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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-10-21 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nam@vdma.org moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM), 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64 oder Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-16-02 AA ,Bodenbearbeitung,
Saat, Pflanzenpflege, Pflanzenschutz” im Fachbereich ,Landtechnik” des DIN-Normenausschusses Maschinen-
bau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von ,Stiubegeridten“ sowie der
Berufsgenossenschaften sind an der Erarbeitung beteiligt.

Dieser Norm-Entwurf konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang! der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente gibt es keine entsprechenden deutschen Dokumente.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17744:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und land-
und forstwirtschaftliche Maschinen erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.
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Einleitung

Die Anderung der Maschinenrichtlinie beriicksichtigt auch die Umweltanforderungen an die Gerite zur
Ausbringung von Pestiziden (en: Pesticide Application Equipment, PAE).

Um die Erfiillung dieser Anforderungen zu ermoglichen, wurde die harmonisierte Normenreihe EN 16119
erstellt. Diese Normen umfassen jedoch nicht die Staubegerdte, die in Europa und im Ausland weit verbreitet
sind.

Dieses Dokument definiert die Umweltanforderungen an die Stdubegeridte und die Verfahren zu deren
Messung.

Es soll den Herstellern von Stiubegeriten dabei helfen, die in der Anderung der Maschinenrichtlinie
genannten Umweltanforderungen zu erfiillen.

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm nach ENISO 12100. Dieses Dokument ist insbesondere fiir die
folgenden Interessentengruppen von Relevanz, die die Marktakteure im Hinblick auf die Sicherheit von
Maschinen représentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittelstindische und grofie Unternehmen);

— Gesundheits- und Sicherheitsorganisationen  (Regulierungsbehorden, Organisationen des
Unfallschutzes, Marktaufsicht usw.).

Andere Gruppen, die von dem mit den Mitteln des Dokuments von den oben genannten Interessengruppen
erreichten Grad an Maschinensicherheit betroffen sein kénnen:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittelstdndische und grofde Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z.B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit
besonderen Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittelstandische und grof3e Unternehmen);
— Verbraucher (wenn die Maschinen fiir die Verwendung durch Verbraucher vorgesehen sind).

Den oben genannten Interessengruppen wurde die Moglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung dieses
Dokuments zu  beteiligen. Die behandelten  Gefdhrdungen, Gefdhrdungssituationen  und
Gefahrdungsereignisse fiir die betroffenen Maschinen werden im Anwendungsbereich dieses Dokumentes
angegeben. Wenn die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder
Typ-B-Normen abweichen, haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen
der anderen Normen fiir Maschinen, die entsprechend den Festlegungen dieser Typ-C-Norm gebaut wurden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt allgemeine Anforderungen und deren Prifverfahren fiir Stdubegerdte zur
Ausbringung von formulierten Produkten in Form von Staub fest, um das potenzielle Risiko einer
Umweltverschmutzung wahrend der Anwendung zu minimieren.

Handbetriebene tragbare Staubegerate werden in diesem Dokument nicht behandelt.

Diese Dokumentation behandelt alle signifikanten Umweltgefdhrdungen im Zusammenhang mit dem
Stdubegerat.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Stdubegerite, die vor dem Verdffentlichungsdatum dieses Dokuments
hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

IS0 5681:2020, Equipment for crop protection — Vocabulary

[SO 9357:1990, Equipment for crop protection — Agricultural sprayers — Tank nominal volume and filling
hole diameter

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5681:2020 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

3.1
Staubegerit
Gerat zum Austragen von formulierten Produkten in Form von Staub

3.2

Vorrichtung zur Entstaubung

Mechanismus, der den Transport des Staubs vom Trichter zu den Auslass6ffnungen mit einer konstanten
Durchflussmenge ermoglicht

3.3

Nennvolumen des Trichters

Volumen, das durch den auf dem Trichter gekennzeichneten maximalen Fiillstand angezeigt wird, wenn er
auf einer ebenen, horizontalen Flache steht
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4 Anforderungen

4.1 Allgemeines
Staubegerite und ihre Bestandteile miissen zuverlissig und so konstruiert sein, dass sie in Ubereinstimmung
mit der im Benutzerhandbuch beschriebenen bestimmungsgemafien Verwendung eingesetzt werden

konnen, um das potentielle Risiko einer Umweltverschmutzung zu minimieren.

Die erforderlichen Messgerdte miissen an das Stdubegerdt angeschlossen werden koénnen, um die
Funktionsfahigkeit des Staubegerats zu tiberpriifen.

Das Staubegerat muss so gestaltet sein, dass eine geeignete Verteilung und Aufbringung erreicht werden
kann. Dies muss dadurch gekennzeichnet sein, dass Verluste in Nicht-Zielbereichen minimiert werden.

Das Stdubegerdt muss so konstruiert sein, dass die Verluste von Pflanzenschutzmitteln wahrend der
Anwendung und nach dem Abschalten der Ausbringungsfunktion minimiert werden.

Er muss so konstruiert und gebaut sein, dass das Auswechseln abgenutzter Bauteile ohne Verschmutzung
der Umwelt méglich ist.

Die Einhaltung der Anforderungen muss (durch Sichtpriifung, Messungen, Funktionsprifung oder
Prifungen) in Ubereinstimmung mit Abschnitt 5 iiberprift werden.

4.2 Trichter

4.2.1 Einfulloffnung

Die Einfiill6ffnung muss so beschaffen sein, dass das Risiko minimiert wird, dass unerwiinschte Materialien
mit einer Grofde von mehr als 20 mm zu Verstopfungen fithren (zum Beispiel durch ein Gitter, einen

Deflektor) und die Durchflussrate oder Querverteilung negativ beeinflussen.

Der Durchmesser der Einfiilloffnung des Trichters muss mindestens den Anforderungen aus ISO 9357:1990
entsprechen.

Die Einfiilloffnung muss so beschaffen sein, dass das Risiko minimiert wird, dass unerwiinschte Materialien
mit einer Grofle von mehr als 20 mm zu Verstopfungen fithren (zum Beispiel durch ein Gitter, einen

Deflektor) und die Durchflussrate oder Querverteilung negativ beeinflussen.

Der Durchmesser der Einfiilloffnung des Trichters muss mindestens den Anforderungen aus ISO 9357:1990
entsprechen.

4.2.2 Kapazitit

Die Gesamtkapazitit des Trichters muss mindestens 5% iiber seinem Nennvolumen liegen, wie in 5.2
festgelegt.

4.2.3 Fiillstandsanzeiger
Der Fiillstand des Produkts im Trichter muss feststellbar sein.

Die Skala muss mindestens 10 % bis 100 % des Nennvolumens abdecken und eine Graduierung fiir jeweils
mindestens 10 % des Nennvolumens fiir Trichter mit einer Kapazitat von > 600 | aufweisen.

Trichter mit einem Fassungsvermogen von 1001 bis 6001 miissen eine Graduierung fiir jeweils 20 % des
Nennvolumens aufweisen.
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Trichter mit einem Fassungsvermodgen von < 1001 miissen eine Graduierung fiir jeweils 30 % des
Nennvolumens aufweisen.

Diese Anforderungen gelten nicht fiir Trichter mit einem Fassungsvermogen von <301, wie in 5.3
angegeben.

Die Genauigkeit der Graduierung muss innerhalb von +15 % des tatsachlichen Wertes liegen, wie in 5.3
angegeben.

4.2.4 Deckel

Der Trichter muss mit einem geeigneten Deckel ausgestattet sein, der sich dicht verschliefen ldsst, um ein
Austreten von Material zu verhindern und den Inhalt vor Wasser oder Staub zu schiitzen.

Bei Staubegerdten mit pneumatischem Absaugsystem muss der Deckel dicht sein (Drucktrichter).
Dies muss nach 5.5 iiberpriift werden.
4.2.5 Zuganglichkeit

Der/die Trichter muss/miissen so konstruiert und am Stdubegerat angebracht sein, dass er/sie auf sichere
Weise zugdnglich ist/sind, wie unten angegeben.

Die Einfiill6ffnung des Trichters muss so angebracht sein, dass die Hohe liber dem Boden oder der Plattform
nicht mehr als 1 250 mm betragt.

Der horizontale Abstand zwischen dem Rand der Einfiilloffnung und der Aufienkante eines jeglichen Bauteils
des Zerstaubers, das den Bediener behindern konnte, darf an der Einfiillposition des Bedieners nicht mehr
als 300 mm betragen.

4.2.6 Entleerungsvorrichtung

Der/die Trichter muss/miissen mit einem System ausgestattet sein, das die Entleerung ohne Verwendung
von speziellen Werkzeugen oder den Ausbau von Maschinenteilen ermdéglicht. Die nach 5.4 gepriifte
Gesamtriickstandsmenge muss in der Betriebsanleitung angegeben werden und darf 1,0% des
Nennvolumens des Trichters nicht tiberschreiten.

4.2.7 Kontinuierliches Verteilungssystem

Der/die Trichter miissen mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die den kontinuierlichen und korrekten
Staubfluss zum Verteilungssystem sicherstellt.

4.3 Ventilator
4.3.1 Allgemeines

Die Ventilatordrehzahl darf um nicht mehr als 10 % von den vom Hersteller angegebenen Werten
abweichen, wie in 5.6 gemessen.

4.3.2 Luftgeschwindigkeitsauslass (Symmetrie)
Die maximale Differenz der Luftgeschwindigkeit an den Auslass6ffnungen zwischen den auf der linken und

der rechten Seite gemessenen Durchschnittswerten muss im Bereich von +20 % liegen, gemessen nach den
Angaben in 5.7.

Documents
Document Sharing;Hub

Full document details: E DIN EN 17744:2022-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17744-2022-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17744-2022-11

