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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN17846:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC216 �Chemische Desinfekti-
onsmittel und  Antiseptika�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA063-04-07AA �Chemische Desinfek-
tionsmittel und Antiseptika  in der Humanmedizin� im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt.  Die Nutzungs-
bedingungen  für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  für den englischen Text.  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN17846:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC216 �Chemische Desinfekti-
onsmittel und  Antiseptika�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Bei diesem Dokument  handelt  es sich um  ein Arbeitsdokument.  
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Einleitung 

Dieses Dokument  legt  einen Keimträgerversuch zur Feststellung,  ob  ein chemisches Desinfektionsmittel zur 

Anwendung auf  Oberflächen  durch Aufbringen mit  Tüchern im Rahmen der im Anwendungsbereich beschrie-
benen  Anwendungsgebiete eine sporizide Wirkung  gegen  Clostridioides difficile  aufweist,  fest.  

Der Laboratoriumsversuch simuliert praxisnahe Anwendungsbedingungen, wie  z. B.  Einwirkzeit,  Temperatur 

und  Belastungssubstanzen,  einschließlich des vorherigen Antrocknens von festgelegten Prüforganismen auf  

einer Prüffläche als  Träger und  des Abwischens des Produkts auf  der Prüffläche mit  einem Tuch. Die Bedin-
gungen  sollen  allgemeinen  Ansprüchen genügen.  Wenn jedoch bei einigen Anwendungsarten die Anwendungs-
empfehlungen  für ein Produkt abweichen, dürfen oder müssen zusätzliche Prüfbedingungen angewendet wer-
den. 

Jede durch diese Prüfung ermittelte Gebrauchskonzentration des Produkts entspricht festgelegten Versuchs-
bedingungen.  
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  ein Prüfverfahren für und  die Mindestanforderungen an  die sporizide Wirkung  gegen 

Sporen von Clostridioides difficile  von chemischen Desinfektionsmitteln fest,  die bei Verdünnung mit  Wasser 

standardisierter Härte �  bzw.  bei gebrauchsfertigen Produkten bei  der Verdünnung mit  Wasser �  als  homogene, 

physikalisch stabile  Zubereitung vorliegen. 

Dieses Dokument  gilt  für Produkte, die im medizinischen Bereich zur Desinfektion von nicht-porösen Ober-
flächen,  einschließlich Oberflächen  auf  Medizinprodukten, durch Abwischen verwendet werden � unabhängig  

davon, ob  sie in der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte erfasst sind oder nicht.  

Aufgrund der neuen Verfahren zur Anwendung von Oberflächendesinfektionsmitteln wie  vorgetränkten 

Tüchern wurde dieses Dokument  erstellt,  um  die verschiedenen Anwendungsmethoden zu behandeln.  

Das Dokument  gilt  für vier Verfahren zur Anwendung von  Produkten zum Wischen und/oder Abputzen:  

a)  Tränken eines nicht-spezifizierten Tuchs oder Putzlappens  mit  dem Produkt; 

b)  Sprühen des Produkts auf  ein nicht-spezifiziertes Tuch und/oder einen Putzlappen  oder ein spezifiziertes 

Tuch oder Putzlappen;  

c) Tränken spezifizierter Tücher oder Putzlappen  mit  dem Produkt entsprechend den Herstellerempfehlun-
gen durch den Anwender; 

d) Vortränken spezifizierter Tücher oder Putzlappen  als  gebrauchsfertige Tücher oder Putzlappen  durch den 

Hersteller. 

Bei allen  Anwendungsarten muss mit  dem Standardtuch [5.3.2.17 a)]  der Kontrollversuch mit  Wasser durch-
geführt,  da es sich um  eine Prozess- oder Verfahrenskontrolle handelt.  

Dieses Dokument  gilt  nicht  für Produkte, die auf  Oberflächen  gesprüht oder geschwemmt und  bis zur Ein-
wirkungsanwendung  darauf belassen  werden; dann  sollten Normen der Phase 2, Stufe 2  ohne mechanische 

Einwirkung  und die zugehörigen Verfahren durchgeführt werden. 

Die Prüffläche (5.3.2.16) wurde als  Standardoberfläche gewählt  und  sollte alle  nicht-porösen Oberflächen  

abdecken.  Es war nicht beabsichtigt,  den Einfluss der einzelnen unterschiedlichen Oberflächen  zu behandeln.  

Dieses Dokument  gilt  für Bereiche und  unter Bedingungen,  wo eine Desinfektion aus  medizinischen Gründen 

angezeigt  ist.  Indikationen  dieser Art liegen  z. B.  bei der Patientenbetreuung  in: 

� Krankenhäusern,  kommunalen  medizinischen Einrichtungen und  im Dentalbereich, 

� medizinischen Einrichtungen in Schulen,  Kindergärten und  Heimen 

vor und  können auch  am  Arbeitsplatz und  im häuslichen Bereich gegeben  sein. Eingeschlossen sein können 

auch  Einrichtungen wie Wäschereien und  Küchen,  die der direkten Versorgung der Patienten  dienen. 

ANMERKUNG Dieses Verfahren entspricht einer Prüfung der Phase 2, Stufe 2.  

EN14885 legt  im Einzelnen die Beziehung der verschiedenen Prüfungen untereinander sowie zu den �Anwen-
dungsempfehlungen�  fest.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  
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nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei  undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

EN12353, Chemische Desinfektionsmittel  und  Antiseptika�  Aufbewahrung  von Prüforganismen  für  die 

Prüfung  der  bakteriziden  (einschließlich Legionella), mykobakteriziden, sporiziden,  fungiziden  und  viruziden  

(einschließlich Bakteriophagen)  Wirkung  

EN17126, Chemische Desinfektionsmittel  und  Antiseptika�  Quantitativer Suspensionsversuch  zur  Bestimmung  

der  sporiziden Wirkung  im humanmedizinischen  Bereich�  Prüfverfahren  und  Anforderungen  (Phase 2,  Stufe 1)  

EN14885, Chemische Desinfektionsmittel  und  Antiseptika�  Anwendung  Europäischer  Normen für  chemische  

Desinfektionsmittel  und  Antiseptika  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN14885. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

�  IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/  

3.1  

vorgetränktes  Tuch 

gebrauchsfertiges  Tuch 

Tuch mit  Desinfektionsmittel, das vom Tuchhersteller am  Herstellungsort zum Tuch hinzugefügt wird 

3.2  

getränktes Tuch 

Tuch mit  Desinfektionsmittel, das vom Anwender zum Tuch hinzugefügt wird 

Anmerkung 1  zum Begriff: Beispiele sind u. a.  ein in Desinfektionsmittel getränktes  Tuch oder ein mit  Desinfektions-
mittel  besprühtes Tuch. 

4  Anforderungen 

Bei dem mit  Wasser standardisierter Härte oder � bei gebrauchsfertigen Produkten �  mit  Wasser verdünn-
ten und nach  Abschnitt 5  unter simulierter niedriger Belastung  (0,3 g/l  Rinderserumalbumin) oder simulier-
ter hoher Belastung  (3,0 g/l  Rinderserumalbumin + 3,0ml/l  Schaf-Erythrozyten) entsprechend seiner prakti-
schen Anwendungen und  unter den folgenden Prüfbedingungen: Temperatur zwischen 4 °C  und  30 °C,  Einwirk-
zeit mindestens 1min  und  höchstens entweder 30min  oder 60min1 geprüften Produkt muss eine dezimal- 

logarithmische (lg)  Reduktion  der Lebendkeimzahl um  mindestens 4 Stufen auf  dem Prüffeld 1 nachgewiesen 

werden. Der Mittelwert  der Anzahl  der koloniebildenden Einheiten (KBE)  je 25 cm2 auf  den Prüffeldern 2 bis 4  

muss gleich oder weniger als 50  betragen,  der Mittelwert  der Anzahl  der KBE  auf  den Prüffeldern 1 bis 4  des 

Kontrollversuchs mit  Wasser muss gleich oder mehr als 10  betragen.  Details zur Präzision und  zur Wiederho-
lung  werden in 5.8.4 und  EN14885 angegeben.  

Die sporizide Wirkung  gegen Sporen von Clostridioides difficile  ist unter Verwendung der folgenden Prüforga-
nismen zu bewerten: Clostridioide difficile  R027. 

1 Siehe 5.5.1.1 b). 
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Wo es angezeigt ist,  muss die spezifische sporizide Wirkung  zusätzlich unter Anwendung anderer Einwirkzei-
ten und  Prüforganismen bestimmt  werden, um  besondere bestimmungsgemäße  Anwendungsbedingungen zu 

berücksichtigen. 

ANMERKUNG Bei diesen zusätzlichen Bedingungen  kann  die als  Ergebnis festgestellte  Konzentration niedriger sein als  

die unter den Mindestprüfbedingungen erhaltene Konzentration. 

5  Prüfverfahren  

5.1  Kurzbeschreibung 

5.1.1  Eine Prüffläche wird mit  vier hintereinander liegenden Quadraten von 5 cm×5 cm, den �Prüffeldern�, 

markiert.  Prüffeld 1 auf  der Prüffläche wird mit  einer Prüfsuspension von Sporen von Clostridioides difficile  

(C. difficile)  in einer Lösung von Belastungssubstanzen  beimpft.  Das Inokulum  wird trocknen gelassen. Ein  

Tuch wird mit  einer Probe des Produkts im Lieferzustand und/oder des mit  Wasser standardisierter Härte 

(oder Wasser bei  gebrauchsfertigen Produkten) verdünnten Produkts getränkt.  Die Prüffläche wird mit  dem 

getränkten  Tuch über die vier markierten Prüffelder gewischt,  beginnend vor dem Prüffeld 1, wobei unmit-
telbar  nach  Prüffeld 4 gewendet und  zurück zum Startpunkt  gewischt wird. Parallel  wird ein Kontrollversuch 

mit  Wasser durchgeführt: Ein  Tuch wird mit  Wasser standardisierter Härte [5.5.2.2 e)] anstelle  des Produkts 

getränkt.  

ANMERKUNG Für die Zwecke dieses Dokuments können Verweisungen auf  �Wischen�, �Tuch� und �gewischt�  mit  

�Abputzen�,  �Putzlappen�  und �abgeputzt�  gleichgesetzt werden, wenn das Normverfahren angewendet wird, um  eine 

Anwendung mit  einem Putzlappen  zu prüfen. Temperatur, Verschmutzung und Einwirkzeit werden entsprechend den 

Empfehlungen  des Herstellers angewendet.  Am  Ende der Einwirkzeit werden die Prüforganismen von jedem Prüffeld 

mit  befeuchteten Tupfern zurückgewonnen. Die Tupfer werden in ein Röhrchen eingebracht,  das eine Bouillon  und ein 

Neutralisationsmedium enthält,  und die Prüforganismen werden durch Schütteln  vom Tupfer abgetrennt.  Die Anzahl  

der überlebenden Prüforganismen in jeder Probe wird bestimmt  und die Keimreduktion wird berechnet,  indem die 

Ergebnisse des Kontrollversuchs zur TrocknungDCt 

und die mit  dem Produkt erhaltenen Ergebnisse verglichen werden. 

Parallel  zu dieser Prüfung mit  dem Produkt wird Wasser in der gleichen Weise aufgebracht,  um  sicherzustellen, dass die 

Prüforganismen auf  den 4 Feldern verteilt wurden, und ihre Anzahl  einen bestimmten Wert erreicht hat.  Die Prüfung 

wird unter Verwendung von C. difficile  als  Prüforganismus (Mindestprüfbedingungen) durchgeführt. 

5.1.2  Zusätzliche Prüforganismen (nur sporizide Stämme),  Einwirkzeiten und  Belastungssubstanzen  kön-
nen  verwendet werden. 

5.2  Materialien  und Reagenzien 

5.2.1  Prüforganismus  

Die sporizide Wirkung  gegen C. difficile  ist unter Verwendung des folgenden als  Prüforganismus ausgewählten  

Stamms2 zu bewerten: 

� Clostridioides difficileR027 NCTC13366 

Zum Verweis auf  Stämme  in einigen anderen Kultursammlungen  siehe AnhangA.  

Wenn zusätzliche Prüforganismen verwendet werden, sind diese unter den im Prüfbericht vermerkten optima-
len  Wachstumsbedingungen  (Temperatur, Dauer, Atmosphäre und  Medien) zu bebrüten. Wenn die ausgewähl-
ten zusätzlichen Prüforganismen nicht den festgelegten Stämmen  entsprechen, ist deren Eignung  zur Bereit-
stellung  der geforderten Inokula  zu verifizieren. Wenn diese zusätzlichen Prüforganismen nicht an  einem Refe-
renzzentrum klassifiziert wurden, sind deren Identifizierungsmerkmale anzugeben.  Darüber hinaus müssen 

2 Die NCTC-Nummern sind die Sammlungsnummern  von Stämmen,  die von National  Collection  of Type Cultures (NCTC) 

geliefert werden. Diese Angabe  dient nur zur Information der Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Aner-
kennung  des genannten  Produkts durch CEN. 

8  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 17846:2022-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17846-2022-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17846-2022-06


E DIN EN 17846:2022-06  

prEN  17846:2022  (D)  

sie von dem Prüflaboratorium  oder der nationalen  Kultursammlung  fünf Jahre als  Referenzprobe zurückge-
stellt  werden. 

Die geforderte Bebrütungstemperatur  für diese Prüfbakterien beträgt  36 °C ± 1 °C oder 37 °C ± 1 °C (5.3.2.3) 

unter anaeroben Bedingungen.  Die gleiche Temperatur (36 °C oder 37 °C) und  anaerobe Bedingungen  sind für 

alle  Bebrütungen  während deren Kontrolle  und  Validierung anzuwenden. 

5.2.2  Kulturmedien und Reagenzien 

5.2.2.1  Allgemeines 

Alle  in diesem Dokument angegebenen  Massen chemischer Substanzen  beziehen sich auf  die wasserfreien 

Salze.  Hydratisierte Formen dürfen als  Alternative  verwendet werden, aber  die erforderlichen Massen müs-
sen angepasst  werden, um  daraus folgende Differenzen in den relativen Molekülmassen  zu berücksichtigen. 

Die Reagenzien müssen analysenrein und/oder für mikrobiologische Zwecke geeignet  sein. Sie müssen frei von 

Substanzen  sein, die toxisch oder hemmend auf  den Prüforganismus wirken.  

Zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit wird empfohlen, dass zur Herstellung von Kulturmedien  handelsüb-
liche wasserfreie Materialien verwendet werden, wenn sie den nachstehend angeführten Mischungsverhältnis-
sen entsprechen. Die Anweisungen des Herstellers zur Verarbeitung dieser Erzeugnisse sollten genau  befolgt  

werden. 

Für jedes Kulturmedium  und  Reagens sollte eine (zeitliche) Begrenzung der Verwendung festgelegt werden. 

Alle  festgelegten pH-Werte werden bei 20 °C ± 1 °C (5.3.2.4) gemessen. 

5.2.2.2  Wasser 

Das Wasser muss frisch in einer Glasapparatur  destilliertes oder entionisiertes und  entmineralisiertes Wasser 

sein. Falls  kein  destilliertes oder entionisiertes und  entmineralisiertes Wasser geeigneter Qualität  zur Verfü-
gung  steht,  darf Wasser für Injektionszwecke (siehe [1]) verwendet werden. 

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)].  Die Sterilisation ist nicht erforderlich, falls das Wasser z. B.  

für die Herstellung von Kulturmedien  verwendet und  anschließend sterilisiert wird. 

Hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung von Wasser standardisierter Härte siehe 5.2.2.7. 

5.2.2.3  Medium  

a)  BHIYT-L-Agar 

�  Hirn-Herz-Infusion 

37,0 g 

�  Hefeextrakt  

5,0 g  

�  L-Cystein 

1,0 g  

�  Natriumtaurocholat  

1,0 g  

�  Agar 

15,0 g 

�  Wasser (5.2.2.2) 

bis auf  1000,0ml 

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)].  Nach der Sterilisation muss der pH-Wert (5.3.2.4) des Medi-
ums 7,0 ± 0,2 betragen.  Das Medium wird auf  48 °C ± 2 °C abgekühlt.  Es werden 200000Einheiten Lysozym in 

10ml  Wasser (5.2.2.2) aufgelöst.  Die enzymatische Lösung wird durch Membranfiltration (5.3.2.7)  sterilisiert. 

Sollten  Probleme bei der Neutralisation  (5.5.1.2 und 5.5.1.3) auftreten, kann  es notwendig sein, dem BHIYT-L 

Neutralisationsmedium zuzusetzen. AnhangB  enthält  eine Anleitung  zu Neutralisationsmedien, die verwendet 
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werden dürfen. Es wird empfohlen, kein  Neutralisationsmedium zu verwenden, das zu einer Trübung  im Agar 

führt.  

5.2.2.4  Verdünnungsmittel  

a)  Allgemeines Verdünnungsmittel

Trypton-Natriumchlorid-Lösung: 

� Trypton, tryptisch verdautes Casein 

1,0 g  

� Natriumchlorid (NaCl) 

8,5 g  

� Wasser (5.2.2.2) 

bis auf  1000,0ml 

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven (5.3.1).  Nach der Sterilisation muss der pH-Wert (5.3.2.4) des allgemei-
nen  Verdünnungsmittels 7,0 ± 0,2 betragen.  

5.2.2.5  Neutralisationsmedium  

Das Neutralisationsmedium muss für das zu prüfende Produkt nach 5.5.1.2 und5.5.2  validiert sein. Das Neu-
tralisationsmedium muss steril sein. 

In  AnhangB  sind Angaben  zu Neutralisationsmedien angeführt,  die sich für einige Arten von Produkten als  

geeignet erwiesen haben.  

5.2.2.6  Steriles  defibriniertes  Schafsblut  

Steriles defibriniertes Schafsblut  kann  von einem kommerziellen Lieferanten bezogen werden. 

5.2.2.7  Wasser standardisierter  Härte zur  Verdünnung der  Produkte  

a)  Allgemeines Wasser standardisierter  Härte 

Die Vorgehensweise bei der Herstellung von 1 l  Wasser standardisierter Härte ist wie  folgt: 

� Herstellung von LösungA: Es werden 19,84 g Magnesiumchlorid (MgCl2) und  46,24 g Calciumchlo-
rid (CaCl2) in Wasser (5.2.2.2) gelöst  und  auf  1000ml aufgefüllt.  Die Sterilisation erfolgt durch 

Membranfiltration (5.3.2.7)  oder im Autoklaven [5.3.2.1 a)].  Sofern das Autoklavieren angewendet  wird, 

kann  dies zu einem Flüssigkeitsverlust führen. In  diesem Fall  wird mit  Wasser (5.2.2.2) unter aseptischen 

Bedingungen  auf  1000ml aufgefüllt.  Die Lösung lässt  sich im  Kühlschrank (5.3.2.8) bis zu einen Monat  

aufbewahren.  

Herstellung von LösungB:  Es werden 35,02 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) in Wasser gelöst  und  

auf  1000ml aufgefüllt.  Die Lösung wird durch Membranfiltration (5.3.2.7)  sterilisiert. Die Lösung lässt  sich 

im Kühlschrank (5.3.2.8) bis zu eine Woche aufbewahren.  

600ml  bis 700ml  Wasser (5.2.2.2) werden in einen 1000-ml-Messkolben (5.3.2.12) gegeben,  dazu werden 

6,0ml  (5.3.2.9) LösungA  und  danach 8,0ml  LösungB  gegeben.  Nach dem Durchmischen wird mit  Was-
ser (5.2.2.2) auf  1000ml aufgefüllt.  Der pH-Wert des Wassers standardisierter Härte muss 7,0 ± 0,2 betra-
gen (5.3.2.4). Falls  erforderlich, wird der pH-Wert mittels einer Lösung von etwa  40 g/l  (etwa  1mol/l)  Natri-
umhydroxid (NaOH) oder etwa  36,5 g/l  (etwa  1mol/l)  Salzsäure (HCl) eingestellt.  

Das Wasser standardisierter Härte muss unter aseptischen Bedingungen  frisch hergestellt und  innerhalb von 

12 h verbraucht werden. 

Bei Herstellung der Produktprüflösungen (5.4.2) führt die Zugabe des Produkts zum Wasser standardisierter 

Härte zu einer unterschiedlichen endgültigen  Wasserhärte in jedem Reagenzglas. In  jedem Fall  liegt  die end-
gültige  Wasserhärte, angegeben  als  Calciumcarbonat (CaCO3), im Reagenzglas unter 375mg/l.  
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5.2.2.8  Belastungssubstanzen 

5.2.2.8.1  Allgemeines 

Die Belastungssubstanz  muss nach  den für das Produkt festgelegten Anwendungsbedingungen ausgewählt  

werden. 

Die Belastungssubstanz  muss steril sein und  in einer Konzentration hergestellt werden, die dem 10-Fachen 

der in der Prüfung verwendeten Endkonzentration entspricht.  

Die Ionenzusammensetzung (z. B.  pH-Wert, Calcium-  und/oder Magnesiumhärte) und  die chemische Zusam-
mensetzung (z. B.  Mineralstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Lipide, Detergenzien) müssen festgelegt sein. 

ANMERKUNG Der Begriff �Belastungssubstanz�  wird auch  dann  verwendet, wenn es sich um  mehrere Substanzen han-
delt.  

5.2.2.8.2  Bedingungen niedriger  Belastung  (Rinderserumalbuminlösung �  geringe Konzentration)  

In  100ml  allgemeinen  Verdünnungsmittels [5.2.2.4 a)] werden 0,30 g  Rinderserumalbumin Fraktion V (für 

mikrobiologische Zwecke geeignet) gelöst.  

Die Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7); die Lösung ist in einem Kühlschrank (5.3.2.8) auf-
zubewahren und  innerhalb von einem Monat  zu verbrauchen. 

Die Endkonzentration des Rinderserumalbumins in dem Prüfverfahren (5.5) beträgt  0,3 g/l.  

5.2.2.8.3  Bedingungen hoher Belastung  (Gemisch  von Rinderserumalbuminlösung  in hoher 

Konzentration mit  Schaf-Erythrozyten) 

In  97ml  allgemeinen  Verdünnungsmittels [5.2.2.4 a)] werden 3,00 g Rinderserumalbumin Fraktion V (für 

mikrobiologische Zwecke geeignet) gelöst.  

Die Lösung wird durch Membranfiltration (5.3.2.7)  sterilisiert. 

Es werden mindestens 8,0ml  frisches steriles defibriniertes Schafsblut (5.2.2.6)  hergestellt.  Das Schafsblut  

wird bei  800 gN 

für 10min zentrifugiert. Nach Verwerfen des Überstandes werden die Erythrozyten im all-
gemeinen Verdünnungsmittel [5.2.2.4 a)] resuspendiert. Dieser Vorgang wird mindestens dreimal wiederholt,  

bis der Überstand farblos ist.  3ml  der angereicherten (gepackten)  Schaf-Erythrozyten werden in den 97ml  

sterilisierter Rinderserumalbuminlösung  (siehe oben) resuspendiert. Um eine Kontamination  zu verhindern, 

sollte dieses Gemisch in Portionen aufgeteilt  werden, die wahrscheinlich an  einem Tag  verwendet werden, und  

in gesonderten Behältern in einem Kühlschrank  bei 2 °C  bis 8 °C  für höchstens 7Tage gelagert  werden. 

Die Endkonzentration des Rinderserumalbumins und  der Schaf-Erythrozyten im Prüfverfahren (5.5) muss 

3 g/l  bzw.  3ml/l  betragen.  

5.3  Apparate  und Glasgeräte  

5.3.1  Allgemeines 

Mit  Ausnahme steril gelieferter sind alle  Glasgeräte und  alle  Geräteteile, die mit  den Kulturmedien  und  Reagen-
zien oder der Probe in Berührung kommen,  nach einem der folgenden Verfahren zu sterilisieren: 

a)  durch feuchte Hitze im Autoklaven  [5.3.2.1 a)]; 

b)  durch trockene Hitze im Heißluftsterilisator [5.3.2.1 b)].  
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5.3.2  Übliche  mikrobiologische  Laborausrüstung3 

Dies gilt  insbesondere für folgende Geräte: 

5.3.2.1  Geräte  zur  Sterilisation:  

a)  zur Dampfsterilisation ein Autoklav,  der für eine Mindesthaltezeit von 15min  bei (121 ) °C gehalten wer-
den kann;  

b)  zur Sterilisation durch trockene Hitze ein Heißluftsterilisator, der für eine Mindesthaltezeit von 30min  bei 

(1800 ) °C,  für eine Mindesthaltezeit von 1 h  bei (1700 ) °C  oder für eine Mindesthaltezeit von 2 h  bei 

(1600 ) °C  gehalten werden kann.  

5.3.2.2  Wasserbäder, einstellbar  auf  20° C ± 1 °C und  45 °C ± 1 °C [um  den Agar im Fall  des Gussplattenver-
fahrens im verflüssigten Zustand zu halten  und  auf  zusätzliche Prüftemperaturen ± 1 °C (5.5.1)]. 

5.3.2.3  Brutschrank, einstellbar auf  36 °C ± 1 °C oder 37 °C ± 1 °C (5.2.1). Bei allen  Bebrütungen  der Spo-
ren von C. difficile  während einer Prüfung und  deren Kontrolle  und Validierung muss die gleiche Temperatur 

verwendet werden. 

5.3.2.4  pH-Messgerät, mit  einer Kalibrierungenauigkeit  von nicht  mehr als ± 0,1 pH-Einheiten bei 

20 °C ± 1 °C. Zur Messung  des pH-Wertes der Agarmedien (5.2.2.3) sollte eine Einstichelektrode oder eine 

flache Membranelektrode verwendet werden. 

5.3.2.5  Stoppuhr.  

5.3.2.6  Schüttelgeräte.  

a)  Elektromechanisches Rührwerk, z. B.  Vortex®-Mischer4.  

b)  Mechanisches Schüttelgerät.  

5.3.2.7  Membranfiltrationsgerät, hergestellt aus  einem Material,  das mit  den zu filtrierenden Substanzen  

verträglich ist,  mit  einem Filterhalter von mindestens 50ml  Nutzvolumen und  geeignet zur Verwendung von 

Filtern mit  einem Durchmesser von 47mm  bis 50mm  und einer Porenweite von 0,45 ✁m  für die Sterilisation 

von Wasser standardisierter Härte (5.2.2.7) und  Rinderserumalbumin (5.2.2.8.2 und 5.2.2.8.3). 

Die verwendete Vakuumquelle  muss eine stetige Filtrationsdurchflussrate ermöglichen. 

5.3.2.8  Kühlschrank,  einstellbar  auf  2 °C  bis 8 °C.  

5.3.2.9  Messpipetten mit  Nennvolumina  von 10ml,  1ml  und  0,1ml.  Kalibrierte automatische Pipetten dür-
fen angewendet werden. 

5.3.2.10  Petrischalen (Platten)  in den Größen 90mm  bis 100mm. (Die Petrischalen werden für das Plat-
tengussverfahren und  für das Vorbefeuchten der Standardtücher mit  16ml  Prüflösung des Produkts oder mit  

Wasser standardisierter Härte benötigt.)  

5.3.2.11  Glasperlen  (Durchmesser: 3mm  bis 4mm).  

5.3.2.12  Messkolben. 

3 Sterile Einweggeräte  sind eine annehmbare Alternative  zu wiederverwendbaren Glasgeräten.  

4 Vortex®-Mischer ist ein Beispiel für ein geeignetes handelsübliches Produkt.  Diese Angabe  dient nur zur Unterrich-
tung  der Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung  dieses genannten  Produkts durch CEN. 
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5.3.2.13  Zentrifuge, einstellbar auf  2 °C  bis 8 °C  (4 000 gN). 

5.3.2.14  Rechteckige Glasspatel  (4 cm  Kantenlänge).  

5.3.2.15  Öse (aus  Metall  oder Kunststoff).  

5.3.2.16  Prüffläche,  PVC-Hartschaumfläche, Dicke 2mm,  Maße  20 cm×50 cm. Die Prüfflächen werden vor 

Gebrauch mit  70%igem 2-Propanol gereinigt. Um eine gleichmäßige  Vorreinigung sicherzustellen, wird ein 

Standard-Wischtuch mit  16ml  2-Propanol (Volumenanteil)  getränkt  und  unter Verwendung des Einheitsge-
wichts  wird einmal  hin und  her über die Prüffläche gewischt.  Nach dem Trocknen werden mit  einem Bleistift  

oder Permanentmarker vier Quadrate als  Prüffelder 1 bis 4  markiert,  wobei jedes die Maße  5 cm×5 cm auf-
weist und  alle  in einer Reihe mit  einem Abstand  zueinander von 5 cm  angeordnet sind. Die Reihe sollte sich 

annähernd in der Mitte der Prüffläche befinden (siehe Bild 1).  Die Kontrollversuche zur TrocknungDC0 

undDCt 

werden auf  einer kleineren Prüffläche mit  den Maßen  von mindestens 7 cm×13 cm durchgeführt, auf  der zwei 

Quadrate von 5 cm×5 cm markiert werden. 

Beispiel für die Prüffläche: 

a)  PVC-Hartschaumplatte (20 cm×50 cm, Dicke 2mm),  FOREX  classic, seidenmatte Oberfläche,  einseitig 

folienbeschichtet; Artikelnummer  SFSFOXC020RW1F, thyssenkrupp Plastics,  Widdersdorfer Str. 158, 

50825Köln, Deutschland5.  

Bild 1�PVC-Hartschaumplatte  (20 cm×50 cm,  Dicke 2mm),  FOREX classic,  seidenmatte Oberfläche, 

einseitig  folienbeschichtet  und mit  4Feldern  markiert  

5 Diese Prüffläche ist ein Beispiel für ein geeignetes handelsübliches Produkt.  Diese Angabe  dient nur zur Unterrichtung 

der Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung dieses genannten  Produkts durch CEN. 

13  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 17846:2022-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17846-2022-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17846-2022-06


E DIN EN 17846:2022-06  

prEN  17846:2022  (D) 

Legende 

Schematische Darstellung  der Prüffläche: 

a =50 cm b =20 cm 

mit  vier Prüffeldern T1 

bis T4 

(5 cm×5 cm) und  einem vorgegebenen Bereich der Wischerbreite. 

c =5 cm  d =10 cm e =5 cm 

Größe des einheitlichen Gewichts: 

f =8,6 cm g =12,1 cm 

Prüffeld 1 wird mit  0,05ml  des Gemisches aus  Prüforganismen und  Belastungssubstanz  (1,5 bis 5,0 × 

107 KBE/ml,  was einer endgültigen  Keimzahl  auf  dem Prüffeld 1 von 6,75 × 105 KBE  bis 2,25 × 106 KBE  ent-
spricht) beimpft.  Der Pfeil stellt  den Reinigungsdurchgang mit  dem Tuch dar. Der Startpunkt  liegt  vor dem 

Prüffeld 1 und die Wendung erfolgt unmittelbar  nach  dem Prüffeld 4. Der Endpunkt  des Wischvorgangs ist der 

Startpunkt,  nachdem Prüffeld 1 zum zweiten Mal  passiert wurde. 

Bild 2�Schematische  Darstellung der  Markierungen und des Wischdurchgangs  über  vier  Prüffelder  

auf  der  Prüffläche  

5.3.2.17 a)Standard-Wischtuch  (Tuch): Für die Prüfung nach 5.5.2.2 a) und  für den Kontrollversuch mit  

Wasser [5.5.2.2 h)] wird ein Standard-Wischtuch  mit  den Maßen  16,5 cm×30 cm und  der Zusammensetzung 

55% Zellstoff, 45% Polyethylenterephthalat (PET)  verwendet; (Beispiel: �Tork Premium Spezialtücher�, 

Artikelnummer 190491, Hersteller: �SCA  Tork�6.  Die Tücher werden nur einmal  verwendet. 

5.3.2.17b)Spezifiziertes  Wischtuch  (Tuch): Bei gebrauchsfertigen Systemen oder Systemen mit  getränktem  

Wischtuch wird das spezifizierte Wischtuch in Kombination mit  dem Desinfektionsmittel verwendet.  Der Her-
steller beschreibt ihre Zusammensetzung und die Art und  Weise, wie die Tücher zu verwenden sind, genau  

(z. B.  die Anzahl  der Schichten). Die Tücher werden nur einmal  verwendet. 

5.3.2.18  Einheitsgewicht, Granitblock,  12,1 cm lang,  8,6 cm  breit und  8,6 cm  hoch (die Höhe kann  bei ande-
ren Materialien abweichen), mit  einer Masse von (2,3 bis 2,5) kg. Die Verwendung des Einheitsgewichts normt 

das Wischverfahren und  simuliert den durchschnittlichen Druck beim  Wischen in der Praxis. 

5.3.2.19  Tupfer  (steril nur zum Einmalgebrauch),  der saugfähige Teil muss aus  Polyamid 6.6 oder 

reiner Baumwolle  hergestellt sein, die frei von Substanzen  sind, die die Wirkung  der Produktprüflösung 

möglicherweise hemmen oder unterstützen, und  frei von Substanzen,  die sich hemmend auf  die Prüfor-

6 Dieses Werkzeug ist ein Beispiel für ein geeignetes handelsübliches Produkt.  Diese Angabe  dient nur zur Unterrichtung 

der Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung dieses genannten  Produkts durch CEN. 
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ganismen auswirken (Empfehlung  für Tupfer aus  Polyamid 6.6: FLOQSwabs7 von Copan Diagnostics Inc.,  

Artikelnummer 502CS01). 

5.3.2.20  Parafilm  (nur zum Einmalgebrauch);  um  die untere horizontale Oberfläche  und  die vertikalen 

Oberflächen  des Einheitsgewichts vor Kontamination  beim Wischvorgang zu schützen, wird ein Parafilm ver-
wendet,  der diese Teile abdeckt.  Dieser Parafilm muss nach jedem Wischvorgang durch einen neuen  ersetzt 

werden (Beispiel: Parafilm®8M  (100mm) Artikelnummer  701605, BRAND GmbH+Co. KG,  Postfach 11 55, 

97861Wertheim, Deutschland). 

5.3.2.21  Gummi  (Breite 1 cm,  Durchmesser 8,5 cm), zur Befestigung des Tuchs am  Einheitsgewicht.  

5.3.2.22  Anaerobes Gefäß  mit  einem gaserzeugenden System oder anderen anaeroben Systemen. 

5.3.2.23  Mikroskop, obligatorisch ein Phasenkontrastmikroskop mit  mindestens 400-facher Vergröße-
rung.  

5.4  Herstellung der  Prüfkeimsuspensionen und der  Produktprüflösungen  

5.4.1  Prüfkeimsuspensionen 

5.4.1.1  Allgemeines 

Für jeden Prüforganismus sind zwei unterschiedliche Suspensionen herzustellen: die �Prüfsuspension� zur 

Durchführung der Prüfung und  die �Validierungssuspension� zur Durchführung der Kontrollversuche und  der 

Verfahrensvalidierung. 

5.4.1.2  Aufbewahrung  und Stammkulturen  von Prüforganismen  

Der Prüforganismus und  dessen Stammkulturen  sind nach  EN12353 bzw.  EN17126:2018, 5.4.1.2, herzustellen 

und  aufzubewahren.  

5.4.1.3  Gebrauchskultur  der  Prüforganismen  

Die Stammsuspension der Clostridioides-Sporen muss nach EN17126:2018, 5.4.1.3, hergestellt,  überprüft  und  

bestimmt  werden. Vor Gebrauch sind die Reinheit und  die chemische Empfindlichkeit der Sporensuspension 

zu überprüfen und  zu dokumentieren. Die chemische Empfindlichkeit  sollte höchstens einen Monat  zuvor mit  

der zugehörigen quantitativen  Prüfung der Suspension (EN17126) erfolgen. 

5.4.1.4  Prüfsuspension (N)  

a)  Die mit  den Glasperlen  gelagerte Sporensuspension wird 3min  lang  mechanisch suspendiert. 

b)  Die Anzahl  der Zellen  in der Suspension wird mit  Wasser [5.2.2.2] auf  1,5 × 107 KBE/ml9 bis 

5,0 × 107 KBE/ml  eingestellt,  wobei die Anzahl  der Einheiten mit  einem geeigneten Verfahren geschätzt 

wird. Diese Prüfsuspension wird im Wasserbad bei  20 °C  gehalten und  innerhalb von 2 h  verwendet. Die 

Temperatur wird nach 5.5.1.1 a) und 5.5.1.4 erst unmittelbar  vor Prüfbeginn eingestellt.  

c) Zur Auszählung  werden von der Prüfsuspension mit  Wasser [5.2.2.2 a)] Verdünnungen von 10 5 und  10 6 

hergestellt.  Es wird durchmischt [5.3.2.6 a)]. 

7 FLoQSwabs ist ein Beispiel für ein geeignetes handelsübliches Produkt.  Diese Angabe  dient nur zur Unterrichtung der 

Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine  Anerkennung  dieses genannten  Produkts durch CEN. 

8 Parafilm ist ein Beispiel für ein geeignetes handelsübliches Produkt.  Diese Angabe  dient nur zur Unterrichtung der 

Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung  dieses genannten  Produkts durch CEN. 

9 KBE/ml = koloniebildende  Einheit(en) je Milliliter.  
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d) Von jeder Verdünnung wird eine Probe von 1,0ml  als  Doppelbestimmung  entnommen  und  im Gussplatten-  

oder Oberflächenverfahren abgeimpft.  

1) Bei Anwendung des Gussplattenverfahrens wird jede 1-ml-Probe in gesonderte Petrischalen (d. h.  

bei einer Doppelbestimmung = zwei Platten)  überführt und  es werden 15ml  bis 20ml  verflüssigter 

BHIYT-L-Agar [5.2.2.3] für C. difficile  zugegeben.  

2) Bei Anwendung des Oberflächenverfahrens wird jede 1,0-ml-Probe in Anteile etwa  gleicher Größe auf-
geteilt und  auf  einer geeigneten Anzahl  (mindestens zwei, d. h.  bei  einer Doppelbestimmung  mindestens 

vier Platten)  von an  der Oberfläche  getrockneten Platten  mit  vorreduziertem BHIYT-L-Agar (5.2.2.3) 

ausgestrichen. Die Platten  müssen über Nacht  vorreduziert werden. 

Zur Bebrütung  und  Auszählung  siehe 5.4.1.6. 

Die Validierung der C.-difficile-Prüfungen wurde mit  dem Gussplattenverfahren durchgeführt und  dieses Ver-
fahren sollte daher bevorzugt werden. 

5.4.1.5  Validierungssuspension (NV)  

a)  Zur Herstellung der Validierungssuspension wird die Prüfsuspension (5.4.1.4) mit  Wasser [5.2.2.2 a)] so 

verdünnt,  dass sich 3,0 × 102 KBE/ml  bis 1,6 × 103 KBE/ml  ergeben [etwa  ein Viertel (1 + 3) der Verdün-
nung  10 4].  

ANMERKUNG Die Kontrolle  des Neutralisationsmediums in dieser Prüfung unterscheidet sich von der Kontrolle  des 

NeutralisationsmediumsNVB 

in den Suspensionsprüfungen der Phase 2, Stufe 1  (EN17126), da die Prüforganismen in 

der PrüfungNa  

nicht mit  einer höheren Konzentration des Neutralisationsmediums konfrontiert werden. Deshalb wird 

keine 10-fach konzentrierte Validierungssuspension für die Kontrolle  des Neutralisationsmediums hergestellt.  

b)  Die Validierungssuspension wird auf  die gleiche Weise wie  die Prüfsuspension [5.4.1.4 b)] erhalten und  

verwendet. 

c) Zur Auszählung  wird mit  Wasser [5.2.2.2 a)] eine Verdünnung von 10 1 hergestellt.  Es wird durch-
mischt [5.3.2.6 a)]. Es wird eine Probe von 1,0ml  als  Doppelbestimmung  entnommen  und  im Gussplatten-  

oder Oberflächenverfahren [5.4.1.4 d) 1) oder 2)] abgeimpft.  

Zur Bebrütung  und  Auszählung  siehe 5.4.1.6. 

5.4.1.6  Bebrüten und Auszählen der  Prüfsuspensionen 

a)  Die Platten  mit  C. difficile  werden für 5d  in  einem anaeroben Gefäß (5.3.2.22) bebrütet (5.3.2.3).  Alle  Plat-
ten, die aus  irgendeinem Grund nicht auszählbar  sind, werden verworfen. Die Platten  werden ausgezählt  

und  die Anzahl  der KBE  wird bestimmt.  

b)  Für jede Platte  wird die genaue  Anzahl  der Kolonien aufgezeichnet,  aber es wird > 330 für alle  Koloniezah-
len über 330  aufgezeichnet; die VC-Werte werden nach 5.6.2.2 bestimmt.  

c) Die Anzahl  der KBE/ml  in der PrüfsuspensionN  und  in der ValidierungssuspensionNV 

wird nach den 

in 5.6.2.3 und 5.6.2.5 angegebenen  Verfahren berechnet.  Die Verifizierung erfolgt nach 5.7. 

5.4.2  Produktprüflösung  

Produktprüflösungen sind in mindestens zwei unterschiedlichen Konzentrationen in Wasser standardisierter 

Härte (5.2.2.7) herzustellen, um  eine Konzentration im Wirkungsbereich und  eine Konzentration  im unwirk-
samen Bereich zu erfassen. 

Verdünnungen gebrauchsfertiger Produkte, d. h.  von Produkten, die bei ihrer Verwendung nicht verdünnt wer-
den, sind in Wasser (5.2.2.2) anstatt  in Wasser standardisierter Härte herzustellen. Die Konzentration der Ver-
wendung (vom Hersteller festgelegt) muss als  eine der obligatorischen Prüfkonzentrationen geprüft werden. 
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Bei vorgetränkten Tüchern oder gebrauchsfertigen Tüchern, bei denen eine Verdünnung nicht möglich ist,  

muss der unwirksame Bereich bei einer kürzeren Einwirkzeit nachgewiesen werden. Wenn die angegebene  

Einwirkzeit 1min  beträgt,  muss zusätzlich die Einwirkzeit von 5min  geprüft  werden. In  diesem Fall  ist es nicht  

notwendig, einen unwirksamen  Bereich nachzuweisen. Details  zur Präzision und  zur Wiederholung werden 

in 5.8.4 angegeben.  

ANMERKUNG1  Die kürzeste zu prüfende Einwirkzeit beträgt  1min.  

Bei festen Produkten wird das Produkt im Lieferzustand gelöst,  indem mindestens 1 g ± 10mg des Produkts in  

einen Messkolben  eingewogen wird und dieser mit  Wasser standardisierter Härte aufgefüllt  wird. Die nachfol-
genden Verdünnungen (d. h.  niedrigere Konzentrationen) sind in Messkolben (5.3.2.12) im Verhältnis Volumen 

zu Volumen mit  Wasser standardisierter Härte (5.2.2.7) herzustellen. 

Bei flüssigen Produkten müssen die Verdünnungen des Produkts mit  Wasser standardisierter Härte (oder Was-
ser bei gebrauchsfertigen Produkten) im Verhältnis Volumen zu Volumen in  Messkolben  hergestellt werden. 

Die Produktprüflösungen sind frisch herzustellen und  innerhalb von 2 h  in der Prüfung zu verwenden. Sie 

müssen eine physikalisch homogene Zubereitung ergeben, die während des gesamten Verfahrensablaufs sta-
bil  bleibt.  Wenn im Verlauf des Verfahrens eine sichtbare Inhomogenität  durch Bildung  einer Ausfällung  oder 

Ausflockung  auftritt  (z. B.  infolge der Zugabe  der Belastungssubstanz),  muss dies im Prüfbericht angegeben  

werden. 

Bei getränkten  Tüchern oder gebrauchsfertigen Tüchern werden die vom Hersteller bereitgestellten  Anwei-
sungen  befolgt.  

ANMERKUNG2  Die Auszählung  in  einer Ausfällung  oder Ausflockung  eingebetteter Mikroorganismen ist schwierig und  

unzuverlässig. 

Die Prüfkonzentration ist als  Massenkonzentration oder als  Volumenkonzentration anzugeben,  ebenso Einzel-
heiten der Produktprobe im Lieferzustand. 

5.5  Verfahren zur  Beurteilung  der  sporiziden  Wirkung des Produkts  gegen C. difficile  

5.5.1  Allgemeines 

5.5.1.1  Versuchsbedingungen 

Neben den Bedingungen  für Temperatur, Einwirkzeit,  Belastungssubstanz  und  Prüforganismus dürfen ent-
sprechend der für das Produkt vorgesehenen praktischen Anwendung (Abschnitt 4)  zusätzliche Versuchsbe-
dingungen  ausgewählt  werden: 

a)  Temperatur  (in °C): 

die Prüftemperatur ist entweder Raumtemperatur  (21,5 °C ± 3,5 °C) oder liegt  zwischen 4 °C  und15,5 °C 

oder zwischen 27,5 °C und30 °C; die Abweichung für jede Temperatur zwischen den beiden Temperatur-
bereichen beträgt ± 2,5 °C;  

b)  Einwirkzeit t (inmin): 

1) die zu prüfenden Einwirkzeiten sind die vom Hersteller empfohlenen Zeiten, jedoch nicht  länger  als  

60min; die zulässige Abweichung für jede gewählte  Einwirkzeit beträgt ± 10 s; außer bei 1min �  hier 

beträgt  sie ± 5 s; 

2) die Einwirkzeiten für die Oberflächendesinfektionsmittel werden auf  der Basis der praktischen Bedin-
gungen  des Produkts gewählt.  Die empfohlene Einwirkzeit für die Verwendung des Produkts liegt  in 

der Verantwortung  des Herstellers. Produkte zur Desinfektion von Oberflächen,  die wahrscheinlich mit  

dem Patienten  und/oder dem medizinischen Personal in Kontakt  kommen,  sowie von Oberflächen,  die 
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häufig von verschiedenen Personen berührt werden, was eine Übertragung  von Mikroorganismen auf  

den Patienten  bewirkt,  müssen mit  einer Einwirkzeit von höchstens 30min geprüft  werden. Gleiches 

gilt,  wenn die Einwirkzeit des Produkts aus  praktischen Gründen begrenzt wird. Produkte für andere 

als  die oben  genannten Oberflächen  dürfen mit  einer Einwirkzeit von höchstens 60min geprüft werden. 

3) die minimale  Einwirkzeit ist 1min  (vom Beginn  der Applikation  bis zum Beginn  des Rückgewinnungs-
prozesses). Der Rückgewinnungsprozess wird auf  höchstens 1min  begrenzt,  da das Produkt weiter wir-
ken  könnte; 

c) Belastungssubstanz:  

1) die zu prüfende Belastungssubstanz  ist entweder 0,30 g/l  Rinderserumalbumin (5.2.2.8.2) bei 

Bedingungen  niedriger Belastung  oder bei Bedingungen  hoher Belastung  ein Gemisch von 3ml/l  

Schaf-Erythrozyten und  3,0 g/l  Rinderserumalbumin (5.2.2.8.3) � nach  Abschnitt 4  und  nach  den 

praktischen Anwendungsbedingungen. Zusätzliche Belastungssubstanzen  dürfen entsprechend den 

spezifischen Anwendungsgebieten geprüft  werden; 

d) Luftfeuchte (in%): muss bei jeder Prüfung dokumentiert werden; 

e) Prüforganismus für die sporizide Wirkung  gegen Clostridioides difficile (5.2.1): 

1) Clostridioides difficileR027. 

5.5.1.2  Auswahl des Neutralisationsmediums  

Die Neutralisation  und/oder Aufhebung  der sporiziden und/oder sporistatischen Wirkung  des Produkts muss 

für jeden der verwendeten Prüforganismen kontrolliert und  validiert werden, jedoch nur bei der höchsten Pro-
duktprüfkonzentration.  Diese Verfahren (Kontrolle des Neutralisationsmediums und  Verfahrensvalidierung) 

müssen schon  einmal vor der Prüfung 5.5.2.2 durchgeführt werden. 

Um ein geeignetes Neutralisationsmedium zu ermitteln, wird die Validierung des Verdünnungs- 

Neutralisations-Verfahrens (5.5.2.3 und 5.5.2.4 in Verbindung mit 5.5.2.5) unter Verwendung eines 

Neutralisationsmediums durchgeführt, das nach  der Erfahrung des Laboratoriums und  veröffentlichten Daten 

ausgewählt  wird. 

Sollte  dieses Neutralisationsmedium nicht valide sein, wird die Validierungsprüfung mit  einem alternativen  

Neutralisationsmedium unter Berücksichtigung der Angaben  in  AnhangB  wiederholt.  

Falls  sich beide Neutralisationsmedien als  nicht valide erweisen, darf das Membranfiltrationsverfahren ange-
wendet werden. 

ANMERKUNG Unter besonderen Umständen  kann  es erforderlich sein, dem Agar [5.2.2.3 a) oder b)] ein Neutralisati-
onsmedium zuzusetzen. 

Sollte  dieses Neutralisationsmedium nicht valide sein, wird die Validierungsprüfung mit  einem alternativen  

Neutralisationsmedium folgender Zusammensetzung wiederholt: Polysorbat 80 (30 g/l),  Saponin  (30 g/l),  

L-Histidin (1 g/l),  Lecithin (3 g/l)  und  Natriumthiosulfat  (5 g/l),  gelöst  in Phosphatpufferlösung mit  0,25mol/l  

(siehe AnhangB).  

Unter besonderen Umständen  kann  es erforderlich sein, dem BHIYT-L (5.2.2.3) ein Neutralisationsmedium 

zuzusetzen. Falls  dem BHIYT-L Neutralisationsmedium zugesetzt wird, sollte dem in der Prüfung verwendeten 

BHIYT-L die gleiche Menge  zugesetzt werden. 

5.5.1.3  Allgemeine Anweisungen für  Validierungs-  und Kontrollverfahren  

Bei gebrauchsfertigen Produkten wird Wasser (5.2.2.2) anstelle  von Wasser standardisierter Härte verwendet. 

18  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 17846:2022-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17846-2022-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-17846-2022-06


E DIN EN 17846:2022-06  

prEN  17846:2022  (D)  

5.5.1.4  Temperaturangleichung  

Alle  Reagenzien (Produktprüflösungen [5.4.2], Prüfsuspension [5.4.1.4], Wasser [5.2.2.2], Wasser standardi-
sierter Härte [5.2.2.7] und  Belastungssubstanz [5.2.2.8])  werden vor der Prüfung in ein auf [5.5.1.1 a)] einge-
stelltes  Wasserbad (5.3.2.2) auf  die Prüftemperatur [5.5.1.1 a)] eingestellt.  Die Festlegungen  in 5.4.1.4 b) sind 

zu beachten. Die Stabilisierung  der Temperatur der Reagenzien auf  ✁  ist zu überprüfen. Im  Fall  gebrauchsfer-
tiger Produkte muss zudem das Wasser (5.2.2.2) auf  die Prüftemperatur  eingestellt  werden. 

Das Neutralisationsmedium (5.2.2.5) ist auf  eine Temperatur von 20 °C ± 1 °C einzustellen. 

5.5.1.5  Vorsichtsmaßnahmen beim  Umgang mit  Prüforganismen  

Bei der Zugabe  der Prüf- oder Validierungssuspensionen (5.4.1) darf der obere Teil der Innenseiten der 

Reagenzgläser nicht berührt werden. 

5.5.1.6  Beimpfung  der  Prüffläche  

Je Einwirkzeit,  Belastungssubstanz  und  Prüforganismus wird eine Prüffläche (5.3.2.16) für jede Konzentration  

der Produktprüflösung plus  eine für den Kontrollversuch mit  Wasser (NW) und  eine für den Kontrollversuch 

zur Trocknung vorbereitet.  Die Prüffläche für den Kontrollversuch zur Trocknung kann  kleiner  sein (5.3.2.16). 

Für das mit  zwei Konzentrationen des Produkts (5.4.2) mindestens zu prüfende Spektrum  an  Prüforganismen 

werden acht  �normale� (5.3.2.16)  und  vier kleine  Prüfflächen benötigt.  Für den Kontrollversuch mit  Wasser 

werden mindestens vier �normale�  Prüfflächen benötigt.  Details  zur Präzision und  zur Wiederholung werden 

in 5.8.4 und  EN14885 angegeben.  

1,0ml  Belastungssubstanz (5.2.2.8)  wird in ein Röhrchen pipettiert.  Es werden 9,0ml  Prüfsuspension (5.4.1.4) 

zugegeben.  Der Ansatz  wird durchmischt [5.3.2.6 a)] und  0,05ml  dieses Gemischs werden punktförmig  auf  

jedes Prüffeld 1, das auf  den Prüfflächen markiert ist (5.3.2.16), und  auf  die beiden PrüffelderDC0, d. h.  �Kon-
trollversuch zur Trocknung bei  einer Einwirkzeit von null�,  und  DCt,  d. h.  �Kontrollversuch  zur Trocknung bei  

einer Einwirkzeit von t�  (kleinere Prüffläche), pipettiert.  Die rechteckigen Glasspatel (5.3.2.14),  die für die Ver-
teilung  der Prüfsuspension verwendet werden (je einer für DC0,  DCt 

und  für Feld 1), sollten zunächst auf  einer 

Blindprobe verwendet werden, um  sicherzustellen, dass Feld 1 mit  einer ausreichenden Menge  an  Prüfsuspen-
sion kontaminiert  ist.  Die aufgebrachten Punkte werden mit  einem rechteckigen Glasspatel (5.3.2.14) �  begin-
nend mit  DC0 �  gleichmäßig  über die markierten Flächen verteilt.  Das Inokulum  wird bei  der Prüftemperatur 

bis zur sichtbaren Trocknung trocknen gelassen (höchstens 60min). Andernfalls ist die Prüfung zu verwerfen 

und  die Raumbedingungen  (z. B.  Luftfeuchte) sind zu überprüfen. Die Prüfflächen sind unmittelbar  nach  Ende 

der Trocknungszeit zu verwenden. 

Die genaue  Trocknungszeit ist im Prüfbericht zu erfassen. 

5.5.2  Verfahren10 

5.5.2.1  Allgemeines 

a)  Die Prüfung, die Kontrollversuche und  die Validierungsverfahren (siehe 5.5.2.2 bis 5.5.2.5) müssen mit  der 

gleichen Versuchsanordnung durchgeführt werden. Wird die Arbeit von mehr als  einer Person ausgeführt,  

muss jede Verfahrensweise (Beimpfen, Verteilen oder Rückgewinnung  der Prüforganismen von den ver-
schiedenen Prüffeldern) von der gleichen Person durchgeführt werden. 

b)  Der Kontrollversuch mit  Wasser und  der Kontrollversuch zur Trocknung dürfen nur einmal  durchgeführt 

werden, wenn verschiedene Konzentrationen eines Produkts und/oder verschiedene Belastungssubstan-
zen parallel/gleichzeitig  geprüft  werden. Für jede Temperatur, Einwirkzeit und  jeden Prüforganismus sind 

ein getrennter Kontrollversuch mit  Wasser und  Kontrollversuch zur Trocknung durchzuführen. 

10 Zu einer graphischen Darstellung  dieses Verfahrens siehe Anhang C.  
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c) Für jede nach 5.5.1.6 vorbereitete Prüffläche � mit  Ausnahme der Prüffläche für den Kontrollversuch zur 

Trocknung �  muss ein Tuch als  Werkzeug für die mechanische Einwirkung (5.3.2.17) vorbereitet werden. 

d) Die getränkten  Tücher müssen unmittelbar  vor und  unmittelbar  nach  dem Wischvorgang gewogen wer-
den �  siehe 5.5.2.2 �, um  die Menge  der auf  der Prüffläche freigesetzten Flüssigkeit zu messen. 

e) Für jedes Prüffeld einer �normalen�  Prüffläche (5.3.2.16) ist ein Röhrchen mit  5ml  Neutralisationsme-
dium (5.2.2.5) vorzubereiten, d. h.  vier Röhrchen für eine �normale�  Prüffläche. 

f) Die Tücher (5.3.2.17) sollten einmal  oder falls  vom Hersteller empfohlen, mehr als  einmal  gefaltet  werden. 

5.5.2.2  PrüfungNa  

(Bestimmung  der  sporiziden  Konzentrationen) und Kontrollversuch mit  

WasserNW  

a)  Das Standardtuch [5.3.2.17 a)]  wird vor dem Wischvorgang mindestens etwa  30min  in einer Petri-
schale (5.3.2.10) mit  16ml  der Produktprüflösung getränkt,  d. h.  vor dem erwarteten Ende der 

Trocknungszeit (5.5.1.6). Andere Volumina der Produkte und  längere Einwirkzeiten sind entsprechend 

den Herstellerangaben erlaubt,  wenn diese Abweichung(en) klar  im Prüfbericht und  besonders in den 

Schlussfolgerungen beschrieben wurden. Das einmal  gefaltete  Standardtuch wird auf  das Einheitsgewicht 

gelegt  und  der Wischvorgang [5.5.2.2 c)] wird gestartet.  

b)  Im  Falle  von spezifizierten Wischtüchern [5.3.2.17 b)], z. B.  gebrauchsfertigen vorbefeuchteten Tüchern 

oder Systemen mit  getränkten  Wischtüchern, bei  denen ein vom Produkthersteller spezifiziertes trockenes 

Tuchmaterial  vom Anwender mit  der Produktlösung getränkt  wird, werden die Tücher entsprechend 

den Anweisungen des Herstellers vorbereitet, bevor mit  dem Wischvorgang [5.5.2.2 d)] begonnen  wird. 

In  solchen Fällen  muss der Kontrollversuch mit  Wasser mit  dem Tuch (5.3.2.17) entsprechend 5.5.2.2 g) 

durchgeführt werden. 

Wenn als  die Nutzungsdauer von getränkten  Tüchern durch den Anwender eine Zeitspanne von mehr als  

einem Arbeitstag angegeben  wird, muss am  Ende der angegebenen  Zeitspanne ein zweiter Prüflauf  unter 

Verwendung des Prüforganismus mit  der höchsten Resistenz durchgeführt werden. 

c) Im  Falle  von Produkten, die für das Sprühen auf  (spezifizierte oder nicht-spezifizierte) Tücher oder Putzlap-
pen  vorgesehen sind, wird die praktisch relevante Mindestmenge an  Produkt je Tuch nach  den Anweisun-
gen des Herstellers bestimmt.  Diese Menge  muss auf  das spezifizierte oder das �Standardtuch� (5.3.2.17)  

aufgetragen werden, wobei die Größe des in der Praxis eingesetzten Tuchs oder Putzlappens  im Verhältnis 

zur Menge  des �sprühfähigen� Produkts zu berücksichtigen ist.  Die in der Prüfung verwendete Menge  des 

Produkts muss als  Volumen/Masse je Tuch im Prüfbericht dokumentiert werden. 

d) Es wird das Einheitsgewicht (5.3.2.18) verwendet und  die Bodenseite mit  Parafilm (5.3.2.20) geschützt.  

Die mit  Parafilm geschützte Seite des Einheitsgewichts wird mit  dem Tuch abgedeckt  und  mit  einem 

Gummi (5.3.2.21) befestigt.  Das Einheitsgewicht wird durch Schieben von der Seite bewegt,  sodass 

durch das Halten des Einheitsgewichts kein  zusätzlicher Druck ausgeübt  wird. Der Wischvorgang wird 

vor Prüffeld 1 begonnen,  dann  wird eine Sekunde in Richtung  des Feldes 4 gewischt,  unmittelbar  nach  

Prüffeld 4 wird auf  dieser Position gewendet und  für eine weitere Sekunde zurück zum Feld 1 gewischt 

Bild 2und  Bild 3).  Nachdem das Prüffeld 1 zum zweiten Mal  passiert wurde, wird � nachdem zwei Sekunden 

vergangen sind � die Stoppuhr gestartet.  Die Prüffläche wird für die gewählte  Einwirkzeit t [5.5.1.1 b)] 

ruhen gelassen.  Das Einheitsgewicht wird von Hand über die Prüfflächen zurückgeschoben, ohne 

zusätzlichen Druck auszuüben.  
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Bild 3�Zurückschieben  des Einheitsgewichts von Hand über  die  Prüfflächen, ohne zusätzlichen 

Druck auszuüben  

e) Am  Ende von t  wird ein Tupfer (5.3.2.19) mit  Neutralisationsmedium (5.2.2.5) aus  dem relevanten Röhr-
chen mit  Neutralisationsmedium [5.5.2.1 e)] getränkt.  Die gesamte Oberfläche  von Prüffeld 1 wird mit  dem 

Tupfer (ein Tupfer je Prüffeld) abgerieben und  im Röhrchen mit  Neutralisationsmedium ausgewaschen. 

Das Rückgewinnungsverfahren wird mit  dem ausgewaschenen Tupfer wiederholt,  anschließend wird die 

untere Hälfte (oder weniger) des Tupfers abgeschnitten und  der getränkte  Teil wird in das Röhrchen mit  

Neutralisationsmedium [5.5.2.1 e)] gegeben.  Anschließend wird das Rückgewinnungsverfahren mit  einem 

zweiten (trockenen) Tupfer wiederholt,  bis das Prüffeld sichtbar trocken ist.  Die untere Hälfte dieses Tup-
fers wird ebenfalls  abgeschnitten und  in das Röhrchen mit  Neutralisationsmedium gegeben.  Es wird durch-
mischt [5.3.2.6 a)]. Für das gesamte Rückgewinnungsverfahren mit  den beiden Tupfern darf nicht mehr als  

1min  je Prüffeld benötigt  werden. Diese Verfahrensweise wird bei  den Prüffeldern 2, (3) und (4) wieder-
holt,  d. h.  es werden 8Tupfer je �normaler�  Prüffläche benötigt.  Die Teile des Tupfers, die später in das 

Röhrchen mit  Neutralisationsmedium überführt werden, dürfen nie berührt werden. 

f) Nach einer Neutralisationszeit von 5min  (10 s bei Einwirkzeiten < 10min) wird durchmischt und  sofort 

eine Probe von 1,0ml  des neutralisierten PrüfgemischsNa  

als  Doppelbestimmung  entnommen  und  im 

Gussplatten-  oder Oberflächenverfahren [5.4.1.4 d)] abgeimpft.  

g)  Die Arbeitsgänge a)  bis e)  werden unter Verwendung der anderen Produktprüflösung(en) bei  der gleichen 

Einwirkzeit durchgeführt. 

h) Kontrollversuch mit  WasserNW: Die Arbeitsgänge a)  bis e)  werden durchgeführt, aber anstelle  der Pro-
duktprüflösung  wird Wasser standardisierter Härte [5.2.2.7 a)] unter Zugabe  von 0,1% Polysorbat 80  ver-
wendet.  Zur Auszählung  vonT1 wird mit  Wasser [5.2.2.2 a)] zusätzlich eine Verdünnung von 10 1 her-
gestellt.  Abweichungen von dem geforderten Volumen und  der geforderten Einwirkzeit in a)  sind nicht  

erlaubt.  Es wird durchmischt [5.3.2.6 a)]. Es wird eine Probe von 1,0ml  der unverdünnten Probe und  der 

Verdünnung von 10 1 in Wasser [5.2.2.2 a)] als  Doppelbestimmung  entnommen  und  im Gussplatten-  oder 

Oberflächenverfahren [5.4.1.4 d) 1) oder 2)] abgeimpft.  

i) Kontrollversuch zur Trocknung: Das Rückgewinnungsverfahren von den PrüffeldernDC0 

undDCt 

ist das 

gleiche Verfahren wie in [5.5.2.2 e)] beschrieben. Die Rückgewinnung  von FeldDC0 

beginnt  unmittelbar  

nach  dem Trocknungsvorgang nach 5.5.1.6. Die Rückgewinnung  von FeldDCt 

beginnt  jedoch unmittelbar  

nach  Ablauf  der Einwirkzeit t.  Die Rückgewinnung  von DCt 

wird nach  der RückgewinnungNa  

von den Prüf-
feldern 1 bis 4  durchgeführt. Zur Auszählung  werden mit  Wasser [5.2.2.2 a)] Verdünnungen von 10 4 und  

von 10 5 hergestellt.  Es wird durchmischt [5.3.2.6 a)]. Es wird eine Probe von 1,0ml  als  Doppelbestimmung  

entnommen  und  im Gussplatten-  oder Oberflächenverfahren [5.4.1.4 d) 1) oder 2)] abgeimpft.  

j) Zur Bebrütung  und  Auszählung  siehe 5.5.2.5. 

k)  Die Arbeitsgänge a)  bis f)  werden unter Anwendung der anderen Mindestprüfbedingungen und  gegebe-
nenfalls  von anderen zusätzlichen Versuchsbedingungen (5.5.1.1) durchgeführt. 
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5.5.2.3  Kontrolle des NeutralisationsmediumsB � Verifizierung  des Nichtvorliegens  einer Toxizität  

des Neutralisationsmediums  

Die folgende Prüfung kann  weggelassen werden, wenn eine valide KontrolleB  des Neutralisationsmittels  ent-
sprechend der Prüfung der Phase 2, Stufe 1  nach  EN14885 durchgeführt wurde. Wenn keine Ergebnisse vor-
liegen,  muss die Prüfung nur einmal  vor der Prüfung selbst (5.5.2.2) durchgeführt werden. 

8,0ml  des in der Prüfung (5.5.2.2) verwendeten Neutralisationsmediums und  1,0ml  Wasser (5.2.2.2) werden 

in ein Röhrchen pipettiert.  Es wird 1,0ml  Validierungssuspension (NV) (5.4.1.5) zugegeben. Die Stoppuhr wird 

bei Beginn  der Zugabe  in Gang  gesetzt,  es wird durchmischt [5.3.2.6 a)] und  das Röhrchen wird für 5min ±10 s 

in ein auf 20 °C ± 1 °C eingestelltes Wasserbad gestellt. Unmittelbar vor Ablauf dieser Zeitspanne wird durch-
mischt [5.3.2.6 a)]. 

Nach Ablauf  dieser Zeit wird eine 1,0-ml-Probe dieses GemischsB als  Doppelbestimmung  entnommen  und  im 

Gussplatten-  oder Oberflächenverfahren abgeimpft [5.5.2.2 e)].  

Zur Bebrütung  und  Auszählung  siehe 5.5.2.5. 

5.5.2.4  Verfahrensvalidierung C �  Validierung  des Verdünnungs-Neutralisations-Verfahrens  

Die folgende Prüfung darf weggelassen werden, wenn eine valide Verfahrensvalidierung C des Neutralisations-
mittels entsprechend den Prüfungen der Phase 1, Stufe 1  (nach EN14885) durchgeführt wurde. Diese Prüfung 

muss nur einmal  vor der Prüfung selbst (5.5.2.2) für jeden Prüforganismus nach 5.5.1.2 durchgeführt werden. 

8,8ml  des in der Prüfung verwendeten Neutralisationsmediums (5.5.2.2) werden in ein Röhrchen pipettiert  

und  0,2ml  Produktprüflösung nur der höchsten in der Prüfung verwendeten Konzentration (5.2.2.2) werden 

hinzugefügt.  Die Stoppuhr wird bei Beginn  der Zugabe  in Gang  gesetzt,  es wird durchmischt [5.3.2.6 a)] und  

das Röhrchen wird für 5min ± 10 s in ein auf  20 °C ± 1 °C eingestelltes Wasserbad gestellt.  Bei Produkten mit  

einer Einwirkzeit von 10min  oder weniger beträgt  die Neutralisationszeit 10 s ± 1 s anstelle  von 5min ± 10 s. 

Es wird 1,0ml  Validierungssuspension (NV) (5.4.1.5) zugegeben.  Die Stoppuhr wird bei Beginn  der Zugabe  in 

Gang  gesetzt,  es wird durchmischt [5.3.2.6 a)]. Das Röhrchen wird für 30min ±1min in ein auf  20 °C ± 1 °C ein-
gestelltes Wasserbad gestellt.  Unmittelbar  vor Ablauf  dieser Zeitspanne wird erneut durchmischt [5.3.2.6 a)]. 

Nach Ablauf  dieser Zeit wird eine 1,0-ml-Probe dieses Gemischs C als  Doppelbestimmung  entnommen  und  im 

Gussplatten-  oder Oberflächenverfahren abgeimpft [5.5.2.2 e)].  

Zur Bebrütung  und  Auszählung  siehe 5.5.2.5. 

ANMERKUNG1 Die Menge  der Produktprüflösung wird als  die Höchstmenge je Prüffeld berechnet (25 cm2 von 540 cm2 

abgewischter Oberfläche  sind 4,6%). 4,6% von 2,0ml  Produktprüflösung (die nach  dem Wischen höchstens auf  der Ober-
fläche verbleiben) sind etwa  0,1ml  und je 10ml  Neutralisationsmedium (der Zahlenwert  ist zu verdoppeln, wenn in  der 

Prüfung nur 5ml  Neutralisationsmedium verwendet werden). Da die Freisetzung eines beliebigen  Produkts höchstens 

12,5% beträgt,  ist die Höchstmenge je Prüffeld und 10ml  Neutralisationsmedium 0,2ml.  

ANMERKUNG2 Die Belastungssubstanz  ist nicht zu berücksichtigen, da die Menge  je Prüffeld höchstens 0,000 23ml 

(4,6% von 0,005ml,  die auf  Prüffeld 1 aufgebracht und dann  über 540 cm2 verteilt werden) beträgt  und somit vernachläs-
sigbar ist.  Außerdem wird erwartet,  dass die Belastungssubstanz  die Wirkung  des Neutralisationsmediums unterstützt.  

Da die Belastungssubstanz  bei der Validierung C nicht verwendet wird, ist die Einwirkzeit t ebenfalls  nicht von Bedeutung.  

Wenn kein  Neutralisationsmedium gefunden werden kann,  das in der Lage ist,  innerhalb der festgelegten Zeit 

von 5min  (oder 10 s bei bestimmten Produkten) zu neutralisieren, kann  die Neutralisationszeit erhöht werden. 

Die zusätzliche Zeit,  die zur Neutralisation  erforderlich ist,  sollte in der Einwirkzeit in 5.5.2.2 enthalten  sein. 

5.5.2.5  Bebrütung  und Auszählung des Prüfgemischs  

a)  Die Platten  mit  C. difficile  werden für 5d  in einem anaeroben Gefäß (5.3.2.22) bebrütet (5.3.2.3).  Alle  Plat-
ten, die aus  irgendeinem Grund nicht auszählbar  sind, werden verworfen. Die Platten  werden ausgezählt  

und  die Anzahl  der KBE  wird bestimmt.  Für jede Platte  wird die genaue  Anzahl  der Kolonien  aufgezeich-
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net,  aber  es wird > 330 für alle  Koloniezahlen  über 330 aufgezeichnet; die VC-Werte werden nach 5.6.2.2 

bestimmt.  

b)  Die Anzahl  der KBE/ml  in  den Prüfgemischen von Na  

und  NW  

wird nach den in 5.6.2.3, 5.6.2.4 und 5.6.2.6 

angegebenen  Verfahren berechnet.  Die Verifizierung erfolgt nach 5.7. 

5.6  Versuchsdaten und Berechnung 

5.6.1  Erläuterung  von Begriffen  und Abkürzungen 

5.6.1.1  Überblick  über  die  verschiedenen Suspensionen und Prüfgemische

N und  NV 

stellen die sporiziden Suspensionen dar, Na  

steht für das sporizide Prüfgemisch und  NW  

stellt  die 

überlebenden Zellen  des sporiziden Prüfgemisches im Kontrollversuch mit  Wasser dar. B  (Kontrolle  des Neu-
tralisationsmediums) und  C (Verfahrensvalidierung) sind die verschiedenen Kontrollprüfgemische. 

NV0,  Na  

sowieB und C sind die Anzahlen  der jeml  oder je 25 cm2 ausgezählten KBE  in den verschiedenen 

Prüfgemischen nach  Tabelle 1.  

Tabelle 1  �Anzahl der  jeml  oder  je 25 cm2  in den verschiedenen Prüfgemischen ausgezähltenKBE 

Anzahl der  KBE je 25 cm2  auf  dem  

Prüffeld 1,  DC0  

sofort  nach der  

Trocknung (Zeit 0)  und DCt  

nach der
Trocknung und am  Ende der  

Einwirkzeit  (Zeit t);  

Anzahl der  KBE jeml  

in den 

Sporensuspensionen 

Bei  NV0  

Anzahl der  KBE jeml  im  

Prüfgemisch  zu  Beginn der  

Einwirkzeit  (Zeit 0)  

Anzahl der  überlebenden Zellen 

auf  den Prüffeldern1  bis 4  

je 25 cm2  am  Ende der  

Einwirkzeit t und jeml  nach 

5min (B) oder  30min (C)  

N DC0 

(=N/22,22) 

DCt 

(=N/22,22) 

Prüfung 

Prüfsuspension 

� 

Na,  NW  

(vor der Neutralisation) 

Kontrollen  NV 

Validierungs- 

suspension 

NV0 

(=NV/10) B, C 

5.6.1.2  VC-Werte 

Alle  Versuchsdaten werden im Bericht als  VC-Werte angegeben:  

�  beim  Verdünnungs-Neutralisations-Verfahren (Prüfung und  Kontrollen)  ist ein VC-Wert die Anzahl  der je 

1,0ml  Probe gezähltenKBE.  

5.6.2  Berechnung 

5.6.2.1  Allgemeines 

Der erste Schritt bei  der Berechnung ist die Bestimmung  der VC-Werte, der zweite die Berechnung vonN,  Na,  

NW,  NV,  NV0,  B  und C.  Der dritte Schritt ist die Berechnung der KeimreduktionR (5.8). 

5.6.2.2  Bestimmung  der  VC-Werte 

Die VC-Werte werden wie  folgt  bestimmt.  
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a)  Die üblichen  Grenzwerte für die Auszählung  von KBE  auf  Agarplatten  liegen  zwischen 15 und 300KBE. In  

diesem Dokument  ist eine Abweichung von 10% zulässig,  so dass die Grenzwerte 14 und 330KBE betragen.  

Für die Felder 1 bis 4  sind auch  Werte < 14 annehmbar, wenn keine höhere Anzahl  vorliegt. 

ANMERKUNG Grundlage  des unteren Grenzwertes (14) ist die Tatsache, dass die Variabilität  zunimmt,  je kleiner die in 

der Probe (1ml) gezählten Keimzahlen  sind, und daher können  nachfolgende Berechnungen zu falschen Ergebnissen füh-
ren. Der untere Grenzwert bezieht sich nur auf  die Probe (und nicht notwendigerweise auf  die Keimzahl  auf  einer Platte),  

z. B.  ergeben drei Platten  je 1ml  Probe mit  3KBE,  8KBE  und 5KBE  einen VC-Wert von 16. Der obere Grenzwert (330) spie-
gelt  die Ungenauigkeit  beim Zählen zusammenfließender Kolonien  wider und die Wachstumshemmung durch Erschöp-
fung  der Nährsubstanzen. Er bezieht sich nur auf  die Auszählung  auf  einer Platte  und  nicht  notwendigerweise auf  die 

Probe. 

b)  Für die Auszählung  der PrüfsuspensionN (5.4.1.6), der ValidierungssuspensionNV (5.4.1.6) und  für alle  

Auszählungen  des Verfahrens (5.5.2) werden die VC-Werte nach  der Anzahl  der je 1ml  Probe verwende-
ten Platten (5.6.1.2)  bestimmt  und  aufgezeichnet.  

Wenn mehr als  eine Platte  je 1ml  Probe zur Bestimmung  des VC-Werts verwendet worden ist,  sollten die 

Keimzahlen  je Platte  aufgezeichnet werden. 

Wenn die Keimzahl  auf  einer Platte  höher ist als 330,  wird die Keimzahl  im Prüfbericht als  �> 330�  ange-
geben.  Wenn mehr als  eine Platte  je 1ml  Probe verwendet worden ist und  mindestens eine von ihnen eine 

höhere Keimzahl  als 330  aufweist,  werden diese VC-Werte im Prüfbericht als  �mehr als  die Summe  der 

Keimzahlen�  angegeben,  z. B.  wird für �> 330, 310, 302� im Prüfbericht �> 942�  angegeben.  

Wenn ein VC-Wert kleiner  als 14  ist und  kein  anderer Wert > 14  vorliegt,  wird die Zahl  angegeben  und  mit  

dem tatsächlichen  VC-Wert berechnet.  

c) Es werden nur VC-Werte innerhalb der Auszählgrenzen für die weitere Berechnung berücksichtigt,  außer 

im Fall  von Na (5.6.2.4). 

5.6.2.3  Berechnung von N 

N ist die Anzahl  der Zellen  jeml  in der Prüfsuspension (5.4.1.4, 5.6.1.1). 

Da zwei Verdünnungen der Prüfsuspension (5.4.1.4 in Verbindung mit 5.4.1.6) ausgewertet  werden, wird die 

Anzahl  der KBE/ml  als  gewichteter Mittelwert  der Keimzahl  nach Gleichung (1) berechnet: 

=  

 

( 1 + 0,1 2) 10 5
(1)

Dabei ist 

c  die Summe  der berücksichtigten VC-Werte; 

n1 

die Anzahl  der bei der geringeren Verdünnung, d. h.  10 5,  berücksichtigten VC-Werte; 

n2 

die Anzahl  der bei der stärkeren Verdünnung, d. h.  10 6,  berücksichtigten VC-Werte; 

10 5 der der geringeren Verdünnung entsprechende Verdünnungsfaktor. 

Die berechneten Ergebnisse werden auf  zwei signifikante Nachkommastellen  gerundet.  Dabei wird, wenn die 

letzte Ziffer kleiner als 5  ist,  die vorhergehende Ziffer nicht verändert; wenn die letzte Ziffer größer als 5  ist,  

wird die vorhergehende Ziffer um  eine Einheit vergrößert; wenn die letzte Ziffer gleich 5  ist,  wird die vor-
hergehende Ziffer auf  die nächstliegende gerade Zahl  gerundet.  Es wird schrittweise vorgegangen, bis zwei 

signifikante  Stellen  erreicht sind. Im  Ergebnis wird die Anzahl  der KBE  jeml  als  Zahl  zwischen 1,0 und9,9,  

multipliziert  mit  der entsprechenden Zehnerpotenz, angegeben.  

BEISPIEL  
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prEN  17846:2022  (D)  

N =
168 + 213 + 20 + 25 

(2 + 0,1 × 2) 10 5 

=  

426 

2,2 × 10 5
= 1,9363 × 107 = 1,9 × 107

5.6.2.4  Berechnung von Na, NW, Dc0, Dct 

Na  

oder NW  

geben  die Anzahl  der überlebenden Zellen  je 25 cm2 [5.5.2.2 a)] am  Ende der Einwirkzeit und  vor 

der Neutralisation  an.  Sie ist fünfmal  so hoch wie  die VC-Werte aufgrund der Zugabe  von Neutralisationsme-
dium [5.5.2.2 b)]. 

Dc0 

ist die Anzahl  der KBE  je 25 cm2 sofort nach  der Trocknung (Zeit 0). Sie ist fünfmal  so hoch wie die VC-Werte 

aufgrund der Zugabe  von Neutralisationsmedium [5.5.2.2 b)]. 

Dct  

ist die Anzahl  der KBE  je 25 cm2 nach  der Trocknung und  am  Ende der Einwirkzeit [5.5.2.2 h), 5.6.1.1]. Sie 

ist fünfmal  so hoch wie  die VC-Werte aufgrund der Zugabe  von Neutralisationsmedium [5.5.2.2 b)]. 

a)  Zur Berechnung von Na  

werden nur die Ergebnisse für 

0
a  

verwendet. Der Mittelwert  für 

0
a  

wird nach  

Gleichung (2) berechnet: 

0
a = 5 × (2)

Dabei ist 

c  die Summe  der berücksichtigten VC-Werte; 

n  die Anzahl  der berücksichtigten VC-Werte. 

BEISPIEL 1  VC-Werte der Doppelbestimmung  

0
a : 150, 160 

0
a =

(150 + 160) × 5  

2 

= 775 = 7,75 × 102

Wenn ein VC-Wert oder beide VC-Werte der Doppelbestimmung  über dem oberen Grenzwert liegen,  werden 

die Ergebnisse als  �mehr als�  angegeben.  

BEISPIEL 2  VC-Werte der Doppelbestimmung  

0
a : >990, >870 (3 Platten  je 1,0ml  Probe) 

0
a =

(> 990 + 870) × 5  

2 

=> 4  650 => 4,65 × 103

Wenn ein VC-Wert oder beide VC-Werte der Doppelbestimmung  kleiner als 14  ist bzw.  sind und  kein  anderer 

Wert der Doppelbestimmung > 14  ist,  wird die Zahl  angegeben  und  es wird mit  dem tatsächlichen  VC-Wert 

berechnet: 

BEISPIEL 3  VC-Werte der Doppelbestimmung  

0
a  : 2, 16 

0
a =

(2 + 16) × 5  

2 

= 45

BEISPIEL 4  Wenn ein VC-Wert oder beide VC-Werte der Doppelbestimmung  kleiner als 14  ist bzw.  sind und kein anderer 

Wert der Doppelbestimmung > 14  ist,  wird die Zahl  angegeben  und  es wird mit  dem tatsächlichen  VC-Wert berechnet.  

Wenn der VC-Wert der Doppelbestimmung  gleich 0  ist,  wird die Zahl 1  angegeben  und  es wird berechnet: 

VC-Werte der Doppelbestimmung  

0
a : 0, 0 

0
a =

(1 + 1) × 5  

2 

= 5  
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