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Part 1: Mechanical performance and stability requirements;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-11-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 ,StralRenausstattung®
(Sekretariat:  AFNOR, Frankreich), Arbeitsgruppe 1 ,Larmschutzeinrichtungen® (Federfihrung: NBN,
Belgien) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustédndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 226 WG 6 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-10-26 AA
sLarmschutzeinrichtungen“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1794-1:2003-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 5.1 wurde eingefugt;

b) Abschnitt A.2.3.2 wurde Uberarbeitet;

c) Anhang A wurde erweitert.
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CEN/TC 226

Datum: 2009-07
prEN 1794-1:2009

CEN/TC 226

Sekretariat: AFNOR

Larmschutzeinrichtungen an StraBen — Nichtakustische
Eigenschaften — Teil 1: Mechanische Eigenschaften und Anforderungen
an die Standsicherheit

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier — Performances non acoustiques — Partie 1 : Performances
mécaniques et exigences en matiere de stabilité

Road traffic noise reducing devices — Non-acoustic performance — Part 1. Mechanical performance and
stability requirements

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1794-1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 ,Stral3enausstattung®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1794-1:2003 ersetzen.

Diese Europaische Norm besteht aus den folgenden Teilen mit dem Haupttitel ,Larmschutzeinrichtungen an
Straflen — Nichtakustische Eigenschaften®:

— Teil 1: Mechanische Eigenschaften und Anforderungen an die Standsicherheit
— Teil 2: Allgemeine Sicherheits- und Umweltanforderungen

Die Anhange A bis E des vorliegenden Teils von EN 1794 sind normativ.
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Einleitung

Bei der Erfullung ihrer Hauptfunktion sind Larmschutzeinrichtungen an Stra3en einer Reihe von Belastungen
ausgesetzt, z. B. Windlasten, Druck und Sog, der durch den Stral3enverkehr verursacht werden, sowie Lasten
infolge des Eigengewichtes der Bauteile. AuRerdem kénnen Larmschutzeinrichtungen durch den Aufprall von
Steinen oder anderen Gegenstanden, die durch Fahrzeugreifen aufgeworfen werden, sowie in einigen
Landern durch dynamische Lasten, die im Winter bei der RGumung von Schnee durch Winterdienstfahrzeuge
entstehen, beansprucht werden. Die Verformungen, die wahrend der erwarteten Lebensdauer unter solchen
Lasten auftreten, dirfen nicht dazu fihren, dass Larmschutzeinrichtungen gebrauchsuntauglich werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt Kriterien fir die Klassifizierung von Larmschutzeinrichtungen an Strallen
nach grundlegenden mechanischen Eigenschaften unter Normbeanspruchungsbedingungen, unabhangig von
den verwendeten Baustoffen. Die Norm enthdlt eine Reihe von Bedingungen und freigestellten
Anforderungen, die die groRe Vielfalt der Baupraxis in Europa bertcksichtigt. Einzelne Beanspruchungsarten
werden in den Anhéngen behandelt. Sicherheitstechnische Uberlegungen im Falle der Beschadigung von
Larmschutzeinrichtungen werden in Teil 2 dieser Europaischen Norm behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ENV 1991-2-4 Eurocode 1, Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2-4:
Einwirkungen auf Tragwerke — Windlasten

EN 1317-1, Rlickhaltesysteme an StraBen — Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien fiir Priifverfahren

EN 1317-2, Riickhaltesysteme an StralBen — Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien fiir Anprallpriifungen
und Priifverfahren fiir Schutzeinrichtungen

EN 1794-2:2003, Larmschutzeinrichtungen an Strallen — Nichtakustische Eigenschaften — Teil 2: Allge-
meine Sicherheits- und Umweltanforderungen

EN 14389-2:2004, Larmschutzeinrichtungen an Strallen — Verfahren zur Bewertung der Langzeitwirksam-
keit — Teil 2: Nichtakustische Eigenschaften

ISO/IEC Guide 98, Guide to the expression of uncertainty in measurement

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Larmschirm )

Larmschutzeinrichtung, die die unmittelbare Ubertragung von Luftschall verhindert, der vom Stralenverkehr
ausgeht

3.2

Verkleidung

Larmschutzeinrichtung, die an einer Wand oder an einem anderen Bauwerk befestigt ist, um den reflektierten
Schall zu vermindern

3.3
Uberdeckung
Larmschutzeinrichtung, die eine StralRe entweder in voller Breite oder teilweise Uberdeckt

34

tragendes Bauteil
Bauteil, dessen Hauptfunktion darin besteht, Larmschutzelemente zu stlitzen oder zu verankern
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3.5

Larmschutzelement

Bauteil, dessen Hauptfunktion darin besteht, die akustischen Eigenschaften der Larmschutzeinrichtung zu
erbringen

3.6
mechanischer Priifhammer
Vorrichtung, mit der die Elastizitat harter Oberflachen gemessen wird

3.7

Priifflache

der mittlere Bereich einer Wandplatte in OriginalgréRe, der auf jeder Seite einen Abstand von 125 mm zum
Rand der Wandplatte aufweist, wie auf Bild C.2 dargestellt

3.8

fiir Fahrzeuginsassen sichere Vorrichtung

eine verkehrssichere Larmschutzeinrichtung, die im Falle des Anpralls eines Fahrzeuges die Fahrzeug-
insassen nicht mehr gefahrdet, als fir Rickhaltesysteme an Stral3en in EN 1317-2 festgelegt. Die Einrichtung
muss jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug sie durchdringt; es wird auch nicht davon ausgegangen,
dass Teile der Einrichtung sich nicht I16sen kénnen

3.9

kombinierte Schutz- und Larmschutzeinrichtung

eine verkehrssichere Larmschutzeinrichtung, die alle Anforderungen an Schutzeinrichtungen einer festgeleg-
ten Aufhaltestufe erfiillt, wie in EN 1317-2 festgelegt

3.10

dynamische Last

Last infolge des Aufpralls von durch Schneerdumungsfahrzeuge aufgeworfenem Schnee auf eine Larm-
schutzeinrichtung

3.1
Pfluggeschwindigkeit
Geschwindigkeit des Schneerdumungsfahrzeuges, mit der es an der Larmschutzeinrichtung vorbeifahrt

4 Symbole und Abkilirzungen

Cel2) Beanspruchungskoeffizient
Druckkoeffizient

d Durchbiegung, in Millimeter

dnmax ~ Maximale Durchbiegung in der Horizontalen, in Millimeter

dymax ~ Maximale Durchbiegung in der Vertikalen, in Millimeter
Hpyg Gesamthohe der Larmschutzelemente, aus denen die gesamte Larmschutzeinrichtung besteht, in
Millimeter
hae Hohe eines einzelnen Larmschutzelements
L Lange der Elemente, in Millimeter
Lg maximale Lange eines tragenden Bauteils, in Millimeter
Lp maximale freie Lange eines Larmschutzelementes (zwischen seinen tragenden Bauteilen), in Milli-
meter
q(v) von Fahrzeugen verursachter dynamischer Druck, in Pascal
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S Lastfaktor
Sg Lastfaktor (Gewicht)

Sw Lastfaktor (Wind)

Vief mittlere Windgeschwindigkeit in Hohe z, in Meter je Sekunde
w Winddruck, in Pascal

z Hohe Uber dem Boden, in Meter

Yo, Luftdichte, in Kilogramm je Kubikmeter

5 Anforderungen

Unter keiner der folgenden Lasten durfen sich Elemente von ihren Stutzen oder Befestigungen I6sen.

5.1 Windlasten und statische Lasten

Grenzwerte fiir elastische und bleibende Durchbiegungen dirfen die in Anhang A festgelegten Werte nicht
Uberschreiten.

Sicherheitsfaktoren fir die Beanspruchung sind nach Anhang A anzuwenden, um sicherzustellen, dass die
Verbindungen nicht versagen.

ANMERKUNG Diese Européische Norm gestattet dem Ausschreibenden anzugeben, dass keine Anforderungen an
den Widerstand gegen Windlasten und statische Lasten gestellt werden.

5.2 Auswirkungen durch Schwingung und Ermiidung
Samtliche relevanten Normen sind in A.2.3.2 festgelegt.

ANMERKUNG Diese Europdische Norm gestattet dem Ausschreibenden anzugeben, dass keine Anforderungen
hinsichtlich der Auswirkungen durch Schwingung und Ermiidung gestellt werden.

5.3 Eigengewicht

Unter Normbedingungen durfen die Verformungen die in Anhang B festgelegten Grenzwerte nicht
Uberschreiten.

ANMERKUNG Diese Europdische Norm gestattet dem Ausschreibenden anzugeben, dass keine Anforderungen
hinsichtlich des Eigengewichtes oder des Gewichtes anderer Elemente gestellt werden, das durch die
Larmschutzeinrichtung aufzunehmen ist.

5.4 Beschadigung durch Steinwurf

Die Schaden, die unter kontrollierten Bedingungen auftreten, dirfen die in Anhang C festgelegten Kriterien
nicht Uberschreiten.

ANMERKUNG Diese Europaische Norm gestattet dem Ausschreibenden anzugeben, dass keine Anforderungen an
den Widerstand gegen Steinwurf gestellt werden.

5.5 Anprall von Fahrzeugen

Sofern die Sicherheit beim Aufprall zu beurteilen ist, ist das in EN 1317-2 festgelegte Verhalten bei einem
Anprall nach Anhang D zu klassifizieren.
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