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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-04-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nagas@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas), 53058 Bonn, Postfach 14 03 62 oder
Josef-Wirmer-Str. 1 - 3, 53123 Bonn.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (prEN 17963:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 326 ,Erdgasfahrzeuge -
Betankung und Betrieb” erarbeitet, dessen Sekretariat von TSE (Tiirkei) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 032-03-07 AA ,Gasversorgung fiir
erdgasbetriebene Fahrzeuge” im DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas).

Soweit in diesem europdischen Norm-Entwurf Belange des Arbeitsschutzes beriihrt werden, wird darauf
hingewiesen, dass diesbezligliche nationale Vorschriften Vorrang vor den in diesem Norm-Entwurf
festgelegten Anforderungen haben. Wenn strengere ortliche oder nationale Anforderungen bestehen, ersetzen
diese die in diesem européischen Norm-Entwurf genannten Mindestanforderungen.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfs gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Dieses Dokument wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.

Es ist vorgesehen diese Norm in das DVGW-Regelwerk ,,Gas“ aufzunehmen.

Dieser Norm-Entwurf ist eine Erstausgabe.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 17963:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 326 ,Erdgasfahrzeuge -
Betankung und Betrieb“ erarbeitet, dessen Sekretariat von TSE gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
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Einleitung

Dieses Dokument behandelt die allgemeinen betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anweisungen fiir die
Betankung von LNG-Fahrzeugen.

Die Ausbildung von LNG-Fahrzeugfiihrern ist nicht Teil dieser Ablaufe.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument enthalt Leitlinien fiir sichere Betankungsabldufe fiir Fahrzeuge, deren Antrieb auf
Fliissigerdgas (LNG, en: liquefied natural gas) als Kraftstoff beruht, und deckt die Aktivitaten und Ablaufe ab,
die zu befolgen sind, um sicherzustellen, dass die Bedienung sicher ist. Es enthdlt Verfahren, die auf
unterschiedliche Betankungssysteme und -technologien anwendbar sind.

ANMERKUNG Das Dokument beruht auf der Uberlegung, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Gesundheit, Sicherheit
und Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu schiitzen (wie in Richtlinie 89/391/EWG dargelegt).

Deshalb wird davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber des Fahrzeugfiihrers dafiir verantwortlich ist,
sicherzustellen, dass LNG-Fahrzeugfiihrer angemessen ausgebildet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 511, Schutzhandschuhe gegen Kilte

EN ISO 16321-1, Augen- und Gesichtsschutz fiir betriebliche Anwendungen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (I1SO 16321-1)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

31

Kraftstoffanlage eines LNG-Fahrzeugs

Baugruppe aus Bauteilen (Tank(s), Ventile, flexible Kraftstoffleitungen usw.) und Verbindungsteilen (starre
Kraftstoffleitungen, Rohrfittings usw.), die in Kraftfahrzeuge mit LNG-Antriebssystem eingebaut wird

3.2

Fliissigerdgas

LNG, en: liquefied natural gas

Erdgas, das nach der Aufbereitung zum Zweck der Speicherung oder des Transportes verfliissigt worden ist
und das unabhingig von seiner Produktionsart (z.B. erneuerbar, synthetisch oder fossil) als
Transportkraftstoff verwendet wird

3.3
Fahrzeugtank
auf dem Fahrzeug montierter Kryotank zur Speicherung von LNG als Kraftstoff

3.4

Ziindquelle
Energiequelle, die stark genug ist, um eine explosionsfahige Atmosphare zu entziinden
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3.5

Zapfsdule

Einrichtung, durch die das Fliissigerdgas an das Fahrzeug abgegeben wird
3.6

Bediener

Person, die die Betankung durchfiihrt

3.7

Kailteverbrennungen
Kaltebrand, der durch kryogenes Gas verursacht wird

4 Ablauf der LNG-Betankung

4.1 Allgemeines

Die Art der Bedienung der Zapfsdule kann von Tankstelle zu Tankstelle unterschiedlich sein. Dieser Absatz
legt die allgemeinen Anweisungen fiir diese Handlung dar. Spezielle Bedienungsanweisungen miissen an der
Tankstelle zur Verfiigung stehen.

4.2 Sicherheitsvorkehrungen

4.2.1 Allgemeines

Vor dem Beginn der Betankung muss der Bediener sicherstellen, dass keine Ziindquellen (z.B. offene
Flammen, freiliegendes gliihendes Material, Funken, elektrische Gerate) in der unmittelbaren Umgebung des
Fahrzeuges vorhanden sind und dass dem Rauchverbot Folge geleistet wird. Die Betankung darf nicht
wahrend eines Gewitters durchgefiihrt werden.

Vor dem Beginn der Betankung muss der Bediener die Notfallverfahren der Tankstelle lesen.

4.2.2 Sicherheit von Personen

Wahrend des gesamten Prozesses der Betankung ist der Schutz des Bedieners vor Kalteverbrennungen
erforderlich. Der Bediener muss zumindest die folgende Schutzausriistung tragen:

— Gesichtsvisier (EN ISO 16321-1);

— lange Kalteschutzhandschuhe (EN 511);

— Bekleidung mit langen Armeln, die freiliegende Haut, u. a. an Beinen und Armen, vollstindig bedecken;
— geschlossene Schuhe.

4.3 Vor der Betankung

4.3.1 Allgemeines

Tanks konnen an der Tankstelle nur dann befiillt werden, wenn sie die richtigen Druck- und
Temperaturbedingungen aufweisen. Wenn die Bedingungen des Tanks nicht fiir eine Betankung geeignet
sind, muss das in 4.4.5 angegebene Verfahren zur Reduzierung des Dampfdruckes befolgt werden.

Wenn das Fahrzeug liber mehrere Tage mit leerem Tank geparkt war, wird der Fahrzeugtank als ,warm®

angesehen (d. h. es wird erwartet, dass seine Temperatur nahe an der Umgebungstemperatur liegt) und das
spezifische Verfahren in Anhang B muss befolgt werden.
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