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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN18031-3:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/CENELEC/JTC 13/WG8 �WG8  

Arbeitsgruppe RED Normungsantrag�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von NENgehalten  wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet,  den die Europaische Kommission 

und  die Europaische Freihandelsassoziation CEN/CENELEC erteilt haben,  und  unterstutzt  grundlegende 

Anforderungen der EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en). 

Zum Zusammenhang mit  EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA,  der Bestandteil  die-
ses Dokuments ist.  
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Einleitung 

Es ist wichtig  anzumerken,  dass bewahrte Verfahrensweisen zur Verteidigung in der Tiefe erforderlich sind, um  

eine umfassende Cybersicherheit von Funkanlagen  zu erreichen. Insbesondere ist keine Einzelmaßnahme  aus-
reichend, um  die vorgegebenen Ziele zu erreichen; tatsachlich  ist ublicherweise eine Reihe von Mechanismen 

und  Maßnahmen  erforderlich, um  nur eine Sicherheitszielsetzung zu erreichen. Die Leitlinien in diesem Doku-
ment  enthalten  Listen von Beispielen. Diese Listen sind so zu verstehen, dass sie nur Hinweise auf  Moglichkei-
ten geben; es gibt  andere Moglichkeiten, die nicht aufgefuhrt sind, und  selbst  die Anwendung der angegebe-
nen Beispiele ist nicht ausreichend, wenn die gewahlten  Mechanismen und  Maßnahmen  nicht in koordinierter 

Weise implementiert  werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Allgemeine  Sicherheitsanforderungen fur mit  dem Internet verbundene Funkanlagen,  die dem Eigentumer 

oder Benutzer den Transfer von Geld, Geldwerten oder virtuellen  Wahrungen ermoglichen. Dieses Dokument  

enthalt  technische Spezifikationen fur Funkanlagen,  die Geld oder Geldwerte verarbeiten; dies gilt  fur elektri-
sche oder elektronische Produkte, die fahig sind, uber das Internet zu kommunizieren, unabhangig  davon, ob  

diese Produkte direkt oder uber irgendwelche anderen Gerate kommunizieren. 

2  Normative  Verweisungen 

Es gibt  keine normativen Verweisungen in  diesem Dokument.  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

3.1  

Zugangssteuerungsmechanismus 

Funktionalitat  von Geräten, um  den Zugang zu spezifischen Ressourcen des Geräts zu gewahren, einzuschran-
ken  oder zu verweigern 

Anmerkung 1  zum Begriff: Der Zugang  zu spezifischen Gerateressourcen kann  sich unter anderem auf  Folgendes bezie-
hen: 

�  das Lesen spezifischer Daten; oder 

�  das Schreiben spezifischer Daten in den dauerhaften Speicher des Gerats;  oder 

�  die Durchfuhrung  einer bestimmten Geratefunktionalitat,  beispielsweise einer Audioaufzeichnung. 

3.2  

Authentisierung  

Sicherstellung, dass eine Entität  das ist,  was sie angibt  zu sein 

3.3  

Authentisierungsmechanismus  

Funktionalitat  von Geräten, um  zu verifizieren, dass eine Entität  das ist,  was sie angibt  zu sein 

Anmerkung 1  zum Begriff: Eine Entitat  kann  unter anderem angeben:  

�  eine spezifische Person, ein Eigentumer eines Benutzerkontos, ein spezifisches Gerat  oder ein spezifischer Dienst zu 

sein; oder 

�  ein Mitglied  einer spezifischen Gruppe, beispielsweise einer zum Zugang  zu einer bestimmten Gerateressource auto-
risierten Gruppe; oder 

�  durch eine andere Entitat  fur den Zugang zu einer bestimmten Gerateressource autorisiert zu sein. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Ublicherweise beruht die Verifizierung auf  der Untersuchung von Nachweisen eines oder 

mehrerer Elemente aus  den folgenden Kategorien: 

�  Wissen; und 
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� Besitz; und 

� Inharenz. 

3.4  

Authentifikator  

Mittel,  das zur Validierung der Angabe  einer Entität  verwendet wird 

BEISPIEL  Ein  Passwort oder ein Token konnen  als  Authentifikator  verwendet werden. 

3.5  

bewährte  Verfahrensweisen 

Maßnahmen,  fur die nachgewiesen wurde, dass sie eine angemessene Sicherheit fur den entsprechenden 

Anwendungsfall bieten  

3.6  

Brute-Force-Angriff  

auf  Versuch und  Irrtum beruhendes Verfahren, um  den richtigen Authentifikator  zu erraten 

3.7  

Kommunikationsmechanismus  

Funktionalitat  von Geräten, die die Kommunikation  uber eine Schnittstelle des Gerats  ermoglicht 

3.8  

vertrauliche  Sicherheitsparameter  

geheime sicherheitsrelevante Informationen, deren Anderung oder Offenlegung  die Sicherheit eines Werts 

kompromittieren konnen  

3.9  

Denial of  Service  (DoS)  

Verhinderung oder Unterbrechung des autorisierten Zugangs  zu einer Gerateressource oder Verlangsamung  

des Betriebs und  der Funktionen von Geraten 

[QUELLE: IEC 62443-1-1:2019, 3.2.42, modifiziert] 

3.10  

Entität  

Benutzer, Gerat  oder Dienst 

3.11  

Gerät
Funkanlage 

elektrisches oder elektronisches Erzeugnis, das zum Zweck  der Funkkommunikation  und/oder der Funkor-
tung  bestimmungsgemaß  Funkwellen  ausstrahlt  und/oder empfangt,  oder elektrisches oder elektronisches 

Erzeugnis, das Zubehor, etwa  eine Antenne, benotigt,  damit  es zum Zweck  der Funkkommunikation  und/oder 

der Funkortung bestimmungsgemaß  Funkwellen  ausstrahlen  und/oder empfangen kann  

[QUELLE: Richtlinie 2014/53/EU, Artikel 2.1(1)]  

3.12  

externe Schnittstelle 

Schnittstelle am  Gerät, die von außerhalb  des Geräts zuganglich  ist 
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3.13  

Werksvoreinstellung 

definierter Zustand, in dem die Konfigurationseinstellungen und  die Konfiguration  des Gerats  auf  Anfangs-
werte eingestellt  sind, die ublicherweise beim  Verlassen der herstellenden Fabrik eingestellt  werden 

Anmerkung 1  zum Begriff: Eine  Werksvoreinstellung  kann  Sicherheitsaktualisierungen einschließen, die nach  der 

Markteinfuhrung  des Gerats  installiert  wurden. 

3.14  

finanzieller  Wert 

-  Finanzfunktionen, 

-  vom Gerät verwendete Konfiguration  von Finanzfunktionen, 

-  vom Gerät gespeicherte, ubertragene oder anderweitig verarbeitete Finanzdaten oder 

-  sensibler Sicherheitsparameter,  der auf  dem Gerät fur den Zugang  zu Finanzfunktionen, Konfigurationen  von 

Finanzfunktionen  und  Finanzdaten gespeichert ist 

3.15  

Finanzdaten 

Daten, die Geld, Geldwerte oder virtuelle  Wahrungen darstellen, dazu Informationen bereitstellen  oder fur 

ihren Transfer verarbeitet werden 

3.16  

Finanzfunktion  

Funktionalitat  eines Geräts, die direkt die Finanzdaten betreffen kann  

3.17  

Konfiguration  von Finanzfunktionen 

Daten, die das Verhalten der Finanzfunktionen  eines Geräts bestimmen  

3.18  

Initialisierung  

Prozess, bei dem die Netzwerkverbindung des Geräts fur den Betrieb  konfiguriert wird 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Initialisierung  kann  die Moglichkeit bieten, Authentisierungsmerkmale fur einen Benut-

zer oder fur den Netzwerkzugang zu konfigurieren. 

3.19  

Schnittstelle 

gemeinsame Begrenzung, uber die Entitäten  Informationen austauschen  

3.20  

Legacy 

Gerät, Software-/Hardware-Komponente, Kryptographie oder Kommunikationsprotokoll,  das/die nicht ohne 

Eindammungsmaßnahmen  vor aktuellen  Cybersicherheitsbedrohungen geschutzt  werden kann  

3.21  

Protokolldaten  

Aufzeichnung(en) bestimmter (Prozess-)Ereignisse auf  einem EDV-Gerät  

3.22  

Maschinenschnittstelle 

externe  Schnittstelle zwischen der Anlage  und  einem Dienst oder einem Gerat  
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3.23  

Netzwerkschnittstelle  

externe  Schnittstelle,  die es ermoglicht,  dass Geräte Zugang  zu einem Netzwerk haben  oder bereitstellen  

Anmerkung 1  zum Begriff: Beispiele fur Netzwerkschnittstellen sind LAN-Anschlusse (drahtgebunden) oder 

drahtlose Netzwerkschnittstellen, die die Kommunikation  uber WLAN oder Bluetooth  ermoglichen, z. B.  mithilfe einer 

2,4-GHz-Antenne. 

3.24  

Betriebszustand  

Zustand, in dem Geräte ordnungsgemaß  entsprechend ihrer bestimmungsgemaßen  Verwendung und  in ihrer 

fur die Nutzung  vorgesehenen Betriebsumgebung  arbeiten 

3.25  

optionale  Dienste 

Dienste, die zur Ersteinrichtung des Geräts nicht  erforderlich sind und  die kein  Teil der Grundfunktionalitat  

sind, die jedoch fur die bestimmungsgemaße Verwendung des Geräts relevant  und  Teil der Werksvoreinstellung 

sind 

BEISPIEL  Ein  SSH-Dienst ist fur die Grundfunktionalitat  des Gerats  nicht erforderlich, aber er kann  verwendet werden, 

um  einen Fernzugriff auf  das Gerat  zuzulassen. 

3.26  

Passwort  

Zeichenfolge (Buchstaben,  Zahlen  oder andere Symbole), die zur Authentisierung einer Entität  verwendet wer-
den 

Anmerkung 1  zum Begriff: Personliche  Identifikationsnummern (PINs) gelten ebenfalls  als  eine Art  Passwort.  

3.27  

öffentliche Sicherheitsparameter  

sicherheitsbezogene Information, deren Anderung die Sicherheit eines Werts kompromittieren kann  

3.28  

resilient 

fahig,  ungunstige Bedingungen,  Belastungen,  Angriffe oder Kompromittierungen von Systemen, die Cyber- 

Ressourcen nutzen  oder durch diese ermoglicht werden, vorherzusehen, ihnen zu widerstehen, sie zu beheben 

und  sich ihnen anzupassen 

[QUELLE: NISTGlossary: https://csrc.nist.gov/glossary/term/cyber_resiliency] 

3.29  

Risiko  

Kombination  der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und  seines Schadensausmaßes 

[QUELLE: ISO/IECGuide 51:2014] 

3.30  

Sicherheitswert  

Sicherheitsfunktionalitat  des Geräts,  die die Integritat  des Geräts direkt beeinflussen kann,  oder sicherheitsre-
levante Konfiguration, die vom Gerät genutzt  wird, oder sensibler Sicherheitsparameter  fur die Integritat  des 

Geräts,  der vom Gerät genutzt  wird 

3.31  

sicherheitsrelevante Konfiguration  

Daten, die das Verhalten der Sicherheitsfunktionalitat  von Geräten beeinflussen 
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3.32  

sensible Sicherheitsparameter  

vertraulicher  Sicherheitsparameter  fur einen Wert oder öffentlicher  Sicherheitsparameter  fur einen Wert 

3.33  

Sicherheitsaktualisierung  

Software-Aktualisierung,  die Sicherheitsschwachstellen durch Code-Patches oder andere Eindammungsmaß-
nahmen  behandelt  

3.34  

Speichermechanismus 

Funktionalitat  von Geräten, die die Speicherung von Informationen ermoglicht 

3.35  

Aktualisierungsmechanismus  

Funktionalitat  von Geräten, die die Anderung der Gerätesoftware ermoglicht 

3.36  

Benutzungsschnittstelle 

externe  Schnittstelle zwischen dem Gerät und  einem Benutzer 

3.37  

Schwachstelle 

Schwache oder Design- oder Implementationsfehler,  die/der zu einem unerwarteten  unerwunschten Ereignis 

fuhren kann,  das die Sicherheit der beteiligten  Geräte, des Netzwerks, der Anwendung oder des Protokolls 

gefahrdet 

[QUELLE: (ITSEC) (Definition durch ENISA, �Computersystem� wurde durch �Gerat�  ersetzt)] 

4  Anwendung dieser  Norm  

Diese Norm nutzt  das Konzept  von Mechanismen, die den Anwender dieser Norm anleiten,  wann  bestimmte 

Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden sind. Mechanismen behandeln  deren Anwendbarkeit und  Angemessen-
heit anhand  eines Satzes von Anforderungen, einschließlich Beurteilungskriterien. Die Entscheidung uber das 

Bestehen oder Nichtbestehen wird fur jede angegebene  Einheit getroffen; wenn beispielsweise die Anwend-
barkeit  einer Anforderung auf  externe Schnittstellen  gepruft  wird, wird die Entscheidung,  ob  die Anforderung 

und  alle  weiteren Anforderungen erfullt  werden mussen, unabhangig  fur jede externe Schnittstelle  getroffen. 

Die Mechanismen und  deren Anwendung werden mithilfe der folgenden Struktur  dokumentiert: 

Tabelle�1  � 

Abschnitt Nr.  Titel  Beschreibung,  wie  die Norm  anzuwenden ist  

5.x  XXX  Mechanismus Mechanismus fur jede spezifische Einheit 

(z. B.  externe Schnittstelle  oder Sicherheitswert) 

5.x.1 XXX-1  Anwendbarkeit der 

Mechanismen 

Anwendbarkeit des Mechanismus 
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Tabelle�1  ( fortgesetzt) 

Abschnitt Nr.  Titel  Beschreibung,  wie  die  Norm  anzuwenden ist  

5.x.1.1 Anforderung 

5.x.1.2 Begrundung  

5.x.1.3 Leitlinie 

5.x.1.4 Beurteilungskriterien 

5.x.1.4.1 Beurteilungsziel 

5.x.1.4.2 Erforderliche Informationen 

5.x.1.4.3 Konzeptuelle  Beurteilung  

5.x.1.4.4 Beurteilung  der funktionalen  

Vollstandigkeit 

5.x.1.4.5 Beurteilung der funktionalen

Suffizienz 

Fur jede spezifische Einheit ist zu bestimmen und  

zu beurteilen, ob  der Mechanismus erforderlich 

ist.  

ANMERKUNG Die Anwendbarkeit und 

Angemessenheit des Mechanismus kann  in einer 

Anforderung zusammengefasst werden. 

5.x.2 XXX-2  Angemessene Mechanismen Angemessenheit des Mechanismus 

5.x.2.1 Anforderung 

5.x.2.2 Begrundung  

5.x.2.3 Leitlinie 

5.x.2.4 Beurteilungskriterien 

5.x.2.4.1 Beurteilungsziel 

5.x.2.4.2 Erforderliche Informationen 

5.x.2.4.3 Konzeptuelle  Beurteilung  

5.x.2.4.4 Beurteilung  der funktionalen  

Vollstandigkeit 

5.x.2.4.5 Beurteilung  der funktionalen  

Suffizienz 

Fur jede spezifische Einheit,  fur die der 

Mechanismus wie in XXX-1  festgelegt erforderlich 

ist,  ist zu bestimmen  und  zu beurteilen, ob  der 

Mechanismus in ausreichendem Umfang 

implementiert  wurde. 

ANMERKUNG Fur die Angemessenheit eines 

Mechanismus konnen  mehrere Unterabschnitte 

vorhanden sein, die sich auf  spezifische Eigenschaften 

beziehen. 

5.x.y  XXX-Nr. Unterstutzende 

Anforderungen 

Anwendbarkeit und  Angemessenheit von 

unterstutzenden Anforderungen fur den 

Mechanismus 

5.x.y.1 Anforderung 

5.x.y.2 Begrundung  

5.x.y.3 Leitlinie 

5.x.y.4 Beurteilungskriterien 

5.x.y.4.1 Beurteilungsziel 

5.x.y.4.2 Erforderliche Informationen 

5.x.y.4.3 Konzeptuelle  Beurteilung  

5.x.y.4.4 Beurteilung  der funktionalen  

Vollstandigkeit 

5.x.y.4.5 Beurteilung  der funktionalen  

Suffizienz 

Fur jede spezifische Einheit,  fur die der durch 

XXX-1  festgelegte Mechanismus erforderlich ist,  

ist  zu bestimmen  und  zu beurteilen, ob  die 

unterstutzende Anforderung implementiert  

werden muss (es konnen  spezifische Bedingungen  

gelten, beispielsweise wenn das Gerat  ein 

Spielzeug  ist), und  falls sie implementiert  werden 

muss, ob  die Implementation  ausreichend ist.  

Die Beurteilungen  werden durchgefuhrt, indem die dokumentierten Beurteilungsfalle  untersucht werden; es 

sind moglicherweise nicht alle  Beurteilungsfalle  fur jeden Mechanismus verfugbar: 
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�  Konzeptuelle  Beurteilung  

Es ist zu untersuchen, ob  die verfugbare  Dokumentation  und  Begrundung  die erforderlichen Nachweise 

in angemessener Weise bereitstellt  (beispielsweise die Begrundung,  warum ein Mechanismus fur eine 

bestimmte Netzwerkschnittstelle nicht anwendbar ist). 

�  Beurteilung  der funktionalen  Vollstandigkeit 

Es ist zu untersuchen und  zu prufen, ob  die verfugbare  Dokumentation  vollstandig  ist (beispielsweise 

durch den Einsatz  von Netzwerk-Scannern, um  zu verifizieren, ob  alle  externen Schnittstellen  ordnungs-
gemaß  identifiziert, dokumentiert und  beurteilt  wurden). 

�  Beurteilung  der funktionalen  Suffizienz 

Es ist zu untersuchen und  zu prufen, ob  die Implementation  angemessen ist (beispielsweise ist mithilfe 

von Fuzzing-Tools zu prufen, ob  eine Netzwerkschnittstelle Angriffen mit  fehlerhaften Daten gegenuber 

resilient ist). 

Jede Beurteilung  ist weiter in die folgenden Unterabschnitte gegliedert,  bei denen ein Entscheidungsbaum  zur 

Steuerung der Beurteilung  genutzt  werden kann:  

�  Zweck  der Beurteilung; 

�  Voraussetzungen; 

�  Beurteilungseinheiten; 

�  Entscheidungszuweisung. 

Unter den erforderlichen Informationen sind Informationen aufgefuhrt, die durch die technische Dokumenta-
tion  bereitgestellt  werden mussen. Die Norm fordert nicht,  dass jedes erforderliche Informationselement als  

getrenntes Dokument  zur Verfugung  gestellt  werden muss. 

5  Anforderungen 

5.1  [ACM] Zugangssteuerungsmechanismus (en: Access Control  Mechanism) 

5.1.1  [ACM-1] Anwendbarkeit von Zugangssteuerungsmechanismen 

5.1.1.1  Anforderung 

Das Gerat  muss Zugangssteuerungsmechanismen einsetzen, um  den Zugang  von Entitaten zu Sicherheitswer-
ten und  finanziellen  Werten zu verwalten, außer bei Sicherheits- oder finanziellen  Werten, fur die gilt:  

�  die vollstandige offentliche Zuganglichkeit entspricht der �vernunftigerweise vorhersehbaren und  bestim-
mungsgemaßen  Verwendung des Gerats�;  oder 

�  die �fur die Nutzung  vorgesehene und  bestimmungsgemaße Betriebsumgebung�  stellt  sicher, dass der 

Zugang  auf  autorisierte Entitaten beschrankt  wird. 

5.1.1.2  Begründung  

Sicherheits- und  finanzielle Werte sind nicht autorisierten Zugangsversuchen ausgesetzt.  Zugangssteuerungs- 

mechanismen beschranken  die Moglichkeit,  dass nicht autorisierte Entitaten auf  diese Werte zugreifen. 
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5.1.1.3  Leitlinie  

Die Anforderung fordert keine Zugangssteuerungsmechanismen fur Werte, die nicht durch sie abgedeckt  sind 

(z. B.  fur den Ausgabeknopf  einer Kaffeemaschine). Daruber hinaus fordert sie keine Zugangssteuerungsme-
chanismen fur Werte, die grundsatzlich abgedeckt  sind, die aber bei der vernunftigerweise vorhersehbaren 

und  bestimmungsgemaßen  Verwendung allgemein  fur die Offentlichkeit zuganglich  sind oder bei denen die 

fur die Nutzung  vorgesehene und  bestimmungsgemaße Betriebsumgebung  sicherstellt,  dass nur ein autori-
sierter Zugang  moglich ist.  

Es ist zu beachten, dass Funkschnittstellen  zuganglich  sein konnen,  selbst  wenn sich das Gerat  in einer vertrau-
enswurdigen Umgebung  befindet; beispielsweise sind drahtlose Netzwerke oft von außerhalb  der Wohnung 

des Benutzers zuganglich.  

Beispielsweise konnen  je nach  den technischen Eigenschaften, der vorgesehenen und  bestimmungsgemaßen  

Verwendung und  der fur die Nutzung  des Gerats  vorgesehenen und  bestimmungsgemaßen  Betriebsumgebung  

unter Umstanden keine Zugangssteuerungsmechanismen fur maßgebliche  Werte erforderlich sein, wenn: 

� alle  Entitaten mit  Zugang  zum Gerat  (das Gerat  wird bestimmungsgemaß  in einem Bereich mit  physischer 

Zugangskontrolle  betrieben) fur den Zugang  zu diesen Werten autorisiert sind (z. B.  die WPS-Taste  an  

einem Home-Router); 

� die Geratefunktionalitat  nur Informationen (uber Werte) bereitstellt,  die offentlich zuganglich  sein sollen  

(z. B.  Ausstrahlung  von Bluetooth  Advertising Beacons). 

Zugangssteuerungsmechanismen benotigen  Eigenschaften, mit  denen die Zugangsrechte verknupft  werden 

konnen.  Dies konnen  unter anderem die folgenden Eigenschaften sein: 

� verifizierte Angaben  von Entitaten (beispielsweise Eigentumer eines Benutzerkontos, Mitglied  einer spe-
zifischen Gruppe oder durch eine andere Entitat  autorisiert zu sein); 

� bestimmte Zustande des Gerats  oder der Gerateumgebung  (so kann  beispielsweise ein elektronischer Pilo-
tenkoffer wahrend des Betriebs in der Luft andere Zugangsrechte fur einen lokalen  Benutzer haben,  als  

wenn er am  Boden aufbewahrt  wird); 

� die Schnittstelle,  uber die ein Zugang  erfolgt (beispielsweise kann  ein lokaler  Zugang,  bei dem offensichtlich 

eine physische Zugangskontrolle  eingerichtet ist,  andere Zugangsrechte haben  als  ein Fernzugriff); 

� unterschiedliche Kombinationen  dieser oder anderer Eigenschaften. 

5.1.1.4  Beurteilungskriterien  

5.1.1.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung ACM-1. 

5.1.1.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.ACM-1] Beschreibung des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 1  fur jeden 

Sicherheits- und finanziellen  Wert.  

[E.Just.DT.ACM-1] Begrundung  fur den Pfad durch den Entscheidungsbaum  in Bild 1  fur jeden Sicherheits- und  

finanziellen  Wert.  

[E.Doc.SecurityAsset] Dokumentation  fur jeden Sicherheitswert. 

[E.Doc.FinancialAsset] Dokumentation  fur jeden finanziellen  Wert.  
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[E.Doc.ACM] Dokumentation  aller Zugangssteuerungsmechanismen, die den Zugang  von Entitaten zu jedem in  

[E.Doc.SecurityAsset] dokumentierten Sicherheitswert und jedem in [E.Doc.FinancialAsset] dokumentierten 

finanziellen  Wert verwalten.  

5.1.1.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.1.1.4.3.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die konzeptuelle  Beurteilung, ob  Zugangssteuerungsmechanismen 

implementiert  wurden, wo sie erforderlich sind. 

5.1.1.4.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.1.1.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  security  and  financial  asset;  

if  (Is  the  full  public  accessibility  of  the  asset  the\n"equipment�s  

reasonably  foreseeable  and\nintended  use?)  then  (Yes)  

#application  :NOT  APPLICABLE\nIntended  use  is  fully\npublic;  

detach;  

else  (No)  

if  (Does  the  "foreseeable  and  intended\noperational  environment  of  use"  

ensure\nthat  accessibility  to  the  asset  is  limited\nto  authorized  

entities?  )  then  (Yes)  

#application  :NOT  APPLICABLE\nIntended  environment\nprotects  the  

asset;  

detach;  

else  (No)  

if  (<b>access  control  mechanism  property:</b>\nAre  there  access  

control  mechanisms  that\nmanage  entities  access  to  the  security\nand  

financial  asset?  )  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nAccess  control\nmechanism  needed\nand  

present;  

detach;  

else  (No)  

#pink  :FAIL  \nAccess  control\nmechanism  needed\nbut  not  present;  

detach;  

endif  

endif  

endif  

@enduml  
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Bild 1�Entscheidungsbaum  für  Anforderung ACM-1  

Fur jeden in [E.Doc.SecurityAsset] dokumentierten Sicherheitswert und  fur jeden in [E.Doc.FinancialAsset] 

dokumentierten finanziellen  Wert ist zu prufen, ob  der Pfad durch den in [E.Doc.DT.ACM-1] dokumentierten 

Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  oder �BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.ACM-1] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in  

[E.Just.DT.ACM-1] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.1.1.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� mindestens ein Pfad durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  endet; und  

� kein  Pfad durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT BESTANDEN� endet; und  

� alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  enden; und  

� alle Begrundungen gultig sind.

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.1.1.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

5.1.1.4.4.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  die Dokumentation  der Sicherheits- und  

finanziellen  Werte vollstandig  ist.  
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5.1.1.4.4.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.1.1.4.4.3  Beurteilungseinheiten 

Es ist funktional  zu beurteilen, ob  Sicherheitswerte existieren, die nicht in [E.Doc.SecurityAsset] dokumentiert 

sind, und  ob  finanzielle  Werte existieren, die nicht in [E.Doc.FinancialAsset] dokumentiert sind. 

5.1.1.4.4.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn alle  gefundenen Sicherheitswerte 

in [E.Doc.SecurityAsset] dokumentiert sind und  alle  gefundenen finanziellen  Werte in [E.Doc.FinancialAsset] 

dokumentiert sind. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Sicherheitswert gefun-
den wird, der nicht in [E.Doc.SecurityAsset] dokumentiert ist,  oder wenn ein finanzieller Wert gefunden wird, 

der nicht  in [E.Doc.FinancialAsset] dokumentiert ist.  

5.1.1.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

5.1.1.4.5.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  Zugangssteuerungsmechanismen imple-
mentiert wurden, wo es erforderlich ist.  

5.1.1.4.5.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.1.1.4.5.3  Beurteilungseinheiten 

Fur jeden in [E.Doc.SecurityAsset] dokumentierten Sicherheitswert und  jeden in [E.Doc.FinancialAsset] doku-
mentierten finanziellen  Wert ist funktional  das Vorhandensein von Zugangssteuerungsmechanismen entspre-
chend [E.Doc.ACM] zu bestatigen.  

5.1.1.4.5.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn kein  Nachweis vorliegt,  dass 

Zugangssteuerungsmechanismen nicht wie beschrieben implementiert  wurden. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Nachweis vorliegt, dass 

Zugangssteuerungsmechanismen nicht wie beschrieben implementiert  wurden. 

5.1.2  [ACM-2] Angemessene Zugangssteuerungsmechanismen 

5.1.2.1  Anforderung 

Bei allen  Sicherheits- und  finanziellen  Werten, die durch Zugangssteuerungsmechanismen verwaltet  werden, 

mussen die Zugangssteuerungsmechanismen sicherstellen, dass nur autorisierte Entitaten Zugang  zu den ver-
walteten  Sicherheits- und  finanziellen  Werten haben.  

5.1.2.2  Begründung  

Sicherheits- und  finanzielle  Werte konnen  nicht autorisierten Zugangsversuchen ausgesetzt sein. Ange-
messene Zugangssteuerungsmechanismen stellen sicher, dass diese Werte vor nicht autorisierten Zugriffen 

geschutzt  sind. 
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5.1.2.3  Leitlinie  

Diese Anforderung soll  sicherstellen, dass die Zugangssteuerungsmechanismen, die zum Schutz  der maßgeb-
lichen Werte verwendet werden, so ausgewahlt  und  konfiguriert wurden, dass nicht autorisierte Zugange ver-
hindert werden. Aufgrund vielfaltiger  Zugangsverfahren und  Kontrollmechanismen fur Werte (beispielsweise 

durch Anzeige auf  einem Wearable-Bildschirm), Anwendungsfalle  fur Gerate und  Betriebsumgebungen  ist es 

schwierig, ein allgemeines  Modell  fur Entitaten und  die damit  verbundenen Zugangsrechte festzulegen. 

Ob  ein Zugangssteuerungsmechanismus einen nicht autorisierten Zugang  verweigern kann,  hangt  immer 

davon ab,  welche externen Annahmen  erfullt  werden mussen. Beispielsweise, ob  das Teilen von Passwortern 

oder der nicht autorisierte physische Zugang unzulassig ist.  

Abhangig  von den technischen Gerateeigenschaften und  der fur die Nutzung  vorgesehenen und bestimmungs-
gemaßen  Betriebsumgebung  nutzen  Zugangssteuerungsmechanismen angemessene Eigenschaften, mit  denen 

die Zugangsrechte verknupft  sind, und  stellen sicher, dass diese Zugangsrechte in geeigneter Weise vergeben 

werden. 

Wenn Zugangssteuerungsmechanismen auf  Authentisierungsmechanismen beruhen (siehe beispielsweise 

AUM), 

� kann  eine autorisierte Entitat,  z. B.  eine spezifische Person, der Besitzer eines Benutzerkontos, eines Gerats  

oder Dienstes, nach  der Authentisierung auf  den Wert zugreifen, um  beispielsweise die Sicherheitskonfi-
guration  zu andern, 

� kann  ein Mitglied  einer spezifischen autorisierten Gruppe nach  der Authentisierung auf  ein Gerat  zugreifen 

oder 

� kann  eine Entitat,  die durch eine andere Entitat  dafur autorisiert wurde, auf  einen spezifischen Wert zugrei-
fen. 

Bei der Festlegung  von Zugangssteuerungsmechanismen fur Gerate sind die folgenden Aspekte wichtig: 

� das Risiko, das mit  dem Zugang  einer Entitat  zu einem Wert verbunden ist; 

� die Art des Zugangs  zu einem Wert,  den die Geratefunktionalitat  zulasst; 

� die Schnittstelle,  uber die auf  den Wert zugegriffen wird; und  

� der Einfluss durch die Zugangssteuerung, die von der fur die Nutzung  vernunftigerweise vorhersehbaren 

und  bestimmungsgemaßen  Umgebung  bereitgestellt  wird. 

Bei der Festlegung  der Zugangsrechte von Entitaten zu Werten (autorisierten Entitaten fur einen bestimmten 

Zugang  zu Werten) sind die folgenden Aspekte wichtig:  

� das Risiko, das mit  dem Zugang  einer Entitat  zu einem Wert verbunden ist; 

� das �Need-to-know-Prinzip�: ist es erforderlich, dass die Entitat  Informationen zu einem Wert erhalt;  

� das �Need-to-use-Prinzip�: hat  eine Entitat  einen eindeutigen Bedarf, eine Funktionalitat  eines Werts zu 

nutzen; 

� das �Least-Privilege-Prinzip�: alles  ist verboten, außer es ist erlaubt; 

� die eindeutig angegebene  Funktionalitat  des Gerats,  beispielsweise bezuglich der Zuganglichkeit von Wer-
ten oder der Interoperabilitat  mit  Komponenten einer vorhandenen Infrastruktur. 
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5.1.2.4  Beurteilungskriterien  

5.1.2.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung ACM-2. 

5.1.2.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.ACM-2] Beschreibung des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 2  fur jeden 

Sicherheits- und  finanziellen  Wert,  der durch Zugangssteuerungsmechanismen verwaltet  wird. 

[E.Just.DT.ACM-2] Begrundung  fur den Pfad durch den Entscheidungsbaum  in Bild 2  fur jeden Sicherheits- und  

finanziellen  Wert,  der durch Zugangssteuerungsmechanismen verwaltet  wird. 

ANMERKUNG Eine Begrundung  beinhaltet  eine Beschreibung der Entitaten, ihre Zugangsrechte zum entsprechenden 

Wert und das Verfahren, wie  durch Zugangssteuerungsmechanismen sichergestellt wird, dass nur autorisierter Zugang  

zum entsprechenden Wert gewahrt  wird. 

[E.Doc.SecurityAsset] Dokumentation  fur jeden Sicherheitswert. 

[E.Doc.FinancialAsset] Dokumentation  fur jeden finanziellen  Wert.  

[E.Doc.ACM] Dokumentation  aller Zugangssteuerungsmechanismen, die den Zugang  von Entitaten zu jedem in  

[E.Doc.SecurityAsset] dokumentierten Sicherheitswert und jedem in [E.Doc.FinancialAsset] dokumentierten 

finanziellen  Wert verwalten.  

5.1.2.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.1.2.4.3.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist  die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  die Zugangssteuerungsmechanismen 

die erforderlichen Eigenschaften haben.

5.1.2.4.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.1.2.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  security  and  financial  asset  that\nis  managed  by  access  control  

mechanisms;  

if  (<b>access  control  mechanism  property:</b>\nDo  the  access  control  

mechanisms  ensure\nthat  only  authorized  entities  have  access\nto  the  

managed  security  and  financial  asset?  )  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nAccess  control  mechanisms\nare  appropriate;  

detach;  

else  (No)  

#pink  :FAIL\nAccess  control  mechanisms\nare  not  appropriate;  

detach;  

endif  

@enduml  
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Bild 2�Entscheidungsbaum  für  Anforderung ACM-2  

Fur jeden in [E.Doc.SecurityAsset] dokumentierten Sicherheitswert und  jeden in  [E.Doc.FinancialAsset] doku-
mentierten finanziellen  Wert,  der durch Zugangssteuerungsmechanismen entsprechend [E.Doc.ACM] verwal-
tet wird, ist zu prufen, ob  der Pfad durch den in [E.Doc.DT.ACM-2] dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  

�BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.ACM-2] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in  

[E.Just.DT.ACM-2] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.1.2.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  enden; und  

� alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.1.2.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

Keine. 

5.1.2.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

5.1.2.4.5.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  die Zugangssteuerungsmechanismen die 

erforderlichen Eigenschaften haben.  
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5.1.2.4.5.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.1.2.4.5.3  Beurteilungseinheiten 

Fur jeden in [E.Doc.SecurityAsset] dokumentierten Sicherheitswert und  jeden in [E.Doc.FinancialAsset] doku-
mentierten finanziellen  Wert,  der durch Zugangssteuerungsmechanismen entsprechend [E.Doc.ACM] verwal-
tet wird, sind die Eigenschaften der Zugangssteuerungsmechanismen in der in [E.Just.DT.ACM-2] angegebenen  

Begrundung  funktional  zu bestatigen.  

5.1.2.4.5.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn kein  Nachweis vorliegt,  dass die 

Eigenschaften der Zugangssteuerungsmechanismen nicht wie beschrieben sind. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Nachweis vorliegt, dass 

die Eigenschaften der Zugangssteuerungsmechanismen nicht wie beschrieben sind. 

5.2  [AUM] Authentisierungsmechanismus (en: Authentication  Mechanism) 

Im  Kontext  der Anforderungen in diesem Abschnitt  bedeutet die Formulierung �Zugang  ermoglichen�,  dass eine 

Schnittstelle  implementiert  wurde, die die Nutzung  spezifischer, zum Gerat  gehoriger Werte ermoglicht.  

5.2.1  [AUM-1] Anwendbarkeit von Authentisierungsmechanismen für  externe Schnittstellen 

5.2.1.1  [AUM-1-1] Anforderung Netzwerkschnittstelle  

Das Gerat  muss bei jeder vom Netzwerk aus  zuganglichen Schnittstelle,  deren bestimmungsgemaße Verwen-
dung  die Bereitstellung  des Zugangs  zu Netzwerkwerten oder finanziellen  Werten des Gerats  ist,  mindestens 

einen Authentisierungsmechanismus nutzen,  außer 

�  das Gerat  kann  nur in einem vertrauenswurdigen Netzwerk betrieben  werden, das logisch oder physisch 

von nicht vertrauenswurdigen Netzwerken getrennt ist; oder 

�  die Schnittstelle  erfordert, dass keine Authentisierung erfolgt,  um  mit  anderen Geraten  zu kommunizieren. 

5.2.1.2  [AUM-1-2] Anforderung Benutzungsschnittstelle 

Das Gerat  muss bei jeder Benutzungsschnittstelle,  die den Zugang  zu finanziellen  Werten oder Sicherheitswer-
ten des Gerats  ermoglicht,  mindestens einen Authentisierungsmechanismus nutzen.  

5.2.1.3  Begründung  

Das Gerat  muss einen Authentisierungsmechanismus in Verbindung mit  einem Zugangssteuerungsmechanis-
mus bereitstellen,  um  erfolgreiche Angriffe auf  die Geratewerte und  den Missbrauch der Netzwerkressource 

zu verhindern. Der Authentisierungsmechanismus verifiziert, dass die Entitat  das ist,  was sie angibt  zu sein. 

5.2.1.4  Leitlinie  

Im  Kontext  dieses Abschnitts stellen die behandelten  Schnittstellen  Pfade zu den von der Anforderung abge-
deckten Werten zur Verfugung.  Authentisierungsmechanismen verifizieren die Gultigkeit  der Angaben  der 

Entitat  an  einem Punkt  des Pfads (z. B.  in der Anwendung oder im Netzwerk). Die Verwaltung  der zugehorigen  

Zugangsrechte fur Entitaten ist Teil des Zugangssteuerungsmechanismus. 

Es gibt  verschiedene Arten von Entitaten, die mit  dem Gerat  interagieren konnen,  z. B.:  

�  eine spezifische Person, der Eigentumer eines Benutzerkontos, ein Gerat  oder ein Dienst; oder 
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� ein Mitglied  einer spezifischen Gruppe, beispielsweise einer zum Zugang zu einer bestimmten Gerateres-
source autorisierten Gruppe; oder 

� eine Entitat,  die durch eine andere Entitat  fur den Zugang  zu einer spezifischen Gerateressource autorisiert 

wurde. 

Ublicherweise beruht  die Verifizierung einer Entitat  auf  der Untersuchung von Nachweisen eines oder mehre-
rer Elemente der folgenden Kategorien: 

� Kenntnis  (etwas, das man  weiß); und  

� Besitz (etwas, das man  hat); und  

� Inharenz (etwas, das man  ist). 

Zur Authentisierung einer Entitat  kann  das Vertrauensverhaltnis  zu einem Netzwerk genutzt  werden (z. B.  

wenn die Entitat  uber ein gemeinsames Geheimnis verfugt,  wie  beispielsweise WLAN-Anmeldedaten). 

Eine Authentisierung ist unter Umstanden nicht fur alle  externen Schnittstellen  erforderlich; Beispiele sind 

Schnittstellen,  die Protokolle zur Verfugung  stellen,  die bestimmungsgemaß  ohne Authentisierung zuganglich  

sind, wie  unter anderem DHCP- und  ICMP-Meldungen.  

5.2.1.5  Beurteilungskriterium  Netzwerkschnittstelle  

5.2.1.5.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung AUM-1-1. 

5.2.1.5.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.AUM-1-1] Beschreibung des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 3  fur jeden 

Sicherheits- und finanziellen  Wert.  

[E.Just.DT.AUM-1-1] Begrundung  fur den Pfad durch den Entscheidungsbaum  in Bild 3  fur jeden Sicherheits- 

und  finanziellen  Wert.  

[E.Doc.NetworkInterfaces.AUM-1-1] Beschreibung jeder Schnittstelle,  die vom Netzwerk aus  zuganglich  ist,  

einschließlich der Beschreibung folgender Punkte: 

� bestimmungsgemaße Nutzung  der Schnittstelle; 

� Beschreibung der Funktionalitat  der Schnittstelle.  

(Falls  angegeben)  [E.Doc.SecurityAsset.AUM-1-1] Dokumentation  jedes Sicherheitswerts, der uber die in 

[E.Doc.NetworkInterfaces.AUM-1-1] dokumentierten Netzwerkschnittstellen zuganglich  ist.  

(Falls  angegeben)  [E.Doc.FinancialAsset.AUM-1-1] Dokumentation  jedes finanziellen  Werts, der uber die in 

[E.Doc.NetworkInterfaces.AUM-1-1] dokumentierten Schnittstellen  zuganglich  ist.  

[E.Doc.AUM-1-1] Dokumentation  der implementierten Authentisierungsmechanismen fur alle  in  [E.Doc.Net-
workInterfaces.AUM-1-1] dokumentierten Netzwerkschnittstellen. 

[E.Doc.OperationalEnvironment]  Beschreibung der fur die Nutzung  des Gerats  vorgesehenen Betriebsumge-
bung.  
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5.2.1.5.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.2.1.5.3.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck dieses Beurteilungsfalls  ist die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  ein Authentisierungsmechanismus 

implementiert  ist,  wenn er zum Schutz  von finanziellen  Werten oder Sicherheitswerten erforderlich ist.  

5.2.1.5.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.2.1.5.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  network  interface;  

if  (<b>Interface  usage</b>:\nDoes  the  interface  provide  \naccess  to  

financial  assets  \nand/or  security  assets?)  then  (Yes  )  

if  (<b>Intended  Environment</b>:\nIs  the  equipment  logically  \nor  

physically  separated  \nfrom  untrusted  networks?)  then  (Yes  )  

if  (<b>Interface  property</b>:\nDoes  the  interface  \nrequire  the  absence  

\nof  authentication  in  \norder  to  fullfill  \nits  indended  use?)  then  (Yes  

)  

#application  :NOT  APPLICABLE  \n  Trust  environment  and  \nabsence  of  

authentication  required;  

detach  

else  (No)  

endif  

else  (No)  

endif  

if  (<b>Interface  property</b>:\nDoes  the  interface  \nuse  an  authentication  

\nmechanism?)  then  (Yes  )  

#lightgreen  :PASS;  

detach  

else  (No)  

#pink  :FAIL  \nApplicable  but  not  met;  

detach  

endif  

else  (No)  

#application  :NOT  APPLICABLE  \n  Out  of  scope;  

detach  

endif  

@enduml  
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Bild 3�Entscheidungsbaum  für  Anforderung AUM-1-1  
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Fur jede in [E.Doc.NetworkInterfaces.AUM-1-1] dokumentierte Netzwerkschnittstelle, fur den Zugang  zu 

den in [E.Doc.SecurityAsset.AUM-1-1] dokumentierten Sicherheitswerten und/oder den in [E.Doc.Finan-
cialAsset.AUM-1-1] dokumentierten finanziellen  Werten, fur die in [E.Doc.OperationalEnvironment]  

dokumentierte, fur die Nutzung  vorgesehene Betriebsumgebung  und  die in [E.Doc.AUM-1-1] dokumentierten 

Authentisierungsmechanismen ist zu prufen, ob  der in [E.Doc.DT.AUM-1-1] dokumentierte Pfad durch den 

Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  oder �BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.AUM-1-1] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in  

[E.Just.DT.AUM-1-1] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.2.1.5.3.4 Entscheidungszuweisung

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

�  mindestens ein Pfad durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  endet; und  

�  kein  Pfad durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT BESTANDEN� endet; und  

�  alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

�  alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  enden; und  

�  alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.2.1.5.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

Keine. 

5.2.1.5.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

Keine. 

5.2.1.6  Beurteilungskriterium  Benutzungsschnittstelle 

5.2.1.6.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung AUM-1-2. 

5.2.1.6.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.AUM-1-2] Beschreibung des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 4  fur jeden 

Sicherheits- und  finanziellen  Wert.  

[E.Just.DT.AUM-1-2] Begrundung  fur den Pfad durch den Entscheidungsbaum  in Bild 4  fur jeden Sicherheits- 

und  finanziellen  Wert.  

[E.Doc.UserInterfaces.AUM-1-2] Beschreibung jeder Schnittstelle,  die vom Netzwerk aus  zuganglich  ist,  ein-
schließlich Beschreibung folgender Punkte: 

�  bestimmungsgemaße Nutzung  der Schnittstelle; 

�  Beschreibung der Funktionalitat  der Schnittstelle.  
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(Falls  angegeben)  [E.Doc.SecurityAsset.AUM-1-2] Dokumentation  jedes Sicherheitswerts, der uber die in 

[E.Doc.UserInterfaces.AUM-1-2] dokumentierten Benutzungsschnittstellen  zuganglich  ist.  

(Falls  angegeben)  [E.Doc.FinancialAsset.AUM-1-2] Dokumentation  jedes finanziellen  Werts, der uber die in 

[E.Doc.UserInterfaces.AUM-1-2] dokumentierten Benutzungsschnittstellen  zuganglich  ist.  

[E.Doc.AUM-1-2] Dokumentation  der implementierten Authentisierungsmechanismen fur alle  in [E.Doc.User-
Interfaces.AUM-1-2] dokumentierten Benutzungsschnittstellen.  

[E.Doc.OperationalEnvironment]  Beschreibung der fur die Nutzung  des Gerats  vorgesehenen Betriebsumge-
bung.  

5.2.1.6.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.2.1.6.3.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  ein Authentisierungsmechanismus 

implementiert  ist,  wenn er zum Schutz von finanziellen  Werten oder Sicherheitswerten erforderlich ist.  

5.2.1.6.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.2.1.6.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  user  interface;  

if  (<b>Intended  interface  usage</b>:\nDoes  the  interface  provide  \naccess  to  

financial  assets  \nand/or  security  assets?)  then  (Yes  )  

if  (<b>Interface  property</b>:\nDoes  the  user  interface  \nuse  an  

authentication  mechanism?  )  then  (Yes  )  

#lightgreen  :PASS;  

detach

else  (No)  

#pink  :FAIL  \nApplicable  but  not  meet;  

detach

endif  

else  (No)  

#application  :NOT  APPLICABLE  \nOut  of  scope;  

detach  

endif  

@enduml  
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Bild 4�Entscheidungsbaum  für  Anforderung AUM-1-2  

Fur jede in [E.Doc.UserInterfaces.AUM-1-2] dokumentierte Benutzungsschnittstelle,  fur den Zugang  zu 

den in [E.Doc.SecurityAsset.AUM-1-2] dokumentierten Sicherheitswerten und/oder den in [E.Doc.Finan-
cialAsset.AUM-1-2] dokumentierten finanziellen  Werten, fur die in [E.Doc.OperationalEnvironment]  

dokumentierte, fur die Nutzung  vorgesehene Betriebsumgebung  und  die in [E.Doc.AUM-1-2] dokumentierten 

Authentisierungsmechanismen ist zu prufen, ob  der in [E.Doc.DT.AUM-2-1] dokumentierte Pfad durch den 

Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  oder �BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.AUM-1-2] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in  

[E.Just.DT.AUM-1-2] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.2.1.6.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

�  mindestens ein Pfad durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  endet; und  

�  kein  Pfad durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT BESTANDEN� endet; und  

�  alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

�  alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  enden; und  

�  alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.2.1.6.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

Keine. 
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5.2.1.6.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

Keine. 

5.2.2  [AUM-2] Angemessene Authentisierungsmechanismen für  externe Schnittstellen 

5.2.2.1  Anforderung 

Fur jeden Zugang  zu Sicherheits- und/oder finanziellen  Werten, fur den aufgrund von AUM-1-1 (Netz-
werkschnittstelle) oder AUM-1-2 (Benutzungsschnittstelle)  ein Authentisierungsmechanismus erforderlich 

ist,  muss die Angabe  der Entitat  verifiziert werden, indem mindestens zwei verschiedene Elemente aus  

den Kategorien Wissen, Besitz und  Inharenz durch den Authentifizierungsmechanismus gepruft  werden 

(Zwei-Faktor-Authentisierung). 

5.2.2.2  Begründung  

Die Ein-Faktor-Authentisierung eignet  sich zum Schutz der Netzwerkressourcen eines Gerats  gegen Miss-
brauch,  z. B.  im Verlauf eines DoS-Angriffs. Daruber hinaus mussen personenbezogene Daten auf  dem Gerat  

mindestens durch Ein-Faktor-Authentisierung geschutzt  werden, insbesondere gegen Manipulation  und  

Diebstahl.  

Wenn die Hauptnutzung  des Gerats  spezifisch die Verarbeitung sensibler Daten ist,  ist ein hoherer Schutz  erfor-
derlich, da die Offenlegung  schwerwiegende Auswirkungen  haben  konnte. In  diesem Fall  ist mindestens eine 

Zwei-Faktor-Authentisierung erforderlich. Bei Geraten, deren allgemeiner  Zweck  die Verarbeitung von Daten 

ist,  die nur moglicherweise sensible personenbezogene Daten umfassen konnten, wie beispielsweise Desk-
top-PCs, Smartphones, Kameras oder Drucker, muss nur ein Schutz  der personenbezogenen Daten vorgesehen 

werden. Allgemein  ist es beim Design von Geraten zur Speicherung personenbezogener Daten vernunftig,  die 

Bereitstellung  einer Multifaktor-Authentisierung  in Betracht  zu ziehen. 

Finanzdaten benotigen  einen starken  Schutz, beispielsweise vor Manipulation  oder Diebstahl.  Daher ist min-
destens eine Zwei-Faktor-Authentisierung erforderlich. 

5.2.2.3  Leitlinie  

Beispiele fur die Verifizierung der Angaben  einer Entitat  durch Prufung  von Nachweisen eines Elements  aus  

den Kategorien Wissen, Besitz und  Inharenz: 

� PIN-Code, genutzt  fur die Benutzungsschnittstelle;  

� 1-Faktor-Authentisierung (z. B.  durch Passwort) fur jede, an  einer Schnittstelle  eingehende Verbindung. 

Vertrauensverhaltnis  zu einem Netzwerk (z. B.  aufgrund eines gemeinsamen Geheimnisses), das bei  der Ver-
bindungsaufnahme  etabliert  wurde 

Beispiele fur die Verifizierung der Angaben  einer Entitat  durch Untersuchung der Nachweise von mindestens 

zwei verschiedenen Elementen aus  den Kategorien Wissen, Besitz und  Inharenz: 

� Passwort +OTP; 

� PIN+ Smartcard; 

� Passwort + Token. 

Ein  wichtiger Aspekt  bei der Implementation  angemessener Authentisierungsmechanismen ist die Beruck-
sichtigung  moglicher Einschrankungen  von menschlichen Benutzern mit  Behinderungen. 

Aktuell  gelten lange  Passworter wie �Weihnachtsmarkt2023@Bonn�  als  besser als  kurze Passworter wie 

�P@ssw0rd!�. 
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Weitere Leitlinien zu bewahrten Verfahrensweisen fur Passworter sind in der NIST Sonderveroffentlichung  

800-63B [9], in EN ISO/IEC 27002:2022 [3], EN ISO/IEC 24760 [4], EN IEC 62443-4-2 [2] und  in 

ETSI EN303645 [6] zu finden. 

5.2.2.4  Beurteilungskriterien  

5.2.2.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung AUM-2. 

5.2.2.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.AUM-2] Beschreibung des gewahlten  Pfads durch den in Bild 5  dargestellten  Entscheidungsbaum  fur 

jeden Authentisierungsmechanismus, der Sicherheits- und/oder finanzielle  Werte betrifft.  

[E.Just.DT.AUM-2] Begrundung  des gewahlten  Pfads durch den in Bild 5  dargestellten  Entscheidungsbaum  fur 

jeden Authentisierungsmechanismus, der Sicherheits- und/oder finanzielle  Werte schutzt.  

[E.Doc.SecurityAsset.AUM-2] Dokumentation  jedes Sicherheitswerts, der uber Netzwerkschnittstellen 

und/oder Benutzungsschnittstellen  zuganglich  ist.  

[E.Doc.FinancialAsset.AUM-2] Dokumentation  jedes finanziellen  Werts, der uber Netzwerkschnittstellen 

und/oder Benutzungsschnittstellen  zuganglich  ist.  

[E.Doc.AUM] Beschreibung aller  Authentisierungsmechanismen fur jeden Pfad fur den Zugriff auf  in 

[E.Doc.SecurityAsset.AUM-2] dokumentierte Sicherheitswerte und/oder in [E.Doc.FinancialAsset.AUM-2] 

dokumentierte finanzielle  Werte, einschließlich aller  Netzwerkschnittstellen und/oder Benutzungs-  

schnittstellen.  

5.2.2.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.2.2.4.3.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  alle  Authentisierungsmechanismen fur 

Sicherheits- und/oder finanzielle  Werte in jedem Pfad die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.2.4.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.2.2.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  path  to  security  and/or  financial  assets;  

if  (<b>authentication  mechanism  property:</b>\nDoes  at  least  one  

authentication  mechanism  on  the  path  \nuse  at  least  two  factor  

authentication  to  verify  an  entities�  claim?)  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nAuthentication  mechanisms\nare  appropriate;  

detach;  

else  (No)  

#pink  :FAIL\nAuthentication  mechanisms\nare  not  appropriate;  

detach;  

endif  

@enduml  
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Bild 5�Entscheidungsbaum  für  Anforderung AUM-2  

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist zu prufen, ob  der Pfad durch den 

in [E.Doc.DT.AUM-2] dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.AUM-2] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in  

[E.Just.DT.AUM-2] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.2.2.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  enden; und  

� alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� kein  Authentisierungsmechanismus fur den Schutz von Sicherheits- und/oder finanziellen Werten erfor-
derlich ist.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.2.2.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

5.2.2.4.4.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  die Dokumentation  der Authentisie-
rungsmechanismen vollstandig  ist.  

5.2.2.4.4.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.2.4.4.3  Beurteilungseinheiten 

Es ist funktional  zu beurteilen, ob  Authentisierungsmechanismen existieren, die nicht in [E.Doc.AUM] aufge-
fuhrt sind. 
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5.2.2.4.4.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn alle  gefundenen Authentisie-
rungsmechanismen in [E.Doc.AUM] dokumentiert sind. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein gefundener Authenti-
sierungsmechanismus nicht in [E.Doc.AUM] dokumentiert ist.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.2.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

5.2.2.4.5.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  mindestens eine Authentisierung in 

jedem Pfad zu finanziellen  und/oder Sicherheitswerten die erforderlichen Eigenschaften hat.  

5.2.2.4.5.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.2.4.5.3  Beurteilungseinheiten 

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist der Betrieb des Authentisie-
rungsmechanismus wie  in [E.Doc.AUM] dokumentiert funktional  zu bestatigen.  

5.2.2.4.5.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn kein  Nachweis vorliegt,  dass die 

Authentisierungsmechanismen von [E.Doc.AUM] abweichen. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Nachweis vorliegt, dass 

die Authentisierungsmechanismen von [E.Doc.AUM] abweichen. 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.3  [AUM-3] Authentifikator-Validierung  

5.2.3.1  Anforderung 

Jeder Authentisierungsmechanismus, der AUM-1 unterliegt,  muss abhangig  von den in der verwendeten 

Betriebsumgebung  verfugbaren  Informationen, alle  relevanten Eigenschaften der verwendeten Authentifika-
toren validieren. 

5.2.3.2  Begründung  

Auch wenn das Gerat  einen Authentisierungsmechanismus bereitstellt,  besteht das Risiko, dass ein Angreifer 

eine typische Design-Schwachstelle zu dessen Uberwindung  nutzt.  Ein  ublicher Angriff gegen solche Mechanis-
men beruht  auf  der Nutzung  gefalschter oder teilweise gefalschter Authentifikatoren. Daher sind beim Sicher-
heitsdesign von Mechanismen Techniken erforderlich, um  gefalschten Authentifikatoren, beispielsweise mani-
pulierten PKI-Zertifikaten, zu widerstehen. 

5.2.3.3  Leitlinie  

Der Authentifikator  und  seine Attribute  konnen  sich je nach Authentisierungsmechanismus unterscheiden. Fur 

die Validierung des Authentifikators sollten bewahrte Verfahrensweisen angewendet werden; diese sind ubli-
cherweise in einer Norm fur das entsprechende Authentisierungsprotokoll beschrieben. Dies ist erforderlich, 

um  die Verwendung von gefalschten Authentifikatoren  zu erkennen und  zu verhindern. Wenn ein Gerat  bei-
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spielsweise nur  einen Textvergleich des gemeinsamen Namens eines PKI-Zertifikats durchfuhrt,  ohne zusatz-
lich die vollstandigen  Zertifikatinformationen zu validieren, wurde ein entsprechend gefalschter Authentifi-
kator  akzeptiert.  In  diesem Beispiel waren die maßgeblichen  Eigenschaften die Signaturen und  offentlichen 

Schlussel der Vertrauenskette, und in vielen Fallen  auch  die Validitat  des Zertifikats. Der Satz  maßgeblicher 

Eigenschaften kann  sich abhangig  davon unterscheiden, ob  das Gerat  tatsachlich  mit  dem Internet verbunden 

ist oder nicht.  Beispielsweise hat  ein nicht verbundenes Gerat  moglicherweise keinen Zugang  zu einer zuver-
lassigen Zeitquelle oder zu Sperrinformationen fur Zertifikate. 

Ein  weiteres Beispiel ist die nur teilweise Validierung von Passwortern. Dies wurde die Passwortstarke schwa-
chen und  so Brute-Force-Angriffe auf  den entsprechenden Authentisierungsmechanismus erleichtern. 

5.2.3.4  Beurteilungskriterien  

5.2.3.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung AUM-3. 

5.2.3.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.AUM-3] Beschreibung des gewahlten Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 6  fur jeden 

Authentisierungsmechanismus. 

[E.Just.DT.AUM-3] Begrundung  des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in  Bild 6  fur jeden Authen-
tisierungsmechanismus. 

[E.Doc.AUM] Beschreibung aller  Authentisierungsmechanismen fur jeden Pfad zum Zugriff auf  Sicherheits- und  

finanzielle Werte, einschließlich Benutzungsschnittstelle  und  Netzwerkschnittstellen. 

[E.Doc.AuthVal] Beschreibung, wie  die Validierung des Authentifikators bei  allen  Authentisierungs- 

mechanismen durchgefuhrt  wird, unter Berucksichtigung der verfugbaren  Informationen uber den 

Authentifikator  in der genutzten Betriebsumgebung.  

5.2.3.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.2.3.4.3.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck dieses Beurteilungsfalls  ist die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  die Authentisierungsmechanismen fur 

Sicherheits- und/oder finanzielle  Werte in jedem Pfad die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.3.4.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.2.3.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  path  to  security  and/or  financial  assets;  

if  (<b>authentication  mechanism  property</b>:\nDoes  the  authentication  

mechanism  validate  all  relevant  properties  \nconsidering  the  available  

information  about  the  authenticator  in  \nthe  operational  environments  of  

use?)  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nAuthenticator  validation  \nis  appropriate;  

detach;  

else  (No)  
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#pink  :FAIL\nAuthenticator  validation  \nis  inappropriate;  

detach;  

endif  

@enduml  

Bild 6�Entscheidungsbaum  für  Anforderung AUM-3  

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist zu prufen, ob  der Pfad durch den 

in [E.Doc.DT.AUM-3] dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.AUM-3] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in 

[E.Just.DT.AUM-3] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.2.3.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

�  alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  enden; und  

�  alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

�  kein Authentisierungsmechanismus fur den Schutz  von finanziellen  und/oder Sicherheitswerten erforder-
lich ist (siehe 5.2.1). 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.2.3.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

5.2.3.4.4.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  die Dokumentation  der Authentisie-
rungsmechanismen vollstandig  ist.  

5.2.3.4.4.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 
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5.2.3.4.4.3  Beurteilungseinheiten 

Es ist funktional  zu beurteilen, ob  Authentisierungsmechanismen existieren, die nicht in  [E.Doc.AUM] aufge-
fuhrt sind. 

5.2.3.4.4.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn alle  gefundenen Authentisie-
rungsmechanismen in [E.Doc.AUM] dokumentiert sind. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein gefundener Authenti-
sierungsmechanismus nicht in [E.Doc.AUM] dokumentiert ist.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.3.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

5.2.3.4.5.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  alle  Authentisierungsmechanismen auf  

jedem Pfad zu finanziellen  und/oder Sicherheitswerten die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.3.4.5.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.3.4.5.3  Beurteilungseinheiten 

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist die Funktionsweise der Validie-
rung  von Authentifikatoren, wie  in  [E.Doc.AuthVal] dokumentiert,  funktional  zu bestatigen.

5.2.3.4.5.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn kein  Nachweis vorliegt,  dass die 

Validierung des Authentifikators von [E.Doc.AuthVal] abweicht.  

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Nachweis vorliegt,  dass 

die Validierung des Authentifikators  von [E.Doc.AuthVal] abweicht.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.4  [AUM-4] Änderung von Authentifikatoren  

5.2.4.1  Anforderung 

Jeder Authentisierungsmechanismus, der AUM-1 unterliegt,  muss die Anderung des Authentifikators zulassen, 

außer widersprechende Sicherheitsziele erlauben keine Anderung. 

5.2.4.2  Begründung  

Nicht anderbare Authentifikatoren stellen ein Risiko fur den sicheren Betrieb des Gerats  dar, z. B.  indem sie die 

Anfalligkeit  fur Brute-Force- und  Abhorangriffe erhohen. Daher ist  als  Gegenmaßnahme  eine Unterstutzung  

zur Anderung der Authentifikatoren auf  dem Gerat  erforderlich. 

5.2.4.3  Leitlinie  

Eine autorisierte Einheit muss eine Moglichkeit zur Anderung des Authentifikators haben.  Das Verfahren kann  

sich je nach  Authentisierungsmechanismus unterscheiden. 
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�  Das Gerat  stellt  der autorisierten Entitat,  z. B.  dem Benutzer, eine Funktionalitat zur Anderung des Authen-
tifikators auf  dem Gerat  zur Verfugung.  

�  Der Authentifikator, z. B.  der Token, wird vom Hersteller erneuert oder ausgetauscht,  und  das Gerat  akzep-
tiert den geanderten Authentifikator, weil die Vertrauenskette nach wie vor gultig  ist.  

�  Der Authentifikator  wird mithilfe eines sicheren Aktualisierungsmechanismus  aktualisiert.  

Bei Maschinenschnittstellen kann  beispielsweise eine erneute Kopplung  erforderlich sein. Bei Benutzungs-
schnittstellen,  bei  denen beispielsweise ein Fingerabdruck, ein Passwort oder ein anderer Token genutzt  wird, 

erleichtert die Einbindung  der Funktionalitat  in den ublichen  Arbeitsablauf  eine einfache Implementation.  

Es kann  Ausnahmen geben,  bei denen ein Authentifikator  statisch ist,  beispielsweise eine Vertrauensgrundlage, 

bei  der die Vertraulichkeit des entsprechenden kryptographischen Schlussels durch den Hersteller sicherge-
stellt  wird. In  solchen Fallen  stellt der  Hersteller ublicherweise Tokens fur autorisierte Entitaten zur Verfugung,  

die alle  mit  der gleichen Vertrauensgrundlage verbunden sind. 

Es kann  Ausnahmen geben,  bei denen das Gesamtrisiko fur die Gerate durch die Anderung eines Authentifika-
tors, z. B.  aufgrund der Komplexitat,  hoher  ist als  das mit  der Nutzung  statischer Authentifikatoren verbundene 

Risiko. In  einem solchen Fall  sollten �bewahrte Verfahrensweisen fur Sicherheits-Design-Grundsatze�  befolgt  

werden, um  das mit  dem statischen Authentifikator  verbundene Risiko moglichst gering zu halten, z. B.  indem 

keine globalen  Authentifikatoren verwendet werden. 

Je nach  der beabsichtigten Nutzung  des Gerats  kann  es erforderlich sein, die Geratefunktionalitat  durch eine 

Ruckstellungsmoglichkeit  sicherzustellen, indem z. B.  keine Passwortaktualisierung  wahrend der Autofahrt 

erzwungen wird. 

5.2.4.4  Beurteilungskriterien  

5.2.4.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung AUM-4. 

5.2.4.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.AUM-4] Beschreibung des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 7  fur jede 

Authentifikator-Anderungsfunktionalitat.  

[E.Just.DT.AUM-4] Begrundung  des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 7  fur jede 

Authentifikator-Anderungsfunktionalitat.  

[E.Doc.AUM] Beschreibung aller  Authentisierungsmechanismen fur jeden Pfad zum Zugriff auf  Sicherheits- und  

finanzielle  Werte, einschließlich Benutzungsschnittstelle  und  Netzwerkschnittstellen. 

[E.Doc.AuthChange] Beschreibung, wie die Anderung des Authentifikators bei allen  Authentisierungs- 

mechanismen durchgefuhrt  wird, unter Berucksichtigung  des Sicherheitskonzepts des Gerats.  

5.2.4.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.2.4.4.3.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  die Authentisierungsmechanismen fur 

Sicherheits- und/oder finanzielle  Werte in jedem Pfad die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.4.4.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 
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5.2.4.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  path  to  security  and/or  financial  assets;  

if  (<b>Equipment  security  concept:</b>\nDoes  the  change  of  the  

authenticatior  \nconflict  security  goals?)  then  (Yes)  

#application:NOT  APPLICABLE\nStatic  for  security  reasons;  

detach;  

else(No)  

if  (<b>Authentication  mechanism  property:</b>\nDoes  the  authentication  

mechanism  allow  \nthe  change  of  the  authenticator?)  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nAuthenticator  changeable;  

detach;  

else  (No)  

#pink  :FAIL\nAuthenticator  not  changeable;  

detach;  

endif  

@enduml  

Bild 7�Entscheidungsbaum  für  Anforderung AUM-4  

Fur jede in [E.Doc.AUM] dokumentierte Authentifikator-Anderungsfunktionalitat  ist zu prufen, ob  der 

Pfad durch den in [E.Doc.DT.AUM-4] dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  oder 

�BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.AUM-4] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in  

[E.Just.DT.AUM-4] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.2.4.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  enden; und  

� alle  Begrundungen  gultig  sind. 
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Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

�  kein Authentisierungsmechanismus fur den Schutz  von finanziellen  und/oder Sicherheitswerten erforder-
lich ist (siehe 5.2.1). 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.2.4.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

5.2.4.4.4.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  die Dokumentation  der Authentisie-
rungsmechanismen vollstandig  ist.  

5.2.4.4.4.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.4.4.4.3  Beurteilungseinheiten 

Es ist funktional  zu beurteilen, ob  Authentisierungsmechanismen existieren, die nicht in [E.Doc.AUM] aufge-
fuhrt sind. 

5.2.4.4.4.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn alle  gefundenen Authentisie-
rungsmechanismen in [E.Doc.AUM] dokumentiert sind. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein gefundener Authenti-
sierungsmechanismus nicht in [E.Doc.AUM] dokumentiert ist.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.4.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

5.2.4.4.5.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist  die funktionale  Beurteilung,  ob alle  Authentisierungsmechanismen auf  

jedem Pfad zu finanziellen und/oder Sicherheitswerten die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.4.4.5.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.4.4.5.3  Beurteilungseinheiten 

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist die Anderung des Authentifika-
tors wie in [E.Doc.AuthChange] dokumentiert funktional  zu bestatigen.  

5.2.4.4.5.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn kein  Nachweis vorliegt,  dass die 

Anderung des Authentifikators von [E.Doc.AuthChange] abweicht.  

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Nachweis vorliegt, dass 

die Anderung des Authentifikators von [E.Doc.AuthChange] abweicht.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

37  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 18031-3:2024-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-18031-3-2024-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-18031-3-2024-06


E DIN EN 18031-3:2024-06  

prEN  18031-3:2023  (D) 

5.2.5  [AUM-5] Verhinderung von statischen und Vorgabewerten  

5.2.5.1  Anforderung 

Wenn ein Authentisierungsmechanismus, der AUM-1-2 unterliegt,  Passworter verwendet,  mussen diese: 

� im Fall  einer Werksvoreinstellung faktisch eindeutig fur jedes Gerat  sein, oder 

� die Einstellung  durch den Benutzer muss bei  der ersten Benutzung  erzwungen werden, wenn das Gerat  

logisch oder physisch von nicht vertrauenswurdigen Netzen getrennt ist,  und  

� in jedem Fall  sind bezuglich der Starke bewahrte Verfahrensweisen einzuhalten. 

ANMERKUNG Zu den Passwortern zahlen  auch  PIN-Codes. 

5.2.5.2  Begründung  

Universelle Passworter stellen einen der am  meisten ausgenutzten Angriffsvektoren bei Geraten dar. Es 

existiert ein breites Spektrum  an  Schadsoftware, die solche Passworter zur automatischen Kompromittierung 

von Geraten nutzt.  Daher ist die Verwendung individueller Passworter bei der ersten Benutzung  von Geraten 

wesentlich. 

5.2.5.3  Leitlinie  

Es gibt  unterschiedliche Techniken, um  universelle Passworter zu vermeiden; Beispiele sind: 

� Das vom Werk voreingestellte Passwort des Gerats  ist auf  einen Aufkleber  unten am  Gerategehause auf-
gedruckt.  Das Passwort wird durch einen Hardware-Zufallsgenerator oder eine andere kryptographisch 

sichere Implementation  eines Pseudo-Zufallszahlengenerators (CSPRNG) erzeugt.  

� Das Gerat  fordert den Benutzer auf,  bei der ersten Benutzung  ein Passwort zu erstellen. 

Leitlinien zu bewahrten Verfahrensweisen fur Passworter sind in der NIST Sonderveroffentlichung  

800-63B [9], in EN ISO/IEC 27002:2022 [3], EN ISO/IEC 24760 [4], EN IEC 62443-4-2 [2] und  in ETSI  

EN303645 [6] zu finden. 

Eindeutig  bedeutet,  dass das Passwort nicht systematisch wiederverwendet wird oder fur ein anderes Gerat  

des gleichen Produkttyps abgeleitet  werden kann,  und  dass es nicht einfach von den Eigenschaften des Gerats  

(z. B.  dem Herstellernamen, dem Modellnamen  oder der Media  Access Control-(MAC-)Adresse) abgeleitet  wer-
den kann.  Ein  gangiger  Zufallsgenerator kann  verwendet werden, um  faktisch eindeutige Passworter zu erzeu-
gen.  

Bei der Erzwingung  einer Passwortanderung  sind auch  Sicherheitsaspekte relevant.  Beispielsweise darf keine 

Erzwingung  einer Passwortanderung  wahrend der Autofahrt erfolgen. 

5.2.5.4  Beurteilungskriterien  

5.2.5.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung AUM-5. 

5.2.5.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.AUM-5] Beschreibung des gewahlten Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 8  fur jeden 

Authentisierungsmechanismus. 

[E.Just.DT.AUM-5] Begrundung  des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in  Bild 8  fur jeden Authen-
tisierungsmechanismus. 
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[E.Doc.AUM] Beschreibung aller  Authentisierungsmechanismen fur jeden Pfad zum Zugriff auf  Sicherheits- und  

finanzielle  Werte, einschließlich Benutzungsschnittstelle  und  Netzwerkschnittstellen. 

[E.Doc.PwdProperty] Beschreibung, wie fur alle  Authentisierungsmechanismen, die Passworter nutzen,  die 

faktische Eindeutigkeit des Passworts implementiert  ist oder wie  die Anderung des Passworts bei der ersten 

Benutzung  erzwungen wird. Die Dokumentation  enthalt  auch  den Parameter der einzuhaltenden Passwort-
starke. 

5.2.5.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.2.5.4.3.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  die Authentisierungsmechanismen fur 

Sicherheits- und/oder finanzielle  Werte in jedem Pfad die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.5.4.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.2.5.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

if  (<b>Equipment  property:</b>\nAre  passwords  used?)  then  (Yes)  

:For  each  path  to  security  and/or  financial  assets;  

if  (<b>Password  property:</b>\nIs  the  password  practically  \nunique  per  

equipment  \nin  factory  default)  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nPassword  is  \npractically  unique;  

detach;  

else(No)  

if(<b>Operational  environment:</b>\nEquipment  is  logically  \nor  

physically  separated  \nfrom  untrusted  networks?)  then  (No)  

#pink  :FAIL\nInappropriate  \nenvoirnment;  

detach;  

else(Yes)  

if(<b>AuthMech  property:</b>\nIs  setting  a  new  \npassword  enforced  

\non  first  use?)  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nSetting  of  a  \nnew  password  is  \nenforced  on  

first  use;  

detach;  

else(No)  

#pink  :FAIL\nSetting  of  a  \nnew  password  is  \nenforced  on  first  use;  

detach;  

endif  

endif  

endif  

detach;  

else(No)  

#application:NOT  APPLICABLE\nNo  passwords  used;  

detach;  

endif  

@enduml  
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Bild 8�Entscheidungsbaum  für  Anforderung AUM-5  

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist zu prufen, ob  der Pfad durch 

den in [E.Doc.DT.AUM-5] dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  oder �BESTANDEN�  

endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.AUM-5] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in  

[E.Just.DT.AUM-5] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 

5.2.5.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  enden; und  

� alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� kein  Authentisierungsmechanismus fur den Schutz von finanziellen  und/oder Sicherheitswerten erforder-
lich ist (siehe AUM-1). 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.2.5.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

5.2.5.4.4.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  die Dokumentation  der Authentisie-
rungsmechanismen vollstandig  ist.  
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5.2.5.4.4.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.5.4.4.3  Beurteilungseinheiten 

Es ist funktional  zu beurteilen, ob  Authentisierungsmechanismen existieren, die nicht in [E.Doc.AUM] aufge-
fuhrt sind. 

5.2.5.4.4.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn alle  gefundenen Authentisie-
rungsmechanismen in [E.Doc.AUM] dokumentiert sind. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein gefundener Authenti-
sierungsmechanismus nicht in [E.Doc.AUM] dokumentiert ist.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.5.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

5.2.5.4.5.1  Zweck  der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist  die funktionale  Beurteilung,  ob alle  Authentisierungsmechanismen auf  

jedem Pfad zu finanziellen und/oder Sicherheitswerten die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.5.4.5.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.5.4.5.3  Beurteilungseinheiten 

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus, der Passworter nutzt,  sind die in 

[E.Doc.PwdProperty] dokumentierten Passworteigenschaften und  die damit  verbundenen Funktionalitaten 

funktional  zu bestatigen.  

5.2.5.4.5.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn kein  Nachweis vorliegt,  dass die 

Validierung des Authentifikators von [E.Doc.PwdProperty] abweicht.  

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Nachweis vorliegt, dass 

die Validierung des Authentifikators von [E.Doc.PwdProperty] abweicht.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.6  [AUM-6] Schutz  vor  Brute-Force-Angriffen  

5.2.6.1  Anforderung 

Das Gerat  muss Brute-Force-Angriffen auf  die Authentisierungsmechanismen gegenuber resilient sein, die 

AUM-1 unterliegen. 

5.2.6.2  Begründung  

Ein  Angreifer kann  versuchen, Massenauthentisierungsversuche zu nutzen,  um  einen Authentisierungs- 

mechanismus zu uberwinden oder um  die Gerateverfugbarkeit  zu beeintrachtigen.  Daher sind Techniken 

erforderlich, um  einen solchen Angriff einzudammen.  

41  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 18031-3:2024-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-18031-3-2024-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-18031-3-2024-06


E DIN EN 18031-3:2024-06  

prEN  18031-3:2023  (D) 

5.2.6.3  Leitlinie  

Es gibt  eine Reihe von Techniken, die darauf abzielen,  erfolgreiche Brute-Force-Angriffe faktisch unmoglich zu 

machen. 

Zu den Techniken, die die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Brute-Force-Angriffs verringern, gehoren 

beispielsweise: 

� Zeitverzogerungen  zwischen aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Authentisierungsversuchen; 

� eine begrenzte Anzahl  fehlgeschlagener Authentisierungsversuche, gefolgt  von einer Sperrzeit, wahrend 

der keine Anmeldung  zulassig ist; 

� Multifaktor-Authentisierung;  

� eine angemessene Entropie fur Authentisierungswerte auf  der Grundlage  bewahrter Verfahrensweisen fur 

Kryptographie. 

ANMERKUNG Eine angemessene Entropie wird bestimmt  durch die Lange und den Inhalt  des Werts unter Berucksich-

tigung  des moglichen Zeichensatzes und der Anzahl  an  Versuchen, bevor die Brute-Force-Abwehr aktiviert  wird. 

� Abhangig  von den implementierten Techniken sind Risiken in Bezug  auf  das �Aufbrauchen  von Ressourcen� 

und  �Denial-of-Service� zu berucksichtigen. 

Auch ist die Abwehr von wiederholten Versuchen zum Erlangen einer rechtswidrigen Authentisierung und  die 

Abwehr des Blockierens von legitimen  Zugriffen durch das Auslosen  vorgeschalteter Abwehrmechanismen zu 

berucksichtigen. 

Siehe NIST 800-63 Reihe [8].

5.2.6.4  Beurteilungskriterien  

5.2.6.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung AUM-6. 

5.2.6.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.AUM-6] Beschreibung des gewahlten Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 9  fur jeden 

Authentisierungsmechanismus. 

[E.Just.DT.AUM-6] Begrundung  des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in  Bild 9  fur jeden Authen-
tisierungsmechanismus. 

[E.Doc.AUM] Beschreibung aller  Authentisierungsmechanismen fur jeden Pfad zum Zugriff auf  Sicherheits- und  

finanzielle Werte, einschließlich Benutzungsschnittstelle  und  Netzwerkschnittstellen. 

[E.Doc.BFProtection] Beschreibung, wie bei allen  Authentisierungsmechanismen die Resilienz gegen 

Brute-Force-Angriffe sichergestellt wird. 

5.2.6.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.2.6.4.3.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck dieses Beurteilungsfalls  ist  die konzeptuelle  Beurteilung,  ob  die Authentisierungsmechanismen fur 

Sicherheits- und/oder finanzielle  Werte in jedem Pfad die erforderlichen Eigenschaften haben.  
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5.2.6.4.3.2  Voraussetzungen 

Keine. 

5.2.6.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  path  to  security  and/or  financial  assets;  

if  (<b>Authentication  mechanism  property:\t\t</b>\nIs  the  authentication  

mechanism  \nresilient  against  brute  force  attacks?)  then  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nIs  resilient  ; 

detach;  

else  (No)  

#pink  :FAIL\nIs  not  resilient;  

detach;  

endif  

@enduml  

Bild 9�Entscheidungsbaum  für  Anforderung AUM-6  

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist zu prufen, ob  der Pfad durch den 

in [E.Doc.DT.AUM-6] dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.AUM-6] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in 

[E.Just.DT.AUM-6] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 
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5.2.6.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� alle  Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  enden; und  

� alle  Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� kein  Authentisierungsmechanismus fur den Schutz von finanziellen  und/oder Sicherheitswerten erforder-
lich ist (siehe 5.2.1). 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.2.6.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

5.2.6.4.4.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  die Dokumentation  der Authentisie-
rungsmechanismen vollstandig  ist.  

5.2.6.4.4.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.6.4.4.3  Beurteilungseinheiten 

Es ist funktional  zu beurteilen, ob  Authentisierungsmechanismen existieren, die nicht in [E.Doc.AUM] aufge-
fuhrt sind. 

5.2.6.4.4.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn alle  gefundenen Authentisie-
rungsmechanismen in [E.Doc.AUM] dokumentiert sind. 

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein gefundener Authenti-
sierungsmechanismus nicht in [E.Doc.AUM] dokumentiert ist.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.2.6.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

5.2.6.4.5.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die funktionale  Beurteilung,  ob  alle  Authentisierungsmechanismen auf  

jedem Pfad zu finanziellen  und/oder Sicherheitswerten die erforderlichen Eigenschaften haben.  

5.2.6.4.5.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  befindet sich im Betriebszustand. 

5.2.6.4.5.3  Beurteilungseinheiten 

Fur jeden in [E.Doc.AUM] dokumentierten Authentisierungsmechanismus ist die Resilienz gegen Brute-Force- 

Angriffe (vergleiche 5.2.6.3) [E.Doc.BFProtection] funktional  zu bestatigen.  
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5.2.6.4.5.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn kein  Anzeichen vorliegt,  dass der 

Schutz vor Brute-Force-Angriffen von [E.Doc.BFProtection] abweicht.  

Die Entscheidung NICHT BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn ein Nachweis vorliegt, dass 

der Schutz  vor Brute-Force-Angriffen von [E.Doc.BFProtection] abweicht.  

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT ANWENDBAR zugewiesen. 

5.3  [SUM] Sicherer Aktualisierungmechanismus  (en: Secure Update  Mechanism) 

5.3.1  [SUM-1]  Anwendbarkeit von Aktualisierungsmechanismen 

5.3.1.1  Anforderung 

Das Gerat  muss uber mindestens einen Aktualisierungsmechanismus  fur die Aktualisierung  jedes Softwareteils  

verfugen,  der die Sicherheits- und/oder finanziellen  Werte betrifft,  außer: 

�  Auswirkungen  auf  die funktionale  Sicherheit erlauben  keine Aktualisierungsfahigkeit; oder 

�  die Software ist aus  Sicherheitsgrunden unveranderlich; oder 

�  es existieren alternative  Maßnahmen,  die die Sicherheitswerte und/oder finanziellen Werte wahrend des 

gesamten Lebenszyklus des Gerats  schutzen. 

Wenn die oben genannten Ausnahmen fur die gesamte Software des Gerats  gelten, ist kein  Aktualisierungsme-
chanismus erforderlich. 

5.3.1.2  Begründung  

Die Fahigkeit zur Bereitstellung  und  Implementierung  von Software-Aktualisierungen  uber einen Aktualisie-
rungsmechanismus ist grundlegend wichtig  fur eine gute Geratewartung  und  um  Sicherheitsschwachstellen 

einzudammen,  die bei Ausnutzung  zur Kompromittierung des Gerats  verwendet werden konnen  und damit  

finanziellen  und  monetaren Betrug  ermoglichen konnen.  

Allerdings konnen  manche Softwareteile  aus  Sicherheitsgrunden unveranderlich und  somit nicht aktualisier-
bar  sein, oder Auswirkungen  auf  die funktionale  Sicherheit erlauben keine Aktualisierbarkeit.  Schwachstellen  

konnen  auch  durch andere Maßnahmen  eingedammt  werden, beispielsweise durch den Austausch von anfal-
ligen  Geraten wahrend des gesamten Lebenszyklus. 

5.3.1.3  Leitlinie  

Es kann  mehr als  ein Aktualisierungsmechanismus  fur verschiedene Teile der Geratesoftware vorhanden sein. 

Es ist moglich, dass nicht die gesamte Software des Gerats  aktualisierbar  ist.  Dies kann  Software betreffen, die 

sich aus  Sicherheitsgrunden oder zur Erfullung  funktionaler  Sicherheitsanforderungen im schreibgeschutzten 

Speicher befindet.  

In  manchen Fallen  sind alternative  Maßnahmen  zur Verhinderung von Schaden durch potentielle,  offentlich 

bekannte  ausnutzbare Schwachstellen  in Teilen der Geratesoftware vorhanden, oder eine ausnutzbare 

Software-Schwachstelle gefahrdet die Integritat  des Gerats  oder die zu schutzenden Werte moglicherweise 

nicht.  Zum Beispiel: 

�  Gerate, fur die eine Austauschstrategie  vorhanden ist,  z. B.  Gerate mit  begrenzten Ressourcen (beispiels-
weise Sensoren, die viele Jahre batteriebetrieben laufen  mussen); oder 
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� Gerate oder Software-Bestandteile,  die bei der vorgesehenen Verwendung des Gerats  sicher isoliert wer-
den konnen  und  voraussichtlich werden; oder 

� Software-Bestandteile,  die mit  eingeschrankten Privilegien laufen  und  die geschutzten Werte nicht gefahr-
den; oder 

� Software(-Bestandteile),  bei denen die bestimmungsgemaße Verwendung des Gerats  und  die vorgesehene 

Betriebsumgebung  die Ausnutzung  von Schwachstellen  eindammt.  

Falls  moglich, entspricht es bewahrten Verfahren, einen Software-Aktualisierungsmechanismus zu 

implementieren, der eine Trennung zwischen sicherheitsbezogenen Software-Aktualisierungen  und  

Anwendungssoftware-Aktualisierungen  ermoglicht.  

5.3.1.4  Beurteilungskriterien  

5.3.1.4.1  Beurteilungsziel  

Die Beurteilung  betrifft die Anforderung SUM-1.  

5.3.1.4.2  Erforderliche  Informationen  

[E.Doc.DT.SUM-1] Beschreibung des gewahlten  Pfads durch den Entscheidungsbaum  in Bild 10  fur jeden Teil 

der Software. 

[E.Just.DT.SUM-1] Begrundung  fur den gewahlten  Pfad durch den Entscheidungsbaum  in Bild 10  fur jeden Teil 

der Software. 

[E.Doc.PartOfSoftw] Dokumentation  fur jeden Teil der Geratesoftware. 

ANMERKUNG Das vorliegende Dokument  legt  nicht die Granularitat  fest,  mit  der die Geratesoftware untergliedert wird. 

Eine in Bezug  auf  den Dokumentationsaufwand  geeignete Untergliederung berucksichtigt die Abdeckung  der Softwareteile  

durch bestimmte Aktualisierungsmechanismen.  

Wenn das Gerat  uber einen Aktualisierungsmechanismus  fur die Teile seiner Software verfugt,  von denen 

Sicherheits- und/oder finanzielle Werte betroffen sind: [E.Doc.SUM]  Vollstandige  Dokumentation  des Aktuali-
sierungsmechanismus fur die Aktualisierung  der Teile der Geratesoftware, von denen Sicherheits- und/oder 

finanzielle Werte betroffen sind. 

5.3.1.4.3  Konzeptuelle Beurteilung  

5.3.1.4.3.1  Zweck der  Beurteilung  

Der Zweck  dieses Beurteilungsfalls  ist die Bestimmung,  ob  ein Aktualisierungsmechanismus  implementiert  

wurde, falls  er erforderlich ist.  

5.3.1.4.3.2  Voraussetzungen 

Das Gerat  muss sich im Betriebszustand befinden. 

5.3.1.4.3.3  Beurteilungseinheiten 

@startuml  

skinparam  dpi  600  

skinparam  defaultFontName  Utopia  

skinparam  defaultFontSize  11  

:equipment;  

:For  each  part  of  the  equipment's  software;  
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if  (<b>software  part  property:</b>\nDoes  the  part  of  the  software  affect  

security  and/or  financial  assets?  )  then  (Yes)  

if  (Do  functional  safety  implications  prohibit  updatability?)  then  (Yes)  

#application  :NOT  APPLICABLE\nFunctional  safety  implications;  

detach;  

else  (No)  

if  (Is  the  software  is  immutable  for  security  reasons?)  then  (Yes)  

#application  :NOT  APPLICABLE\nImmutable  for  security;  

detach;  

else  (No)  

if  (Do  alternative  measures  exist  that  protect  security\nassets  

and/or  financial  assets  during  the  entire  lifecycle?)  then  (Yes)  

#application  :NOT  APPLICABLE\nAlternative  measures;  

detach;  

else  (No)  

if  (<b>software  part  property:</b>\nDoes  the  equipment  provide  at  

least\none  update  mechanism  for  updating\nthe  part  of  the  software?  )  

then  (No)  

#pink  :FAIL\nSoftware  is  not  updatable;  

detach;  

else  (Yes)  

#lightgreen  :PASS\nSoftware  is  updatable;  

detach;  

endif  

endif  

endif  

endif  

else  

#application  :NOT  APPLICABLE\nSoftware  does  not  \naffect  asset;  

detach;  

endif  

@enduml  

Bild 10�Entscheidungsbaum  für  Anforderung SUM-1  

Fur jeden Teil der in [E.Doc.PartOfSoftw] dokumentierten Software ist zu prufen, ob  der Pfad durch den in 

[E.Doc.DT.SUM-1] dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  oder �BESTANDEN�  endet.  

Fur jeden in [E.Doc.DT.SUM-1] dokumentierten Pfad durch den Entscheidungsbaum  ist seine in 

[E.Just.DT.SUM-1] dokumentierte Begrundung  zu untersuchen. 
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5.3.1.4.3.4  Entscheidungszuweisung 

Die Entscheidung BESTANDEN wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� mindestens ein Pfad durch den dokumentierten Entscheidungsbaum  mit  �BESTANDEN�  endet; und  

� kein  Pfad durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT BESTANDEN� endet; und  

� alle  dokumentierten Begrundungen  gultig  sind. 

Die Entscheidung NICHT ANWENDBAR wird dem Beurteilungsfall  zugewiesen, wenn: 

� alle  dokumentierten Pfade durch den Entscheidungsbaum  mit  �NICHT ANWENDBAR�  enden; und  

� alle  dokumentierten Begrundungen  gultig  sind. 

Andernfalls wird dem Beurteilungsfall  die Entscheidung NICHT BESTANDEN zugewiesen. 

5.3.1.4.4  Beurteilung  der  funktionalen Vollständigkeit  

Keine. 

5.3.1.4.5  Beurteilung  der  funktionalen Suffizienz  

Keine. 

5.3.2  [SUM-2]  Sichere Aktualisierungen  

5.3.2.1  Anforderung 

Jeder Aktualisierungsmechanismus,  der die Aktualisierung  von Software ermoglicht,  von der Sicherheits- 

und/oder finanzielle Werte betroffen sind, darf nur Software installieren, deren Integritat  und  Authentizitat  

zum Zeitpunkt  der Installation  bestatigt  ist.  

5.3.2.2  Begründung  

Ein  sicherer Software-Aktualisierungsmechanismus stellt  sicher, dass die Software zur Kontrolle  des Gerats  

nicht durch den Aktualisierungsmechanismus  manipuliert  wird. 

5.3.2.3  Leitlinie  

Ein  haufiger  Ansatz  zur Bestatigung,  dass eine Aktualisierung  kryptographisch gultig  ist,  ist die Prufung  der 

Integritat  und  Authentizitat  anhand  eines Vertrauensankers. Dies kann  auf  dem Gerat  geschehen oder durch 

ein anderes vertrauenswurdiges Gerat,  das die Verifizierung durchfuhrt. Im  letzteren Fall  wird die verifizierte 

Aktualisierung  ublicherweise uber einen sicheren Kanal  an  das Gerat  gesendet.  

ANMERKUNG �Sichere Kanale�  erhalten ublicherweise die Sicherheitseigenschaften der ubertragenen Informationen 

und konnen  auch  beinhalten,  dass autorisierte und authentifizierte Personen die validierte Software-Aktualisierung  lokal  

bereitstellen  (Beispiel fur technische oder organisatorische Maßnahmen).  

Der Hersteller darf ein sicheres Verfahren zur Installation  alternativer,  nicht vom Hersteller selbst  bereitge-
stellter Software anbieten; beispielsweise kann  es einem Benutzer erlaubt  sein, auf  einem Home-Router eine 

alternative  Software zu installieren. 

Es entspricht bewahrten Verfahrensweisen fur Sicherheit, den Downgrade von Software auf  eine altere Version 

zu verhindern. 
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