DEUTSCHE NORM Entwurf suni 1995

Weiche Dach- und Dichtungsbahnen

Bestimmung sichtbarer Fehler DIN
Teil 2: Bahnen aus Kunststoffen und Elastomeren EN 1850-2

Deutsche Fassung prEN 1850-2 : 1995

Einspriiche bis 31. Jul 1995

ICS 83.140; 91.060.20 Anwendungswarnvermerk
beachten!

Flexible sheets for waterproofing —
Determination of visible defects -

Part 2: Thermoplastic and elastomeric sheets;
German version prEN 1850-2 : 1995

Feuilles souples d’étanchéité -
Détermination des défauts visibles —

Partie 2: Thermoplastiques et élastomériques;
Version allemande prEN 1850-2 : 1995

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 254 "Abdichtungsbahnen™ wird Gber die Normenausschiisse Kunststoffe
(FNK) und Bauwesen (NABau) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europdischen Norm war seitens DIN das folgende Arbeitsgremium beteiligt:

FNK-AA 403.2 "Baubahnen”

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB8 Kunststoffe (FNK) im DIN, 10772 Berlin
{Hausanschrift: Burggrafenstralte 6, 10787 Berlin).

Fortsetzung 5 Seiten prEN

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
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RO AR HE- R prEN 1850-2

EUROPEAN STANDARD Februar 1995

UubcC
Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Weiche Dach- und Dichtungsbahnen
Bestimmung sichtbarer Fehler

Teil 2: Bahnen aus Kunststoffen und Elastomeren

Flexible sheets for waterproofing - Feuilles souples d’étanchéité -
Determination of visible defects - Part 2: Détermination des défauts visibles -
Thermoplastic and elastomeric sheets Partie 2: Thermoplastiques et

élastomériques

Diese Européische Norm wurde von CEN am angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC Geschéftsordnung zu erfiilen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm
zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhiltlich.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Englisch, Franzésisch,
Deutsch) erstelit. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Osterreich, Belgien, Danemark, Finnland,
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Niederlande, Norwegen, Portugal,
Spanien, Schweden, Schweiz, und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

Europaisches Komitee fiir Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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