DEUTSCHE NORM  Entwurf April 2012

DIN EN 1860-1

=
Z

ICS 75.160.10; 97.040.20 Einspriche bis 2012-06-02
Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN 1860-1:2003-06 und
Entwurf DIN EN 1860-1/A1:2006-04

Gerate, feste Brennstoffe und Anzundhilfen zum Grillen —
Teil 1: Grillgerate fur feste Brennstoffe —

Anforderungen und Prufverfahren;

Deutsche Fassung FprEN 1860-1:2012

Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing —
Part 1: Barbecues burning solid fuels —

Requirements and test methods;

German version FprEN 1860-1:2012

Appareils, combustibles solides et allume-barbecue pour la cuisson au barbecue —
Partie 1: Barbecue utilisant les combustibles solides —

Exigences et méthodes d’essai;

Version allemande FprEN 1860-1:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-04-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nasg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 34 Seiten

Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1860-1:2012-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1860-1-2012-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1860-1-2012-04

E DIN EN 1860-1:2012-04 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1860-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 281 ,Gerate, feste
Brennstoffe und Anzindhilfen zum Grillen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten
wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 095-02 FBR ,Fachbereichsbeirat Brand- und Explosionsschutz®
im Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1860-1:2003-06 und DIN EN 1860-1/A1:2006-04 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Abschnitt 3, Begriffe: die Definition von ,Grillgerat® wurde hinsichtlich der Einfiihrung von geschlossenen
und offenen Grillgeraten geandert;

b) 4.2.3.1: Die Messung der Dicke wurde erganzt;
c) 4.2.4 ,Aschebehalter oder Ascheauffangbehalter” wurde neu aufgenommen;
d) 4.2.7: Tabelle 3 wurde geandert;

e) Abschnitt 5 ,Prifverfahren®: die Prifverfahren wurden geéandert. Es wurde eine thermische Prifung unter
Anwendungsbedingungen und eine Sicherheitsprifung neu aufgenommen;

f)  neuer Anhang A aufgenommen.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1860-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 281 ,Geréte, feste
Brennstoffe und Anziindmittel zum Grillen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1860-1:2003 ersetzen.
Gegeniiber EN 1860-1:2003 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 3, Begriffe: die Definition von ,Grillgerat® wurde hinsichtlich der Einfiihrung von geschlossenen
und offenen Grillgeraten geandert;

b) 4.2.3.1: Die Messung der Dicke wurde erganzt;
c) 4.2.4 ,Aschebehalter oder Ascheauffangbehalter wurde neu aufgenommen;
d) 4.2.7: Tabelle 3 wurde geandert;

e) Abschnitt 5 ,Prifverfahren®: die Prifverfahren wurden geandert. Es wurde eine thermische Prifung unter
Anwendungsbedingungen und eine Sicherheitsprifung neu aufgenommen;

f)  neuer Anhang A aufgenommen.

Diese Europaische Norm fiur Geréte, feste Brennstoffe und Anziindhilfen zum Grillen besteht aus folgenden
Teilen:

Teil 1: Grillgeréte fiir feste Brennstoffe — Anforderungen und Priifverfahren
Teil 2: Grill-Holzkohle und Grill-Holzkohlebriketts — Anforderungen und Priifverfahren
Teil 3: Anziindhilfen fiir Grill-Holzkohle und Grillholzkohlebriketts — Anforderungen und Priifverfahren

Teil 4: Grillgeréte fir Einmalanwendung (Einweggrills) bei der Verwendung fester Brennstoffe —
Anforderungen und Priifverfahren.

Documents
Document Sharin%l-lub

Full document details: E DIN EN 1860-1:2012-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1860-1-2012-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1860-1-2012-04

E DIN EN 1860-1:2012-04
FprEN 1860-1:2012 (D) — Entwurf —

Einleitung

Diese Norm ist Teil 1 der Europaischen Norm flr Geréate, feste Brennstoffe und Anztindhilfen zum Grillen und
dient der Verringerung von Risiken, die sich beim und durch das Grillen mit festen Brennstoffen ergeben
kénnen.

Dieser Teil sollte in Verbindung mit den Teilen 2 und 3 gelesen werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil dieser Europaischen Norm gilt fir Grillgerdte, ausgenommen Einweggrills, die mit festen
Brennstoffen betrieben werden. Diese Norm gilt auch fur Grillgerate, die von anderen Brennstoffen auf feste
Brennstoffe umristbar sind.

Diese Norm legt Anforderungen an Werkstoffe, Aufbau und Ausflihrung sowie zugehdrige Prifverfahren,
Kennzeichnungen und Anweisungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1860-2, Gerdte, feste Brennstoffe und Anziindhilfen zum Grillen — Teil 2: Grill-Holzkohle und
Grill-Holzkohlebriketts — Anforderungen und Priifverfahren

EN 1860-3, Gerdte, feste Brennstoffe und Anziindhilfen zum Grillen — Teil 3: Anziindhilfen fiir Grill-Holzkohle
und Grillholzkohlebriketts — Anforderungen und Priifverfahren

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Grillgerat

fur die Anwendung im Freien vorgesehenes Gerat zum Garen, das nach den folgenden Kategorien
unterschieden wird

3.1.1

Koffergrill oder tragbares Grillgerat

ein Koffergrill ist ein Grillgerat, das in seine Bestandteile zerlegt oder zusammengeklappt mit einer Hand
transportiert werden kann, ohne dass Teile verloren gehen. Es kann eingeteilt werden als entweder:

g) geschlossen, wie in 3.1.1 beschrieben; oder

h) offen, wie in 3.1.2 beschrieben

3.1.2

geschlossenes Grillgerat

ein geschlossenes Girillgerat ist ein fur die Anwendung im Freien vorgesehenes Gerat zum Garen durch
Strahlungs- und Konvektionswarme, das mindestens aus einem Brennstoffbehalter, einem Deckel,
gegebenenfalls mit Lufteinlasséffnungen, und einem Girillrost und/oder einem drehbaren Spield besteht

3.1.3

offenes Grillgerat

ein offenes Grillgerat ist ein fir die Anwendung im Freien vorgesehenes Gerat zum Garen durch
Strahlungswarme, das mindestens aus einem Brennstoffbehalter und einem Grillrost und/oder einem
drehbaren Spiel} besteht

314

ortsfestes Grillgerat

Grillgerat, das ortsfest im Freien aufgebaut wird. Es kann aus vorgefertigten Teilen bestehen, die
zusammengefligt werden, und kann mit einer vorgefertigten Abzugshaube ausgestattet sein. Es darf
abnehmbare Teile besitzen und kann eingeteilt werden als entweder:

a) geschlossen, wie in 3.1.1 beschrieben; oder

b) offen, wie in 3.1.2 beschrieben
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3.2

Brennstoffbehilter

Teil des Grillgerates, auf dem der Brennstoff verbrannt wird; er kann einen Feuerrost besitzen oder der
Feuerrost sein und Lufteinlassoffnungen aufweisen. In geschlossenen Grillgeraten ist der Brennstoffbehalter
der Feuerrost oder der Feuerrost mit Brennstoffverteiler/-kdrben oder eine Brennstoffschale

3.3
Feuerrost
mit Offnungen versehenes Teil des Grillgerates, auf dem der Brennstoff liegt

3.4

Aschebehilter

Ascheauffangbehalter

Teil des Grillgerates zum Auffangen von Asche oder Glut, die aus dem Brennstoffbehalter oder vom Feuerrost
herunterfallen kann

3.5
Grillgeratzubehor
Bestandteile des Grillgerates, die das Grillgut wahrend des Garvorganges aufnehmen

3.51

Grillrost

Teil des Grillgerates, auf dem das zu garende Grillgut liegt und/oder der die Funktion des Feuerrostes
Ubernehmen kann

3.5.2

GrillspieB

Metallstab mit einseitigem Kegelstumpf zum Aufspielen des zu garenden Grillgutes, der von Hand und/oder
Uber einen Motor in einer geeigneten Auflage gedreht werden kann

3.5.3

Fleischklammern

auf dem Girillspiel angeordnete Klemmeinrichtungen, die an jede Stelle verschoben und befestigt werden
kénnen und das zu garende Grillgut sichern

3.54
SoRenschale
Vorrichtung zum Auffangen von zum Verzehr bestimmten, vom Grillgut abtropfenden Flissigkeiten

3.6
abnehmbare Teile
Teile, die ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen abgenommen werden kénnen

3.7

Nutzflache

jede Flache eines Grillgeratteiles und -zubehdrs, wie in 3.5. bis 3.5.4 beschrieben, die daflir vorgesehen ist,
wahrend des Garens mit dem zu garenden Grillgut in Berihrung zu kommen, wird als nutzbar angesehen

3.8
Tropfschale
Vorrichtung zum Auffangen von nicht fir den Verzehr bestimmten, vom Grillgut abtropfenden Flissigkeiten

3.9

Gestell
tragendes Teil eines Grillgerates, auf dem die Funktionsteile des Grillgerates angeordnet sind
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3.10

Seidenpapier

diinnes, weiches, vergleichsweise schwer zerreiRbares Papier mit einem Gewicht zwischen 12 g/m?2
und 25 g/m2, das Ublicherweise zum Einpacken zerbrechlicher Gegensténde benutzt wird

3.11

Windschutz

Teil des Girills, der die unerwinschten Einwirkungen von Wind wahrend des Garvorganges mdglichst gering
halten soll

4 Anforderungen

4.1 Allgemeine Anforderungen

Wahrend der Prifung nach 5.2 darf die Beschichtung des Grillgeratzubehdrs weder feste Bestandteile
freisetzen noch sich entziinden. Ebenso diirfen feste Bestandteile anderer Teile des Grillgerates sich weder
entzliinden noch in die Nutzflache fallen.

ANMERKUNG  Zu Oberflachen und Beschichtungen von Teilen des Grillgerates, die mit dem Grillgut in Berlihrung
kommen, Girillrost, Grillspief3, Fleischgabeln und Sofienschalen siehe Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (siehe Literatur-
hinweise). In Nicht-EU-Landern kann es abweichende gesetzliche Regelungen geben.

Es muss moglich sein, Koffergrills oder tragbare Grillgerdte entweder ohne oder mittels mitgelieferten
Werkzeugs nach Gebrauchsanweisung montieren oder demontieren zu kénnen. Die Einzelteile missen so
befestigt sein, dass sie beim Transport nicht herunterfallen kdnnen.

Bei Zusammenbau, Betrieb und Bedienen des Grillgerates missen beriihrbare Kanten und Ecken gratfrei
sein. Nicht zuldssig sind raue Oberflachen, scharfe Kanten und Ecken, die zu Verletzungen fiihren kénnen.

Wenn nicht eindeutig feststellbar ist, ob raue Oberflachen, scharfe Kanten und Ecken zu Verletzungen fiihren
kénnten, so ist eine Prifung nach EN 71-1:2009, 8.11 vorgeschrieben.

Alle berthrbaren Bestandteile des Grillgerates mit Blech- oder Rohrwandstarken unbeschichtet kleiner als
0,7 mm (-0,02 mm) mussen so ausgefihrt sein wie in den Bildern 1, 2, 3 und 4 dargestellt.

Bild 1 — Voll eingefasst

Bild 2 — Umgekantet und flachgedriickt
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Bild 3 — Voll gebordelt

Bild 4 — Halb gebordelt

Das Grillgerat muss so konstruiert sein, dass bei horizontaler Aufstellung eine Lageveranderung des
Brennstoffbehalters entsprechend der Gebrauchsanweisung und das Anbringen und Abnehmen von
Grillgeratzubehor bei nach 5.5 beladenem Grillrost und/oder Grillspiel3 mdéglich ist, ohne dass das Grillgerat
umkippt oder sich Zubehorteile 16sen oder sich so weit verschieben, dass sie ihre bestimmungsgemalen
Funktionen nicht mehr erfiillen kénnen. Diese Anforderungen gelten auch bei der Priifung des Grillgerates
nach 5.2.

a) jegliche Verformung eines Bestandteiles, die den Gebrauch und die Sicherheit des Grillgerates
beeintrachtigt;

b) jeglicher Bestandteil, der Risse und/oder Briiche aufweist;
ANMERKUNG  Ein ortsfestes Grillgerat darf Risse und/oder Briiche aufweisen, die die Sicherheit nicht beeintrachtigen.

c) irgendein Bestandteil fallt ab;

d) die Temperatur und Sicherheitsanforderungen der Prifvorschriften werden nicht erreicht.
4.2 Anforderungen an Bestandteile

4.21 Grillrost

Der lichte Abstand zwischen den Staben des Grillrostes darf vor, wahrend und nach der Prifung nach 5.2 und
5.6 nicht groRer als 20 mm sein. Diese Anforderung bezieht sich auf die Nutzflache des Grillrostes, die
mindestens 80 % der auf die Senkrechte projizierten horizontalen Oberflache des Brennstoffbehalters
betragen muss.

Hat der Grillrost die Funktion eines Feuerrostes, dann darf der lichte Abstand zwischen den Stdben und bei
vertikal angeordnetem Brennstoffbehalter, der Abstand zwischen dem Feuerrost und den Kanten des
Brennstoffbehalters vor, wahrend und nach der Prifung nach 5.2 und 5.6 nicht gréoRRer als 20 mm sein.

Der Grillrost muss bei Belastung nach 5.5 in seiner unglinstigsten Lage auf seinen Auflagepunkten ruhen.
Nach Entlastung darf bei der Prifung nach 5.6 die auf die Stablange bezogene Verformung jedes einzelnen
Grillroststabes nicht mehr als 5 % betragen.

Von Hand verstellbare Grillroste mit einem Durchmesser oder einem langsten Seitenmal} bis 400 mm missen
mindestens mit einem Handgriff, Grillroste mit einem Durchmesser oder langstem Seitenmaly Gber 400 mm
muissen mit zwei Handgriffen ausgeristet sein. Bei einem verstellbaren Grillrost muss die Verstellung méglich
sein, ohne dass die Hand des Benutzers mit dem Girillrost direkt in Berlhrung kommt.
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Abnehmbare oder verstellbare Handgriffe missen so am Girillrost befestigt sein, dass der Grillrost bei einer
Belastung nach 5.5 nicht zur Seite oder nach vorn kippen kann.

Handgriffe sind nicht erforderlich, wenn die Héhe des Grillrostes mechanisch verstellbar ist.
Das Grillgerat muss so konstruiert sein, dass der Grillrost in seiner ungunstigsten Position nicht mit dem

Brennstoff in Berihrung kommen kann, wenn der Brennstoffbehalter gleichmafig bis auf 75 % seines
Fassungsvermogens gefllt ist.

4.2.2 GrillspieB

Das Ende des GrillspieRes muss die Form eines Kegelstumpfes haben, dessen kleinster Durchmesser nicht
weniger als 1,5 mm und nicht mehr als 3 mm betragt, und dessen Kegelwinkel zwischen 60°und 90°liegt.

Der Grillspie3 muss einen festen oder abnehmbaren Griff von mindestens 100 mm nutzbarer Lange haben.
Bei mitgelieferten Motoren muss die Mindestlange des Griffes 80 mm betragen.

Uberschreitet der Abstand zwischen den Auflagepunkten des GrillspieRes 800 mm, muss ein zweiter
Handgriff vorhanden sein, falls der Motor nicht die Funktion des zweiten Handgriffes Gbernimmt.

Der Handgriff (bzw. die Handgriffe) muss (miissen) so am Grillspiel3 befestigt sein, dass die Oberflachen-
temperaturen bei der Priifung nach 5.2.1 nicht die Werte der Tabelle 3 Gberschreiten.

Der Grillspiel® muss mindestens zwei ver- und feststellbare Fleischklammern besitzen.

Der Grillspie® muss auf allen seinen Auflagepunkten aufliegen, wenn er mit 0,5 kg je 100 mm Nutzlange
belastet wird.

Ein Zylinder von 200 mm Durchmesser und einer Lange von mindestens 60 % der nutzbaren Spiel3lange, der
auf der Spiefimitte zentrisch um den Spield angeordnet ist, darf die Ubrigen Bestandteile des Grillgerates oder

die entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgebrachte Brennstoffladung nicht berthren. Sind mehrere
GrillspieReinstellungen maglich, muss diese Anforderung wenigstens fiir eine Position erfillt werden.

4.2.3 Brennstoffbehalter

4.2.3.1 Alilgemeines

Brennstoffbehalter aus Stahlblech missen eine Mindeststarke (unbeschichtet) nach Tabelle 1 aufweisen.
Die Starke muss an drei verschiedenen Stellen gemessen werden:

— einmal im Zentrum des Behalterbodens;

— an zwei sich gegeniberliegenden Punkten, die mindestens 150 mm voneinander entfernt liegen;

— ist eine Seite des Brennstoffbehalters ein Rost, werden nur zwei Seiten gemessen.

Als Starke muss der Mittelwert der Messungen angenommen werden.

ANMERKUNG  Fur fertige Produkte, die verkaufsfertig sind, gilt:

1) Messen der Gesamtstérke ,£“ an den drei Punkten des Brennstoffbehélters;

2) Messen der Beschichtungsstérken R, und R, an denselben Punkten auf beiden Seiten;

int

3) Berechnung der Stérke des unbeschichteten Stahlblechs an jedem Punkt durch Subtraktion:
E=E; = (R + Riny);

4) Berechnung des Mittelwertes aus diesen Werten.
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