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Entwurf

Maschinen fiur den Bergbau unter Tage —

Anforderungen an bewegliche Maschinen fiir die Verwendung unter
Tage —

Sicherheit — Teil 2: Lokomotiven;

Englische Fassung EN 1889-2:2003/prA1:2008

Machines for underground mines —

Mobile machines working underground —
Safety — Part 2: Rail locomotives;

English version EN 1889-2:2003/prA1:2008

Machines pour I'exploitation de mines souterraines —
Machines mobiles souterraines —

Sécurité — Partie 2: Locomotives sur rails;

Version anglaise EN 1889-2:2003/prA1:2008

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-11-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an faberg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Am
Technologiepark 1, 45307 Essen).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 6 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieser Anderungs-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

,Dieses Dokument [EN 1889-2:2003/prA1:2008] wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 196 ,Maschinen
fir den Bergbau unter Tage — Sicherheit* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten
wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist NA 008-05-08 AA ,Mobile Maschinen“ im Normenausschuss Bergbau
(FABERG).

Vertreter der Hersteller und Betreiber sowie der Behérden waren an der Erarbeitung beteiligt.

Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Uberpriifung der bisher giiltigen
EN 1889-2:2003 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG erforderlich.

In Verbindung mit dieser Anderung konkretisiert die bisher geltende EN 1889-2:2003 die einschlagigen
Anforderungen von Anhang | der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit Wirkung vom
29. Dezember 2009 an erstmals im EWR in Verkehr gebrachten Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann der
Hersteller bei der Anwendung dieser Anderung in Verbindung mit der bisher giiltigen Norm EN 1889-2:2003
davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so
genannte Vermutungswirkung).
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