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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1918-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 234 ,Gasinfrastruktur®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1918-1:1998 ersetzen.

Dies ist Teil 1 der Normenreihe DIN EN 1918 Gasinfrastruktur — Untertagespeicherung von Gas, die die
folgenden finf Teile umfasst:

— Teil 1: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in Aquiferen

— Teil 2: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in Ol- und Gasfeldern

— Teil 3: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in gesolten Salzkavernen
— Teil 4: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in Felskavernen

— Teil 5: Funktionale Empfehlungen fiir Ubertageanlagen

Teil 1 dieser Norm umfasst die funktionalen Empfehlungen fir Planung, Errichtung, Prifung, Inbetriebnahme,
Betrieb, Instandhaltung und Stilllegung von Untertagegasspeicheranlagen (UGS) in Aquiferen bis zum
Bohrlochkopf.

Es ist vorgesehen, diese Norm in das DVGW-Regelwerk ,Gas* aufzunehmen.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1918-1:1998-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Abschnitt | Uberschrift/Absatz/Tabelle/Bild Anderung
Einleitung Weitere Einzelheiten zur Funktion und Methodik der

Untertagespeicherung mit Bildern

2 Normative Verweisungen Hinzufiigung des Abschnitts

3 Begriffe Hinzufiigung von Begriffen und zugehdérigen Definitionen

5.1 Grundsatze der Planung I:Iinzufi]gung von sicherheitsbezogenen MalRhahmen und
Uberprifungen

5.3.1 Allgemeines Weitere Einzelheiten zur Bestimmung des maximal
zulassigen Betriebsdrucks

541 Allgemeines Weitere Aspekte, die bei der Planung von Bohrungen zu
berlcksichtigen sind

8.8 HSE Hinzufligung des Abschnitts

9 Stilllegung Hinzuflgung des Abschnitts

ANMERKUNG 1  Die hier genannten technischen Anderungen schlieBen die wesentlichen Anderungen aus der Uber-
arbeitung der EN ein, dies ist jedoch keine vollstandige Liste aller an der vorigen Ausgabe dieser Norm vorgenommenen
Anderungen.

ANMERKUNG 2 Die vorige Ausgabe dieser Norm wurde hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit Gberpruft.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1918-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 234 ,Gasinfrastruktur®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1918-1:1998 ersetzen.

Dies ist Teil 1 einer Norm fur die Untertagegasspeicherung, die die folgenden funf Teile umfasst:

— Teil 1: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in Aquiferen

— Teil 2: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in Ol- und Gasfeldern

— Teil 3: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in gesolten Salzkavernen

— Teil 4: Funktionale Empfehlungen fiir die Speicherung in Felskavernen

— Teil 5: Funktionale Empfehlungen fiir Ubertageanlagen

Die Richtlinie 2009/73/EG Uber gemeinsame Vorschriften flir den Erdgasbinnenmarkt und die zugehorige
Verordnung (EU) Nr. 715/2009 Uber die Bedingungen fiir den Zugang zu den Erdgasfernleitungen zielen auch
auf die technische Sicherheit einschliellich der technischen Zuverlassigkeit des europaischen Gassystems
ab. Diese Aspekte fallen auch in den Bereich der Normungsarbeit von CEN/TC 234. In diesem
Zusammenhang hat CEN/TC 234 die angegebenen Europdischen Gesetzeswerke einer Bewertung

unterzogen und die vorliegende Technische Norm, soweit erforderlich und angemessen, entsprechend
geandert.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europadische Norm umfasst die funktionalen Empfehlungen fur Planung, Errichtung, Prifung,

Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Stilllegung von Untertagegasspeicheranlagen in Aquiferen bis

zum Bohrlochkopf.

Sie legt sichere und umweltvertragliche Verfahrensweisen fest.

Die erforderlichen Ubertageanlagen fiir einen Untertagegasspeicher miissen EN 1918-5 entsprechen.

In diesem Zusammenhang ist ,Gas" jeder Brennstoff auf Kohlenwasserstoffbasis, der:

— sich bei einer Temperatur von 15 °C und einem Druck von 0,1 MPa in gasférmigem Zustand befindet
(dazu gehoren komprimiertes Erdgas [en: compressed natural gas, CNG] und Flissiggas [en: liquefied

petroleum gas, LPG]; das gespeicherte Produkt wird auch als Medium bezeichnet);

— bestimmte Qualitdtsanforderungen erfiillt, um die Integritéat des Untertagespeichers, die Leistung und die
Umweltvertraglichkeit aufrechtzuerhalten, und vertragliche Anforderungen erfullt.

Die vorliegende Europaische Norm legt allgemeine Grundsatze fir Anlagen zur Untertagegasspeicherung
fest. Die Anwender dieser Europaischen Norm sollten sich bewusst sein, dass detailliertere Normen und/oder
Technische Regeln existieren. Eine Liste einschlagiger Normen, die allerdings nicht umfassend ist, findet sich
in Anhang A.

Diese Europdische Norm soll in Verbindung mit nationalen Normen und/oder Technischen Regeln
angewendet werden und ersetzt sie nicht.

Beim Auftreten von Widerspriichen aufgrund restriktiverer Anforderungen in nationalen Gesetzen/Vorschrif-
ten, als in der vorliegenden Europaischen Norm gefordert, haben nationale Gesetze/Vorschriften Vorrang, wie
in CEN/TR 13737 (alle Teile) dargestellt.

ANMERKUNG CEN/TR 13737 (alle Teile) enthalt:

— Darstellung der in den einzelnen Landern zu beachtenden Gesetze/Vorschriften;

— wenn notwendig, darin enthaltene restriktivere nationale Anforderungen;

— eine nationale Kontaktstelle fir die aktuellsten Informationen.

Es ist nicht vorgesehen, diese Europaische Norm riickwirkend auf bestehende Anlagen anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

prEN 1918-5, Gasinfrastruktur — Untertagespeicherung von Gas — Teil 5: Funktionale Empfehlungen fir
Ubertageanlagen
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3 Begriffe

3.1 Begriffe, die in den Teilen 1 bis 4 von EN 1918 verwendet werden

Fiar die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. Sie werden in den Teilen 1 bis 4 von
EN 1918 verwendet.

3141

stillgelegte Bohrung

Bohrung, deren Nutzung dauerhaft eingestellt und die endgiiltig verflllt wurde, einschlieBlich gerdumter
Ubertageanlagen

3.1.2
Ringraum
Raum zwischen zwei Rohrstrangen oder zwischen Futterrohr und Bohrloch

3.1.3

Aquifer

Reservoir, eine Gruppe von Reservoiren oder ein Teil derselben, die bzw. der vollstandig mit Wasser gefullt
ist und verhaltnismalig hohe Permeabilitat/Porositat zeigt

314

Hilfsbohrung

Bohrung, die fir andere Zwecke als die Gasinjektion oder Gasentnahme komplettiert wurde, z.B. zur
Wasserversenkung

3.1.5

Futterrohr

Rohr bzw. Rohre, die zu einem Rohrstrang verschraubt oder verschweil’t werden, der in das Bohrloch
eingebracht wird, um das Bohrloch abzustitzen und als Barriere gegen eine unterirdische Migration von
flissigen oder gasférmigen Medien zu wirken, wenn der Ringraum zwischen ihm und der Bohrlochwand
zementiert wurde, und um das Speicherreservoir bzw. Kaverne mit der Oberflache zu verbinden

3.1.6
Futterrohrschuh
unteres Endstlick eines Futterrohrs

31.7

Zementation

Vorgang, bei dem Zementschlamme Ublicherweise durch einen Zementationsstrang innerhalb des Futterrohrs
und anschlief3end in den Ringraum zwischen dem Futterrohr und dem verrohrten oder unverrohrten Bohrloch
wieder aufwarts gepumpt wird

3.1.8
Komplettierung
technische Ausrustung innerhalb des letzten zementierten Futterrohrs einer Bohrung

3.1.9

Dichtheit

(en: containment)

Fahigkeit eines Speicherreservoirs oder einer Kaverne und der Speicherbohrungen, das Austreten oder die
Migration der darin enthaltenen Fluide zu verhindern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Wird auch als Integritat einer Speicheranlage bezeichnet.

3.1.10

Kernprobe

Gesteinsprobe, die wahrend eines Bohrvorganges z.B. zur Bestimmung verschiedener Parameter durch
Laborversuche und/oder fiir eine geologische Beschreibung entnommen wurde

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1918-1:2014-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1918-1-2014-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1918-1-2014-06

E DIN EN 1918-1:2014-06
— Entwurf — prEN 1918-1:2014 (D)

3.1.11

Kissengasvolumen

Gasvolumen, das in einem Speicher fir die Zwecke des Reservoirmanagements und zur Aufrechterhaltung
eines angemessenen Mindestspeicherdrucks enthalten sein muss, um die Abgabe des Arbeitsgasvolumens
mit einem geforderten Entnahmeprofil sicherstellen zu kénnen, und das in Kavernen zusatzlich auch aus
Stabilitdtsgrinden enthalten sein muss

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Kissengasvolumen von Speichern in Ol- und Gasfeldern kann aus riickgewinnbaren
und nicht rickgewinnbaren drtlichen Gasvolumina und/oder injizierten Gasvolumina bestehen.

3.1.12
Bohren
alle technischen MaRnahmen zur Herstellung einer Bohrung

3.1.13

Exploration

alle technischen MaRnahmen in Verbindung mit der Untersuchung moglicher Speicherlokationen zur
Beurteilung der Eignung zur Speicherung und zur Ableitung von Bemessungsparametern

3.1.14

Formation

Gesteinskoérper, der von einer so homogenen Lithologie gekennzeichnet ist, dass er eine erkennbare
geologische Einheit bildet

3.1.15

Gasinjektion

Einspeicherung von Gas aus einem Gastransportsystem durch Ubertageanlagen und Bohrungen in das
Speicherreservoir bzw. die Kaverne

3.1.16
Gasvolumenbestand
Gesamtheit der in UGS gespeicherten Arbeits- und Kissengasvolumina

3.1.17

Gasentnahme

Ausspeicherung von Gas aus dem Speicherreservoir oder der Kaverne durch Bohrungen und
Ubertageanlagen in ein Gastransportsystem

3.1.18
Uberwachungshorizont )
Horizont, der Gber dem Caprock des Speicherbereiches liegt und zur Uberwachung genutzt wird

3.1.19

Liner

Futterrohr, das innerhalb des letzten zementierten Futterrohrs im untersten Teil der Bohrung ohne Verlan-
gerung bis zutage installiert ist

3.1.20

Lithologie

Eigenschaften von Gesteinen basierend auf der Beschreibung von Farbe, Gesteinsgeflige, mineralischer
Zusammensetzung, Korneigenschaften und Kristallisation

34.21
Bohrlochmessung
Messung von physikalischen Parametern in Abhangigkeit von der Teufe in einer Bohrung

3.1.22

Hauptabsperrarmatur

Armatur am Bohrlochkopf, die fur den Abschluss der Bohrung aus betrieblichen Grinden und im Notfall oder
zur Instandhaltung ausgelegt ist
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3.1.23

maximal zuldssiger Betriebsdruck

(en: maximum operating pressure, MOP)

maximaler Druck des Speicherreservoirs oder der Kaverne — Ublicherweise bei maximalem
Gasvolumenbestand im Speicher —, der nicht Uberschritten werden darf, um die Integritdt der UGS
sicherzustellen, und der auf dem Ergebnis der geologischen/ingenieurstechnischen Untersuchung basiert und
von den zustandigen Behdrden genehmigt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: Der maximal zulassige Betriebsdruck wird auf eine Bezugsteufe und in Kavernen Ublicher-
weise auf den Rohrschuh des letzten zementierten Futterrohrs bezogen.

3.1.24

zulassiger Mindestbetriebsdruck

Mindestdruck des Speicherreservoir oder der Kaverne, der Ublicherweise am Ende des abfallenden
Ratenbereiches des Entnahmeprofils erreicht wird und im Falle von Kavernen auf geomechanischen
Untersuchungen basiert, um die Stabilitdt sicherzustellen und die Auswirkungen von Absenkungen zu
begrenzen, und der Ublicherweise von den zustdndigen Behorden genehmigt werden muss und nicht
unterschritten werden darf

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Mindestdruck wird auf eine Bezugsteufe bezogen.

3.1.25

Beobachtungsbohrung

Bohrung zur Uberwachung des Speicherhorizonts und/oder dariiber oder darunter liegender Horizonte
hinsichtlich untertage auftretender Verdnderungen, wie z.B. Druckschwankungen, Durchflussmenge und
Qualitdt des Mediums, Temperatur usw. Diese Bohrungen werden auch als Uberwachungsbohrungen
bezeichnet

3.1.26
Speicherbohrung
Bohrung flir die Gasentnahme und/oder Gasinjektion

3.1.27
Deckgebirge
alle Sedimente oder Gesteine, die eine geologische Formation Gberlagern

3.1.28

Permeabilitat

Fahigkeit eines Gesteins, gasformige und flissige Medien durch seine Poren flielen zu lassen, tblicherweise
in Darcy angegeben

3.1.29

Porositat

Volumen des Porenraums (Hohlrdume) innerhalb einer Gesteinsformation, ausgedriickt in Prozent des
Gesamtvolumens

3.1.30

Sattigung

prozentualer Anteil des Porenvolumens, der von einem flissigen oder gasférmigen Medium eingenommen
wird

3.1.31

Seismik

Technik zur Charakterisierung des Untergrundes in Bezug auf Ausmald, Geometrie, Stérungsmuster und
Gehalt an gasférmigen oder flissigen Medien durch Anregung von Schallwellen, die von oberflachennahen
Quellen in den Untergrund gesendet werden und die die Schichten, die unterschiedliches seismisches
Ansprechverhalten und unterschiedliche Filterwirkungen aufweisen, durchdringen und zur Oberflache
zurlckreflektiert werden, wo sie aufgezeichnet und analysiert werden
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3.1.32

Strang

Einheit von Futterrohren oder Steigrohren mit zugehériger Ausristung, die als Teile einer Bohrung bzw. zur
Komplettierung verschraubt oder verschweilt werden

3.1.33

Untertagesicherheitsventil

in ein Futterrohr und/oder Steigrohr eingebautes Ventil unterhalb des Bohrlochkopfes oder des unteren Endes
des Futterrohrs zur Unterbrechung des Gasflusses im Notfall

3.1.34

Steigrohr

Rohr bzw. Rohre, die zu einem Strang verschraubt oder verschweil’t werden, durch den flissige oder
gasférmige Medien injiziert oder entnommen werden oder das bzw. der zu Uberwachungszwecken genutzt
werden kann

3.1.35
Bohrung
Bohrloch mit der dazugehorigen technischen Ausristung einschlieRlich des Bohrlochkopfes

3.1.36

Bohrungsintegritat

Anwendung von technischen, betrieblichen und organisatorischen Lésungen zur Vermeidung unkontrollierter
Freisetzung von gasformigen oder flissigen Medien wahrend des gesamten Lebenszyklus einer Bohrung

3.1.37

Bohrungsintegrititsmanagement

gesamtes System, das erforderlich ist, um die Bohrungsintegritat wahrend des gesamten Lebenszyklus der
Bohrung sicherzustellen und das spezielles Personal, Anlageguter, einschlieRlich Gber und/oder unter Tage
befindlicher Anlagen und Prozesse umfasst, die vom Betreiber bereitgestellt werden, um die Bohrungs-
integritat zu Gberwachen und zu beurteilen

3.1.38

Bohrlochkopf

Ausristung, die vom oberen Ende eines Futterrohrstranges gehalten wird, einschliel3lich Steigrohrabhangung,
Absperr- und Regelarmaturen, Flanschen und Hilfsausristung, die zur Kontrolle und Absperrung der Bohrung
am oberen Ende des Bohrlochs an der Oberflache dient

3.1.39

Arbeitsgasvolumen

Gasvolumen im Speicher oberhalb des vorgesehenen Bestandes des Kissengasvolumens, das mit Hilfe
unter- und Ubertagig installierter Anlagen (Bohrungen, Leitungen usw.), die rechtlichen und technischen
Einschrankungen unterliegen (Driicke, Gasgeschwindigkeiten, Durchflussmengen usw.), enthommen oder
injiziert werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: In  Abhangigkeit von den Bedingungen vor Ort (Injektions-/Entnahmeraten,
Benutzungsstunden usw.) kann das Arbeitsgasvolumen mehr als einmal jahrlich umgeschlagen werden.

3.1.40

Aufwaltigung

Eingriff an der Bohrung zur Wiederherstellung oder Erhéhung der Produktion oder zur Reparatur oder
Veranderung der Komplettierung einer Bohrung oder der Solkomplettierung einer Kaverne

3.2 Begriffe, die nicht fiur samtliche der Teile 1 bis 4 von EN 1918 gelten

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe, die nur in Teil 1 von EN 1918 verwendet
werden.

3.21

Aquifer

Reservoir, eine Gruppe von Reservoiren oder ein Teil derselben, die bzw. der vollstandig mit Wasser gefiillt

ist
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3.2.2
Kapillardruck
Druckdifferenz zwischen der nicht benetzenden und der benetzenden Phase im pordsen Gestein

3.23

kapillarer Schwellendruck

Druck, der erforderlich ist, um die Eigenschaft eines pordsen, mit einer benetzenden Phase (Wasser)
gesattigten Gesteins zu Uberwinden, die darin besteht den Fluss einer nicht benetzenden Phase (Gas) zu
blockieren

3.24
Caprock
Uber dem Porenspeicher befindliche Abdichtungsbarriere fur gasférmige oder flissige Medien

3.2.5
Strukturhéhe
senkrechter Abstand zwischen dem hdchsten Punkt der Struktur und dem Spillpoint

3.2.6

verbundener Aquifer

Aquifere, die mit dem Speicher verbunden sind und damit von den Druckanderungen beeinflusst werden, die
durch den Speicherbetrieb verursacht werden (hydraulischer Zusammenhang)

3.2.7
Gas-Wasser-Kontakt
Grenzflache zwischen dem Gas und dem Wasser in einem Reservoir

3.2.8

Hanger

(en: hanger)

Abhangevorrichtung zum Abfangen des Gewichtes von Rohren und zur Sicherstellung der Druckdichtheit des
Ringraums

3.2.9

Landenippel

Installation in einem Steigrohrstrang mit einem Innenprofil fir das Absetzen und Abdichten verschiedener
Arten von Stopfen oder Ventilen

3.210
geologische Modellierung
Erzeugung des Abbildes einer Struktur aus den gesammelten Informationen

3.2.11

initialer Lagerstattendruck

Druck, der im Speicher herrscht, bevor Anderungen aufgrund des Betriebs des Reservoirs oder des Betriebs
in der Umgebung eintreten

Anmerkung 1 zum Begriff: Der initiale Lagerstattendruck bezieht sich auf eine Bezugsteufe.

3.212

Reservoir

porése und permeable bzw. natirlich kliftige Formation mit arealen und vertikalen Grenzen, die durch
physikalische und geologische Faktoren bedingt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Sie enthalt flissige und gasférmige Medien, die intern in Druckzusammenhang stehen.

3.213

Reservoirsimulation

numerische Modellierung eines Reservoirs zur Vorhersage und zur Uberwachung des Verhaltens und der
Bewegung von flissigen und gasformigen Medien in der Formation sowie des allgemeinen Reservoir-
verhaltens in Bezug auf Flief3raten, Dricke und Sattigungsverteilungen
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