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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 196-9:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 „Zement und Baukalk“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird. 

Da für FprEN 196-9:2009 das verkürzte Annahmeverfahren (UAP-Verfahren) gewählt wurde, sind zu diesem 
Norm-Entwurf nur noch redaktionelle Kommentare möglich. Eventuelle technische Einwände können erst bei 
der nächsten Überarbeitung der Norm berücksichtigt werden. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-13 AA „Zement“ im Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau). 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 196-9:2004-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anpassung des Vorworts an geänderte Nummern einzelner Teile der Normenreihe EN 196; 

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

c) Aktualisierung der Literaturhinweise. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 196-9:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 „Zement und Baukalk“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument ist als Ersatz für EN 196-9:2003 vorgesehen. 

Diese Europäische Norm über Prüfverfahren für Zement besteht aus folgenden Teilen: 

EN 196-1, Prüfverfahren für Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit 

EN 196-2, Prüfverfahren für Zement — Teil 2: Chemische Analyse von Zement 

EN 196-3, Prüfverfahren für Zement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raumbeständigkeit 

EN 196-5, Prüfverfahren für Zement — Teil 5: Prüfung der Puzzolanität von Puzzolanzementen 

EN 196-6, Prüfverfahren für Zement — Teil 6: Bestimmung der Mahlfeinheit 

EN 196-7, Prüfverfahren für Zement — Teil 7: Verfahren für die Probenahme und Probenauswahl von Zement 

EN 196-8, Prüfverfahren für Zement — Teil 8: Hydratationswärme — Lösungsverfahren 

EN 196-9, Prüfverfahren für Zement — Teil 9: Hydratationswärme — Teiladiabatisches Verfahren 

EN 196-10, Prüfverfahren für Zement - Teil 10: Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichem Chrom (VI) in 
Zement 

CEN/TR 196-4, Prüfverfahren für Zement — Teil 4: Quantitative Bestimmung der Bestandteile. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm beschreibt ein Verfahren zur Messung der Hydratationswärme von Zementen mit 
Hilfe der teiladiabatischen Kalorimetrie, das so genannte Langavant-Verfahren. Ziel dieser Prüfung ist die 
kontinuierliche Messung der Hydratationswärme von Zement während der ersten Tage. Die Hydratations-
wärme wird in Joule je Gramm Zement angegeben. 

Diese Europäische Norm ist anwendbar für alle hydraulischen Bindemittel, ungeachtet ihrer chemischen 
Zusammensetzung, mit Ausnahme von schnell erstarrenden Zementen. 

ANMERKUNG 1 Ein anderes Verfahren, das so genannte Lösungsverfahren, ist in EN 196-8 beschrieben. Beide 
Verfahren können unabhängig voneinander angewendet werden. 

ANMERKUNG 2 Es wurde nachgewiesen, dass sich die beste Korrelation zwischen den beiden Verfahren nach 41 h für 
das teiladiabatische Verfahren (EN 196-9) und nach 7 Tagen für das Lösungsverfahren (EN 196-8) ergibt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN 196-1, Prüfverfahren für Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit 

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halb-
zeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen 

3 Kurzbeschreibung 

Das teiladiabatische Verfahren besteht darin, eine Probe Frischmörtel in ein Kalorimeter einzuführen, um auf 
der Basis der Temperaturentwicklung die freigesetzte Wärmemenge zu bestimmen. Zu einem gegebenen 
Zeitpunkt entspricht die Hydratationswärme des in der Probe enthaltenen Zements der Summe der im 
Kalorimeter akkumulierten Wärme und der bis zum jeweiligen Zeitpunkt an die Umgebung abgegebenen 
Wärme. 

Die Erwärmung des Mörtels wird verglichen mit der Temperatur einer inerten Probe in einem Referenz-
kalorimeter. Der Erwärmung, die hauptsächlich von den Zementeigenschaften abhängt, beträgt üblicherweise 
zwischen 10 K und 50 K. 

4 Geräte 

4.1 Prüfkalorimeter: Dieses besteht aus einem Thermosgefäß mit einem wärmedämmenden Verschluss 
und einem als Halterung dienenden stabilen Gehäuse (siehe Bild 1). Sowohl das Prüf- als auch das Referenz-
kalorimeter (siehe 4.2) müssen den folgenden Aufbau und die folgenden Eigenschaften aufweisen. 

a) Das Thermosgefäß (z. B. ein Dewar-Gefäß), bestehend aus versilbertem Borosilicatglas, hat eine 
zylindrische Form mit einem halbkugelförmigen Boden, einen Innendurchmesser von ungefähr 95 mm 
und eine Höhe von ungefähr 280 mm. Der Außendurchmesser muss ungefähr 120 mm betragen. Auf 
dem Boden des Gefäßes muss eine Gummischeibe mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Dicke 
von 20 mm platziert werden, die als Auflager für den Probenbehälter dient und die Belastung gleichmäßig 
auf die Gefäßwand verteilt. 
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b) Das sehr stabile Gehäuse muss einen Boden genügender Breite aufweisen, um eine gute Standfestigkeit 
der gesamten Einheit sicherzustellen (z. B. aus Duraluminium mit einer Dicke von 3 mm). Das Gefäß 
muss von den Seitenwänden des Gehäuses durch einen Luftspalt von ungefähr 5 mm Breite getrennt 
sein und auf einer Stützvorrichtung mit einer Dicke von 40 mm bis 50 mm aus einem Material mit geringer 
Wärmeleitfähigkeit (z. B. Schaumpolystyrol) ruhen. Der obere Rand des Gefäßes wird durch eine 
anliegende ringförmige Gummidichtung mit einer Dicke von mindestens 5 mm geschützt, die aus einem 
Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit besteht und am Kalorimetergehäuse befestigt ist. Diese Dichtung 
hält das Gefäß in seiner Stellung und dient als Auflagefläche für den Deckel, um die Dichtheit des 
Verschlusses sicherzustellen.  

c) Der wärmedämmende Verschluss besteht aus drei Teilen: 

 dem unteren Teil, der in das Gefäß eintaucht, und der Wärmeverluste an die Umgebung so weit wie 
möglich verhindern soll. Er muss eine zylindrische Form, einen Durchmesser entsprechend dem 
Innendurchmesser des Gefäßes und eine Dicke von ungefähr 50 mm haben. Er muss aus 
Schaumpolystyrol (Dichte ungefähr 20 kg/m3) oder aus einem anderen Material mit vergleichbaren 
thermischen Eigenschaften bestehen. Seine Unterseite kann durch eine Kunststoffplatte (z. B. 
Polymethylmethacrylat) mit einer Dicke von ungefähr 2 mm geschützt werden; 

 dem Mittelteil, das die Dichtheit des Kalorimeters sicherstellt und zur Verringerung der 
Wärmeverluste beiträgt. Es besteht aus einer Schaumgummischeibe mit einem Durchmesser von 
120 mm; 

 dem oberen Teil, der den korrekten und dauerhaften Sitz des Verschlusses in Bezug auf das Gefäß 
sicherstellt; er besteht aus einem festen Gehäuse mit einem Schnellverschluss. Er muss so 
ausgebildet sein, dass er das Mittelteil aus Schaumgummi zusammendrückt und die Dichtheit des 
Verschlusses sicherstellt. 

d) Leistungsmerkmale: Der Wärmeverlustkoeffizient des Kalorimeters darf bei einer Erwärmung von 20 K 
nicht mehr als100 J · h−1 · K−1 betragen. Dieser Wert ist zusammen mit der Wärmekapazität nach dem in 
Anhang A angegebenen Kalibrierverfahren zu bestimmen (siehe A.3.1). 

Eine erneute Kalibrierung ist erforderlich: 

 mindestens alle vier Jahre oder nach 200 Prüfungen; 

 bei einer Beschädigung des Kalorimeters oder eines wärmedämmenden Teils. 

Um die Dämmung des Kalorimeters nicht zu beschädigen, darf die Temperatur des Prüfmörtels nicht mehr als 
75 °C betragen. 

4.2 Referenzkalorimeter: Dieses weist den gleichen Aufbau und die gleichen Eigenschaften auf wie das 
Prüfkalorimeter (siehe 4.1). Es muss eine Mörteldose (siehe 4.4) beinhalten, in der sich eine mindestens 
12 Monate vorher gemischte Mörtelprobe befindet, die als inert angesehen wird. 

ANMERKUNG Wenn keine inerte Probe zur Verfügung steht, darf ein Aluminiumzylinder verwendet werden, der die 
gleiche Wärmekapazität wie Mörteldose plus Mörtelprobe aufweist. 
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