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Version allemande prEN 1962:1995

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und zur Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e\,
10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Europdische Norm-Entwurf wurde vom CEN/TC 227 "StraBenbaustoffe” (Sekretariat:
Deutschland) Arbeitsgruppe 1 "Asphalt” (Federflhrung: Niederlande) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zusténdige Arbeitsausschu im DIN Deutsches institut fir Normung e. V. ist
der als SpiegelausschuBl eingesetzte Arbeitsausschu NABau/FGSV 10.05.01 "Asphalt”.

Anderungen
Gegentiber DIN 52003 : 1989-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Entsprechend dem Europédischen Norm-Entwurf (iberarbeitet.
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM i PrEN 1962

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE ) Juni 1995

ICs

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Asphalt - Prufverfahren fir HeiRasphalt -
Vorbereitung von Proben zur Bestimmung des
Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur
Korngréfenbestimmung

Bitumious mixtures - Test methods for Mélanges bitumineux - Essais pour

hot mix asphalt - Preparation of enrobés & chaud - Préparation des
samples for determining binder content, é&chantillons pour la détermination de
water content and grading la teneur en liant, de la teneur en eau

et de la granularité

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglie-
der gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Spra-
che, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung

in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und

dem Vereinigten Kdénigreich.

CEN
Europdisches Komitee flr Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussel

¢ CEN 1995 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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