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E DIN EN 20-1:2022-10  

Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN20-1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC38 �Dauerhaftigkeit von Holz 

und  Holzprodukten� erarbeitet,  dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA042-03-06AA �Spiegelausschuss zu 

CEN/TC38 Dauerhaftigkeit von Holz und  Holzprodukten� im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und  Möbel  

(NHM). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt.  Die Nutzungs-
bedingungen  für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  für den englischen Text.  

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 3696:1987 siehe DIN ISO3696:1991-06 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DINEN20-1:1992-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  die Peptonherkunft ist nicht  mehr angegeben  (5.2.6); 

b)  andere Holzarten als  Eiche dürfen unter bestimmten Umständen  für die Prüfung verwendet werden (7.1); 

c) Prüfungen mit  reinem Lösungsmittel können entfallen,  wenn das Lösungsmittel Wasser ist (7.5); 

d) Bild B.1,  Bild B.2  und  Bild B.3  überarbeitet.  
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO3696:1991-06, Wasser für  analytische Zwecke; Anforderungen  und  Prüfungen;  Identisch  mit  

ISO 3696:1987  
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Europäisches Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN20-1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC38 �Dauerhaftigkeit von Holz 

und  Holzprodukten� erarbeitet,  dessen Sekretariat von AFNOR gehalten  wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN20-1:1992 ersetzen. 

Zwischen diesem Dokument  und  EN20-1:1992 bestehen die folgenden grundlegenden technischen Unter-
schiede: 

a)  die Quelle  für Pepton ist nicht mehr festgelegt (5.2.6); 

b)  andere Holzarten als  Eiche dürfen unter bestimmten Umständen  für die Prüfung verwendet werden (7.1); 

c) Prüfungen mit  Lösemittel zu Kontrollzwecken  dürfen entfallen,  wenn das Lösemittel Wasser ist (7.5); 

d) für Bild B.1,  Bild B.2  und  Bild B.3  wurden neue Bilder verwendet. 

ANMERKUNG Anhand  von früheren Ausgaben  dieses Dokuments erzielte Prüfergebnisse und Ergebnisse von Prüfun-
gen,  die vor der Veröffentlichung dieser Ausgabe  von EN20-1 begonnen  wurden, sind weiterhin gültig.  
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Einleitung 

Das in diesem Teil der Normenreihe EN20 beschriebene Prüfverfahren ist ein Laboratoriumsverfahren, das 

eine Grundlage  zur Beurteilung  der vorbeugenden Wirkung  eines Holzschutzmittels gegen Lyctus brunneus  

zur Oberflächenbehandlung  des Holzes bildet.  Es ermöglicht,  die Holzschutzmittelmenge zu bestimmen,  von 

der ab  jeder von einer Eiablage  ausgehende Befall  verhindert wird. 

Das Prüfverfahren kann  auch  bei gebrauchsfertigen Formulierungen verwendet werden. 

Es wurde die Art  Lyctus brunneus  gewählt,  da sie besonders praxisrelevant  und  für Laboratoriumsprüfungen 

leicht  handhabbar  ist.  Die Prüfung kann  auch  mit  anderen Lyctiden durchgeführt werden, wobei die Ergebnisse 

von den mit  Lyctus durchgeführten Prüfungen möglicherweise abweichen. 

Die Prüfkörper werden, bevor sie zur Eiablage  angeboten werden, mit  einer definierten Nährlösung angerei-
chert,  um  den Befallsumfang  und  die Entwicklungsgeschwindigkeit  bei Durchführung der Prüfungen in ver-
schiedenen Laboratorien zu vereinheitlichen. 

Dieses Laboratoriumsverfahren stellt  eine Möglichkeit dar, die Eignung  eines Produktes zu bewerten. Bei die-
ser Bewertung  sollten die in Betracht  kommenden Anwendungsverfahren berücksichtigt werden. Es wird emp-
fohlen, die Ergebnisse dieser Prüfung durch weitere aus  anderen geeigneten Prüfungen und  vor allem  durch 

praktische Erfahrungen zu ergänzen. 

Bei der Verwendung von Produkten, die schon bei niedrigen Konzentrationen sehr wirksam sind, ist es sehr 

wichtig,  geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um  Arbeitsvorgänge mit  Chemikalien, sonstigen Substan-
zen, behandeltem Holz, Laborgeräte und  Kleidung  so weit wie möglich voneinander zu trennen bzw.  zu iso-
lieren. Geeignete Vorsichtsmaßnahmen sollten sowohl die Nutzung  getrennter Räume,  Bereiche in Räumen,  

Extraktionsgeräte  und  Klimakammern  als  auch  entsprechende Unterweisungen für das Personal umfassen. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieser Teil der Normenreihe EN20 legt  ein Verfahren zur Bestimmung  der vorbeugenden Wirkung  oder der 

Grenze der Wirksamkeit  eines Holzschutzmittels gegen Befall  durch Lyctus  brunneus  (Stephens) fest,  bei dem 

das Schutzmittel  durch Behandlung  seiner Oberfläche auf  das Holz aufgebracht wird. 

Das Verfahren ist anzuwenden für: 

� nicht wasserlösliche chemische Erzeugnisse, die als  insektizide Wirkstoffe untersucht werden; oder 

� organische Formulierungen im Anlieferungszustand oder in der Form, wie  sie im Labor aus  Konzentraten  

hergestellt werden; oder 

� in Wasser dispergierbare organische Formulierungen im Anlieferungszustand oder in der Form, wie sie im 

Labor aus  Konzentraten hergestellt  werden; oder 

�  wasserlösliche Erzeugnisse, z. B.  Salze.  

ANMERKUNG Das Verfahren kann  in Verbindung mit  Alterungsverfahren angewendet werden, die die zugegebene 

Nährlösung nicht entfernen. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

ISO 835-1:1981, Laboratory  glassware� Graduated pipettes�  Part 1:  General requirements  

ISO 3696:1987, Water  for analytical laboratory  use�  Specification  and test methods 

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� ISO  Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/  

3.1  

repräsentative  Probe 

Probe, deren physikalische oder chemische Kennwerte den volumetrischen durchschnittlichen Kennwerten 

des gesamten beprobten Volumens entsprechen 

3.2  

Lieferant  

Auftraggeber der Prüfung 

4  Kurzbeschreibung des Verfahrens 

Je nach  vorzunehmender Prüfung werden entweder 
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�  eine Serie von Prüfkörpern einer anfälligen  Holzart mit  einer Nährlösung getränkt  und danach  mit  einer 

Holzschutzmittellösung im Oberflächenverfahren behandelt;  oder 

�  wenn die Grenze der Wirksamkeit  bestimmt  werden soll,  mehrere Serien von Prüfkörpern einer anfälligen  

Holzart mit  einer Nährlösung getränkt  und  danach mit  einer Serie von Lösungen im Oberflächenverfahren 

behandelt,  wobei die Konzentration des Schutzmittels in einer festgelegten Weise ansteigt.  

Lyctus-brunneus-Käfer werden zu den behandelten Prüfkörpern gegeben  und  der erfolgte Angriff wird mit  

dem in unbehandelten  Kontrollproben  verglichen. Außerdem wird der erfolgte Angriff verglichen mit  dem in 

Kontrollproben,  die mit  Löse- oder Verdünnungsmittel behandelt  wurden, falls  das Holzschutzmittel im Labor 

gelöst  oder verdünnt wird. 

5  Prüfmaterial  und Prüfeinrichtung  

5.1  Biologische  Prüfmittel  

Käfer von Lyctus brunneus  (Stephens) aus  einer Zucht,  die nicht mehr als  48 h vor Einsatz bei der Prüfung 

geschlüpft  sind. 

ANMERKUNG Bei der Zucht von Lyctus brunneus  ist es nicht ganz einfach, zu bestimmten Zeiten Käfer zu erhalten, die 

noch keine Eier gelegt  haben.  Eine Zuchttechnik, die aufgrund der Erfahrungen empfohlen werden kann,  ist in AnhangB  

enthalten.  

5.2  Substanzen und Reagenzien 

5.2.1  Paraffin  zum Abdichten der jeweiligen Oberflächen  von Prüfkörpern, die zur Behandlung  mit  wasser-
löslichen Schutzmitteln  vorgesehen sind. 

ANMERKUNG Paraffin mit  einem Erstarrungspunkt  von 52 °C  bis 54 °C hat  sich als  geeignet erwiesen. 

5.2.2  Gelatine  zum Abdichten der jeweiligen Oberflächen  von Prüfkörpern, die zur Behandlung  mit  in orga-
nischen Lösungsmitteln löslichen Schutzmitteln  vorgesehen sind. 

5.2.3  Kleister zur Befestigung von Filtrierpapier. Er darf nicht stärkehaltig  und  giftig  für Lyctus sein und  

muss unlöslich  in dem zu prüfenden Produkt sein. 

ANMERKUNG Lebensmittelechte Natriumcarboxymethylcellulose  hat  sich als  geeignet erwiesen. 

5.2.4  Wasser (Qualität 3  nach  ISO 3696).  

5.2.5  Löse- oder  Verdünnungsmittel,  eine flüchtige  Flüssigkeit,  die das Holzschutzmittel löst  oder ver-
dünnt,  ohne Rückstände im Holz zu hinterlassen, die sich nach der Behandlung  auf  die Käfer giftig  auswirken. 

WARNUNG� Gesundheitsgefährdende Lösemittel wie z. B.  Benzol  dürfen nicht verwendet werden. 

5.2.6  Pepton. 

5.2.7  D(+)-Glucose.  

5.2.8  Filtrierpapier  üblicher  Qualität  mit  mittlerer  Filtriergeschwindigkeit.  

5.2.9  Feines Gewebe  aus  Baumwolle  oder Leinen mit  einer Maschenweite von <0,3mm. 

5.3  Prüfeinrichtung  

5.3.1 Zuchtraum mit Luftzirkulation, eingestellt auf eine Temperatur von (26 ± 2) °C und auf eine relative
Luftfeuchte von (75 ± 5)%. 
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5.3.2  Klimakammer, gut belüftet,  eingestellt  auf  (20 ± 2) °C und  (65 ± 5)% relative Luftfeuchte. 

Das Klimatisieren der Prüfkörper darf auch  im Laborarbeitsbereich (5.3.4) stattfinden,  wenn dort die in 5.3.2 

angegebenen  Bedingungen  herrschen. 

5.3.3  Trockenkammer, gut  belüftet,  eingestellt  auf  (30 ± 2) °C. 

5.3.4  Laborarbeitsbereich, gut  belüftet,  in dem die Behandlung  der Prüfkörper erfolgt.  

WARNUNG� Die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für die Handhabung  feuergefährlicher oder toxi-
scher Stoffe sind zu beachten. Die übermäßige  Einwirkung  von Lösemitteln oder deren Dämpfen auf  das Labor-
personal ist zu vermeiden. 

5.3.5  Prüfkammer,  in dem gleiche Klimabedingungen  herrschen wie  im Zuchtraum (5.3.1). 

5.3.6  Evakuierbare(s)  Gefäß(e)  mit  Regelhähnen.  

5.3.7  Vakuumpumpe, um  einen Druck von 700Pa1 aufrechtzuerhalten, und  Überdruckmessgerät. 

5.3.8  Gewichtsstücke,  um  die Prüfkörper zu beschweren. Die Gewichtsstücke dürfen mit  keinen Material,  

mit  dem sie während der Prüfung in Kontakt  kommen,  reagieren. 

5.3.9  Pipette, nach ISO 835-1.  

5.3.10  Sicherheitsausrüstung  und Schutzkleidung,  geeignet für das zu prüfende Produkt und  das Prüf-
lösemittel, um  das Laborpersonal zu schützen. 

5.3.11  Prüfgefäß,  geeignet zur Aufnahme der Prüfkörper, aus  einem Material,  das beständig  gegen die ver-
wendeten Lösemittel ist.  

ANMERKUNG Gefäße mit einem Durchmesser von 60mm und einer Höhe von 100mm haben sich als geeignet erwie-
sen. 

5.3.12  Übliches  Labormaterial  einschließlich einer Waage mit  einer Fehlergrenze von 0,01 g.  

5.3.13  Röntgengerät (wahlweise) mit  Wolfram-Antikathode  und Berylliumfenster, mit  kontinuierlich ein-
stellbarer Spannung  und  Stromstärke innerhalb folgender Grenzen: 

� Spannung:  10 kV  bis 50 kV; 

� Stromstärke: 0mA  bis 15mA.  

6  Probenahme 

Die Probe des Holzschutzmittels muss für das zu prüfende Produkt repräsentativ sein. Die Proben müssen nach 

den entsprechenden schriftlichen Empfehlungen  des Lieferanten aufbewahrt  und  gehandhabt  werden. 

Für die Probenahme von Schutzmitteln  aus  Großgebinden sollte das in  EN212 angegebene  Verfahren ange-
wendet werden. 

1 100Pa = 1mbar. 
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7  Prüfkörper  

7.1  Holzart  

Die Prüfung muss an  europäischer Eiche, Traubeneiche, Quercus petraea (Mattuschka)  Lieblein, oder Stieleiche, 

Quercus robur Linnaeus durchgeführt werden. 

Statt  europäischer Eiche dürfen andere Holzarten verwendet werden, die nachweislich anfällig  für Befall  durch 

Lyctus brunneus  (Stephens) sind, z. B.  Triplochiton scleroxylon. 

7.2  Beschaffenheit des Holzes 

Es wird nur gesundes Splintholz,  gerade gewachsen, ohne Äste und  arm an  Thyllen verwendet, das zwei Jahr-
ringe bis zehn Jahrringe je 10 mm aufweist.  Das Holz darf weder geflößt noch chemisch behandelt  sein und  

muss wie in 7.3 angegeben  getrocknet werden. 

7.3  Entnahme der  Prüfkörper  

Die frisch geschnittenen Rundholz-Abschnitte  werden entrindet und  längs  aufgeschnitten (daraus werden Lat-
ten mit  einer Querschnittsfläche von 25mm×15mm geschnitten). Sofort danach werden diese Rundholz- 

Abschnitte  lose gestapelt,  um  Luftzug durch den Stapel  zu ermöglichen, und  in der Trockenkammer (5.3.3) 

so lange  gelagert,  bis der Feuchtegehalt nur  noch 15% Massenanteil2 beträgt.  

ANMERKUNG Zur Bestimmung  des Feuchtegehalts sind Feuchtemessgeräte mit  zwei Spitzen zur Bestimmung  der elek-
trischen Leitfähigkeit geeignet.  

Das Splintholz  wird aus  den getrockneten Rundholz-Abschnitten  zu glatten  Latten mit  einem Querschnitt von 

25mm×15mm so geschnitten, dass die größten  Längsflächen tangential  verlaufen. Die Prüfkörper werden 

aus  den glatten  Latten geschnitten. Die einzelnen Prüfkörper müssen glatt  geschnitten und  scharfkantig sein. 

Die erforderlichen Prüfkörper müssen aus  mindestens zwei Probemengen entnommen  werden, die jeweils 

von einem anderen Baum  stammen  oder die aus  diametral  gegenüberstehenden Splintholzstreifen eines Stam-
mes entnommen  wurden. Die Prüfkörper aus  beiden Quellen  müssen gemischt und  die Prüfkörper nach dem 

Zufallsprinzip entnommen werden. 

7.4  Maße der  Prüfkörper  

Die Prüfkörper müssen nach  Lagerung von einer Woche in der Klimakammer  (5.3.2) folgende Maße  aufweisen: 

�  (50 ± 0,5)mm× (25 ± 0,5)mm× (15 ± 0,5)mm 

ANMERKUNG Die Summe  der Längsflächen beträgt  theoretisch 40 cm2.  

Jeder Prüfkörper wird so gekennzeichnet,  dass er während der Prüfung identifizierbar ist.  

7.5  Anzahl der  Prüfkörper  

Es sind zu verwenden: 

a)  für jedes Holzschutzmittel und  für jede Konzentration: fünf behandelte  Prüfkörper (siehe 7.4); 

b)  für die gesamte Prüfung mit  dem gleichen Holzschutzmittel: fünf unbehandelte Kontroll-Prüfkörper (siehe 

7.4); 

2 Bestimmt nach  ISO 3130.  
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c) wird ein Löse- oder Verdünnungsmittel (einschließlich Wasser) benutzt  (siehe 5.2.4 oder 5.2.5): fünf damit  

behandelte  Kontroll-Prüfkörper (7.4). 

Kontroll-Prüfkörper unter c) dürfen entfallen,  wenn das Löse- oder Verdünnungsmittel Wasser nach  5.2.4 ist.  

8  Durchführung 

8.1  Vorhergehende Tränkung der  Prüfkörper  mit  einer Nährlösung 

8.1.1  Zusammensetzung der  Nährlösung 

2 g  Pepton (5.2.6) und 10 g  Glucose (5.2.7) werden in 100ml  Wasser (5.2.4) gelöst.  

8.1.2  Tränkung mit  der  Nährlösung 

Die Prüfkörper werden gewogen und  dann  in ein Tränkgefäß  gelegt.  Um ein Aufschwimmen zu vermeiden, 

werden die Prüfkörper mit  Gewichtsstücken  (5.3.8) beschwert.  Das Tränkgefäß  wird dann  in ein evakuierba-
res Gefäß (5.3.6) gestellt,  und  der Druck mit  einer Vakuumpumpe  (5.3.7) auf  700Pa verringert. Die Prüfkörper 

werden diesem Druck 15min  ausgesetzt.  Die Nährlösung (8.1.1) wird hinzugeben, bis diese die Prüfkörper im 

Tränkgefäß  vollständig  bedeckt.  Danach  wird das Vakuum aufgehoben, gegebenenfalls wird zusätzlich Nähr-
lösung  nachgefüllt,  damit  die Prüfkörper immer bedeckt  sind. 

Die Prüfkörper bleiben  1 h  in der Nährlösung, sie werden anschließend nochmal  gewogen, nachdem sie 1min  

abgetropft sind. 

Die Aufnahme an  Nährlösung wird für jeden Prüfkörper bestimmt.  

Für die Prüfung werden nur die Prüfkörper mit  einer Aufnahme der Nährlösung zwischen 300 kg/m3 und  

600 kg/m3 verwendet.  

8.1.3  Trocknen der  Prüfkörper  

Die Prüfkörper werden eine Woche in der Trockenkammer (5.3.3) bei  (30 ± 2) °C getrocknet.  

8.2  Klimatisierung  der  Prüfkörper  vor  dem  Abdichten der  Hirnflächen 

Die getrockneten Prüfkörper werden in die Klimakammer  (5.3.2) gebracht  und  dort eine Woche klimatisiert.  

8.3  Vorbereitung  der  Prüfkörper  

8.3.1  Abdichten der  Querschnittsflächen 

Die Hirnholzflächen werden wie folgt  abgedichtet: 

8.3.1.1  Für  Prüfungen mit  wasserlöslichen Holzschutzmitteln durch Aufbringen von drei Schichten Par-
affins (5.2.1) bei einer Temperatur von etwa  90 °C in der Weise, dass die erste Schicht fest am Holz haftet und  

die folgenden Schichten vollkommen  aneinander haften. Die abgedichteten Prüfkörper werden in der Klima-
kammer (5.3.2) mindestens einen Tag  klimatisiert.  

8.3.1.2  Für  Prüfungen mit  Holzschutzmitteln, die  in organischen Lösemitteln gelöst  sind,  die  Paraffin  

lösen können, durch Aufbringen von Gelatine  (5.2.2): Die erste Schicht besteht aus  einer wässrigen Lösung 

von 200 g/l  in Wasser bei 40 °C,  dann  nach  Trocknung von mindestens acht  Stunden  werden zwei weitere 

Schichten aus  einer wässrigen Lösung von 300 g/l  bei 50 °C  aufgetragen. Die abgedichteten Prüfkörper werden 

in der Klimakammer  (5.3.2) mindestens einen Tag klimatisiert.  
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8.3.2  Behandlung der  Prüfkörper  

8.3.2.1  Vorbereitung  der  Schutzmittellösung  

8.3.2.1.1  Feste Schutzmittel  

�  Wasserlösliche Schutzmittel: 

Die Schutzmittel  werden in Wasser (5.2.4) in der erforderlichen Konzentration oder zur Bestimmung  der 

Grenze der Wirksamkeit  in einer Konzentrationsreihe gelöst.  

�  Nichtwasserlösliche Schutzmittel: 

Die Schutzmittel werden in einem geeigneten Lösemittel (5.2.5) in der erforderlichen Konzentration oder 

zur Bestimmung  der Grenze der Wirksamkeit  in einer Konzentrationsreihe gelöst.  

8.3.2.1.2  Flüssige  Schutzmittel  

Wenn möglich, werden diese ohne weitere Vorbereitung, abgesehen von einem etwa  erforderlichen Umrühren, 

benutzt.  Falls  es sich um  ein Konzentrat  handelt  oder die Grenze der Wirksamkeit  bestimmt  werden soll,  wird 

das Schutzmittel mit  einem Verdünnungsmittel nach  Angaben  des Herstellers auf  die erforderliche Konzentra-
tion  verdünnt.  

Alle  Behandlungslösungen  müssen frisch hergestellt werden. 

8.3.2.1.3  Grenze der  Wirksamkeit  

Zur Bestimmung  der Grenze der Wirksamkeit  ist eine massebezogene Verdünnungsreihe mit  mindestens fünf 

Konzentrationen vorzubereiten, die gleichmäßig  verteilt im Bereich der erwarteten Wirksamkeitsgrenze lie-
gen.  Außerdem muss zur Kontrolle eine Konzentration 0  (reines Löse- oder Verdünnungsmittel) in  die Prüfung 

einbezogen werden. Falls  die ungefähre Wirksamkeitsgrenze des Holzschutzmittels unbekannt  ist,  müssen für 

die erste Prüfung nach  einer geometrischen Reihe angeordnete, weit auseinanderliegende Konzentrations-
stufen verwendet werden und  für folgende Prüfungen nach  einer geometrischen oder arithmetischen Reihe 

angeordnete, dichter beieinanderliegende Konzentrationen. 

Alle  Behandlungslösungen  müssen frisch hergestellt werden. 

8.3.2.2  Aufbringen  der  Schutzmittellösungen 

Die tatsächliche  Fläche jeder zu behandelnden nicht abgedichteten Oberfläche wird bestimmt,  wobei ein mög-
liches Übergreifen des Abdichtmittels  zu berücksichtigen ist.  

ANMERKUNG Die zu behandelnden Flächen betragen  je 12,5 cm2 für die großen Oberflächen  und je 7,5 cm2 für die 

kleineren. 

Die Volumina oder Massen  der auf  jede nicht abgedichtete Oberfläche  aufzubringenden Behandlungslösung  

(8.3.2) werden bestimmt,  um  die vom Lieferanten festgelegte Aufbringungsrate zu erreichen. 

Die Menge  der aufzubringenden Behandlungslösung  sollte im Hinblick  auf  das Anwendungsgebiet und  die 

Angaben  des Lieferanten realistisch sein. 

Im  Laborarbeitsbereich (5.3.4) wird das berechnete Volumen oder die Masse der Behandlungslösung  (8.1.2.1) 

mit  einer Pipette (5.3.9) so gleichmäßig  wie möglich auf  jede der nicht abgedeckten Flächen aufgetragen. Die 

Behandlungslösung  wird auf  jede Fläche aufgebracht,  während diese Fläche horizontal und  nach oben  gerich-
tet gehalten  wird. Vor Behandlung  der nächsten Fläche ist die Absorption der gesamten an  der Oberfläche 

vorhandenen Flüssigkeit abzuwarten.  
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