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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist...

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieser Norm-Entwurf (pr EN 203-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 106 ,Grof3kiichengerate
fur gasférmige Brennstoffe* erarbeitet. Der Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) war mit
einem Spiegelausschuss fur das DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. an ihrer Erstellung beteiligt.

Diese Norm ist der Teil 1 der Normen der Reihe DIN EN 203 ,GrolRkiichengerate fur gasférmige Brennstoffe®.
In diesem Teil werden Begriffe, Bau- und Leistungsanforderungen, Prufanforderungen und die Kenn-
zeichnung fur alle GroRkuchengerate in Bezug auf die Sicherheit festgelegt. Die besonderen Anforderungen

an die Sicherheit und an die rationelle Energienutzung fiir jeden spezifischen Geratetyp werden in den
Teilen 2 geregelt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 203-1:2009-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verbot der Verwendung von Nadelventilen

b) Zugabe von Anforderungen fiir geregelte Gerate

c) Erklarung und Priifung eines Mindestsatz

d) Bessere Definition des normalen und abnormalen Betriebs

e) Anforderung an TSA flir automatische Brenner

f)  Messung der TSE

g) Informationen Uber die LPG-Zylinder und Rohre und Schlduche
h) Klarstellung der Tatsache, dass Turen keine Arbeitsflachen sind
i) Zugabe von sequentiellen Brenner

j)  Verweis auf nationale Regelungen fir den Anschluss an das Wasser-Netzwerk
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 203-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 106 ,Grof3kiichengerate flr
gasférmige Brennstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument ersetzt EN 203-1:2005+A1:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone der CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der

EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Fragen in Zusammenhang mit Qualitatssicherungssystemen, Prifungen wahrend der Herstellung und insbe-
sondere Konformitatsbescheinigungen fiir Zusatzeinrichtungen werden in dieser Norm nicht behandelt.

Diese Europaische Norm stellt Teil 1 der Norm EN 203 ,Grof3klichengerate flir gasférmige Brennstoffe” dar.
Sie legt Begriffe, Bau- und Leistungsanforderungen, Prifanforderungen und die Kennzeichnung fir alle
GroRkichengerate in Bezug auf die Sicherheit fest. Die besonderen Anforderungen an die Sicherheit und an
die rationelle Energienutzung fir jeden spezifischen Geratetyp werden im Teil 2 behandelt. Die besonderen
Anforderungen in Bezug auf Materialien und Bauteile in Kontakt mit Lebensmitteln und sonstige hygienische
Aspekte sind die Themen der Teil 3: Materialien und Bauteile in Kontakt mit Lebensmitteln und sonstige
hygienische Aspekte.

Die wichtigsten Anderungen im Vergleich zu der fritheren Version sind die folgenden:

— Verbot der Verwendung von Nadelventilen

— Zugabe von Anforderungen fir geregelte Gerate

— Erklarung und Prifung eines Mindestsatz

— Bessere Definition des normalen und abnormalen Betriebs

— Anforderung an TSA fir automatische Brenner

— Messung der TSE

— - Informationen Uber die LPG-Zylinder und Rohre und Schlauche

— - Klarstellung der Tatsache, dass Turen keine Arbeitsflachen sind

— - Zugabe von sequentiellen Brenner

— - Verweis auf nationale Regelungen fiir den Anschluss an das Wasser-Netzwerk
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die allgemeinen Anforderungen und die Eigenschaften der Bauweise und Bedienung

beziglich Sicherheit!), Kennzeichnung sowie die damit verbundenen Priifmethoden fiir GroRkiichen- und
Backereigerate fur gasférmige Brennstoffe fest.

Die speziellen Anforderungen sind in den Teilen 2 der Normenreihe festgelegt.

Anforderungen in Bezug auf Materialien und Bauteile in Kontakt mit Lebensmitteln und sonstige hygienische
Aspekte sind im Teil 3 beschrieben

Nur Gerate der Typen A4, Ay, As, By und B,, wie in Abschnitt 4 definiert, werden in diesem Dokument
berucksichtigt.

Dieses Dokument gilt fUr alle gewerblichen Gerate, die zum Kochen und Backen von Speisen und Getranken
unter Verwendung von Gas, bestimmt sind.

Dieses Dokument behandelt ausschlief3lich Baumusterprifungen, lediglich die unteren Werte der Warme-
belastung (#;) und des Wobbeindex (/) werden verwendet.

Im Anhang C, informativ, sind die wesentlichen Geratetypen des Anwendungsbereiches dieses Dokuments
aufgelistet.

ANMERKUNG Dieses Dokument befasst sich nicht wesentlich mit der rationellen Energienutzung. Dieser Aspekt wird in
6.10 nur im Zusammenhang mit den angegliederten Teilen 2 (Abschnittsnummerierung) erwahnt. Weiterhin soll darauf

hingewiesen werden, dass sofern keiner der Teile 2 auf ein bestimmtes Produkt zutrifft, die rationelle Energienutzung
trotzdem berlicksichtigt werden muss.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 88 (alle Teile), Druckregler und zugehdérige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgeréate

EN 125, Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerdte — Thermoelektrische Ziindsicherungen
EN 126, Mehrfachstellgeréte fiir Gasgeréte

EN 161, Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und Gasgeréte

EN 257, Mechanische Temperaturregler fiir Gasgeréte

EN 297, Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe — Heizkessel der Typen B4, und Bq4gg mit atmosphérischen
Brennern mit einer Nennwédrmebelastung kleiner oder gleich 70 kW

EN 298, Feuerungsautomaten flir Gasbrenner und Gasgeréate mit oder ohne Gebladse
EN 437:2003, Priifgase — Priifdriicke — Gerétekategorien

EN 1106, Handbetétigte Einstellgeréte fiir Gasgeréate

1) Der Begriff ,Sicherheit* umfasst nicht nur die gastechnische Sicherheit, sondern schlie3t die Sicherheit der gesamten
Anlage wahrend des bestimmungsgemaRen Gebrauchs in GrolRkiichen ein.
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EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Kegelige AuBengewinde und
zylindrische Innengewinde - Mal3e, Toleranzen und Bezeichnung

EN 10226-2, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 2: Kegelige AuBengewinde und
kegelige Innengewinde - Mal3e, Toleranzen und Bezeichnung

EN 12067-1, Gas-Luft-Verbundregler fiir Gasbrenner und Gasgeréate — Teil 1: Pneumatische Ausfiihrung

EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert)

EN 60335-2:2002, Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Teil 2-102:
Besondere Anforderungen fiir Gas-, Ol- und Festbrennstoffgeréte mit elektrischen Anschliisse)

EN 60730-2-1, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 2: Besondere Anforderungen an Regel- und Steuergerdte fiir elektrische
Haushaltgeréate (IEC 60730-2-1:1989, modifiziert)

EN 60730-2-9, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 2-9: Besondere Anforderungen an temperaturabhéngige Regel- und Steuergeréite
(IEC 60730-2-9:2000, modifiziert)

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (ISO 228-1)

EN ISO 3166-1, Codes fiir die Namen von Léndern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir
Léndernamen (ISO 3166-1)

ISO 301, Zinc alloy ingots intended for casting

3 Begriffe

3.1 Allgemeines

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.2 Begriffe beziiglich Gasen und Driicken

3.21
Referenzbedingungen
15 °C, 1 013,25 mbar

3.2.2
Einheiten

Warmewert und Wobbeindex: (MJ/m3);
Priifdriicke: 1 mbar = 102 Pa

3.2.3
Anschlussdruck

p
Differenz zwischen dem statischen Druck, gemessen am Gerateanschluss bei in Betrieb befindlichem Gerét,

und dem atmospharischen Druck
ANMERKUNG 1 zum Begriff : Der Anschlussdruck wird in Millibar (mbar) angegeben.
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3.24

relative Dichte

d

Massenverhaltnis von dem gleichen Volumen Trockengas und trockener Luft unter gleichen Temperatur- und
Druckbedingungen: 15 °C oder 0 °C und 1 013,25 mbar

[EN 437:2003]

3.2.5

Warmewert

Menge an Hitze produziert durch vollstandige Verbrennung, bei einem konstanten Druck von 1 013,25 mbar,
einer Volumen- oder Masseeinheit von Gas. Die Bestandteile des Brenngas-Gemischs werden bei
Referenzbedingungen entnommen und die Abgase wieder auf die gleichen Bedingungen gebracht.

Eine Unterscheidung wird gemacht zwischen:

— dem Brennwert Hg: es wird angenommen, dass das Wasser, produziert durch die Verbrennung, konden-
siert;

— dem Heizwert H;: es wird angenommen, dass das Wasser, produziert durch die Verbrennung, in dampf-
férmigem Zustand ist

ANMERKUNG 1 zum Begriff : Der Warmewert wird ausgedruickt:

— entweder in Megajoules je Kubikmeter (MJ/m3) Trockengas unter Priifbedingungen;

— oder in Megajoules je Kilogramm (MJ/kg) Trockengas
[EN 437:2003]

3.2.6
Wobbeindex
oberer Wobbeindex /7; unterer Wobbeindex 17,

Verhaltnis des Warmewertes des Gases je Volumeneinheit zur Quadratwurzel seiner relativen Dichte unter
den gleichen Prifbedingungen. Der Wobbeindex wird als oberer oder unterer bezeichnet, je nachdem, ob der
Brennwert oder der Heizwert verwendet wird

ANMERKUNG 1 zum Begriff : Die Wobbeindizes werden ausgedriickt:
— entweder in Megajoules je Kubikmeter (MJ/m3) Trockengas unter Priifbedingungen

— oder in Megajoules je Kilogramm (MJ/kg) Trockengas

[EN 437:2003]
3.3 Aligemeine Begriffe furr die Bauweise der Gasgerate

3.3.1 Begriffe fiir die gasfiihrenden Teile

3.3.11

gasfiihrende Teile

Teil des Gasgerates zwischen dem Gasanschluss und dem Brenner/den Brennern, in dem sich brennbares
Gas befindet

3.3.1.2

Gasanschluss
Teil des Gasgerates, der fur den Anschluss an die Gasleitung vorgesehen ist
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3.31.3

mechanisch dichte Verbindung (oder mechanische Dichtmittel)

Verbindung, welche die Dichtheit beim Zusammenbau mehrerer, im Allgemeinen metallischer Teile mit Hilfe
von unter anderem Metall-an-Metall-Dichtungen, konischen Dichtungen sowie Rundring- und
Flachringdichtungen sicherstellt.

3.314

Vordrossel

Einrichtung mit einer oder mehreren kalibrierten Offnungen, die im Strémungsweg des Gases zwischen
Gasanschluss und dem Brenner so eingebaut ist, dass ein Druckabfall erzeugt wird und dadurch der Brenner-
druck auf einen vorher bestimmten Wert fir einen angegebenen Anschlussdruck gebracht werden kann

3.3.1.5

Voreinstellgerat fiir den Gasdurchfluss

Bauteil, welches ermdglicht, einen vorgegebenen Gasdurchfluss an einem Brenner auf einen vorher
bestimmten Wert entsprechend den Versorgungsbedingungen einzustellen.

Das Voreinstellen kann stufenlos erfolgen (Stellschraube) oder unterbrochen (Diisenwechsel).
Der Sollwerteinsteller des Druckreglers wird als Voreinstellgerat fur den Gasdurchfluss angesehen.
Das Betatigen des Voreinstellgerates wird ,Voreinstellen der Gaszufuhr genannt.

3.3.1.6

Stellgerit fiir den Gasdurchfluss

Einstellgerat oder eine entsprechende Einrichtung, die es ermdglicht, die Gaszufuhr zu einem oder mehreren
Brennern freizugeben oder abzusperren und gegebenenfalls den oder die Brenner auf eine kleinere Warme-
belastung als die Nennwarmebelastung einzustellen

3.31.7

Beriihrungsschalter

indirekt betriebene manuelle Brennerregeleinrichtung, ausgeldst durch Fingerkontakt oder leichte Berihrung
mit oder ohne Bewegung der Kontaktoberflache

3.31.8

indirekte Regeleinrichtung

Regeleinrichtung, die ein Ausschalten hervorruft oder ein Einstellgerat, das den Gasdurchfluss mittels einer
Art Hilfsenergie (z. B. elektrisch, pneumatisch, usw.) reguliert.

3.31.9

Voreinstellgerat fiir die Erstluft

Einrichtung, die es ermdglicht, die Luftzufuhr eines Brenners auf einen bestimmten Betriebszustand gemaf
den Versorgungsbedingungen voreinzustellen.

Das Andern der Einstellung dieses Gerates wird ,Voreinstellen der Erstluft* genannt.

3.3.1.10
Diise
Bauteil, das die Gaszufuhr zu einem atmosphéarischen Brenner ermoglicht

3.3.1.11

warmefiihrende Fliissigkeit
Flussigkeit, die indirekt Warme vom Brenner zum Essen oder Kochgefal3 fuhrt
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3.3.2 Begriffe beziiglich des Brenners

3.3.21

Vormischbrenner

Brenner, in dem die Luft fir die Verbrennung, genannt Erstluft, bei atmospharischem Druck angesaugt und
vom Gasstrom mitgeflhrt wird. Die Ubrige Luft, genannt Zweitluft, wird nach dem Austritt aus dem Brenner
zugefuhrt.

3.3.2.2
Hauptbrenner
Brenner, der die Warmeerzeugung des Gerates bewirkt wird oft lediglich als ,Brenner” bezeichnet

3.3.23
Hilfsbrenner
Brenner, der mittels Ziind- oder Wachflammenbrenner die Ziindung des Hauptbrenners ermaoglicht

3.3.24

Ziind- oder Wachflammenbrenner

Brenner, der den Hauptbrenner anziindet. Arbeitet ein Brenner unabhangig von den Hauptbrennern, wird
dieser als ,Wachflammenbrenner® bezeichnet

3.3.25

Wechselziindbrenner

Zundbrenner, der sich ausschaltet, sobald der Hauptbrenner geziindet hat und der wiederum kurz vor dem
Abschalten des Hauptbrenners geziindet wird

3.3.2.6
Gebldsebrenner
Brenner, bei dem die Verbrennungsluft mittels Luftgeblase eingeleitet wird

3.3.2.7

Brenner mit Luftvormischung

Brenner, bei dem das Gas mit der fir die vollstandige Verbrennung bendtigte Menge an Luft vor der
Brennereintritts6ffnung gemischt wird

3.3.3

Luftspiilung

das Einlassen von Luft in den Verbrennungsraum, um das verbliebene Gas/Luft-Gemisch oder Abgase
abzufiihren

Vorsplilung erfolgt zwischen dem Offnen der Gasstellventile und dem Starten der Ziindeinrichtung

3.34
Kontrolleinrichtung fiir Liftung oder Abgasabfiihrung
Vorrichtung, die bei unregelmaBiger Luftzufiihrung oder Abgasabfiihrung ausschaltet

3.3.5
Regeleinrichtung fiir das Luft/Gas-Verhaltnis
Einrichtung, die automatisch den Gasdurchfluss auf den Luftdurchfluss abstimmt und umgekehrt

3.3.6 Begriffe fiir die Luftzufuhr und Abgasabfiihrung

3.3.6.1

Verbrennungskreislauf

Kreislauf, einschlieBlich der Leitung fir die Luftzufuhr wenn vorhanden, Verbrennungskammer, Warme-
tauscher, Abgasleitung, sofern vorhanden
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3.3.6.2
Abgaskreislauf
Kreislauf, einschliellich der Verbrennungskammer, Warmetauscher, Abgasleitung, sofern vorhanden

3.3.6.3
Verbrennungskammer
Raum, in dem die Verbrennung des Gas-Luft-Gemisches stattfindet

3.3.64
Abgasstutzen
Teil des Gasgerates, an das die Leitung fir die Abgasabfiihrung angeschlossen

3.3.6.5
Stréomungssicherung
Einrichtung, die sich in den abgasflihrenden Teilen eines Gasgerétes des Typs B, befindet und den Einfluss

des Zuges oder des Ruckstroms auf die Brennerfunktion und die Verbrennung mindert

3.3.6.6

Abgasaustritts6ffnung

Teil eines Gasgerates, das nicht an eine Abgasabflihrung angeschlossenen ist und durch welches die Abgase
in den Raum austreten

3.3.6.7
Abgasiiberwachungseinrichtung
Einrichtung, die zumindest einen Stillstand des Hauptbrenners auslést, wenn bei Geréten der Art Bgg €in

unzuldssiges Entweichen von Abgasen an der Strdmungssicherung auftritt

3.3.7

gastechnische Ausriistungen

die Gesamtheit aller Einrichtungen eines Gasgerates, die unmittelbar oder mittelbar auf den Gasdurchfluss
einwirken, wie Einstellgerate flir den Gasdurchfluss, Ziindsicherungen, Druckregler, Temperaturregler, usw.

3.3.71
Ziindeinrichtung
Einrichtung, die zum Anziinden des zum Ziindbrenner oder Hauptbrenner stromenden Gases dient.

Diese Einrichtung kann zeitweilig oder dauernd in Betrieb sein.

3.3.7.11

zeitweilige Ziindeinrichtung

Einrichtung, die am Gasgerat angebracht sein kann, durch deren Betrieb nur zeitweise das Anziinden der
Gaszufuhr nur zum Zindbrenner oder Hauptbrenner sichergestellt ist

3.3.71.2

Dauerziindeinrichtung

Einrichtung, durch deren Betrieb bei gedffnetem Einstellgerat jederzeit das Anziinden oder Wiederanziinden
der Gaszufuhr zu Ziindbrennern oder Hauptbrennern sichergestellt wird

3.3.7.2
Flammeniiberwachungseinrichtung
Einrichtung, die beim Verléschen der iberwachten Flamme die Absperrung der Gaszufuhr bewirkt.

Sie dient zur ,einfachen Kontrolle“, wenn sie nur das Absperren der Gaszufuhr zum Hauptbrenner sichert.

Sie dient zur ,vollstindigen Kontrolle*, wenn sie das Absperren der Gaszufuhr zum Hauptbrenner und
Zundbrenner sichert.
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3.3.7.21
Ziindzeit
Zeitspanne zwischen dem Zinden der Uberwachten Flamme und der Aufrechterhaltung des vollen
Gasdurchflusses
3.3.7.2.2

Sicherheitszeiten

3.3.7.2.21

Sicherheitszeit (TSA)

Zeitraum zwischen dem Einschalten der Gaszufuhr zu dem Brenner und dem Absperren der Gaszufuhr, wenn
das Fehlen der Flamme am Ende dieses Intervalls festgestellt wird

[EN 297:1994]

3.3.7.2.2.2

maximale Sicherheitszeit (TSAyax)

Sicherheitszeit, gemessen unter den unglnstigsten Bedingungen beziglich der Raumtemperatur und
unregelmaliger Betriebsspannung

[EN 297:1994]

3.3.7.2.3

Sicherheitszeit beim Erl6schen der Flamme (TSE)

Zeitspanne, zwischen dem Erldéschen der Gberwachten Flamme und der Unterbrechung der Gaszufuhr zum
Brenner

[EN 297:1994]

3.3.7.24

SchlieBzeit

Zeitspanne, zwischen der Unterbrechung der Hilfsenergie oder der Spannung und dem Schlielen der
Gaszufuhr

[EN 297:1994]

3.3.7.2.5
Ziindrate

(Qign)
durchschnittliche Warmebelastung wahrend der Sicherheitszeit, ausgedriickt in Prozent der Nennwarme-
belastung

[EN 297:1994]

3.3.7.2.6

Wiederziindversuch

automatischer Vorgang, bei dem nach Flammenausfall der Ziindbrenner wieder angeschaltet wird ohne
vollstandige Unterbrechung der Gaszufuhr

[EN 297:1994]
3.3.7.2.7
Wiederanlauf

automatischer Vorgang, bei dem nach Erldschen der Flamme wahrend des Betriebs, die Gaszufuhr
unterbrochen wird und der gesamte Startvorgang automatisch wieder anlauft

[EN 297:1994]
3.3.7.2.8

Sicherheitsbrenner
Brenner, der auf den Flammenfiihler reagiert
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3.3.7.2.9

Flammenfiihler

Teil der Flammenuberwachungseinrichtung, auf das die Uberwachte Flamme unmittelbar wirkt und das die
Flammeneinwirkung in ein Signal umwandelt, welches unmittelbar oder mittelbar auf ein Stellgerat Gbertragen
wird

3.3.7.2.10

nicht-fliichtige Verriegelung (des Systems)

Sicherheitsabschaltung des Systems, bei der ein Wiederanlauf nur nach manuellem Ricksetzen des Systems
maoglich ist und durch keine andere MalRnahme

3.3.7.211

fliichtige Verriegelung (des Systems)

Sicherheitsabschaltung des Systems, bei der ein Wiederanlauf entweder nach manuellem Riicksetzen des
Systems oder durch Unterbrechen und nachfolgender Wiederherstellung der Stromversorgung mdglich ist

3.3.7.2.12

nicht-fliichtige Verriegelung (des Brenners)

Sicherheitsabschaltung des Brenners, sodass ein Wiederanlauf des Brenners nur durch ein manuelles
Ricksetzen des Brenners moglich ist und durch keine andere MaRnahme erfolgen kann

3.3.7.213

fllichtige Verriegelung (des Brenners)

Sicherheitsabschaltung des Brenners, sodass ein Wiederanlauf des Brenner entweder durch ein manuelles
Ricksetzen oder durch Unterbrechung und anschlieBender Wiederherstellung der Stromversorgung erfolgen
kann

3.3.7.3

Druckregler

Einrichtung, die den Ausgangsdruck in einem festen Grenzbereich unabhangig vom Eingangsdruck und/oder
von dem Gasfluss konstant halt

3.3.74

Temperaturregler (Thermostat)

Einrichtung, welche die Betriebsweise des Gasgerates (AUF/ZU, AUF/KLEIN oder kontinuierlich) kontrolliert
und eine vorher bestimmte Temperatur innerhalb der wahrend des Betriebs vorgegebenen Grenzen einhalt

3.3.7.5

Temperaturbegrenzer

Einrichtung zur Einhaltung einer festgelegten Sicherheitstemperatur, die nur von Hand wieder eingeschaltet
werden kann

3.3.7.6

Bedienungsgriff

Bestandteil des Gerates, das von Hand bedient wird und Stellelemente (Einstellgerate, Temperaturregler,
usw. ...) reguliert

3.3.8

Arbeitsflache

Teil des Gerates, das heifld sein muss, um die Funktion des Gerates zu erfillen.

Fir spezifische Gerate wird diese Definition in den Teilen 2 weiter behandelt.

Sofern nicht anders angegeben, werden die Tlren nicht als Arbeitsoberflachen betrachtet.
3.3.9

Kennzeichnung
permanente Kennzeichnung auf dem Gerat

Documents
12 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 203-1:2012-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-203-1-2012-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-203-1-2012-03

E DIN EN 203-1:2012-03
— Entwurf — prEN 203-1:2012 (D)

3.3.10
Anzeige
dynamische Kennzeichnung auf dem Geréat

3.4 Begriffe beziiglich der Betriebsweise der Gasgerite

3.4.1 Begriffe fiir Gasdurchflusswerte

34141
Warmebelastung

0

je Zeiteinheit zugefiihrte Energiemenge entsprechend dem Volumen- oder Massendurchfluss. Der Warme-
wert, um den es in diesem Dokument geht, ist der Heizwert

ANMERKUNG 1 zum Begriff : Einheit der Warmebelastung ist Kilowatt (kW).

3.4.1.2
Nennwarmebelastung

n

Wert flr die Warmebelastung, die vom Hersteller angegeben wird
ANMERKUNG 1 zum Begriff : Einheit der Nennwarmebelastung ist Kilowatt (kW).

3413

Massendurchfluss

M

Masse an Gas, die das Gasgerat wahrend des Dauerbetriebes je Zeiteinheit verbraucht

ANMERKUNG 1 zum Begriff : Einheit des Massendurchflusses ist Kilogramm je Stunde (kg/h) oder Gramm je Stunde
(g/h).

3414

Volumendurchfluss

V

Gasvolumen, welches das Gasgerat wahrend des Dauerbetriebes je Zeiteinheit verbraucht, bezieht sich auf
Gase unter Bezugsbedingungen

ANMERKUNG 1 zum Begriff : Einheit des Volumendurchflusses ist Kubikmeter je Stunde (m3/h), Liter je Minute (I/m),
Kubikdezimeter je Stunde (dm?3/h), Kubikdezimeter je Sekunde (dm?3/s).

3.4.2 Begriffe beziiglich der Verbrennung des Gases

3.4.21
Verbrennung
Oxidation brennbarer Gase durch den Sauerstoff in der Luft; dies findet in den Brennern statt

Die Verbrennung kann

— vollstandig sein; in diesem Fall bleiben nur Spuren von brennbaren Stoffen (Wasserstoff, Kohlenoxid,
Kohlenstoff, usw.) in den Abgasen Ubrig;

oder

— unvollstandig; in diesem Fall ist mindestens ein brennbarer Stoff, in betrachtlichem Anteil, in den Abgasen
noch vorhanden.

Die Menge an Kohlenmonoxid (CO) in den trockenen luftfreien Abgasen dient als Unterscheidungskriterium
zwischen vollstandiger und unvollstandiger Verbrennung.

In 6.7 sind die hochstzuldssigen Werte des CO-Gehaltes entsprechend der Anwendungs- und
Prufbedingungen festgelegt. Die Verbrennung wird als ,vollstandig“ (oder hygienisch) angesehen, wenn der
CO-Gehalt unter dem héchstzulassigen Wert liegt; andernfalls gilt sie als ,unvollstdndig“ (oder unhygienisch).
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3.4.2.2
beluftete Flamme
Flamme, die durch die Verbrennung von mit Luft vorgemischtem Gas entsteht

3423

nicht beliiftete Flamme

Flamme, die sich bei der Verbrennung eines Gases bildet und erst im Augenblick der Verbrennung mit der
Verbrennungsluft in Beriihrung kommt

3424

Flammenstabilitat

Eigenschaft der Flamme, fest an den Austritts6ffnungen des Brenners oder des konstruktiv vorgesehenen
Flammenhalters zu haften, sodass ein Abheben oder Riickschlagen nicht eintritt

3.4.25

Abheben der Flamme

Erscheinung, die durch teilweises oder vollstandiges Abheben der Flamme von der Brennerdffnung oder des
konstruktiv vorgesehenen Flammenhalters gekennzeichnet ist. Das Abheben der Flamme kann ein
Verléschen der Flamme hervorrufen.

3.4.2.6
Riickschlagen der Flamme
Erscheinung, die durch das Zuriickschlagen der Flamme in das Innere des Brennkdrpers gekennzeichnet ist

3.4.2.7

Ziinden an der Duse

Erscheinung, die durch das Ziinden des Gases an der Duse infolge Rickschlagens der Flammen in den
Brenner oder einer Ausbreitung der Flammen aufRerhalb des Brenners gekennzeichnet ist

3.4.2.8

Kohlenstoffablagerung

Erscheinung, die bei unvollstandiger Verbrennung auftritt und durch die Ablagerung von Rul3 auf der
Oberflache oder auf Bauteilen des Gerates, in Kontakt mit Abgasen oder der Flamme, gekennzeichnet ist

3.4.29

Luftzahl

Verhaltnis der am Brenner aufgenommenen Luftmenge zu der fir die vollstandige Verbrennung notwendigen
Mindest-Luftmenge

343

AuBerbetriebsetzen eines Voreinstellgerates oder Stellgerates

Verfahren, bei dem ein Stellgerat (fir Temperatur, Druck, etc.) als aul3er Betrieb gesetzt wird und es in dieser
Lage versiegelt ist. Das Gasgerat wird dann so behandelt, als ob kein Voreinstellgerat oder Stellgerat
vorhanden ist

3.44

Versiegeln eines Voreinstellgerates

Vorgang, bei dem nach Einstellen des Voreinstellgerates dieses so blockiert wird, dass jeder Versuch die
Einstellung zu &ndern sofort sichtbar wird.

Ein werkseitig versiegeltes Voreinstellgerat, wird als nicht vorhanden angesehen.

Ein Druckregler wird als nicht vorhanden angesehen, wenn es in Offenstellung werkseitig versiegelt wurde.
3.4.5

Dampfnenndruck

vom Hersteller angegebener maximaler Betriebsdruck des Dampfes, flr den die Druckbehalterteile ausgelegt
sind, um einen sicheren Gebrauch zu gewahrleisten
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3.4.6

Folgeablauf

Nachfolge von zeitlichen Sequenzen, voreingestellt oder regelbar, so dass der Brenner bei intermittierenden
Zyklen arbeiten kann

4 Klasseneinteilung
Gasgerate sind unterteilt

a) in Kategorien untergliedert entsprechend den Gasen und Driicken, flr die sie eingerichtet sind. Die
Definitionen dieser Kategorien ergibt sich aus EN 437. In nationalen Fallen ist A.3 dieses Dokuments zu
beachten.

b) in Typen untergliedert, die sich nach der Art der Abgasabflhrung und Luftzufiihrung richten.

Nur die Gasgeratetypen, die unter den Anwendungsbereich des vorliegenden Dokuments fallen, sind
entsprechend CEN/TR 1749 wie folgt definiert:

Typ A

Gasgerat, das nicht zum Anschluss an einen Schornstein oder eine Abgasabfihrung aus dem
Aufstellungsraum eingerichtet ist.

Diese Gerate muissen unter ausreichenden Belliftungsbedingungen aufgestellt werden, um eine unzulassige
Konzentration gesundheitsschadlicher Verbrennungsprodukte im Aufstellungsraum zu verhindern.

Diese Anforderung muss in der Installationsanleitung erwahnt werden.

Typ Ay: Gasgerat ohne Luftgeblase.
Typ Ay: Gasgerat mit einem Luftgeblase unterhalb von Verbrennungskammer/Warmetauscher.

Typ As: Gasgerat mit einem Luftgeblase oberhalb von Verbrennungskammer/Warmetauscher.
Typ B

Gasgerat, das zum Anschluss an einen Schornstein zur Abflhrung der Abgase aus dem Aufstellungsraum
bestimmt ist. Die Verbrennungsluft wird direkt aus dem Aufstellungsraum entnommen.

Typ By: Gasgerat vom Typ B mit Stromungssicherung in den abgasfiihrenden Teilen.
Typ By4:  Gasgerat vom Typ B4 mit natlrlichem Zug.

Typ By,  Gasgerdt vom Typ By mit eingebautem Luftgebldse far unterhalb der
Verbrennungskammer/oberhalb der Stréomungssicherung, das fir einen natirlichen
Abzugsschacht ausgelegt ist.

Typ By3:  Gasgerat vom  Typ By mit  eingebautem Luftgebldse  oberhalb  von
Verbrennungskammer/Warmetauscher, das fir einen natlrlichen Abzugsschacht ausgelegt
ist.

Typ B4 Gasgerdt vom Typ By mit integriertem Luftgebldse sowohl unterhalb von
Verbrennungskammer/Warmetauscher als auch Strémungssicherung.

Typ Bo: Gasgerat vom Typ B ohne Strémungssicherung.

Typ B,,:  Gasgerat vom  Typ B, mit eingebautem  Luftgebldse unterhalb  von
Verbrennungskammer/Warmetauscher.

Typ Bo3:  Gasgerdat  vom Typ B, mit  eingebautem Luftgeblase  oberhalb  von
Verbrennungskammer/Warmetauscher.
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Eine zusétzliche Klassifizierung fir Gasgerate vom Typ B wird zur Identifikation solcher Gerate verwendet, die
mit besonderen Sicherheitsvorrichtungen ausgeristet sind. Der Index ,BS® (blockierte Sicherheit) bezieht sich
auf eine thermische Abgaslberwachungseinrichtung, die auf eine Beeintradchtigung des
Raumabzugskanalsystems reagiert.

BEISPIEL:

Typ By4ps: Gasgeréat vom Typ B, ausgeristet mit einer thermischen Abgasiiberwachungseinrichtung.

Typ B Gerate mit Uberdruck in der Abgasleitung miissen durch einen zusatzlichen Index ,P* gekennzeichnet
sein. Dieser Index ,P* wird nur verwendet, wenn die Installation des Gerates entsprechend den Anweisungen
des Herstellers an einen Uberdruckschornstein erfolgt, der durch den Geratehersteller spezifiziert ist.

5 Anforderungen an die Bauweise
5.1 Allgemeines
5.1.1 Anpassung an verschiedene Gase

5.1.1.1 Allgemeines

Die einzigen zulassigen MaRnahmen zur Umstellung von einem Gas einer Gruppe oder Familie und/oder zur
Anpassung an verschiedene Anschlussdriicke eines Gases fir jede Kategorie nachfolgend aufgefiihrt.

5.1.1.2 Kategoriel

a) Kategorien Iy, lo, Iog, log, - Kein Eingriff an den Geraten;
b) Kategorie I3gp: Kein Eingriff an den Geraten;

c) Kategorie I5,: Auswechseln von Diisen oder Vordrosseln kann erfolgen, jedoch nur zum Ubergang von

einem Druckpaar auf ein anderes (z. B. 28-30/37 mbar auf 50/67 mbar). Einstellung der Erstluftzufuhr
zum Ubergang von einem Druckpaar auf ein anderes oder zum Ubergang von einem Druckpaar auf ein
anderes innerhalb desselben Druckpaares kann vorgenommen werden;

d) Kategorie I3p: bei Anderung des Druckes, kann nur das Auswechseln von Diisen, die Einstellung des
Gasdurchflusses und Einstellung der Erstluftzufuhr vorgenommen werden.

5.1.1.3 Kategorie ll

5.1.1.3.1 Geratekategorien zur Verwendung von Gasen der ersten und zweiten Familie

a) Auswechseln von Disen oder Vordrosseln;

b) Einstellung des Gasdurchflusses in Kleinstellung;

c) Einstellung des Gasdurchflusses bei Gasen der ersten Familie;

d) Einstellung der Erstluftzufuhr;

e) Auswechseln der gesamten Zind- oder Wachflammenbrenner oder einiger ihrer Teile;

f) Einstellung des Ausgangsdrucks eines Druckreglers, falls vorhanden, oder AuBerbetriebsetzung
entsprechend den Bedingungen von 5.2.3.3;

g) AuRerbetriebsetzen der Voreinstellgerate fur den Gasdurchfluss bei Gasen der zweiten Familie.

Diese EinstellmaRnahmen sind nur fir den Ubergang von einem Gas der ersten Familie auf ein Gas der
zweiten Familie oder umgekehrt zulassig.
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5.1.1.3.2 Geratekategorien zur Verwendung von Gasen der zweiten und dritten Familie
a) Auswechseln von Disen oder Vordrosseln;

b) Einstellung des Gasdurchflusses in Kleinstellung;

c) Einstellung der Erstluftzufuhr;

d) Einstellung des Ausgangsdrucks eines Druckreglers, falls vorhanden, oder AuRerbetriebsetzung
entsprechend den Bedingungen von 5.2.3.3.

Diese EinstellmaRnahmen oder das Auswechseln von Teilen sind nur zulassig:
e) um von einem Gas einer Familie auf ein Gas einer anderen Familie Uberzugehen;

f)  um innerhalb der dritten Familie von einem Gas auf ein innerhalb eines Druckpaares anderes uber-
zugehen (z. B. 28-30/37 mbar oder 50/67 mbar).

Bei Gasen der dritten Familie ist beim Ubergang innerhalb eines Druckpaares auf ein anders Gas ist lediglich
die Einstellung der Erstluftzufuhr zulassig.

5.1.1.4  Kategorie lll

Folgende UmstellmalBnahmen oder der Austausch folgender Teile beim Ubergang von einem Gas einer
Familie auf ein Gas einer anderen Familie oder beim Ubergang von einem Druckpaar Butan/Propan auf ein
anderes sind zulassig:

a) Auswechseln von Disen oder Vordrosseln;

b) Einstellung des Gasdurchflusses in Kleinstellung;

c) Einstellung des Gasdurchflusses bei Gasen der ersten Familie;

d) Einstellung der Erstluftzufuhr;

e) Auswechseln der gesamten Ziind- oder Wachflammenbrenner oder einiger ihrer Teile;

f)  Einstellung des Ausgangsdrucks eines Druckreglers wenn er vorhanden ist, oder Aullerbetriebsetzung
des Reglers entsprechend den Bedingungen von 5.2.3.3;

g) AuBerbetriebsetzen der Voreinstellgerate fir den Gasdurchfluss bei Gasen der dritten Familie;
h) um innerhalb der dritten Familie von einem Gas auf ein innerhalb eines Druckpaares anderes
Uberzugehen (z. B. 28-30/37 mbar oder 50/67 mbar).

Beim Ubergang innerhalb eines Druckpaares bei Gasen der dritten Familie auf ein anderes Gas ist lediglich
die Einstellung der Erstluftzufuhr zulassig.

5.1.2 Werkstoffe und Art der Bauweise

Qualitdt und Dicke der verwendeten Werkstoffe (insbesondere wo Gerateteile in Kontakt mit Abgasen
kommen) missen so beschaffen sein, dass sich die Eigenschaften der Bau- und Betriebsweise wahrend des
normalen Betriebs nicht verandern. Insbesondere missen alle Gerateteile bei fachgerechtem Anschluss
gemal Installationsanleitung den mechanischen, chemischen und thermischen Anforderungen standhalten,
denen sie wahrend des Betriebes ausgesetzt sein kdnnen; vor allem darf

— die beim Anlauf und/oder wahrend des Betriebes auftretende Kondensation die Geratesicherheit nicht
beeintrachtigen;

— auftretende Korrosionen dirfen keine Stérung zur Folge haben, welche die Sicherheit beeintrachtigen
konnte.
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Alle druckbeanspruchten Teile des Gerates mussen so beschaffen sein, dass sie den mechanischen und
thermischen Anforderungen, denen die ausgesetzt sind, standhalten, ohne die Sicherheit zu beeintrachtigen.

Asbesthaltige Werkstoffe durfen fur die Herstellung der Gerate nicht verwendet werden.

Zinklegierungen dirfen fir gasfiinrende Teile nur verwendet werden, wenn sie der Qualitdt ZnAl, nach

ISO 301 entsprechen und wenn die Teile unter den Bedingungen von 7.4.2 keinen héheren Temperaturen als
80 °C ausgesetzt werden. Fir Gewindeanschliisse von Haupteinlass und -auslass aus einer Zinklegierung
dirfen nur AuRengewinde nach EN ISO 228-1 verwendet werden.

Die Beschaffenheit und die Oberflacheneigenschaften der voraussichtlich mit dem Lebensmittel in Kontakt
kommenden Werkstoffe missen so beschaffen sein, dass sie das Lebensmittel nicht verunreinigen oder
verderben kénnen.

Vorspringe und scharfe Kanten, die zu Verletzungen flihren kdnnten, sind zu vermeiden.

Ist das Gerat mit Radern oder Rollen ausgestattet, missen mindestens zwei davon verriegelbar und
zuganglich sein.

5.1.3 Betrieb, Reinigung und Wartung

Die bei einer Ublichen Reinigung und Wartung auszubauenden Teile mussen so konstruiert oder gekenn-
zeichnet sein, dass sie leicht und sicher in richtiger Stellung wieder eingebaut werden kénnen.

Jeder Bedienungsgriff, Knopf, etc., notwendig flr den Gebrauch des Gerates, muss dem Benutzer ohne
Abnahme eines Verkleidungsteils, gegebenenfalls nach Offnen einer Klappe, auf sichere Weise zuganglich
sein.

Der Benutzer muss das Geréat leicht reinigen kdnnen. Insbesondere missen die in der Bedienungs- und
Wartungsanleitung erlauterten Arbeitsgange ohne Verwendung von Werkzeug durchfiuhrbar sein.

Die Schutzabdeckungen der motorisierten Teile dirfen nur mit Hilfe eines Werkzeuges abnehmbar sein,

sofern sie nicht an eine elektrische Verriegelung gekoppelt sind, welche die Stromzufuhr zu den motorisierten
Teilen unterbricht.

5.1.4 Gasanschluss

Der Anschlussstutzen muss leicht zuganglich sein und eine Verwendung handelsublicher Werkzeuge
zulassen.

Bei allen Geraten muss der Anschlussstutzen ein Gewinde nach EN ISO 228-1 oder EN 10226-1 und EN
10226-2 oder einen Doppelkegel haben. Im ersten Falle muss das Ende des Gerateanschlussstutzens
soeben sein, dass man eine Dichtung einlegen kann.

Der Stutzen fir den Gerateanschluss muss starr am Geratekorper befestigt sein.

Die in den einzelnen Landern verwendeten Anschlussverbindungen sind in Tabelle A.1 aufgefihrt.

Bei Geraten, die nur Gase der dritten Familie verbrennen, ist der Anschluss mittels Gewinde oder

Doppelkegel nicht vorgeschrieben, sondern kann auch durch eine konische Verbindung oder eine
Flachendichtung erfolgen.
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5.1.5 Dichtheit
5.1.5.1  Dichtheit der gasfiihrenden Teile

5.1.5.1.1 Allgemeines

Die Dichtmittel missen gasbestédndig sein sowie den mechanischen und thermischen Belastungen
standhalten, denen sie ausgesetzt sind.

Offnungen fiir Schrauben, Stifte usw., die der Befestigung von Bauteilen dienen und kein Gas fiihren, diirfen
nicht in gasfuhrende Raume minden.

Leitungen, die zu I6sbaren Verbindungen der Gerate fihren und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind,
die zu einer Materialermidung fihren, missen die Anforderungen von 7.2.1 (Dichtheit, Leckrate) erfillen.

5.1.5.1.2 Losbare Verbindungen

Die Dichtheit der an gasfiihrenden Teilen angebrachten l6sbaren Verbindungen, die bei einer normalen
Wartung am Aufstellort geldst werden konnen, muss mittels mechanischer Dichtungen, z. B. Metall-auf-Metall-
oder Rundringdichtungen, gesichert sein, d. h., ohne dass Dichtmittel wie Dichtband, Paste oder Flussigkeit
erforderlich sind.

Die Dichtheit muss auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau nach den Prifbedingungen von 7.2.1
sichergestellt sein.

5.1.5.1.3 Nicht Ié6sbare Verbindungen

Wenn die in 5.1.5.1.1 erwadhnten Dichtungsmittel fir nicht I6sbare Verbindungen verwendet werden, miissen
sie unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen gebrauchstauglich bleiben.

Der Zusammenbau der gasfliihrenden Teile darf nur mit Létmitteln erfolgen, deren Schmelzpunkt Gber 450 °C
liegt.

5.1.5.2 Dichtheit der abgasfiihrenden Teile

Die Mittel, die zur Dichtheit der abgasfiihrenden Teile dienen, vom Hersteller konzipiert, missen die Dichtheit
auch auf Dauer unter normalen Bedingungen fir Betrieb und Wartung sicherstellen.

5.1.6 Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabfiihrung

5.1.6.1  Allgemeines

Die Gerate missen so gebaut sein, dass unter normalen Bedingungen fir Betrieb und Wartung der Zutritt von
Verbrennungsluft und der Abgasabzug dauerhaft gesichert sind. Der Querschnitt fiir den Durchtritt der Luft zur
Verbrennungskammer sowie flr den Durchgang der Abgase, durch die Konstruktion fixiert, dirfen bei der
Aufstellung weder eingestellt noch blockiert werden.

5.1.6.2 Gasgerate mit Luftgeblase

5.1.6.2.1 Luftgeblase

Die Teile des Luftgeblases, die mit den Verbrennungsprodukten in Berilhrung kommen, missen wirksam
gegen Korrosion geschutzt sein, sofern sie nicht aus korrosionsbestandigem Material bestehen; sie missen
der Temperatur der Verbrennungsprodukte standhalten.

Motoren und Luftgeblase missen so aufgestellt sein, dass Gerausche und Vibrationen auf ein Mindestmaf
verringert werden. Der direkte Zugriff auf die rotierenden Teile des Luftgeblases muss verhindert werden.
Eventuell vorhandene Schmierstellen missen leicht zuganglich sein.
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5.1.6.2.2 Nachweis des Luftstromes

Bevor jedes Luftgeblase in Betrieb gesetzt wird, muss sichergestellt sein, dass es nicht zu einer Vortduschung
eines Luftstromes kommt, obwohl dieser nicht vorhanden ist. Davon ausgenommen sind Gasgerate mit
Regeleinrichtungen fir das Gas/Luft-Verhaltnis.

Die Verbrennungsluftzufuhr muss nach einer der folgenden Methoden Uberprift werden:

a) Standige Uberwachung des Druckes der Verbrennungsluft oder der Verbrennungsprodukte. In diesem
System wird das Uberwachungsgerét direkt durch den Durchfluss der Verbrennungsluft oder der Abgase
aktiviert. Dies gilt auch flr Gerate mit mehr als einer Geblasegeschwindigkeit, wobei der entsprechende
Durchfluss zu jeder Geschwindigkeit von verschieden Uberwachungsgeraten beobachtet wird;

b) Regeleinrichtung fir das Gas/Luft-Verhaltnis.

5.1.6.3 Gasgerite mit Uberwachungseinrichtung des Luft/Gas—Verhiltnisses

Die Uberwachungseinrichtung des Luft/Gas-Verhaltnisses muss so ausgelegt und ausgefiihrt sein, dass
halbwegs vorhersehbarer Schaden keine Veranderung verursacht, welcher die Sicherheit beeinflusst.

Einrichtungen zur Uberwachung des Luft/Gas-Verhéaltnisses mechanischer Art missen den relevanten
Anforderungen von EN 12067-1 entsprechen, nicht-mechanische Gerate missen den Anforderungen in
Anhang D entsprechen.

Rohre der Kontroll-Einrichtung kénnen aus Metall sein mit passenden mechanischen Verbindungen oder aus
anderen Materialien mit zumindest gleichwertigen Eigenschaften und werden in diesem Fall als immun gegen
Bruch, versehentliches Abstellen und Auslaufen nach den urspringlichen Dichtheits-Prifungen betrachtet. Als
solche sind sie nicht Gegenstand der Prifungen in D.2.2.

Wenn solche Rohre der Kontroll-Einrichtung aus Materialien bestehen, die keine gleichwertigen
Eigenschaften haben, durfen Demontage, Bruch oder Auslaufen nicht zu einer unsicheren Situation fuhren.
Dies bedeutet entweder Verschliellen oder sicherer Betrieb ohne Ausstromen von Gas aullerhalb des
Gerétes.

Rohre der Kontroll-Einrichtung fir Verbrennungsluft- bzw. Abgasabflihrung, miissen einen Mindestquerschnitt
von 12 mm?2 mit einer Mindestinnenabmessung von 1mm haben. Sie miissen so platziert und befestigt sein,
dass jegliche Einbehaltung von Kondensat vermieden wird und au3erdem so positioniert sein, dass Faltung,
Auslaufen und Bruch verhindert werden. Wo mehr als ein Rohr der Kontroll-Einrichtung vorhanden ist, muss
die relevante Verbindungs-Position fiir jedes offensichtlich sein. Ein Mindestquerschnitt von 5 mm?2 in den
Luftrohren der Kontroll-Einrichtung ist akzeptabel, vorausgesetzt dass bewiesenermalien die Kondensation in
den Rohren der Kontroll-Einrichtung verhindert und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

5.1.6.4 Gerate, die nicht zum Anschluss an eine Abgasanlage geeignet sind (Typ A)
Die Abgas-Austrittséffnungen muissen so ausgefihrt und angeordnet sein, dass sie nicht versehentlich bei

Aufstellung des Gerates an eine Wand abgedeckt und durch hineinfallende Speisen oder Gegenstande
unwirksam werden.
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5.1.6.5 Gerate zum Anschluss an eine Abgasabfiihrung geeignet sind (Typ B)

5.1.6.5.1 Aligemeines

Der Abgasstutzen von Geraten mit Stromungssicherung muss ein Einsteckstutzen sein und den Anschluss an
ein Abgasrohr ermdoglichen, dessen Durchmesser den Normen des Landes entspricht, in dem das Gerat
aufgestellt werden soll.

Die in den einzelnen Landern verwendeten Anschlussverbindungen sind im Anhang A.2 (Tabelle A.2)
aufgefihrt.

Der Hersteller kann die verwendeten Anschlussverbindungen mit einem speziellen Verbindungsstlck
ausrusten.

Das Abgasrohr sollte mdglichst bis zu einer Ladnge von 15 mm in den Abgasrohrstutzen eingesetzt sein. Die

Abdichtung der Abgasrohre darf die Abgasabfiihrung nicht beeintrachtigen. Die Einhaltung wird durch
optische Uberpriufung sichergestellt.

5.1.6.5.2 Abgasiiberwachungseinrichtung fiir Gasgeréate des Typs B,

Typ B, Gerate missen mit einer Abgasiiberwachungseinrichtung (BS) ausgestattet sein.

Die Uberwachungseinrichtung ist integrierter Bestandteil des Gasgerates. Sie muss den thermischen,
mechanischen und chemischen Anforderungen bei normalerweise vorhersehbarem Betrieb standhalten.

Die Uberwachungseinrichtung darf nicht einstellbar sein. Justiereinrichtungen miissen vom Hersteller
versiegelt sein.

UnvorschriftsmaRige Widerinstandsetzung nach der Wartung muss erschwert sein.

Das Gerat muss so konstruiert sein, dass die Elektroisolierung der Warmebelastung, die aus dem Uberlaufen
der Verbrennungsprodukte entsteht, aushalt.

Eine Unterbrechung der Verbindung zwischen Messfuhler und dem darauf ansprechenden Gerat oder eine

Zerstorung des Messfuhlers muss mindestens eine Sicherheitsabschaltung, falls erforderlich nach einer
Wartezeit, bewirken.

5.1.7 Sichtbarkeit der Flammen

51.71 Priifen durch den Installateur
Der Installateur muss das Zinden der Brenner Uber die gesamte Austrittsflache beobachten oder durch

andere Mittel kontrollieren kdnnen; z. B. durch Messung des Flammenstroms, vorausgesetzt dass dieser
Eingriff die Betriebsweise des Brenners nicht beeinflusst.

5.1.7.2 Beobachtung durch den Benutzer
Der Benutzer muss in der Lage sein, sich zu jeder Zeit und ohne Ausbau von Teilen durch unmittelbare

Beobachtung davon Uberzeugen zu kdnnen, dass mindestens ein Teil der Flammen des Brenners einwandfrei
brennt.
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5.1.8 Elektrische Ausriistung

Wenn ein Gerat zum Betrieb mit Hilfsenergie vorgesehen ist, muss es so beschaffen sein, dass keine
gefahrliche Situation auftreten kann.

Die Elektroausristung des Gerates muss die entsprechenden Anordnungen der EN 60335-2-102 mit
Ausnahme nachfolgender Abweichungen erfillen:

Sofern die automatischen Stell- und Sicherheitseinrichtungen Bestandteil der Elektroausristung sind, muss
die Sicherheit die entsprechenden Anforderungen von EN 60730-2-1 erflllen.

Bei Ausristung des Gerates mit elektronischen Bauteilen oder Systemen mit Sicherheitsfunktion, missen
diese die entsprechenden Anforderungen der EN 60730-2-1, Typ 2 — Stelleinrichtungen — unter Berick-
sichtigung der in EN 298 und EN 60335-2-102 festgelegten Funkstorfestigkeit und elektromagnetischern
Storfreiheit, erfullen.

5.1.9 Bauliche Anforderungen an Facher fiir Gaszylinder

Die Offnung des Einstellfaches soll so groR sein, dass der Zylinder einfach eingesetzt und entfernt werden
kann.

Die Offnung und das Innere des Einstellfaches sollen mindestens so groR sein, dass, in Ubereinstimmung mit
9.3.2, der laut Herstellerangaben grofite Zylinder (mit eingepasstem Regler) hineinpasst.

Zusatzlich soll das Fach so gebaut sein, dass

— wirkungsvolle Ventilation durch Offnungen in Boden und Oberseite des Bereiches erfolgt. Die
Gesamtflache der Offnungen im oberen Teil soll mindestens 1/100 des Bodenbereiches des Einstell-
faches und die Gesamtflache der Offnungen im unteren Teil sollen mindestens 1/50 des Bodenbe-
reiches des Einstellfaches betragen;

— die Stutze fUr den Zylinder ausreichende mechanische Starke hat, um dauerhaften Formverande-
rungen unter dem Belastungsgewicht eines vollen Zylinders standzuhalten; eine Anordnung, bei
welcher der Zylinder nicht direkt auf dem Boden steht, ist nicht erlaubt.;

— der Zylinder mit einem eingepassten Regler einfach eingebaut und entfernt werden kann;

— der Zylinder einfach in einer vertikalen Lage eingebaut werden kann, mit dem Ventil und dem Regler
zuoberst;

— das Ventil des Zylinders zugangig ist und weiterhin einfach bedient werden kann, wenn der Zylinder
an seinem Platz ist;

— Uberlaufende Flissigkeit aus Pfannen auf den Heizplatten nicht auf den Zylinder oder sein Zubehor
fallen kann;

— dort wo das Gerat mit Schlduchen oder Rohrleitungen verknipft ist, diese nicht in Kontakt mit
scharfen Ecken kommen. Die firr eine richtige Verbindung des Zylinders notwendige Lange der
Rohrleitung oder des Schlauches, soll in den Herstellerangaben angegeben sein. Sie sollte nicht
weniger als 400 mm betragen. Die Verbindung mit dem Zylinder soll einfach zugangig sein.

Falls der Gaszufuhrschlauch oder —Rohrleitung mit dem Gerat mitgeliefert wird, missen diese mit den
glltigen nationalen Anforderungen Ubereinstimmen.

Zusatzlich dirfen keine inneren Anschlisse oder Leitungen zwischen dem Zylinderfach und den Teilen des
Gerates, an denen Brenner platziert sind, bestehen.

Es darf nicht mdglich sein, die Luftungséffnungen versehentlich zu verschielen, wenn der Gaszylinder an
seinem Platz steht.
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5.2 Besondere Anforderungen an die gasfiihrenden Teile

5.2.1 Allgemeines

Alle Einrichtungen mussen den betreffenden Europaischen Normen entsprechen. Falls keine Europaischen
Normen bestehen, missen die Einrichtungen geprift werden, um ihre vollige Betriebssicherheit sicherzu-
stellen.

Stellgerate fir den Gasdurchfluss missen entsprechend den Komponentenherstellerangaben korrekt
angebracht sein.

Alle Geréateteile, die vom Hersteller oder seinem Beauftragten eingestellt werden und die nicht vom Benutzer
oder Installateur betatigt werden durfen, missen auf geeignete Weise gesichert sein. Zu diesem Zweck kann
Farbversiegelung erfolgen, wenn sie gegentiber den bei normalem Geréatebetrieb auftretenden Temperaturen
bestandig ist.

Die Verwendung von quecksilberhaltigen Komponenten ist verboten.

Die Gerate missen so konstruiert sein, dass ein Defekt von Sicherheits-, Kontroll- oder Einstellvorrichtungen
zu keiner unsicheren Situation fuhren.

Die Funktion einer Sicherheitseinrichtung darf nicht durch die jeglicher Kontrolleinrichtungen aufier Kraft
gesetzt werden.

5.2.2 Stellgerat fiir den Gasdurchfluss und Abstellvorrichtung
5.2.21 Allgemeines
Jegliche unbeabsichtigte Aktion darf nicht die Betriebnahme des Brenners zur Folge haben.

ANMERKUNG Automatische Ventile sind nach EN 161 eingeteilt in die Klassen A, B, C und D. Automatische Ventile,
die den Anforderungen fiir Sicherheit und Betrieb in diesem Dokument gentigen und feste Bestandteile des Gerates sind,
werden entsprechend als Klassen A’, B’, C’' und D’ gekennzeichnet.

5.2.2.2 Absperrvorrichtung

Jeder Brenner (oder Gruppe von Brennern die so ausgelegt sind, dass sie nur gleichzeitig funktionieren) muss
von einer Absperrvorrichtung kontrolliert werden, welche es moglich macht, die Gaszufuhr nach Belieben
abzustellen.

In allen Fallen kdnnen alle Brenner, die ohne Durchzinden gleichzeitig funktionieren, mittels eines gemein-
samen Einstellgerates gesteuert werden, wenn sie Uber nur eine Flammenuberwachungseinrichtung gesichert
sind.

Die Steuerung dieses Einstellgerates kann von Hand oder selbsttatig erfolgen, aber die Absperrung muss
unverzlglich geschehen und darf z. B. nicht von der SchlieRzeit einer Zindsicherung abhangig sein.

Manuelle Einstellgerate missen EN 1106 entsprechen oder Bestandteile eines Mehrfachstellgerats nach
EN 126 sein.

Die Verwendung von Nadelventilen ist nicht erlaubt.

Automatische Abstellvorrichtungen missen den Anforderungen von EN 161 gerecht werden. Jedes Haupt-
gasventil muss durch zwei der Reihe nach verbundene Abschalt-Ventile reguliert werden. Ein Ventil muss
zumindest der Klasse C angehdren und das andere Ventil zumindest der Klasse D oder J.

Im Falle der direkten Zindung am Hauptbrenner, und wenn der Befehl zum SchlielRen als Reaktion auf eine
Kontrolleinrichtung nicht gleichzeitig an die zwei Ventile erfolgt, dann missen die zwei Ventile zumindest
Klasse C entsprechen.

Wenn der Befehl zum Schliefen als Reaktion auf eine Kontrolleinrichtung in einer Zeitspanne von weniger
oder gleich 5 s erfolgt, so wird er als gleichzeitig betrachtet.

Ventile der Klasse D und J mussen mit einem Filter von < 0,2 mm Maschenweite ausgestattet sein.
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