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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-09-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 2234:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-

und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in

Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen

Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN

dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2234 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung

von EN 2234 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle

Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 2234:2012-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Anwendungsbereich wurde die Nennwechselspannung der Leitungen nach dieser Norm, wenn nicht
in den Produktnormen festgelegt, auf 115V effektiv (Phase gegen Neutral) bzw. 200V effektiv
(Phase gegen Phase) beschrankt;

b) in 4.1.1 wurde zusitzlich der Nennquerschnitt von 0,25 mm? fiir Einzeldrihte aus vernickelter
Kupferlegierung aufgenommen;

c) in Tabelle 1 wurde die Erstmusterpriifung und bei den Priifungen als 6.26 die Feuerbestiandigkeit nach
EN 3475-417 hinzugefigt, die Priifung der UV-Laser-Markierung nach EN 3475-706 (6.50) entfiel;

d) zuden allgemeinen Anforderungen fiir die Qualifikation in 7.1.1 wurde EN 9102 hinzugefiigt;

e) in Tabelle 2 und Tabelle 3 wurde bei den durch die gleiche Qualifikation abgedeckten Leitungen der
Nennquerschnitt bis 0,25 mm? bzw. AWG 24 erweitert;

f) in 7.1.4 ist die Absprache fiir unterschiedliche Referenzquerschnitte mit der benannten Stelle zu fiihren;
g) dieregelmafdigen Priifungen in 7.2.4 wurden konkretisiert;
h) mit 7.2.5 wurde ein Abschnitt zur Erstmusterpriifung aufgenommen;

i) in 9.2. wurden Tabelle 4 und Tabelle 5 um Nennquerschnitte bis 0,25 mm? bzw. AWG 24 erweitert und
eine Anforderung zu den Kabelgruppen hinzugefiigt.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2234:2017) wurde vom Verband der Europédischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 2234:2012 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Anforderungen und Priifverfahren fiir feuerbestindige oder feuerfeste
elektrische Leitungen zur Verwendung im elektrischen Bordnetz von Luftfahrzeugen fest. Diese Leitungen
sollten aufderdem bei Belastung durch Flammen mit 1100 °C nach 5 Minuten (feuerbestdndig) oder
15 Minuten (feuerfest) einen spezifischen Oberflachenwiderstand beibehalten.

Die Isolierung dieser Leitungen ist fiir Flugzeugspannungen mit einer Frequenz bis 2 000 Hz ausgelegt. Falls
nicht in den einzelnen Produktnormen festgelegt, betrdgt die maximal nachgewiesene
Nennwechselspannung dieser Leitungen 115 V effektiv, Phase gegen Neutral und 200 V effektiv, Phase gegen
Phase und einer Dauertemperatur von bis zu 260 °C (Umgebungstemperatur plus Temperaturanstieg im
Leiter).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments

(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3475-100 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung —
Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

EN 3838, Luft und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektrischen
Luftfahrzeugleitungen

EN 9102, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen an die Erstmusterpriifung

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

ISO 2574, Aircraft — Electrical cables — Identification marking

ISO 8815, Aircraft — Electrical cables and cable harnesses — Vocabulary

IEC 60028:1925, International standard of resistance for copper

3 Begriffe und Symbole

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach ISO 8815 und EN 3475-100.
4 Werkstoffe und Aufbau

4.1 Leiter

4.1.1 Werkstoffe

Die fiir die Leiter genutzten Einzeldrdhte miissen zylindrisch sein und miissen:

— bei Nennquerschnitten von 0,25 mm2 und 0,4 mm? aus vernickelter Kupferlegierung bestehen;
— bei Nennquerschnitt > 0,6 mm? aus vernickeltem Kupfer bestehen.

Kupfer muss die Anforderungen nach IEC 60028 erfiillen. Kupferlegierungen miissen die Anforderungen
dieser Norm erfiillen.
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Ein Einzeldraht muss zu mindestens 27 % der Gesamtmasse aus Nickel bestehen.

Einzeldrdhte miissen die nachstehende Mindestbruchfestigkeit aufweisen:
— 280 N/mm? bei vernickeltem Kupfer;

— 315 N/mm? bei vernickelter Kupferlegierung.

4.1.2 Schlaglinge

Bis zu 9 mm?2 Querschnitt inklusive (Kode 090) sind konzentrische Litzen oder Litzen mit gleicher
Schlagrichtung zu verwenden. Beim mehradrigen Leiter muss der Schlag, bei Priifung der dufieren Lage
einer Probe von 1 m Linge, zwischen dem 8- und 16-fachen des hdchsten Durchmessers dieses Leiters
betragen.

Bei Querschnitten zwischen 14 mm?2 und 68 mm? (Kodes 140 bis 680) besteht die Litze aus verseilten
konzentrischen oder verwiirgten Leitern. Der Schlag der Einzeldrdhte bei einfachen konzentrischen oder
verwiirgten Leitern darf das 30-fache des Durchmessers der jeweiligen konzentrischen oder verwiirgten
Leiter nicht iiberschreiten.

Der Schlag bei konzentrischen (oder verwiirgten) Litzen, gemessen an der dufderen Leiterschicht, muss
zwischen dem 8- und 16-Fachen des grofiten Leiterdurchmessers liegen.

In allen Fillen muss der Schlag der dufderen Leiterschicht linksgédngig sein.
4.1.3 Verbindungen

Die Litze muss frei von Fligestellen sein. Die Einzeldrdhte, aus denen die Leiter bestehen, diirfen jedoch
gelotete Verbindungen enthalten. Bei Einzeldrdhten mit einem Durchmesser von 0,25 mm oder mehr
miissen Stofdverbindungen verwendet werden.

Der Abstand zwischen zwei Verbindungen in einem Einzeldraht muss iiber 3 m liegen, gemessen zwischen
verschiedenen Einzeldrahten.

4.1.4 Verdichtung

Verdichtung, bei der die Einzeldrihte verformt werden oder die Metallisierung beschadigt wird, ist nicht
zuldssig.

4.2 Aufbau
Fertige Leitungen.

Die Isolierung muss aus einem Material bestehen, das liber die gesamte Linge des Leiters dessen Kreisform
annimmt. Sie muss eng am Leiter anliegen, ohne an diesem zu haften, sodass der Koronaeffekt und das
Risiko von Blasenbildung und Warmekorrosion durch Liicken und Gasentladungen reduziert werden.

Die Isolierung darf weder zu eng noch zu lose sein, sodass zufriedenstellende mechanische Eigenschaften
gewahrleistet sind und die Isolierung mit handelsiiblichem Werkzeug leicht zu entfernen ist. (Siehe
Tabelle 1, § 6.45).

Die Schutzumhiillung muss aus einem Material bestehen, das die runde Form des darunter liegenden Leiters
annimmt. Es muss einen angemessenen Schutz vor mechanischer Beschadigung und Eindringen von
Flissigkeiten gewahrleisten, wie in der Produktnorm festgelegt. Die dufdere Oberfliche muss glatt und fiir
die Kennzeichnung geeignet sein.
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Die Schutzumhiillung darf die Abschirmung nicht korrodieren und muss gegen Pilzbewuchs und weitere
Einfliisse bestindig sein.

5 Anforderungen

Die Eigenschaften der nach den nachstehenden Priifverfahren gepriiften Leitungen miissen den in der
Produktnorm angegebenen Werten entsprechen.

6 Priifverfahren

Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Priifungen: Verfahren, Anwendung, Anforderungen

Priifungen
Jede
. :%D,_, Lieferung o %
§ EN 3475- 5 = g‘-cg = =) %"ﬁ ;DE Anforderungen
NI Beschreibun (und/oder 'E Z =S %’JE 5 : <z v (und/oder besondere
g besondere = g ‘%‘ 2|2 T E < Angaben)
Angaben) Tgigiggfé 8
S 2725|382
e =N I -
=
6 Priifbedingungen 100 X X X X X |—
6.1 Sichtpriifung 201 3 3 X Produktnorm
6.2 Masse 202 3 3 X Produktnorm
Mindestlange
0,5m
6.3 Mafie 203 3 3 X X X |Produktnorm
6.4 Leiterwiderstand 301 3 3 X Produktnorm
6.1.5 |[Spannungsfestigkeit: 302
— Eintauchpriifung; 3 3 X 2,5 KV Effektivwert
— Trockenpriifung; X 5 KV Effektivwert
— oder Trockenim- Alternative zur X 8 KV Scheitelspannung
pulspriifung. Trockenpriifung
6.6 I[solationswiderstand 303 3 3 Bei einer Lange von
1 km:
— bei (20 £ 2) °C; X 500 MQ
— bei (95 + 2) °C. X [1MQ
6.7 Oberflachenwider- 304 3 Mindestens:
stand 1250 mQ) X mm
6.8 Uberlastbarkeit 305 3 X [Nur fiir Kode 006
T1und T5: anzuwenden
Produktnorm
6.9 Kontinuitit des Leiters 306 X X X —
6.10 |Beschleunigte Alterung 401 3 3 X |—
Dorndurchmesser
und Priifbelastung:
Tabelle 5
6.11 [Schrumpfen und 402 3 3 X Produktnorm
Aufblattern Temperatur:
Produktnorm
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Priifungen
Jede
% %0 Lieferung P
§ EN 3475- E an ?g E = ~) %‘Jﬁ %S Anforderungen
NT. Beschreibun (und/oder ko) z N %D(: 5 2 & v (und/oder besondere
8 besondere SS|IBE5c|8x|E S Angaben)
= =3 olB2 al|l3 — @
Angaben) SZ2EB S |58 =
> lE 25T E=S
BOIER s
—| >
6.12 |Verblocken und 403 3 3 X Produktnorm
Aufblattern Dorndurchmesser:
Tabelle 5
Temperatur:
Produktnorm
6.13 | Thermischer Schock 404 3 3 X |Produktnorm
Temperatur:
Produktnorm
6.14 |Biegen bei Raum- 405 3 X |—
temperatur Dorndurchmesser:
Tabelle 5
6.15 |Biegen bei Kalte 406 3 3 X |Produktnorm
Dorndurchmesser
und Priifbelastung:
Tabelle 5
Temperatur:
Produktnorm
6.16 |Entflammbarkeit 407 3 X |Produktnorm
6.17 |Feuerbestdndigkeit 408 X X Ohne Eintauchen bei
je geprifter 1 Priifungen vor
Fliissigkeit Lieferung.
6.18 |Alterung in einem 409 3 X |—
geschlossenen, Temperatur und
luftdichten Raum Zeit: Produktnorm
6.19 |Thermisches 410 X Produktnorm nur fiir
Langzeitverhalten Temperatur und Kode 006 anzuwenden
Zeit: Produktnorm 4 x 10 Stichproben
6.20 |Bestandigkeit gegen 411 X |—
Fliissigkeiten je geprifter 1
Fliissigkeit
6.21 |Bestandigkeit gegen 412 3 X |—
Feuchte Verfahren A oder
B, wie in der
Produktnorm
gefordert
6.22 |Wickelpriifung 413 3 3 X Anzuwenden fiir
Leitungen < 5 mm?
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