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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-06-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (prEN 2235:2021) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) hat auf der Grundlage der CEN/BT Decisions 021/2020 bis
024/2020, die CEN-Umfrage zu dem europdischen Norm-Entwurf prEN 2235 eingeleitet. Es wird darauf
hingewiesen, dass auf Grundlage der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung die im Prozess nachfolgende
formelle Abstimmung auf Beschluss des Technischen Komitees iibersprungen werden kann, wenn die
Ergebnisse der Abstimmung im Technischen Komitee zusammen mit denen der CEN-Umfrage positiv sind.

Somit konnte das Dokument in diesem Fall direkt im Anschluss in die Verdffentlichung gehen.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 2574  siehe DINISO 2574

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 2235:2015-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Erweiterung der Tabelle 1 — Priifungen, Verfahren, Anwendung, Anforderungen;
c¢) Erweiterung vom Abschnitt 7.1.1 ,Allgemeine Anforderungen* fiir die Qualifikation;

d) Aufnahme von Abschnitt, Literaturhinweise®.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2574, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrzeuge — Hersteller-Kennzeichnung
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Titel de: Luft- und Raumfahrt — Ein- und mehradrige geschirmte und ummantelte
elektrische Leitungen — Technische Lieferbedingungen
Titel en: Aerospace series — Single and multicore electrical cables, screened and
jacketed — Technical specification
Titel fr: Série aérospatiale — Cables électriques, mono et multiconducteurs, blindés
et gainés — Spécification technique
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 2235:2021) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD-STAN erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 2235:2015 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die geforderten Eigenschaften, Priifverfahren, Qualifikations- und Abnahmebe-

dingungen flir ein- und mehradrige geschirmte, ummantelte und mehradrige ummantelte elektrische
Leitungen zur Verwendung in elektrischen Systemen von Luftfahrzeugen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2083, Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm

EN 2084, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, fiir allgemeine Verwendung, mit Leitern aus Kupfer
oder Kupferlegierung — Technische Lieferbedingungen

EN 3475, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrt, Verwendung — Priifverfahrenl

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektrischen
Luftfahrzeugleitungen

EN 4434, Luft- und Raumfahrt — Leichter Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm (Normale und enge Toleranzen)

ISO 2574, Aircraft — Electrical cables — Identification marking?

I1SO 8815, Aircraft — Electrical cables and cable harnesses — Vocabulary?

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 8815 und EN 3475-100.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

1 Und alle in diesem Dokument zitierten Teile.

2 Veroffentlicht von: ISO International Organization for Standardization http://www.iso.ch/.
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4 Werkstoffe und Aufbau der Leitungen

4.1 Allgemeines

Die einzelnen Adern miissen EN 2083 oder EN 4434, EN 2084 sowie den Produktnormen entsprechen.
4.2 Werkstoffe

Die Werkstoffe miissen der Produktnorm entsprechen.

4.3 Aufbau der Leitungen

4.3.1 Allgemeines

Die zuldssige Betriebstemperatur der Leiter darf nicht geringer sein als die maximale Betriebstemperatur
der vollstandigen Leitung.

4.3.2 Verseilung

Die Schlagldnge der dufderen Lage muss zwischen dem 8-Fachen und dem 16-Fachen des Nenndurchmessers
der Verseilung betragen.

Die Adern diirfen nicht gespleifdt sein.

Falls Fiilladern verwendet werden, muss dies in der Produktnorm festgelegt sein.

4.3.3 Geschirmte Leitungen

4.3.3.1 Allgemeines

Die fiir den Schirm verwendeten Einzeldrdhte miissen frei von Knicken, Schlingen oder Rissen sein; ihre
Oberflache darf weder Korrosion noch Verunreinigungen aufweisen. Sie miissen vor der Anwendung die
mechanischen Priifungen nach EN 3475-505 bis EN 3475-508 bestehen.

Der Schirm muss den Verseilverband der Adern vollstandig bedecken.

Wenn ein Umseilungsschirm genutzt wird, muss die Schlagrichtung der Umseilung gegenldufig zu der
Schlagrichtung der Adernverseilung sein.

4.3.3.2 Verbindungsstellen

Die Verbindungsstellen der Einzeldrahte des Schirms miissen durch Loéten oder Aneinanderlegen der
Einzeldrahte auf mindestens 10 mm Lange hergestellt werden.

Es darf nicht mehr als eine Verbindungsstelle je 3 m Leitungsldnge (gemessen zwischen verschiedenen
Einzeldrahten) vorhanden sein.

4.3.3.3 Zuriickschiebbarkeit des Geflechtes
Nach Tabelle 1, Priifung 6.48.
4.3.3.4 Umseil- oder Flechtwinkel

Der Umseil- oder Flechtwinkel y (wie in Bild 1 gezeigt), gemessen zur Leitungslangsachse, muss mindestens
10° betragen.
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4.3.3.5 Bedeckungsgrad

Der Schirm muss einen Bedeckungsgrad  von mindestens 90 % bei Umseilungen und mindestens 85 % bei
Geflechten haben.

O D
! U’
A
\ nd |
. y
\a
A A
- U

Bild 1 — Bedeckungsgrad

Die Bedeckung der Leitung errechnet sich aus den folgenden Gleichungen:
— fiir Umseilungen:

U=mn(D+d)undS =n(D + d)tan F=UZ/U=ndZ/[n(D+d)sina] B =F-100(%)
— flir Geflechte:

U=n(D+2d)undS = (D + 2d) tana
— fiir Umseilungsschirm:

betragt die maximale Lange T des unbedeckten Bereichs 2 mm, und

muss die relative Apertur (versus Schlagldnge) des Schirms 100 T/L weniger als 5 % sein (siehe Bild 2).

Bild 2
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Bei Geflechten sind Fiillfaktor F und Bedeckungsgrad 8 unter Bertiicksichtigung beider Flechtrichtungen und
eines symmetrischen Geflechtsaufbaus:

F=WU"'/U)(Z/2) ={nd/[r(D + 2d)sinal}(Z/2)und B = F(2 — F) - 100(%)

Dabei ist
S die Schlagldange des Schirmes, in mm;
D der Durchmesser unter dem Schirm, in mm (bei Leitungen mit 2 oder mehr Adern ohne Fiiller:
D = (r+ N)b/m);
d der Durchmesser der Schirmdrahte, in mm;

N die Anzahl der Adern;
n die Anzahl der Einzeldradhte je Windung;
b der Durchmesser der Ader, in mm;
A die Gesamtzahl der Windungen;
F der Fillfaktor;
B der optische Bedeckungsgrad;
U siehe Bild 1;
U’ nd/sina;
y der Umseil- oder Flechtwinkel;
a=mn/2-y.
5 Anforderungen

Die Eigenschaften der nach den nachstehend beschriebenen Priifverfahren gepriiften Leitungen miissen den
in der Produktnorm angegebenen Werten entsprechen.

6 Priifverfahren

Siehe Tabelle 1.
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Tabelle 1 — Priifungen, Verfahren, Anwendung, Anforderungen

Priifungen
_ Jede Lieferung
= 4 EE ¥ v
) ~ = N =
S ) - ) G
§ EN 3475- 2 < ~ o - Anforderungen
— 2 ~ SN
. . © & — — = 2 ~
NI Beschreibung (und/oder spezielle g » SR 8 GIN (und/oder spezielle Angaben)
Angaben) = o) & ™ g5 5
T 17} o -~ (S
i = = — = @
= £ £ 5 7 S
S E |2 |f
—
& = % S £
6 Prifbedingungen 100 X X X X X —
6.1 Bedeckungsgrad — X X — X — Siehe 4.3.3.5.
6.2 Umseil- oder Flechtwinkel — X X — — X Siehe 4.3.3.4.
6.3 Sichtpriifung 201 X X X — — Kennzeichnung: Siehe Abschnitt 8.
202
6.4 Masse X X — X — Produktnorm
Mindestlédnge: 0,5 m
6.5 (alle) Maf3e Aufdendurchmesser 203 X X X X — Produktnorm
6.6 Leiterwiderstand 301 X X — X — Produktnorm
Spannungsfestigkeit: 302 - - — — — —
— Tauchprifung; — X X — — — 500V a.c.
— Trockenpriifung; — - — X — — 1kV a.c.
6.7 _ i i
Impulsspannungspriifung, Alternatwﬂzur X X X o o 1,5 kV a.c. Scheitelspannung
trocken; Trockenpriifung
— Spannungsfestigkeit der o i X o o 15kV ac.
Adern.
Isolationswiderstand bei . w
(20 + 2) °C: 303 X X — — — Bei einer Lange von 1 km:
— Trockenpriifung; — — — — X — 1500 MQ
6.8 — Tauchpriifung bei
— — — — — X MQ
(20 £ 2) °C. 500
bei (95 £ 2) °C: — — — — — X 15 MQ
— Tauchpriifung. — — — — — X 15 MQ
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Priifungen
_ Jede Lieferung
% it 2 ~ o
o ~ = N =
5 5 - > [}
§ EN 3475- 2 < ~ o - Anforderungen
— 2 ~ SN
. s 3] & S e = 2 -
Nr. Beschreibung (und/oder spezielle 5 = I 3 ~ © : (und/oder spezielle Angaben)
Angaben) = o) & ™ g5 5
o] [72] o — (S
i, = 5 = £ 2
= g = 5 7 =
= s [3) L o
g Z 3 Z 5
5] 2
o = § a
6.9 Oberflachenwiderstand 304 X — — — — Min.: 1 250 MQ mm
Nicht
6.10 | Uberlastbarkeit 305 anzu- — — — — —
wenden
6.11 Kontinuitat des Leiters 306 X X X — — —
Nicht
6.12 | Corona-Aussetzspannung 307 anzu- — — — — —
wenden
401
Dorndurchmesser und
6.13 Beschleunigte Alterung Prifkraft: Tabelle 2 X — — — X —
Temperatur:
Produktnorm
402
6.14 | Schrumpfen und Aufblédttern Temperatur: X X — X — Produktnorm
Produktnorm
403
6.15 | Verblocken und Aufblattern Dorndurchmesser: X X — X — —
Tabelle 2 Temperatur:
Produktnorm
404
6.16 | Thermischer Schock X X — X — Produktnorm
Produktnorm
6.17 | Biegen bei Raumtemperatur 405 X — — — — —
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