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E DIN EN 228:2009-09 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde im Komitee CEN/TC 19 „Gasförmige und flüssige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe 
und verwandte Produkte mit mineralölstämmiger, synthetischer oder biologischer Herkunft“ unter intensiver 
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-32 AA 
„Anforderungen an flüssige Kraftstoffe“ im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des 
Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich. 

Im Zuge der Anpassung an die neue EG-Kraftstoff-Richtlinie 2009/30/EG  [3] beinhaltet die vorliegende über-
arbeitete Ausgabe EN 228  

  die Anhebung der Grenzwerte für den Ethanolgehalt auf max. 10,0 % (V/V) und damit verbunden eine 
Anhebung des zulässigen Sauerstoffgehaltes auf 3,7 % (m/m). Die Grenzwerte für einige weitere 
sauerstoffhaltige Verbindungen wurden ebenfalls angehoben. 

  Den Vorgaben der EG-Kraftstoff-Richtlinie entsprechend ist eine weitere Kraftstoffsorte mit Höchstgehalt 
von 2,7 % (m/m) und max.  5,0 % (V/V) Ethanol definiert für Fahrzeuge, die für den Betrieb mit einem 
„E10“-Kraftstoff nicht geeignet sind.  

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

EN ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170, DIN 51750-1 und DIN 51750-2 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 228:2008-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) neue Anforderungen gemäß der Ergänzung 2009/30/EG  [3] zur Europäischen Kraftstoff-Richt-
linie 98/70/EG  [1] wurden berücksichtigt. Tabellen 1, 2, 3 und A.1 unterscheiden explizit zwischen den 
Anforderungen aus der Europäischen Kraftstoff-Richtlinie 98/70/EG  [1], einschließlich der Ergänzungen 
2003/17/EG  [2] und 2009/30/EG  [3] und anderen Anforderungen; 

b) von der Europäischen Kommission geforderte besondere Anforderungen bezüglich der Limitierung des 
Gebrauches von MMT (Methylcyclopentadienyl Mangan Tricarbonyl) wurden aufgenommen; 

c) zusätzliche Anforderungen an eine Kraftstoffsorte für ältere Fahrzeuge, die für den Betrieb mit Kraft-
stoffen mit einem höheren Biokraftstoffgehalt nicht zugelassen sind, wurden in einer separaten Tabelle 
aufgenommen; 

d) zusätzliche Erläuterungen zur Bestimmung des im Markt bei besonderen Bedingungen maximal 
zulässigen Dampfdruckabweichungen für ethanolhaltige Kraftstoffe sind in Anhang A angegeben. Die 
genaue Anzahl der Nachkommastellen befindet sich noch in der Beratung zwischen der Europäischen 
Kommission und dem Europarat. Sie werden möglicherweise noch im Verlauf der weiteren Bearbeitung 
dieser Europäischen Norm nach Maßgaben aus dem Komitologie-Prozess abgeändert; 

e) einige neue bzw. überarbeitete Prüfverfahren wurden aufgenommen. Die Europäische Kraftstoff-Richt-
linie 98/70/EG  [1] und deren Ergänzungen [2], [3], nehmen Bezug auf die in EN 228:2004 zitierten 
Prüfverfahren, zusammen mit der Anforderung dass überarbeitete Prüfverfahren nachweislich mindes-
tens dieselbe Genauigkeit und Präzision haben müssen wie die Prüfverfahren, die sie ersetzen; 

f) der zugelassene Grenzwert von 50 mg/kg für den Schwefelgehalt wurde entfernt; 

g) die Bezugnahme auf die überarbeitete Anforderungsnorm für Ethanol, EN 15376 wurde erneuert. 
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E DIN EN 228:2009-09 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 51750-1, Prüfung von Mineralölen — Probenahme — Allgemeines 

DIN 51750-2, Prüfung von Mineralölen — Probenahme — Flüssige Stoffe 

DIN EN ISO 3170, Flüssige Mineralölerzeugnisse — Manuelle Probenahme 

BImSchV 10, Zehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen — 10. BImSchV) vom 24. Juni 2004, 
BGBI I, 2004, Nr. 30, S. 1342–13471)  

                                                      

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin). 
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Nationaler Anhang NB 
(normativ) 

 
Nationale Festlegungen zu den Abschnitten 3, 4 und 5 

NB.1 Probenahme 

Die Probenahme muss nach DIN 51750-1:1990-12 und DIN 51750-2:1990-12 durchgeführt werden. Bei der 
Probenahme an Tankstellen ist DIN EN 14275 zu beachten. 

NB.2 Auszeichnung der Kraftstoffe 

Die Kennzeichnung der Tanksäulen ist in der BlmSchV 10 geregelt. 

NB.3 Anforderungen an die Klopffestigkeit von unverbleitem Ottokraftstoff 
Super Plus 

Zusätzlich zu den Festlegungen in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 werden die Anforderungen hinsichtlich der Klopf-
festigkeit für den unverbleiten Ottokraftstoff Super Plus wie folgt festgelegt.  

  ROZ  mindestens 98,0 

  MOZ  mindestens 88,0 

Alle anderen Anforderungen sind identisch mit denen für den unverbleiten Ottokraftstoff Super. 

NB.4 Anforderungen an unverbleiten Ottokraftstoff Normal 

Zusätzlich zu den Festlegungen in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 werden die Anforderungen hinsichtlich der Klopf-
festigkeit für unverbleiten Ottokraftstoff Normal wie folgt festgelegt: 

  ROZ  mindestens 91,0 

  MOZ  mindestens 82,5 

NB.5 Flüchtigkeitsanforderungen 

(siehe Bild 1 und Tabelle 4) 

Vom 1. Mai bis zum 30. September kommen die Werte der Klasse A (Sommerware) zur Anwendung. 

Vom 16. November bis zum 15. März kommen die Werte der Klasse D (Winterware) zur Anwendung.  

Vom 1. Oktober bis zum 15. November und vom 16. März bis zum 30. April kommen die Werte der Klasse D1 
zur Anwendung. In diesen Übergangszeiten sind Mischungen aus den Klassen D1 und A zulässig; wobei die 
unteren Grenzwerte von Klasse A nicht unterschritten und die oberen Grenzwerte von Klasse D1 nicht 
überschritten werden dürfen. 
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