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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-08-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 2341:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL)
erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05 AA ,Metallische
Werkstoffe” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2341 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 2341 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.
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Luft- und Raumfahrt — Stranggepresste Stangen mit quadratischem und
rechteckigem Querschnitt aus Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Mafie

Série aérospatiale — Barres filées de sections carrée et rectangulaire, en aluminium et alliages d'aluminium —
Dimensions

Aerospace series — Aluminium and aluminium alloy — Square and rectangular extruded bars — Dimensions
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2341:2018) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Eigenschaften von quadratischen und rechteckigen stranggepressten Stangen aus
Aluminium und Aluminiumlegierungen zur Verwendung in der Luft- und Raumfahrt fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2066, Luft- und Raumfahrt — Strangpressprofile aus Aluminiumlegierungen — Allgemeine Toleranzen

EN 2070-1, Luft- und Raumfahrt — Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 2070-3, Luft- und Raumfahrt — Halbzeug aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 3: Stangen und Pressprofile

3 Begriffe

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

4 Werkstoffe

Die Materialien sind in den Werkstoffnormen festgelegt.

5 Erforderliche Eigenschaften

5.1 Vorzugsmafle

Die Vorzugsmafie und Toleranzen fiir Dicke und Breite von Stangen werden in Tabelle 1 angegeben.

Andere Maf3e diirfen zwischen Hersteller und Kiufer vereinbart werden.
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Tabelle 1 — Vorzugsmafie, Masse

E DIN EN 2341:2018-09
FprEN 2341:2018 (D)

Mafie in Millimeter

Full document details: E DIN EN 2341:2018-09

Dicke Breite Querschnitt Masse?
a Toleranz b Toleranz mm?2 kg/m
6 36 0,101
40,25 +0,25
10 60 0,168
12 72 0,202
15 90 0,252
+0,30
18 108 0,302
6 20 120 0,336
40,30
25 150 0,420
+0,40
30 180 0,504
40 240 0,672
+0,50
50 300 0,840
40,35 60 +0,60 360 1,008
8 64 0,179
40,25 +0,25
10 80 0,224
12 96 0,269
15 120 0,336
16 +0,30 128 0,358
18 144 0,403
8 40,30 20 160 0,448
25 200 0,560
+0,40
30 240 0,672
40 320 0,896
+0,50
50 400 1,120
60 480 1,340
40,35 +0,60
80 640 1,790
40,25 10 +0,25 100 0,280
12 120 0,336
15 150 0,420
+0,30
10 18 180 0,504
40,30
20 200 0,560
25 250 0,700
+0,40
30 300 0,840
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