DEUTSCHE NORM Entwurf Jsanuar 1998

Wandbekleidungen in Rollen
Festlegungen fiir hoch beanspruchbare DlN
Wandbekleidungen =
Teil 1: Anforderungen -
Deutsche Fassung prEN 259-1 : 1997 EN 259 1

Einsprliche bis 28. Feb 1998

ICS 91.180 Vorgesehen mit

Entwurf DIN EN 259-2 : 1998-01
Wallcoverings in roll form — Heavy duty wallcoverings — als Ersatz fir
Part 1: Specifications; DIN EN 259:1997-02

German version prEN 259-1 : 1997

Revétements muraux en rouleaux — Revétements muraux a usage
intense — Partie 1: Specifications;
Version allemande prEN 259-1 : 1997

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin}.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurd vom Technischen Komitee CEN/TC 99 "Wandbekleidungen" erarbeitet.
Deutschland war durch den gleichnamigen NABau-Spiegelausschu3 an der Bearbeitung beteiligt.

Far die in Abschnitt 2 zitierten internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

1ISO 186 siehe DIN EN ISO 186
ISO 187 siehe DIN EN ISO 20187

Der Anwender dieser Norm wird darauf hingewiesen, daB die .Landesbauordnungen der Bundesrepublik
Deutschland die folgende gesetzliche Forderung enthalten:

“Leichtentflammbare Baustoffe dirfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht fur Baustoffe, wenn sie in
Verbindung mit anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind."

Anderungen

Gegenilber der DIN EN 259 : 1997-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Prafverfahren zur Bestimmung der Schiagfestigkeit aus Anhang C von DIN EN 259:1997-02 bildet jetzt den
zweiten Teil von EN 259,

b) Tabelle mit graphischen Symbolen entfalt.
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweis

DIN EN I1SO 186
Papier und Pappe - Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat (ISO 186 : 1994); Deutsche Fassung
EN SO 186 : 1995

DIN EN 1SO 20187

Papier, Pappe und Zellstoff - Normalklima fir die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren zur Uberwachung
des Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM preN 259-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1997

ICS Vorgesehen als Ersatz fur EN 259:1991 und EN
259:1991/A1:1996
Deskriptoren:
Deutsche Fassung
Wandbekleidungen in Rollen - Hoch beanspruchbare
Wandbekleidungen - Teil 1: Anforderungen
Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part Revétements muraux en roufeaux - Revétements muraux a

1: Specifications usage intense - Parie 1: Specifications

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC ¢8
erstellt.

Wenn aus giesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wira. sind cie CEN-Mitgliecer gehalten. die CEN/CENELEC-Geschéftsorcrung z.
erfullen. in ger cie Becingungen festgelegt sinc. unte- genen dieser Europaischen Norm ohne jede Angerung ger Status einer naticraiern
Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurge vom CEN in crei offiziellen Fassungen (Deutsch. Englisch. Franzésisch) ersteilt. Eine Fassung :r
emner anceren Sprache. die von einem CEN-Mitgliea in eigener Verantwortung aurch Uberselzung in seine Lanaesspracne gemacht ung
cem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist. hat aen gieichen Status wie gie offiziellen Fassungen.

CEN-Mugliecer sinc aie nationalen Normungsinstitute von Beigien. Danemark. Deutschiana. Finnland. Frankreich. Griecnentanc. !1anc.
Islanc. halien. Luxemburg, Niecenanae. Norwegen. Osterreich. Fortugal, Schweaen, Schweiz. Spanien, aer Tschechiscnen Repubiik unc
agem Veremnigten Komgreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee 99 "Wandbekleidungen" erarbeitet,

dessen Sekretariat von BS! gehalten wird.

Diese Europaische Norm ersetzt die Europdische Norm EN 259:1991 und die Anderung

EN 259:1991/A1:1996. Teil 1enthélt die Festlegungen fir hoch beanspruchbare
Wandbekleidungen. Teil 2 legt ein Prifverfahren for die Bestimmung der Schlagfestigkeit
insbesondere fGr hoch beanspruchbare Wandbekleidungen fest. Die weiteren flir besondere Arten

von Wandbekleidungen dblichen Prifverfahren werden in EN xxx* behandeit.

EN 259-1 enthalt einen Anhang A, Probenahme (normativ), der Bestandteil der Norm ist.

! in Erarbeitung
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Einleitung

Eine hoch beanspruchbare Wandbekleidung ist eine Wandbekieidung, die fir die Verwendung in

Bereichen mit intensiver Nutzung oder in Gewerberdumen vorgesehen ist.

Es gibt viele Arten von Wandbekleidungen und viele Verfahren, die bei ihrer Herstellung
angewendet werden. Damit eine Wandbekleidung ihre Funktion zufriedenstellend erfGllen kann, sind
die vom Hersteller fir jedes besondere Produkt empfohlenen Tapezieranweisungen vom Tapezierer

einzuhalten.

Fur hoch beanspruchbare Wandbekleidungen werden mehrere Stufen der Farbbestandigkeit gegen
Licht anerkannt. In EN 235 sind graphische Symbole dieser Stufen aufgefihrt, des weiteren
graphische Symbole fir die Waschbarkeit, die Schlagfestigkeit, den Ansatz von Mustern,
Verarbeitungsverfahren sowie Verfahren zum nachtragtichen Entfernen der Wandbekleidung. Dies
wird dem Anwender die Auswahl zweckmaRiger Wandbekleidungen erieichtern und fir den

Tapezierer eine Hilfe sein.

1 Anwendungsbereich

Der Zweck dieser Europdischen Norm besteht in der Festlegung

- von Anforderungen an die MaRe, an die Waschbarkeit, an die Schlagfestigkeit, und an die Stufen
der Farbbestandigkeit gegen Licht sowie an die maximale Migration von Schwermetallen und
bestimmzten anderen Elementen, den Gehalt an monomerem Vinylchlorid und die Freisetzung von
Formaldehyd;

- von Kennzeichnungsverfahren;

- des Bezeichnungssystems.

Die in dieser Norm festgelegten Kennzeichnungen dienen in erster Linie der Verbraucherinformation

zur Sicherstellung einer bestméglichen Anwendung des Produktes.

Diese Norm gilt fur hoch beanspruchbare Wandbekieidungen in Rollen, die an Wanden und Decken
mit einem Klebstoff angekiebt werden, der die Flache zwischen Wandbekleidung und Untergrund

vollstandig bedeckt und die nachtraglich nicht mehr behandeit werden.
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