DEUTSCHE NORM Entwurf Januar 1998

Wandbekleidungen in Rollen

Festlegungen fiir hoch beanspruchbare Wandbekleidungen DIN
Teil 2: Bestimmung der Schlagfestigkeit EN 2 59_2

Deutsche Fassung prEN 259-2 : 1997

Einspriche bis 28. Feb 1998

ICS 91.180 Vorgesehen mit

Entwurf DIN EN 259-1 : 1998-01
Wallcoverings in roll form — eavy duty wallcoverings — als Ersatz fur
Part 2: Determination of impact resistance; DIN EN 259:1997-02

German version preEN 259-2 : 1997

Revétements muraux en rouleaux — Revétements muraux a usage
intense — Partie 2: Détermination de la résistance a l'impact;
Version allemande prEN 259-2 : 1997

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden etbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flr
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Diese Europadische Norm wurd vom Technischen Komitee CEN/TC 99 "Wandbekleidungen" erarbeitet.
Deutschland war durch den gleichnamigen NABau-SpiegelausschuB3 an der Bearbeitung beteiligt.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186
iSO 187 siehe DIN EN ISO 20187

Der Anwender dieser Norm wird darauf hingewiesen, daB die Landesbauordnungen der Bundesrepublik
Deutschland die folgende gesetzliche Forderung enthalten:

"Leichtentflammbare Baustoffe dirfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht fir Baustoffe, wenn sie in
Verbindung mit anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind."

Anderungen
Gegentber DIN EN 259 : 1997-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Prifverfahren zur Bestimmung der Schlagfestigkeit aus Anhang C von DIN EN 259:1997-02 bildet jetzt den
zweiten Teil von EN 259.

b) Tabelle mit graphischen Symbolen entféllt.
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweis

DIN EN SO 186

Papier und Pappe - Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitat (ISO 186 : 1994); Deutsche Fassung
EN ISO 186 : 1995

DIN EN ISC 20187

Papier, Pappe und Zellstoff - Normalklima fiir die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren zur Uberwachung
des Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993
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" ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 259-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1997

IcS . . : Vorgesehen als Ersatz fir EN 259:1991 und EN
259:1991/A1:1996
Deskriptoren:
Deutsche Fassung
Wandbekleidungen in Rollen - Hoch beanspruchbare
Wandbekleidungen - Teil 2: Bestimmung der Schlagfestigkeit

Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part Revétements muraux en rouleaux - Revétements muraux a

2: Determination of impact resistance o usage intense - Partie 2: Détermination de la résistance a

limpact

Dieser Europaische Norm-Entwurf. wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 99
erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfallen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationaien

Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassuhgen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstelit. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Beigien, Danemark, Deutschland, Finnland. Frankreich, Griechenland, Idand,
island, ltalien, Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich. '
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee 99 "Wandbekleidungen” erarbeitet,

dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm ersetzt die Europdische Norm EN 259:1991 und die Anderung
EN 259:1991/A1:1996. Sie besteht aus zwei Teilen. Teil 1enthélt die Festlegungen fir hoch
beanspruchbare Wandbekleidungen. Teil 2 legt ein Prufverfahren fir die Bestimmung der

Schlagfestigkeit insbesondere fur hoch beanspruchbare Wandbekleidungen fest.
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