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Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Stahl -

Bleche und Platten, warmgewalzt - Maf3e;
Deutsche und Englische Fassung FprEN 2590:2016

Aerospace series -

Steel -

Sheets and plates, hot rolled - Dimensions;
German and English version FprEN 2590:2016

Série aérospatiale -

Acier -

Toles et plaques laminées a chaud - Dimensions;
Version allemande et anglaise FprEN 2590:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-10-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Dieses Dokument (FprEN 2590:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwirkung
deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05 AA ,Metallische
Werkstoffe” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2590 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 2590 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefllich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2590:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Mafée und Toleranzen von warmgewalzten Blechen und Platten aus Stahl fest, die im
Luft- und Raumfahrzeugbau verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

EN 2209, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL43S — 900 MPa <R,, <1 100 MPa — Bleche, Binder und Platten
0,5mm <a <20 mmb

EN 2212, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL43S — 670 MPa <R,, <870 MPa — Bleche, Binder und Platten
0,5mm <a <20 mmY)

EN 2215, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL52S — 980MPa < R, < 1180MPa — Bleche
0,5mm <a <6 mmb)

EN 2216, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL52S — 1 050 MPa <R, <1 250 MPa — Bleche a <2 mm1)

EN 2217, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL52S — 1 080 MPa <R, <1250 MPa — Bleche und Platten 2 mm
<a <20mmb)

EN 2228, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PA 12 — 500 MPa <R,, <700 MPa — Bleche 0,5 mm <a <6 mm?)

EN 2246, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL43S — 1150 MPa <R,, < 1300 MPa — Bleche, Binder und
Platten 0,5 mm <a <20 mm?)

EN 2250, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL52S — R, <700MPa — Bleche, Bdnder und Platten
0,3mm <a <12 mm?)

EN 2273, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM13S — 1800 MPa <R,, <2 000 MPa — Bleche und Platten
a <30 mm1)

EN 2276, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PA95 — 1750 MPa <R,, <2000 MPa — Bleche und Platten
a <40 mmb)

EN 2280, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM37 — 900 MPa <R,, <1100 MPa — Bleche a <6 mm1)

EN 2467, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PA11 — Weichgegliiht — Platten oder Bleche
0,5mm <a <20 mmY)

1 Herausgegeben als AECMA-Norm zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm.

2) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm.
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EN 2538, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM61 — Losungsgegliiht und ausscheidungsgehdrtet — 1 240 MPa
<R, <1310 MPa — Bleche a <10 mm3)

EN 2540, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM62 — 1 200 MPa <R,, <1 450 MPa — Platten?)

EN 2543, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL43S — Gegliiht — Bleche und Bdnder 0,3 mm <a <2 mm — Fiir
klemmende Sicherungsmuttern3)

EN 2600, Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung von metallischem Halbzeug — Regeln3)

EN 2770, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL53S — Gehdrtet und angelassen — 1 050 MPa <R,, <1220 MPa
— Bleche und Platten — 0,5 mm <a <12 mm3)

EN 2773, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PM61 — R, =1 310 MPa — Bleche und Platten — a < 12 mm?3)

EN 2776, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-P11 — R,,, < 340 MPa — Bleche und Binder — a <2 mm?3)

3 Anforderungen

3.1 Werkstoffe

Stahle nach EN 2209, EN 2212, EN 2215, EN 2216, EN 2217, EN 2228, EN 2246, EN 2250, EN 2273, EN 2276,
EN 2280, EN 2467, EN 2538, EN 2540, EN 2543, EN 2770, EN 2773, EN 2776.

3.2 Form

Nach Bild 1.

Bild 1

3) Herausgegeben als AECMA-Vornorm zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm.
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