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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Der vorliegende Norm-Entwurf FprEN 2591-227:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mit-
wirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA „Elektrische Verbin-
dungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieser EN-Norm die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 2591-227 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 2591-227 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 2591-227:2014) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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Einleitung 

Bei einem Steckverbinder kann das Vorkommen von Teilentladungseffekten bei Betriebsspannung zu einer 
wesentlichen Verkürzung der Gebrauchsdauer führen. 

Anzeichen von Teilentladungen während des Betriebes bedeuten zum Beispiel, dass: 

  der Abstand zwischen den Kontaktkammern für die angelegte Spannung nicht ausreichend ist; 

  die Qualität der Isolation mangelhaft ist, möglicherweise infolge übermäßiger Kammergröße oder Hohl-
räumen in der Isolation; 

  Es liegt eine Leckage vor, die zu einer örtlichen Reduzierung der Wirksamkeit der Leitungsisolierung 
führt. 

Die wesentlichsten Parameter, die die PDIV beeinflussen können, liegen dann vor, wenn sowohl Niederdruck 
als auch Hochtemperatur kombiniert werden können (beispielsweise im Bereich des Motors). 

Das Ziel dieser Norm besteht in der Festlegung des Prüfverfahrens und der Vorgehensweise, durch die be-
stimmt werden kann, ob ein elektrischer Steckverbinder Teilentladungen ausgesetzt werden wird; insbeson-
dere wenn er in einer Flugzeugumgebung einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck 
ausgesetzt ist. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Prüfnorm legt Verfahren zur Messung der bei bestimmten Temperaturen und Drücken bei elektrischen 
Steckverbindern für die Verwendung in Luftfahrzeugen auftretenden Teilentladungseinsetz-/Teilentladungs-
aussetzspannung (PDIV, PDEV) und von Teilentladungspegeln fest. 

Sie muss in Verbindung mit EN 2591-100 angewendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 2267-012, Luft- und Raumfahrt — Leitungen, elektrisch, für allgemeine Verwendung — Betriebs-

temperaturen zwischen  55 °C und 260 °C — Teil 012: DZ-Familie, einadrige Leitungen, UV-Laser-bedruck-

bar, für Anwendung bei niedrigem Luftdruck — Produktnorm1) 

EN 2591-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Prüfverfahren — 
Teil 100: Allgemeines 

EN 3155 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen 

EN 60270, Hochspannungs-Prüftechnik — Teilentladungsmessungen 

ASTM D 1868-07, Standard Test Method for Detection and Measurement of Partial Discharge (Corona) 

Pulses in Evaluation of Insulation Systems2) 

3 Abkürzungen und Festlegungen 

DUT Prüfling (en: Device Under Test) 

TE Teilentladungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments müssen die folgenden Abkürzungen angewendet werden: 

PDIV Teilentladungseinsetzspannung (en: Partial Discharge Inception Voltage) 

PDEV Teilentladungsaussetzspannung (en: Partial Discharge Extinction Voltage) 

PDIV ist die niedrigste Spannung, bei der kontinuierlich Teilentladungen auftreten, wenn die angelegte Span-
nung erhöht wird. 

PDEV ist die höchste Spannung, bei der Teilentladungen nicht weiter auftreten, wenn die angelegte Span-
nung von der vorstehend beschriebenen Einsetzspannung abgesenkt wird. 

Genauere Angaben hinsichtlich des Teilentladungsphänomens sind in ASTM D 1868-07 oder EN 60270 an-
geführt. Eine Festlegung zur Teilentladung ist in 3.1.2 der ASTM D 1868-07 angeführt. 

Probekörper oder Prüfling: (freier oder fester) Steckverbinder, der einer geforderten Festlegung und Ausfüh-
rung entspricht. 
                                                      
1) Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm (http://www.asd-stan.org/). 

2) Veröffentlicht von: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials (http://www.astm.org/). 
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4 Anwendbarkeit 

Dieses Prüfverfahren ist für alle Steckverbindertypen geeignet, die in drucklosen Bereichen angewendet 
werden. 

5 Prüfgeräte 

Die Nachweisausrüstung muss für den Nachweis von Teilentladungen von fünf (5) Pikocoulomb (pC) oder 
weniger geeignet sein. 

Die Nachweisausrüstung, Vorsichtsmaßregeln und Messverfahren müssen mit den in ASTM D 1868-07 oder 
in EN 60270 festgelegten übereinstimmen. 

Falls nicht anders in den Technischen Lieferbedingungen festgelegt, muss die Frequenz der Prüfspannung 
zwischen 48 Hz und 62 Hz betragen. 

Die Geräte müssen eine Kombination aus Niederdruck und Hochtemperatur erzeugen können, siehe Bild 1. 

 

Legende 

1 Überwachung 
2 Stromversorgung und Teilentladungsüberwachung 
3 Leitungen mit hoher Störfestigkeit 
4 Hochspannungsdrähte 
5 Temperatur 
6 Druck 
7 DUT (Prüfling) 
8 Klimakammer 
9 Vakuumpumpe 

Bild 1 — Beispiel für Prüfaufbau 

E DIN EN 2591-227:2015-03 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 2591-227:2015-03

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2591-227-2015-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2591-227-2015-03

