
���������	
�����������	
�� �������

�
	�	������������������������������������	��


���34&$5$

� �����	�������0����� �������� ���!�������6$#3�#$�#7�0 �������8�����, ��9� ��/�����%���!����
���,,��!������+��!�,�!�&

:� ,�� ��;��;� ��� !���	����+�������+��, �!������<�����!��;0� �����9���.� ���� ��*�0�����!�� ����
���0������;���������/��+��� �;����&

���,,��!�������0��������;����


��������������������

�

= +��/�!�0� �����, ��� ��	�������0����������,������
	�������000&���0�����&� �&���;/0&��%��	����
���0%���������>������� ��	�������0����������,������>��������000&���0�����&������; ;, ����9&��.
������������0 ����!�!�;��?

= ����� ����" ���������������
	�	������������������������������������	��.�#$776�2��, ������������� ��@
2��!!��������&�5.�#$7A7�2��, ��&

���������

�������	����

�

���������� �����!���"
#����������$�����%�����&��'�����������(�%!�� �'�(�&��
�
&�)��(�����

�(��*�'(���+�%!��'�%!�'����"

,�('�

�-�,�%!�(�%!���(�������(�������.

�����%!���������'(�%!��#�������#*����	����

�-	
��

*����"������� ���=
2���������#$�*��,�������!��� ��",�!� ����,�B�.��0�����������"�,������;,������0��=
�����$$#@������ ��,��"�� � ��� ��?
1������������!, ���+��� ���<"��	�6C4D�$$#@6$#3

�E� ���E���"�� �,��=
���,���"������,� ��E,�������!�E� F����#$�*.���;�����;,��.����G����F������"H,��
 �+��������=
���� ��$$#@��"E� � ��� �������� F��?
'��� ����,,������������!,� ���<"��	�6C4D�$$#@6$#3

� ��"�%����; ��6$#3�#6�#7

��� 1����������!�65��� ���

� ����"�-�!���� �����	�������0�����0������!�;����.�� �� �����>�����������J�!, ������,�+�����
������������.�� ��� ��9�����.�� �/��� ,��������������%�/�������9������� �����/���'���%!��!�/�����,,��&

= ������,������ �"������� ,�����,K� �&����L!, ����� ��<����� ������;�,,�&�� ��'��,�!��� �������;�,,��9���
 ��
��������������000&� �&��M���,,��!������������%�����,,��!�������/��	�������0%����������>�������
000&�9�&��M���,,��!�������;!�������0�����?

Full document details: E DIN EN 2593-001:2014-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2593-001-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2593-001-2014-11


E DIN EN 2593-001:2014-11 

2 

Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument FprEN 2593-001:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-05 AA „Schalter, Relais 
und Schutzgeräte“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 2593-001 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 2593-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 2593-001:2014) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 

E DIN EN 2593-001:2014-11 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 2593-001:2014-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2593-001-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2593-001-2014-11


FprEN 2593-001:2014 (D) 

4 

Einleitung 

Die in dieser Norm festgelegten Relaisfassungen sind aus den aktuellen Ausgaben von MIL-S-12883/40 und 
MIL-S-12883/41 abgeleitet. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Eigenschaften, die Installation und die Einbaumaße von Fassungen für elektromagne-
tische Relais, steckbar, zwei- und vierpolige Wechselschalter in Übereinstimmung mit EN 2548-001 fest. 

Relaisfassungen nach dieser Norm müssen bei Umgebungstemperaturen zwischen  70 °C und 125 °C und in 
bis zu 25 000 m Höhe verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 2349 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Prüfverfahren für Schaltelemente1

EN 2548-001, Luft- und Raumfahrt — Elektromagnetische Relais, 10 A (ohmsche Last), mit oder ohne Entstö-

rer, steckbar, zwei- und vierpolige Wechselschalter — Part 001: Technische Lieferbedingungen

) 

2

EN 2593-003, Luft- und Raumfahrt — Fassungen für steckbare, elektromagnetische Relais, 10 A, zwei- und 
vierpolige Wechselschalter — Part 003: Nach EN 2548-003 — Fassung mit freiem Fixierbolzen, metrisch — 

Maße — Produktnorm2) 

) 

EN 2593-004, Luft- und Raumfahrt — Fassungen für steckbare, elektromagnetische Relais, 10 A, zwei- und 
vierpolige Wechselschalter — Part 004: Nach EN 2548-004 — Fassung mit eingeschmolzenem Fixierbolzen, 

vereinheitlicht — Maße — Produktnorm2) 

EN 2593-005, Luft- und Raumfahrt — Fassungen für steckbare, elektromagnetische Relais, 10 A, zwei- und 
vierpolige Wechselschalter — Part 005: Nach EN 2548-005 — Fassung mit eingeschmolzenem Fixierbolzen, 

metrisch — Maße — Produktnorm2) 

EN 3155-017, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in elektrischen Verbindungs-
elementen — Teil 017: Elektrische Buchsenkontakte, Steckfassungen für Relais, Typ A, crimpbar, Klasse P —
Produktnorm 

MIL-S-12883/40, Socket, plug-in electronic components, socket for MIL-R-6106 and MIL-R-83726 relays, 

square pattern3

MIL-S-12883/41, Socket, plug-in electronic components, socket for MIL-R-6106 relays3) 

) 

                                                      

1) Als ASD-STAN-Vornorm zum Datum der Veröffentlichung dieser Norm durch den Verband der Europäischen Luft-, 
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) veröffentlicht (www.asd-stan.org). 

2) Zum Datum der Veröffentlichung dieser Norm in Vorbereitung. 

3) Veröffentlicht als US-Militärnorm DoD (Department of Defense) Department of Defense http://www.defenselink.mil/. 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 2349-100. 

4 Konstruktion 

4.1 Allgemeines 

Die Relaisfassungen müssen so konstruiert sein, dass sich die betreffenden Komponenten während der nor-
malen Betriebslebensdauer keinesfalls voneinander lösen können. 

Die Halteklammer muss gewährleisten, dass die Crimpkontakte korrekt und dauerhaft gehalten werden. 

4.2 Maße 

Siehe EN 2593-003, EN 2593-004 und EN 2593-005. 

4.3 Crimpkontakte für elektrische Verbindungen 

Siehe Produktnormen. 

4.4 Leitungen 

Siehe Produktnormen. 

4.5 Mechanische Eigenschaften 

4.5.1 Allgemeines 

Siehe Produktnormen. 

4.5.2 Drehmomente (Befestigungselemente) 

Siehe Produktnormen. 

4.5.3 Masse (einschließlich Crimpkontakt und Befestigungsteilen) 

Siehe Produktnormen. 

4.5.4 Steckkraft 

Siehe Produktnormen. 

4.5.5 Ausziehkraft 

Siehe Produktnormen. 

4.6 Verschlussstopfen 

4.6.1 Allgemeines 

Siehe Produktnormen. 
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4.6.2 Konfigurationen 

Siehe Produktnormen. 

4.6.3 Maße 

Siehe Produktnormen. 

4.6.4 Mengen 

Siehe Produktnormen. 

4.7 Steck- und Ausziehwerkzeuge 

4.7.1 Allgemeines 

Siehe Produktnormen. 

4.7.2 Werkzeug aus Kunststoff 

Siehe Produktnormen. 

4.7.3 Werkzeug aus Metall 

Siehe Produktnormen. 

4.8 Metallteile 

Alle Metallteile müssen den Anforderungen von EN 2349-100 genügen. 

Die Befestigungsteile (Muttern und Sicherungsscheiben) müssen aus nichtmagnetischem, korrosionsbestän-
digen Stahl bestehen. 

5 Beschreibung 

5.1 Werkstoffe/Merkmale 

Die Relaisfassungsbaugruppe besteht aus: 

  Fassungsgehäuse: Der Werkstoff muss ein nichtentflammbares Thermoplast sein, in Übereinstimmung 
mit EN 2349-100 und dieser Spezifikation; 

  Dichtungsgummi: Der Werkstoff muss nichtentflammbares Silikongummi sein, in Übereinstimmung mit 
EN 2349-100 und dieser Spezifikation. Das Dichtungsgummi muss Einzeldrähte mit Außendurchmessern 
gemäß Produktnorm abdichten; 

  Crimpkontakte: In Übereinstimmung mit EN 3155-017. Die Crimpkontakte müssen so gewählt werden, 
dass sie Leitungen gemäß Abschnitt 4.3 aufnehmen. Die Oberfläche der Crimpkontakte muss sein: ver-
goldet — Dicke: 1,27 µm min. 

5.2 Stirnflächendichtung 

Das Relais und die Stirnfläche der Fassung müssen mit einem Silikongummi abgedichtet sein. Das Gummi 
verhindert Beeinträchtigungen durch Umwelteinflüsse wie z. B. Flüssigkeiten zwischen: 

  Relais und Fassung; 

  Fassung und Verdrahtung. 
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