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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-04-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 2667-2:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich 02, unter Mitwirkung
deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der NA 131-02 FBR ,Fachbereichsbeirat Werkstoffe im
DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2667-2 ausschliefilich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 2667-2 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefRlich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2667-2:2017) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt das Prifverfahren zur Bestimmung der Klebfestigkeit von strukturellen
Expansionsklebstoffen in Film- oder Pastenform mithilfe des Rohrpriifverfahrens fest.

Dieses Priifverfahren ist zur Bestimmung der Klebfestigkeit in Bezug auf die Dichte nach dem Aushéarten des
Strukturklebstoffs mithilfe von druckscherbeanspruchten Rohrprobekoérpern geeignet.

Es gilt vorzugsweise fiir hohe Expansionsgrade, d. h. > 50 %, bestimmt nach dem Verfahren in EN 2667-3.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

EN 2334, Luft- und Raumfahrt — Beizen von Aluminium und Aluminiumlegierungen in Chromschwefelsdure

EN 2388, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumlegierung 2024-T351 — Konstruktionsrohre
0,6 mm < @ <12,5mm?1)

EN 2667-3, Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Strukturelle Expansionsklebstoffe in
Filmform — Priifverfahren — Teil 3: Expansionsgrad und Anteil an fliichtigen Bestandteilen?)

ISO 7500-1, Metallic materials — Calibration and verification of static uniaxial testing machines — Part 1:
Tension/compression testing machines — Calibration and verification of the force-measuring system

3 Priifgerat und zugehoriges Gerit
3.1 Zugpriifmaschine

Die Priifmaschine muss nach ISO 7500-1 zugelassen und so ausgelegt sein, dass die Bruchlast zwischen 10 %
und 90 % der ausgewahlten vollen Leistungsfahigkeit liegt.

Die Ladungen miissen mit einer Grenzabweichung von 1 % aufgezeichnet werden.
3.2 Zugehoriges Gerat

— Umluftofen mit einer Fehlergrenze von + 5 °C;

— Waage mit einer Fehlergrenze von 0,01 g;

— Bandsége;

— Thermoelement;

— Montagevorrichtung nach Bild 1.

1) Herausgegeben als ASD-STAN-Norm zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm durch den Verband der
Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (www.asd-stan.org)

2) Herausgegeben als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm durch den Verband der
Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (www.asd-stan.org)
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4 Prifrohre, Probekorper

4.1 Priifrohre

Die Form und die Mafie der konzentrischen Rohre miissen mit Bild 2 iibereinstimmen.
4.1.1 Werkstoffe

Die folgenden Werkstoffe miissen iiblicherweise verwendet werden:

— Aluminiumlegierung 2024 - T351 nach EN 2388; oder

— Aluminiumlegierung 5052-0, in Konstruktionsrohren 0,6 mm < #<12,5 mm.

Bei Priiftemperaturen, die 150 °C iiberschreiten, miissen die gleichen Aluminiumlegierungen angewendet
werden, nachdem deren Priiftemperaturbestandigkeit bestatigt wurde.

4.1.2 Oberflichenvorbehandlung
Die Oberflachenvorbehandlung vor dem Verkleben muss nach EN 2334 erfolgen.
4.1.3 Verkleben und Wagen der Priifrohre

Das Verkleben der Priifrohre muss innerhalb von 4h nach Abschluss der vorbereitenden
Oberflaichenvorbehandlung erfolgen. Bei den Priifrohren ist mdoglicherweise das Aufbringen eines
Haftvermittlers erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Kohésionsbruch, d. h. ein Versagen innerhalb des
Klebstoffs, erfolgt.

Sowohl das Aufbringen des Strukturklebstoffsystems (Klebstoff und Haftvermittler, falls erforderlich) als
auch das Aushdrten miissen entsprechend den Anweisungen des Klebestoffherstellers und der
Werkstoffnorm erfolgen.

Die Rohre sind mit einer Prazision von 0,01 g zu wagen: m, m,.

Eine Masse m3 des in der Werkstoffnorm oder entsprechend der Empfehlung des Herstellers festgelegten

Klebstoffs3) muss gleichmifig liber die gesamte Oberfliche des Innenrohres verteilt oder mithilfe einer
Rolle aufgetragen werden.

Die beiden Rohre (Lange zwischen 100 mm und 230 mm) miissen dann mithilfe von Zentrierkappen (siehe
Bild 3) und einer an beiden Enden angebrachten temperaturbestdndigen Textilglasgewebedichtung
(Stichldnge etwa 100 um) zusammengefiligt werden, um den Klebstoff in Position zu halten, wahrend Luft
und Reaktionsgase entweichen kénnen.

Der Hartungsprozess muss bei senkrechter Stellung des Rohres und nach der Werkstoffnorm erfolgen. Die
Erwarmungsgeschwindigkeit der Priifrohre muss zwischen 1 °C/min und 6 °C/min betragen und mithilfe
eines im Klebstoff und am Ende der Priifrohre befindlichen Thermoelements tiberwacht und aufgezeichnet
werden.

Am Ende des Aushértens wird die Priifanordnung abgekiihlt, bis sie Umgebungstemperatur erreicht. Danach
wird die in Bild 3 beschriebene Aushartungseinheit entfernt und auseinandergebaut, um die Priifrohre zu
erhalten.

3) Die Bestimmung dieser Masse m5 hdangt sowohl von der Dichte, der Dicke und dem Expansionsgrad des Klebstoffs
als auch von der Lange des Priifrohrs ab.
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Die Priifrohre miissen mit einer Prazision von 0,01 g gemessen werden: my.

4.1.4 Lagerung der Priifrohre nach dem Aushirten

Die hergestellten Priifrohre miissen nach einer Lagerdauer von mindestens 16 h nach dem Aushéarten unter
den folgenden Bedingungen konditioniert und gepriift werden:

— Temperatur: (23 + 2) °C;

— relative Luftfeuchte: (50 £+ 5) %.
4.2 Probekérper

4.2.1 Zuschneiden der Probekoérper

Das Zuschneiden der Priifrohre in Probekérper muss mit einem entsprechenden Werkzeug, z. B. einer
Bandsége, nach Bild 2 erfolgen.

Sowohl die Anzahl und die Schriankung der Ziahne als auch die Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit
miissen so gewahlt werden, dass die thermische und mechanische Belastung auf ein Mindestmafd gesenkt
werden.

Die Schnitte miissen gerade sein und senkrecht zur Rohrachse erfolgen; es darf keine Kihlfliissigkeit
verwendet werden. Es ist moglich, fiinf Probekérper je Priifrohr mit einer Lange von 100 mm und fiinfzehn
Probekorper je Priifrohr mit einer Lange von 230 mm zu erhalten, wihrend an jedem Ende mindestens
10 mm verworfen werden.

Jeder Probekérper muss mit einer eigenen Referenzmarkierung gekennzeichnet werden, um sowohl die
Nummer des Priifrohrs, von dem es stammt, als auch die Position in diesem Rohr zu bestimmen.

4.2.2 Stiickzahl

Fiir jede Priifung miissen mindestens fiinf einzelne Probekdrper vorliegen.

5 Durchfiihrung
Die Priifungen miissen bei Temperaturen durchgefiihrt werden, die in der Werkstoffnorm festgelegt sind.

Bei allen Priifungen, die bei anderen Temperaturen als der Umgebungstemperatur durchgefiihrt werden,
muss die Erwdrmungsgeschwindigkeit bzw. die Abkiihlungsgeschwindigkeit geringer als 10 °C/min
betragen. Die Last ist nach der Stabilisierung mindestens 10 min und héchstens 30 min (falls nicht anders
durch den Lieferanten festgelegt) bei der festgelegten Temperatur aufzubringen.

Bei allen Temperaturen, mit Ausnahme der Umgebungstemperatur (23 + 2) °C, muss die Temperatur des
Priifkorpers mithilfe eines Thermoelements bestimmt werden, das nach Bild 1 an der Aufdenfliche des

Probekorpers befestigt wurde.

Der Priifaufbau (siehe Bild 1) enthdlt eine zylinderférmige Ramme und eine Grundplatte, die als
Abstandhalter dient.

Die Auflager miissen senkrecht zur Mittellinie des Probekorpers angeordnet werden, sodass der Auf3enring
vollstandig auf der Grundplatte des Auflagers aufliegt.

Die Klebfestigkeit muss mithilfe des in Bild1 dargestellten Priifaufbaus durch abwairts gerichtetes
Abscheren des Innenrohres nach unten bestimmt werden.
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