DK 669.715-42 : 629.7 DEUTSCHE NORM Entwurf August 1991
Luft- und Raumfahrt

Aluminiumlegierung 7020-T6 Tl
stranggepreBte Profile

1,2<a< 100 mm EN_2§O7

mit Kontrolle der Grobkornrandzone

=

Aerospace series; aluminium alloy 7020-T6; extruded section Einspriiche bis 30. Sep 1991
1,2 € a £ 100 mm with coarse peripheral grain control
Anwendungswarnvermerk beachten!
Série aérospatiale; alliage d'aluminium 7020-T6; profilés fiiés
1,2 £ a < 100 mm avec contrdle de la zone périphérique a gros
grains

Die Anerkennung durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt ist vorge-
sehen.

Nationales Vorwort

Die Europadische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerat (AECMA)
ist vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden,
Europdische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten.
Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organi-
sation (ASB) des CEN. Somit gilt der organisatorische Ablauf fiur die Ersteliung
von Normen der AECMA bis zur CEN-SchluBabstimmung. Die SchluBabstimmung wird
nach den Gemeinsamen CEN/CENELEC-Regeln durchgefiihrt.

Der AECMA-Entwurf prEN 2807, Ausgabe April 1986, 1liegt laut BeschluB 169 des
AECMA/CN nur in der Englischen Fassung vor und ist von der AECMA-Kommission C 5
unter Mitwirkung deutscher Experten ausgearbeitet worden.

Dieser nationale Norm-Entwurf enthalt die deutsche Ubersetzung des vorgenannten
AECMA-Entwurfes.

Die Behordenanerkennung wird innerhalb des AECMA-Ablaufes durchgefihrt.
Wird eine EN im CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN-Mitglieder
zur Ubernahme verpflichtet. Diese Ubernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch

dann zwingend, wenn Deutschiand mit Nein gestimmt hat.

Es dist daher notwendig, nach Ubernahme der Europ#ischen Norm EN 2807 in das
Deutsche Normenwerk, die damit Ubereinstimmende Deutsche Norm zuriickzuziehen.

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Ent-
wurfes besonders zu vereinbaren.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Stellungnahmen werden erbeten an die Normensteile Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Nor-
mung e. V., KamekestraBe 8, 5000 Koln 1.

Fortsetzung 4 Seiten prEN-Norm-Entwurf

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DK:

Deskriptoren:

Deutsche Ubersetzung

Luft- und Raumfahrt
Aluminiumlegierung 7020-T6
stranggepreBte Profile

1,2 £ a £ 100 mm

mit Kontrolle der Grobkornrandzone

Aerospace series Série aérospatiale

Aluminium alloy 7020-T6 Alliage d'aluminium 7020-T6

extruded section profilés filés

1,2 € a £ 100 mm 1,2 € a £ 100 mm

Wwith coarse peripheral grain control avec contrdle de la zone périphérique

a gros grains

Dieser “pre-standard” der Luft- und Raumfahrt wurde unter der Verantwortung der AECMA
{Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aérospatial) erstellt. Er wird fir den
Bedarf der AECMA-Mitglieder als sogenannter Griindruck verdffentlicht. Er wurde von den Experten
der zustdndigen AECMA-Kommission nach Stellungnahme der Mitgliedslander technisch verab-
schiedet.

Nach Veroffentlichung dieses "pre-standard” darf der technische 1Inhalt nicht soweit geéndert
werden, dafl die Austauschbarkeit materiell oder funktionell beeinfluBt wird, es sei denn, die
Norm wird neu benummert.

Nach Prifung und Unterzeichnung durch die AECMA-Normenpriifstelle (NPS) und der formellen Zu-
stimmung durch die Behorden der Mitgliedsiander wird dieser "pre-standard" als Europdischer
Norm-Entwurf dem CEN (Europ@isches Komitee fir Normung) zur SchiuBabstimmung vorgelegt.

Anmerkung: Weitere Kopien erhalitlich von: B.N.A.E. - Technopolis 54 - 199, rue Jean-Jacques Rousseau -
92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

Ausgabe zur Veroffent- Stellungnahmen erbeten innerhalb von 6 Monaten nach Veroffent- cs5
Tichung genehmigt: lichungsbeschluBdatum an: A.E.C.M.A., 88, Bd. Malesherbes Vorsitzender
22. April 1986 75008 PARIS - FRANCE H. Hilaire
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