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Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Faserverstarkte Kunststoffe -

Ermittlung des Einflusses der Auslagerung in feuchtem Klima auf die
mechanischen und physikalischen Eigenschaften;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 2823:2016

Aerospace series -

Fibre reinforced plastics -

Determination of the effect of exposure to humid atmosphere on physical and mechanical
characteristics;

German and English version FprEN 2823:2016

Série aérospatiale -

Plastiques renforcés de fibres -

Détermination de l'influence de I'exposition a I'atmosphere humide sur les caractéristiques
mécaniques et physiques;

Version allemande et anglaise FprEN 2823:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-02-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 2823:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL)
erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-01 AA
»Verbundwerkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2823 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 2823 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Faserverstarkte Kunststoffe — Ermittlung des
Einflusses der Auslagerung in feuchtem Klima auf die mechanischen und
physikalischen Eigenschaften

Série aérospatiale — Plastiques renforcés de fibres — Détermination de l'influence de I'exposition a I'atmosphére
humide sur les caractéristiques mécaniques et physiques

Aerospace series — Fibre reinforced plastics — Determination of the effect of exposure to humid atmosphere on
physical and mechanical characteristics
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Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2823:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt das Verfahren zur Ermittlung des Einflusses der Auslagerung in feuchtem
Klima auf die physikalischen und mechanischen Eigenschaften faserverstarkter Kunststoffe fest.

Sofern nicht anders in der Werkstoffnorm und/oder den Technischen Lieferbedingungen angegeben, gilt
diese Norm unabhdngig von der Verstarkungsart und dem verwendeten organischen Matrixsystem fir alle
Laminate.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2743, Luft- und Raumfahrt — Faserverstdrkte Kunststoffe — Standardverfahren fiir Vorbehandlung vor der
Priifung von nicht gealterten Werkstoffen

EN 2744, Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Vorzugspriiftemperaturen

EN 3615, Luft- und Raumfahrt — Faserverstdrkte Kunststoffe —Ermittlung der Auslagerungsbedingungen in
feuchtem Klima und der Feuchteaufnahmel)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Vorversuchsprobekoérper

Probekorper zur Bestimmung der Auslagerungstemperatur, die erforderlich ist, um innerhalb kurzer Zeit bei
der vorgegebenen Luftfeuchte einen Gleichgewichtszustand zu erreichen

3.2
»auszulagernde” Probekorper
Probekorper zur Bestimmung der mechanischen und physikalischen Eigenschaften nach dem Auslagern

3.3

Begleitprobekorper

Probekorper zur Uberwachung der Feuchteaufnahme, die fiir ,auszulagernde“ Probekdrper reprasentativ
sind und mit diesen in die Klimakammer eingebracht werden

3.4
Gleichgewichtszustand
Zustand des in einer vorgegebenen Luftfeuchte ausgelagerten Werkstoffs bei Erreichen von Massekonstanz

3.5

Massekonstanz

Masse des Probekorpers, bei der sich nach mehreren aufeinanderfolgenden, in regelmafiigen Abstidnden
durchgefiihrten Wagungen ein Unterschied zwischen den Wagungen ergibt, der niedriger als ein festgelegter
Wert ist

1) Verdffentlcht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch AeroSpace and Defence
industries Association of Europe-Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org)
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3.6
geharteter Zustand
siehe EN 2743

4 Methodik

Die mit Probekorpern im geharteten Zustand erzielten Priifergebnisse werden mit den mit ,auszulagernden”
Probekorpern erzielten Priifergebnissen nach dem Auslagern in dem vorgegebenen feuchten Klima nach
dem folgenden Verfahren verglichen:

a) die mechanische oder physikalische Priifung ist nach der jeweiligen Norm an Probekdérpern im
geharteten Zustand durchzufiihren (siehe EN 2743A);

b) die hochstmogliche Auslagerungstemperatur, die ein Werkstoffverhalten nach dem Fick‘schen Gesetz
gewdhrleistet (Erreichen eines Gleichgewichtszustandes), ist mit Vorversuchsprobekdérpern zu
ermitteln.

Diese Ermittlung muss mindestens einmal fiir jede Faser-/Harz-/Temperaturkombination durchgefiihrt
werden;

c) die ,auszulagernden“ Probekérper sind in der vorgegebenen Luftfeuchte und bei der wie oben
ermittelten Temperatur auszulagern, bis sie den Gleichgewichtszustand erreichen. Begleitprobekdrper
sind kontinuierlich den gleichen Auslagerungsbedingungen auszusetzen;

d) die mechanischen oder physikalischen Priifungen sind nach den jeweiligen Normen durchzufiihren.

ANMERKUNG  Bei der Erstellung dieser Norm wurde sowohl das Langmuir'sche Modell als auch das Fick'sche Gesetz
in Betracht gezogen. Obwohl anerkannt wird, dass die Langmuir'schen Modelle genauer sind, wird in dieser Norm das
Fick'sche Gesetz zur Definition der Gleichgewichtszustiande von Verbundwerkstoffen herangezogen.

Als Ausgangspriiftemperatur wird eine Temperatur von 70 °C gewahlt, um eine angemessene Feuchteaufnahmerate zu
erzielen. Wenn die mit den Vorversuchsprobekorpern erzielten Priifergebnisse auf eine bedeutende Abweichung vom
Fick'schen Gesetz hinweisen, sollte eine niedrigere Temperatur gewahlt werden.

5 Priifgerit

5.1 Klimakammer, die die vorgegebene Temperatur mit einer Grenzabweichung von +1°C und die
relative Luftfeuchte mit einer Grenzabweichung von +3 % aufrechterhalten kann.

5.2 Exsikkator.
5.3 Waage mit einer Fehlergrenze von 0,1 mg.

5.4 Luftumwalzofen, der die gewéhlte Temperatur mit einer Grenzabweichung von +5 °C aufrechterhalten
kann.

5.5 Sauberes und trockenes, saugfahiges Tuch oder Filterpapier.
5.6 Dichter Behalter: Metallisierter Polyethylenbeutel oder luftdichter Behalter aus Metall oder Glas.
6 Probekorper

Alle Gesichtspunkte des Herstellungsverfahrens (insbesondere die Oberflichenbeschaffenheit) haben einen
Einfluss auf die Priifergebnisse.
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6.1 Vorversuchsprobekorper

Die Priifplatten, die als Vorversuchsprobekoérper verwendet werden sollen, miissen symmetrisch in Lagen
aufgebaut sein:

— Unidirektionalgelege-Prepregs: unidirektionaler (0°) oder kreuzweiser (0°/90°) Aufbau;
— Gewebe-Prepregs: alle Lagen in gleicher Kettrichtung.

Die Maf3e der Vorversuchsprobekdrper miissen Bild 1 und Tabelle 1 entsprechen.

b a
Bild 1
Tabelle 1
Maf3e in Millimeter
l 75+1
b 75%1
a so niedrig wie moglich

6.2 ,Auszulagernde” Probekorper (Probekorper fiir mechanische und physikalische
Priifungen)

Form, Mafe und Herstellungsverfahren der Probekorper sind in der Werkstoffnorm oder dem Priifverfahren
festgelegt.

Sie missen ihre endgiiltige Form aufweisen, z.B. spanend bearbeitet, gebohrt, mit Krafteinleitungs-
elementen usw.

6.3 Begleitprobekorper

Es sind mindestens drei Begleitprobekérper zu verwenden, die der gleichen Priifplatte wie die
»auszulagernden“ Probekorper entnommen wurden, jedoch ohne Krafteinleitungselemente, Bohrungen usw.

Die Begleitprobekoérper miissen rechteckig oder quadratisch sein, eine Lange und Breite > 25 mm und eine
Masse > 1,5 g aufweisen.

Die Flachen- und Kantenbeschaffenheit muss der der auszulagernden Probekorper entsprechen.
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