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Spécification technique —

Partie 005: Verre textile/résine phénolique préimprégnés
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-09-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das Dokument (EN 2833-005:2013) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Nichtmetallische Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-01 AA ,Faserverstarkte
Kunststoffe* im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.

Flr die in diesem Dokument zitierten internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1183-2 siehe DIN EN ISO 1183-2
ISO 1889 siehe DIN EN ISO 1889
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ASD/TC

Datum: 2013-07

EN 2833-005:2013
ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Warmhartbare Glasfaser-Prepregs - Technische
Lieferbedingungen — Teil 005: Gewebe-Prepregs aus Glasfaser und
Phenolharz

Série aérospatiale — Préimprégnés de verre textile/résine thermodurcissable - Spécification technique —
Partie 005 : Verre textile/résine phénolique préimprégnés

Aerospace series — Glass fibre thermosetting preimpregnates - Technical specification — Part 005: Glass
fabric/phenolic resin preimpregnate

ICS:

Deskriptoren
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 2833-005:2013) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behoérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm legt Anforderungen an Gewebe—Prepregs aus Glasfaser und Phenolharz fest.

Die Norm ist gemeinsam mit EN 2833-1 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 2155-12, Luft- und Raumfahrt — Priifverfahren fiir transparente Werkstoffe zur Verglasung von
Luftfahrzeugen — Teil 12: Bestimmung der linearen Wérmeausdehnung

EN 2377, Luft- und Raumfahrt — Glasfaserverstirkte Kunststoffe — Priifverfahren zur Bestimmung der
scheinbaren interlaminaren Scherfestigkeit

EN 2379, Luft- und Raumfahrt — Fliissigkeiten zur Priifung von nichtmetallischen Werkstoffen)

EN 2489, Luft- und Raumfahrt — Faserverstédrkte Kunststoffe — Bestimmung des Einflusses von
Priiffliissigkeiten

EN 2743, Luft- und Raumfahrt — Faserverstédrkte Kunststoffe — Standardverfahren flir Vorbehandlung vor
der Priifung von nicht gealterten Werkstoffen")

EN 2823, Luft- und Raumfahrt — Faserverstérkte Kunststoffe — Priifverfahren zur Ermittlung des Einflusses
der Auslagerung in feuchtem Klima auf die mechanischen und physikalischen Eigenschaften!)

EN 2824, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von
strahlender Wérme und Flammen — Bestimmung der Rauchdichte und der Rauchgaskomponenten von
Werkstoffen — Priifeinrichtung, Priifgeréte und Priifmittel")

EN 2825, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von
strahlender W&rme und Flammen — Bestimmung der Rauchdichte')

EN 2826, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von
strahlender Wérme und Flammen — Bestimmung der Rauchgaskomponenten)

EN 2833-1, Luft- und Raumfahrt — Warmhértbare Glasfaser-Prepregs — Technische Lieferbedingungen —
Teil 1: Allgemeines?)

EN 3615, Luft- und Raumfahrt— Faserverstdrkte Kunststoffe — Priifverfahren zur Ermittlung der
Auslagerungsbedingungen in feuchtem Klima und Ermittlung der Feuchteaufnahme)

EN 3703, Luft- und Raumfahrt — Wérmefreisetzungsrate von Werkstoffen und Erzeugnissen unter Einwirkung
von strahlender Wérme und Flammen — Priifverfahren)

EN 3783, Luft- und Raumfahrt — Faserverbundwerkstoffe — Normierung von faserabhdngigen mechanischen
Eigenschaften)

EN 3844-1, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe — Teil 1: Kleinbrenner-
Priifung, senkrecht — Bestimmung der senkrechten Flammenausbreitung

EN 3844-2, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe — Teil 2: Kleinbrenner-
Priifung, waagerecht — Bestimmung der waagerechten Flammenausbreitung

EN 3844-3, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe — Teil 3: Kleinbrenner-
Priifung, 45° — Bestimmung der Bestdndigkeit eines Materials gegen die Ausbreitung von Flammen und
Glimmen und gegen Durchbrennen

1) Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm.
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