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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-05-05 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
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10787 Berlin.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 2850:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL)
erarbeitet.

Das  zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-01 AA
»Verbundwerkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2850 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 2850 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefllich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2850:2017) wurde vom Verband der Europédischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Druckfestigkeit und des Elastizitdtsmoduls
von unidirektionalen Laminaten aus Kohlenstoffasern und Reaktionsharz fest.

Das Verfahren gilt nur fiir Probekorper, deren Achse parallel zur Faserrichtung verlauft.

Dieses Verfahren gilt auch fiir andere Fasern (oder Gewebe) als Kohlenstoffasern, sofern es in den
zugehorigen Technischen Lieferbedingungen ausdriicklich genannt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 23721), Luft- und Raumfahrt — Flache Sechskantmuttern aus Stahl verkadmet — Klasse
1100 MPa/235 °C?)

EN 2489, Luft- und Raumfahrt — Faserverstdrkte Kunststoffe — Bestimmung des Einflusses von
Priiffliissigkeiten

EN 2565, Luft- und Raumfahrt — Herstellen von CFK-Priifplatten3)

EN 2743, Luft- und Raumfahrt — Faserverstdrkte Kunststoffe — Standardverfahren fiir Vorbehandlung vor der
Priifung von nicht gealterten Werkstoffen

EN 2744, Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Werkstoffe — Vorzugspriiftemperaturen

EN 2823, Luft- und Raumfahrt — Faserverstirkte Kunststoffe — Ermittlung des Einflusses der Auslagerung in
feuchtem Klima auf die mechanischen und physikalischen Eigenschaften3)

EN 2859, Luft- und Raumfahrt — Sechskant-Passschrauben, kurzes Gewinde aus legiertem Stahl, verkadmet,
metrische Reihe — Klasse 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C

EN 3228, Luft- und Raumfahrt — Einfache Sechskantmuttern mit reduzierter Hdéhe, mit normaler
Schliisselweite, aus Stahl, verkadmet — Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur) / 235 °C

EN 3783, Luft- und Raumfahrt — Faserverbundwerkstoffe — Normierung von faserabhdngigen mechanischen
Eigenschaften

3 Prinzip des Verfahrens

Das Verfahren besteht darin, in einem mit konstanter Geschwindigkeit bis zum Bruch durchgefiihrten
Druckversuch die Werkstoffverformung in Langsrichtung in Abhingigkeit von der aufgebrachten
Beanspruchung aufzuzeichnen und zu messen.

1) Nicht fiir Neukonstruktion, siehe EN 3228.

2) Veroffentlicht als ASD-STAN-Norm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch AeroSpace and Defence
industries Association of Europe-Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).

3) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch AeroSpace and Defence
industries Association of Europe-Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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Die auf den Werkstoff aufgebrachte Beanspruchung darf auf zwei verschiedene Arten eingeleitet werden:

— entweder vorwiegend als Scherbeanspruchung iiber mitgehartete oder aufgeklebte Krafteinleitungs-
elemente (Verfahren A);

— oder ausschlief3lich als direkte Druckbeanspruchung der Probekérperenden (Verfahren B).

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Priifergebnisse, die mit unterschiedlichen Probekérpern
erzielt werden, nicht vergleichbar sind.

4 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

4.1

Druckspannung zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Versuchs

Oc

die auf die Flacheneinheit des Anfangsquerschnitts innerhalb der Messldnge bezogene Druckkraft am
Probekorper zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Versuchs

4.2

Druckfestigkeit

oC11

Druckspannung zum Zeitpunkt des Bruchs

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie wird nach der Gleichung in 10.1 berechnet.

4.3

Stauchung

(e11)

Abstandsdanderung der Messmarken im Messbereich des Probekorpers, hervorgerufen durch eine
Druckkraft und bezogen auf den urspriinglichen Abstand dieser Messmarken

Anmerkung 1 zum Begriff: &1 ist die parallel zur Faserrichtung gemessene Stauchung.

4.4
Sekanten-E-Modul
zwei Arten der Berechnung sind moglich

Anmerkung 1 zum Begriff:  Vorzuziehen ist diejenige, die auf der Stauchung basiert.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Sonst ist die auf den Kraften basierende Methode anzuwenden.

4.5

Sekanten-E-Modul

EC11 (o, B)

Steigung der Geraden durch zwei Punkte des Druckspannungs-Stauchungs-Diagramms, die Stauchungen von
a % und B %, jeweils bezogen auf die Probekoérper-Messldnge, entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff: «und fsind in der Werkstoffnorm festgelegt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  In Ermangelung einer Werkstoffnorm sind @ = 0,1 % und 8 = 0,5 % zu wéhlen.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Er wird nach der Gleichung in 10.2.1 berechnet.
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4.6

Sekanten-E-Modul

EC11 (PR/10, PR/2)

Steigung der Geraden durch zwei Punkte des Druckspannungs-Stauchungs-Diagramms, die der aus PR/10
und Pr/2 ermittelten Spannung entsprechen, wobei Py die Bruchkraft des Probekorpers ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Er wird nach der Gleichung in 10.2.2 berechnet.

5 Bezeichnung

Die Bezeichnung des Verfahrens muss folgendem Beispiel entsprechen:

EN2850 A

Nummer dieser Norm

Probekorpertyp (siehe 6.2)

6 Probekorper
6.1 Herstellen von Priifplatten
Die Priifplatten sind nach EN 2565 herzustellen.

Die Fertigungsparameter, wie z.B. Umgebungsbedingungen, Aushdrtungszyklus usw. miissen den
zugehorigen Technischen Lieferbedingungen entsprechen.

6.2 Form und Maf3e

Es gibt zwei Arten von Probekdrpern:
— Typ A (siehe Beispiel in Anhang A);
— Typ B (siehe Beispiel in Anhang B).

Alternativen zu Typ A sind moéglich, sofern sie folgenden Anforderungen entsprechen:

— Messldnge g =1(10 % 0,25) mm;
— Dicke h=(2+0,2) mm;
— Gesamtdicke H=(4,5%0,5) mm;
— Breite b= (10 % 0,2) mm;
— Lange der Krafteinleitungselemente t=2=50 mm;

— Einspannldnge zwischen den Spannklemmen K= (13 + 0,1) mm.
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Die Winkelabweichung der Fasern in Bezug auf die Achse der Druckbeanspruchung muss kleiner als +0,5°
sein.

6.3 Krafteinleitungselemente
6.3.1 Aufgeklebte Krafteinleitungselemente

Bei aufgeklebten Krafteinleitungselementen ist nachzupriifen, ob die Temperatur des Klebezyklus keinen
unerwiinschten nachtraglichen Aushartungseffekt auf das Laminat hat.

Die Krafteinleitungselemente miissen aus demselben Werkstoff wie die Probekdrper bestehen. Im Falle von
Priifungen bei hohen Temperaturen und/oder nach Feuchtelagerung empfiehlt es sich, die Krafteinleitungs-
elemente durch Mitharten zu formen.

6.3.2 Integrierte Krafteinleitungselemente

Der Probekoérper ist aus n Lagen mit 0° in seiner Mitte und aus m Lagen mit +45° beidseitig der 0°-Lagen
aufgebaut.

n muss so sein, dass n Lagen 2,25 mm bis 2,5 mm dick sind.
m muss so sein, dass (n + 2 m) 4 mm bis 5 mm dick sind.

Die integrierten Krafteinleitungselemente miissen spanend bearbeitet werden, um die Melange des
Probekoérpers zu erhalten (siehe Anhang A — Probekorper 4,/A4,).

ANMERKUNG  Wenn die Einspannklemmen rutschen, darf eine Trockenglasschicht auf die Oberfliche der Kraft-
einleitungselemente aufgetragen werden, bevor mit dem Héarten der Priifplatte begonnen wird.

6.4 Anzahl

Die Anzahl der zu verwendenden Probekoérper ist in den Technischen Lieferbedingungen festgelegt. Ist dies
nicht der Fall, dann sind fiinf (5) Probekdrper zu verwenden.
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7 Gerate

7.1 Biligelmessschraube mit einem Messflaichendurchmesser von 6 mm und einer Fehlergrenze von
0,01 mm*%).

7.2  Priifmaschine mit einer Fehlergrenze von 1 % im gewahlten Kraftbereich.

7.3 Um ein den Versuch verfilschendes Ausknicken zu vermeiden, ist eine genaue Ausrichtung auf
geeignete Weise sicherzustellen.

Ein Beispiel fiir die Fiihrung der Einspannklemmenausrichtung ist in Anhang A oder Anhang B und Anhang C
aufgezeigt.

7.4 Einrichtung zum Aufzeichnen der Stauchung in Abhdngigkeit von der Kraft mit einer Fehlergrenze von
1% im gewdhlten Stauchungsbereich. Die Einrichtung darf am Probekdrper keine Markierungen hinter-
lassen, durch die vorzeitig Briiche ausgelost werden konnten. Ein eventuelles Ausknicken wahrend des
Versuchs muss mit der gewdhlten Einrichtung durch getrenntes Aufzeichnen auf beiden Seiten des
Probekorpers (z. B. Dehnungsmessstreifen) feststellbar sein.

7.5 Gegebenenfalls fiir Priifungen bei Temperaturen (nach EN 2744), die von der Raumtemperatur
abweichen, temperaturgeregelte Priifkammer und Thermoelement mit Aufzeichnung.

8 Vorbehandlung
Bei Priifung im Ausgangszustand muss die Vorbehandlung EN 2743 entsprechen.
Bei Priifung nach Auslagern in Priiffliissigkeiten muss die Vorbehandlung EN 2489 entsprechen.

Bei Priifung nach Auslagern in feuchtwarmem Klima muss die Vorbehandlung EN 2823 entsprechen.

9 Durchfiihrung

9.1 Die Dicke ist zweimal auf 0,01 mm und die Breite auf 0,01 mm im Probekorper-Messbereich zu
messen.

9.2 Die Einrichtung zum Messen der Stauchung (siehe 7.4) ist auf dem Probekdrper anzubringen.

9.3 Erfolgt die Priifung nicht bei Raumtemperatur, muss die Zeitspanne zwischen Vorbehandlung und
Versuchsbeginn folgenden Anforderungen entsprechen:

9.3.1 Bei Probekorpern, die nicht gealtert oder in Priiffliissigkeiten ausgelagert waren, ist die Verweildauer
bei Priiftemperatur durch Vorversuche zu ermitteln und im Priifbericht zu vermerken.

9.3.2 Beiin Priffliissigkeiten ausgelagerten Probekérpern ist das Verfahren nach EN 2489 einzuhalten.
9.3.3 Beiin Feuchte gealterten Probekorpern ist das in EN 2823 beschriebene Verfahren einzuhalten.
9.4 Die Einspannklemmen (soweit im Priifaufbau vorhanden) miissen die Krafteinleitungselemente nach

Bild 1 bedecken, damit keine unerwiinschten Beanspruchungen eingeleitet werden. Bei Typ B ist liber
genormte Verbindungselemente, z.B. nach EN 2859 und EN 2372, eine Einspannkraft von 0,5 mN

aufzubringen.
4) ANMERKUNG 1 Bei Methode B ist eine Biigelmessschraube mit einem Messflichendurchmesser von 2 mm
zuldssig.
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9.5 Die Kraft ist mit einer konstanten Geschwindigkeit, d.h. Schliefigeschwindigkeit der Einspann-
klemmen von 1 mm/min einzuleiten.

9.6 Aufzeichnung der Stauchung.
9.6.1 Probekorper Typ A.

Wiahrend des gesamten Versuchs sind die Stauchungen ¢';; und ¢”;; in Abhangigkeit von der Kraft
aufzuzeichnen, damit der Beginn eines Ausknickens festgestellt werden kann.

Vereinbarungsgemaf? gilt:

£, = €11 ';5”11

Dabei ist
€11 die Stauchung parallel zur Probekoérperachse (eine Seite)
€11 die Stauchung parallel zur Probekoérperachse (andere Seite)

9.6.2 Probekorper Typ B.

Beim Probekorper zur Modulbestimmung braucht nur ;4 aufgezeichnet zu werden.

9.7 Die Bruchkraft Py ist zu ermitteln.

10 Angabe der Priifergebnisse
10.1 Druckfestigkeit (o:11)

Pr
0c11 = b-h

Dabei ist
Pr die Bruchkraft, in Newton
b  die Breite, in Millimeter

h  die Dicke, in Millimeter

ANMERKUNG  Je nach Probekérpertyp darf o.;; in Abhéngigkeit von der gemessenen Dicke und/oder der
theoretischen Dicke und/oder der Nenndicke nach EN 3783 errechnet werden.
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