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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-01-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nas@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Schweildtechnik (NAS) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Norm-Entwurf ist vom Unterkomitee 4 ,Qualitditsmanagement fir das Schweil’en“ (Sekretariat: DIN,
Deutschland) im Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweil’en® (Sekretariat: DIN, Deutschland) des
Europaischen Komitees fir Normung (CEN) erarbeitet worden.

Das zustandige Deutsche Normungsgremium ist der DIN/DVS-Gemeinschaftsausschuss NA 092-00-02 AA
»Qualifizierung von Personal fir das Schweil’en und verwandte Verfahren (DVS AG Q 5)*, der federfuhrend
vom Normenausschuss Schweiftechnik (NAS) geleitet wird.

Mit dieser Norm wird sichergestellt, dass die Handfertigkeitsprifung nach einheitlichen Bestimmungen und an
vereinheitlichen Prifstlicken unter gleichen Bedingungen — unabhdngig vom Anwendungsbereich —
durchgefiihrt wird. Die bestandene Prifung nach dieser Norm beweist, dass der Schweiller das notwendige
Mindestmal® an handwerklicher Fertigkeit und die erforderlichen Fachkenntnisse fur seinen betrieblichen
Einsatz nachgewiesen hat.

Diese Norm gibt damit die technischen Voraussetzungen fiir die gegenseitige Anerkennung vergleichbarer
Schweilerprifungen durch die flr die verschiedenen Anwendungsbereiche zustandigen Stellen.

Priifstellen und Priifer

Entsprechend den Vorgaben fiir die Erstellung von Europaischen Normen sind in der vorliegenden EN 287-1
die Prifstellen und Prifer fur die Durchfihrung von SchweiRerprifungen nicht genannt. Sie werden fur die
verschiedenen Anwendungsbereiche in den jeweils malRgebenden Rechtsvorschriften, Anwendungsnormen,
Richtlinien oder in Liefervereinbarungen angegeben.

Zurzeit kommen in der Bundesrepublik Deutschland als Prufstellen und Prifer in Betracht:
— Schweiltechnische Lehr- und Versuchsanstalten (SLV);
— Schweilitechnische Lehranstalten (SL);

— Prifungs- und Zertifizierungsausschiisse des Deutschen Verbandes flr Schweilen und verwandte
Verfahren e. V. (DVS);

— Technische Uberwachungs-Vereine (TUV);
— Germanischer Lloyd (GL);
— Lloyd's Register EMEA (LR);

— andere von den zustandigen Bundes- und Landesbehérden fir die Durchfiihrung von Schweiller-
prifungen anerkannte Prifstellen;

— Schweilaufsichtspersonen, die aufgrund der mafRgebenden Rechtsvorschriften, Richtlinien und
Anwendungsnormen fur die Durchfuhrung von Schweillerprifungen auf Bescheinigungen oder
Zertifikaten benannt sind;

— Prufer und Prufstellen, die nach europaischen Richtlinien, Rechtsvorschriften oder Anwendungsnormen

zur Personalzertifizierung zugelassen sind oder Uber eine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 fir
die Durchfiihrung von SchweilRerprifungen verflgen.
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Schweiler-Priufungsbescheinigungen

Bestehende gliltige Schweiller-Priifungsbescheinigungen Uber Schweil3erpriifungen, die nach DIN EN 287-1:2006
abgelegt worden sind, werden mit Erscheinen der vorliegenden DIN EN 287-1 nicht auRer Kraft gesetzt. Bei
der Verlangerung von bestehenden Schweil3er-Priifungsbescheinigungen kann es erforderlich sein, dass fur
die Aufrechterhaltung des gleichen Geltungsbereiches zusatzliche Prifstlicke zu schweiRen und zu prifen
sind.

Fachkundliche Priifung

Die nach Anhang C vorgesehene fachkundliche Prifung wird fur SchweilRer verlangt, die in der
Bundesrepublik Deutschland die Prifung ablegen.

Schweiller, die in der Bundesrepublik Deutschland beschéaftigt werden und Uber eine glltige Schweiler-
prufung nach EN 287-1 verfligen, jedoch keine fachkundliche Priifung abgelegt haben, missen aufgrund der
derzeitig geltenden Rechtsvorschriften mindestens Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und
Unfallverhiitung sowie Kenntnisse Gber das Entstehen und Vermeiden von Schweil3nahtfehlern nachweisen.

Bei der Verlangerung einer Schweilderpriifung muss in der Bundesrepublik Deutschland in jedem Fall —
unabhangig davon, ob ein Prifstiick geschweilt wird, oder ob aufgrund vorliegender zerstoérungsfreier oder
zerstorender Prufprotokolle die Verlangerung bestatigt wird — auch die fachkundliche Prifung erneut
durchgefihrt werden.

Fir die im Abschnitt 2 und im Abschnitt Literaturhinweise genannten Normen wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

CEN ISO/TR 15608  siehe DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 15608
CENISO/TR 20172  siehe DIN SPEC 1097
CEN ISO/TR 20173  siehe DIN SPEC 1116
CEN ISO/TR 20174  siehe DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 20174

ISO/TR 25901 siehe DIN-Fachbericht ISO/TR 25901
ISO 857-1 siehe DIN ISO 857-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 287-1:2006-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Aufnahme eines Hinweises in der Einleitung bezlglich der Giiltigkeit von Schweilierpriifungen nach
der vorherigen Ausgabe;

b) die normative Verweisungen in Abschnitt 2 und im Abschnitt Literaturhinweise aktualisiert;
c) im Abschnitt 3 die vorhandenen Begriffe Uberarbeitet und weitere neu aufgenommen, wie Hersteller,
Kehlnaht, Lage, NachlinksschweiRen, Nachrechtsschweilfen, Rohrabzweig, Schweillzusatz und

Verifizierung;

d) im Abschnitt 4 die Ordnungsnummern der einzelnen Schweilprozesse nach DIN EN ISO 4063 angepasst
sowie die Kehlnaht-Schenkellange (z) gestrichen;

e) Stumpfnahte qualifizieren nicht Kehindhte oder umgekehrt, siehe 5.4 b);
f)  die Mdglichkeit eines erganzenden Kehlnahtprifstickes zur Stumpfnahtprifung, siehe 5.4 c);

g) die Aufnahme eines Hinweises auf CEN ISO/TR 20172, CEN ISO/TR 20173 und CEN ISO/TR 20174 in
5.5 (Werkstoffgruppen);

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 287-1:2011-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-287-1-2011-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-287-1-2011-01

E DIN EN 287-1:2011-01 — Entwurf —

h) die Tabelle 3 (Geltungsbereich fir Schweillzusatze) in zwei Tabellen aufgeteilt;
i) in 5.8 (Schweildpositionen) die Arbeitspositionen PH und PJ erganzt;

j) im Abschnitt 7 (Abnahmeabforderungen an die Prifstiicke) die Anforderung des Winkelversatzes
gestrichen;

k) die elektronische Unterschrift zur Bestatigung der Glltigkeit ausgestellter Schweil3er-Prifungs-
bescheinigungen unter 9.2 erganzt;

I) die Bezeichnungsbeispiele im Anhang B Uberarbeitet;

m) der informative Anhang D (EinflussgréRen, die zur Verldngerung bestatigt werden und rlckverfolgbar sein
sollten) ersatzlos gestrichen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN SPEC 1097, Schweillen — Werkstoffgruppeneinteilung — Europaische Werkstoffe
DIN SPEC 1116, Schweillen — Werkstoffgruppeneinteilung — Amerikanische Werkstoffe

DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 15608, SchweiBen — Richtlinien fiir eine Gruppeneinteilung von metallischen
Werkstoffen

DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 20174, SchweiBen — Werkstoffgruppeneinteilung — Japanische Werkstoffe
DIN-Fachbericht ISO/TR 25901, Schweil3en und verwandte Verfahren — Terminologie

DIN ISO 857-1, Schweilen und verwandte Prozesse — Begriffe — Teil 1: MetallschweilBprozesse
(ISO 857-1:1998)
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CEN/TC 121

Sekretariat: DIN

Prifung von SchweiRern — SchmelzschweiRen — Teil 1: Stahle
Epreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers

Qualification test of welders — Fusion welding — Part 1: Steels
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 287-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweilen” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 287-1:2004 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
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Einleitung

Die Fahigkeit eines Schweil’ers, mindlichen oder schriftichen Anweisungen zu folgen, und die Bestatigung
der Handfertigkeit einer Person sind wichtige Bedingungen, um die Qualitdt geschweillter Produkte
sicherzustellen.

Die Prifung der Handfertigkeit einer Person nach dieser Norm ist abhangig von den Schweiltechniken und
Schweillbedingungen, bei denen einheitliche Regeln erflillt und genormte Prifstlicke verwendet werden.

Das Prinzip dieser Norm ist, dass eine Prifung einen Schweil3er nicht nur fir die Bedingungen, die bei der
Prufung vorlagen, qualifiziert, sondern auch fir alle anderen Verbindungen, die leichter zu schweif3en sind,
vorausgesetzt, dass der Schweil’er eine besondere Ausbildung erhalten und/oder industrielle Praxis im
Geltungsbereich hat.

Die Prufung kann zur Qualifizierung eines Schweillverfahrens und eines Schweil3ers benutzt werden, voraus-
gesetzt, dass alle entsprechenden Anforderungen, z. B. Abmessungen des Prifstlicks und Prifanforderungen,
erfiillt sind (siehe EN ISO 15614-1).

Zum Ende der Giiltigkeitsdauer kann die bestehende und giiltige SchweiRerpriifung in Ubereinstimmung mit
den Anforderungen der vorangegangenen Ausgabe dieser Norm gemals der frilheren Ausgabe erneut
bestatigt werden. Wahlweise kann der Geltungsbereich entsprechend dieser Ausgabe aktualisiert werden.
Alle Neu- und Wiederholungsprifungen missen mit dieser Ausgabe Ubereinstimmen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm definiert die Schweil3erpriifung fir das Schmelzschweil’en von Stahlen.

Sie stellt eine Reihe technischer Regeln fir systematische Prifungen von Schweil3ern auf und ermdglicht so,
dass solche Qualifizierungen unabhangig von der Art des Erzeugnisses, des Ortes und des Prufers/der
Prifstelle einheitlich akzeptiert werden.

Wenn Schweiller qualifiziert werden, liegt der Schwerpunkt auf der Fahigkeit des Schweillers, den
Elektrodenhalter/die Schweil3pistole/den Schweillbrenner so zu handhaben, dass damit eine Schweilung von
zulassiger Qualitat erzeugt wird.

Die Schweillprozesse nach dieser Norm schlieRen nur solche Schmelzschweillprozesse ein, die als

Handschweillen oder teilmechanisches Schweilen bezeichnet werden. Sie schlielen nicht die
vollmechanischen und automatischen SchweilRprozesse ein (siehe EN 1418).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 970:1997, Zerstdrungsfreie Prifung von SchmelzschweilRnahten — Sichtprifung

EN 1320:1996, Zerstérende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen — Bruchpriifung

EN 1435:1997, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Durchstrahlungspriifung von
Schmelzschweil3verbindungen

EN ISO 4063:2009, Schweilen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern
(ISO 4063:2009)

EN ISO 5173:2010, Zerstérende Priifungen von SchweiBnéhten an metallischen Werkstoffen —
Biegepriifungen (ISO 5173:2009)

EN ISO 5817:2007, Schweilen — SchmelzschweilBverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren
Legierungen (ohne Strahlschweillen) — Bewertungsgruppen von UnregelméBigkeiten (ISO 5817:2003,
korrigierte Fassung:2005, einschlie8lich Technisches Corrigendum 1:2006)

EN ISO 6947:1997, SchweilBndhte — Arbeitspositionen — Definitionen der Winkel von Neigung und Drehung
(ISO 6947:1993)

CEN ISO/TR 15608 Schweillen — Richtlinien fiir eine Gruppeneinteilung von metallischen Werkstoffen
(CEN ISO/TR 15608:2005)

EN ISO 15609-1:2004, Anforderung und Anerkennung von SchweilBverfahren flir metallische Werkstoffe —
SchweilBanweisung — Teil 1: LichtbogenschweiRen (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15609-2:2001, Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBanweisung — Teil 2: Gasschweillen (ISO 15609-2:2001)

ISO 857-1:1998, Welding and allied processes — Vocabulary — Part 1: Metal welding processes
(de: Schweil3en und verwandte Prozesse — Begriffe — Teil 1: Metall-Schweil3prozesse)
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Schweiller

Person, die den Stabelektrodenhalter, die Schweillpistole oder den Schweillbrenner mit der Hand halt und
fuhrt

[ISO/TR 25901:2007]

3.2
Hersteller
Person oder Organisation, die fir die schweitechnische Fertigung verantwortlich ist

[EN ISO 15607:2003]

3.3
Priifer )
Person, die benannt ist, um die Ubereinstimmung mit der anzuwendenden Norm zu priifen

ANMERKUNG In bestimmten Fallen kann ein unabhangiger externer Prifer gefordert werden.
[ISO/TR 25901:2007]

3.4
Priifstelle i
Organisation, die benannt ist, um die Ubereinstimmung mit der anzuwendenden Norm zu prifen

ANMERKUNG In bestimmten Fallen kann eine unabhangige externe Prifstelle gefordert werden.
[ISO/TR 25901:2007]

3.5
SchweiBbadsicherung
Werkstoff, um das geschmolzene Schweil3gut zu stiitzen

3.6
Lage
Schweilgutlage, die aus einer oder mehreren Raupen bestehen kann

[ISO/TR 25901:2007]

3.7
Wurzellage
die Raupe(n), die bei einer Mehrlagenschweif3ung als erste Lage in der Wurzel eingebracht wird (werden)

[ISO/TR 25901:2007]

3.8

Fiilllage

die Raupe(n), die bei einer MehrlagenschweiBung nach der (den) Wurzelraupe(n) und vor der (den)
Deckraupe(n) eingebracht wird (werden)

[ISO/TR 25901:2007]
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3.9

Decklage

die Raupe(n), die bei einer Mehrlagenschweilung auf der (den) SchweilRnahtoberflache(n) nach Vollendung
der Schweil3ung sichtbar ist (sind)

[ISO/TR 25901:2007]

3.10
Einbrandtiefe
Dicke des Schweil3gutes ohne irgendwelche Nahtiberh6hungen

[ISO/TR 25901:2007]

3.1

Nachlinksschweien

Arbeitstechnik beim Gasschmelzschweilten, wobei der Schweilizusatz in Schweillrichtung vor dem
Schweillbrenner gefiihrt wird

[ISO/TR 25901:2007]

3.12

Nachrechtsschweien

Arbeitstechnik beim Gasschmelzschweillen, wobei der Schweillzusatz in Schweil’richtung hinter dem
SchweilRbrenner gefuhrt wird

[ISO/TR 25901:2007]

3.13
Rohrabzweigung
Verbindung von ein oder zwei rohrférmigen Teilen in einem Winkel kleiner als 180°

3.14

Kehinaht

SchweilRung mit dreieckférmigem Querschnitt zwischen zwei oder mehreren Bauteilen zur Verbindung einer
T-, Eck- oder Uberlappverbindung

3.15

Verifizierung

Bestatigung durch Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass festgelegte Anforderungen erflllt worden
sind

[ISO 9000:2005]
3.16
Schweilzusatz

Schweilzusatzmittel, das beim Schweilen zugefiihrt wird und zur Schweilnahtbildung beitragt

[ISO/TR 25901:2007]
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4 Symbole und Abkilirzungen

4.1 Allgemeines

E DIN EN 287-1:2011-01
FprEN 287-1:2010 (D)

Wenn die vollen Bezeichnungen nicht verwendet werden, missen die folgenden Abkiirzungen und Ordnungs-

nummern angewendet werden,

Anhang A).

4.2 Ordnungsnummern von Schweiprozessen

um die Schweilier-Prifungsbescheinigung zu vervollstandigen (siehe

Diese Norm beinhaltet die folgenden Schweillprozesse zum Handschweilen oder zum teilmechanischen
Schweillen (die Ordnungsnummern fur die Schweillprozesse zur symbolischen Darstellung sind in
EN ISO 4063:2009 enthalten).

111
114
121
125
131
135
136
138
141
142
143
145

15
311

Lichtbogenhandschweilen;

Metall-LichtbogenschweiRen mit Filldrahtelektrode ohne Schutzgas;

Unterpulverschweiflen mit Massivdrahtelektrode;
Unterpulverschweilen mit Filldrahtelektrode;
Metall-Inertgasschweilen mit Massivdrahtelektrode;
Metall-Aktivgasschweilen mit Massivdrahtelektrode;

Metall-Aktivgasschweil’en mit schweillpulvergefullter Drahtelektrode;
Metall-Aktivgasschweilen mit metallpulvergefillter Drahtelektrode;
Wolfram-Inertgasschweilen mit Massivdraht- oder Massivstabzusatz;

Wolfram-Inertgasschwei3en ohne Schweizusatz;

Wolfram-Inertgasschwei3en mit Filldraht- oder Flllstabzusatz;

Wolfram-Inertgasschweilen mit reduzierenden Gasanteilen im ansonsten inerten Schutzgas und

Massivdraht- oder Massivstabzusatz;
Plasmaschweilen;
Gasschweilten mit Sauerstoff-Acetylen-Flamme.

ANMERKUNG Die Grundsatze dieser Norm kénnen fir andere Schmelzschwei3prozesse angewendet werden.

4.3 Abkiirzungen

4.31

Fiir Prifstiicke

Soll-Kehlnahtdicke
Stumpfnaht
Rohraufdendurchmesser
Kehlnaht

Lange des Prufstucks

halbe Breite des Prifstiicks

Praflange

Blech

Streckgrenze

Dicke des SchweilRgutes fir den Schweil3prozess 1

Dicke des Schweil3gutes fir den Schweil3prozess 2
Werkstoffdicke des Prifstlicks (Blech- oder Rohrwanddicke)
Werkstoffdicke des Prifstlicks fir den Schweillprozess 1

Werkstoffdicke des Prifstiicks flir den Schweil3prozess 2
Rohr™)

1) Das Wort ,Rohr” alleine oder in Kombination wird fiir jede Art von ,Rohr* oder ,Hohlprofil“ verwendet.
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