DEUTSCHE NORM Entwurf November 2017

DIN EN 2899 D | N
ICS 49.025.40 Einspriiche bis 2017-12-27
Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Vulkanisierte Elastomere -

Priifung der Korrosionsempfindlichkeit in Feuchtklima von Metallen bei
Beriihrung mit vulkanisierten Elastomeren;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 2899:2017

Aerospace series -

Vulcanized rubbers -

Test on the susceptibility to corrosion in a damp atmosphere of metals in contact with
vulcanized rubbers;

German and English version FprEN 2899:2017

Série aérospatiale -

Elastomeéres vulcanisés -

Essais de sensibilité a la corrosion en atmosphere humide des métaux au contact des
élastomeres vulcanisés;

Version allemande et anglaise FprEN 2899:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-10-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 2899:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL)
erarbeitet.

Das  zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-03 AA
»Elastomere/Dichtmassen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2899 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 2899 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefllich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 2899:2017-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2899-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2899-2017-11

- Entwurf -
ASD/TC

Datum: 2017-09
FprEN 2899:2017

ASD/TC

Sekretariat:
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Aerospace series — Vulcanized rubbers — Test on the susceptibility to corrosion in a damp atmosphere of metals in
contact with vulcanized rubbers
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2899:2017) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Priifungen zur Korrosionsempfindlichkeit in Feuchtklima von Metallen bei
Berithrung mit vulkanisierten Elastomeren fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2071, Luft- und Raumfahrt— Bleche aus Aluminium und Aluminiumlegierungen — Dicken
0,25 mm <a <6 mm — Mafse

EN 2217Y), Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL 52 S — 1080 MPa <R,, <1250 MPa — Bleche und Platten
2mm <a <20 mm?)

EN 2395, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumlegierung AL-2014A-T4 oder T42 — Bleche und Bdnder —
04mm<a<6mm

EN 3525, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL1505 (15CrMoV6) — Lufterschmolzen — Gehdrtet und
angelassen — Platten — 6 mm <a <20 mm — 1080 MPa <R, <1280 MPa

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Kontaktkorrosion

mit dem Auge wahrnehmbare Zustandsverschlechterung der mit Elastomeren in Berithrung kommenden
Metalloberflache nach dem Aussetzen in Feuchtklima

4 Kurzbeschreibung

Die Elastomer-Probekérper miissen unmittelbar nach dem Eintauchen in die Priiffliissigkeit zwischen zwei
Priifmetallscheiben platziert und unter festgelegten Bedingungen einem Feuchtklima ausgesetzt werden.
Nach dem Aussetzen miissen die Metallscheiben einer Sichtpriiffung unterzogen werden, sodass
Zustandverschlechterungen aufgrund von Korrosion bemerkt werden kénnen.

1) Nicht fiir Neukonstruktionen, siehe EN 3525.

2) Veroffentlicht als ASD-STAN-Norm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Europaischen Norm von dem Verband der
Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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5 Priifeinrichtung und Hilfsmittel
5.1 Priifeinrichtung

— Priifaufbau, der eine Kompression von (124 3)% des Elastomer-Probekérpers durch die
Metallscheiben ermdoglicht (Bild 1);

— eine Vorrichtung, die eine 20-fache Vergrofierung erzeugt;

— Klimakammer, in der eine relative Luftfeuchte von mindestens 95 % bei (23 + 2) °C erreicht werden
kann.

5.2 Hilfsmittel

— Polyethylenhandschuhe;
— geeignetes Losemittel;

— faserfreies Baumwolltuch;

— Prifflissigkeiten.

6 Probekorper

6.1 Metallscheiben

6.1.1 Werkstoff

Typ 1 - Aluminiumlegierung AL-P2014A-T4 oder T42 nach EN 2395.

Typ 2 - Stahl FE-PL 52 S -1 080 MPa < R, <1 250 MPa nach EN 2217.

6.1.2 Mafie

Das zu priifende Metall muss aus runden Scheiben mit einem Aufdendurchmesser von (120 + 0,5) mm und
einem Loch mit (20+8’2) mm Durchmesser in der Mitte bestehen (siehe Bild 1).

Diese Scheiben miissen mindestens 5 mm dick sein, wenn sie aus Stahl sind, und mindestens 10 mm dick
sein, wenn sie aus Aluminium sind, sodass sie sich beim Einklemmen nicht verformen.

6.1.3 Vorbereitung

Die Metallscheiben miissen an allen Oberflichen eine Rauheit von héchstens 0,4 um aufweisen. Die Rander
miissen abgerundet sein.

6.1.4 Anzahl

Flr jede Priifung und jedes Aussetzungsverfahren sind zwei Metallscheiben zu verwenden. Die beiden
Metallscheiben diirfen aus dem gleichen Material oder aus zwei verschiedenen Materialien bestehen.
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