DEUTSCHENORM  Entwurf Dezember 2018

DIN EN 2959 D I N
ICS 49.025.15 Einspriiche bis 2019-01-09
Ersatz fur
Entwurf E DIN EN 2959:2000-03

Luft- und Raumfahrt -

Hochwarmfeste Legierung -

NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Losungsgegliiht und kaltverfestigt -
Stangen zum Warmstauchschmieden fiir Verbindungselemente -
3mm<D<30mm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 2959:2018

Aerospace series -

Heat resisting alloy NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) -

Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - 3 mm < D <30 mm;
German and English version FprEN 2959:2018

Série aérospatiale -

Alliage résistant a chaud -

NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Mis en solution et écroui - Barres pour éléments de
fixations forgés - 3 mm < D <30 mm;

Version allemande et anglaise FprEN 2959:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-11-09 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.
Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FpreEN 2959:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-05 AA ,Metallische
Werkstoffe” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 2959 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 2959 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefdlich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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ASD/TC

Datum: 2018-10

FprEN 2959:2018
ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung — NI-PH1302
(NiCr20Co13Mo4Ti3Al) — Losungsgegliiht und kaltverfestigt — Stangen
zum Warmstauchschmieden fiir Verbindungselemente — 3 mm <D < 30 mm

Série aérospatiale — Alliage résistant a chaud — NI-PH1302 (NiCr20C013Mo04Ti3Al) — Mis en solution et écroui —
Barres pour éléments de fixations forgés — 3 mm < D< 30 mm

Aerospace series — Heat resisting alloy NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) — Solution treated and cold worked —
Bar for forged fasteners — 3 mm <D < 30 mm

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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FprEN 2959:2018 (D)

Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 2959:2018) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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Einleitung

Diese Europdische Norm ist Teil der Reihe von EN-Normen liber metallische Werkstoffe fiir Anwendungen in
der Luft- und Raumfahrt. Die allgemeine Gliederung dieser Normenreihe ist in EN 4258 beschrieben.

Diese Europdische Norm wurde nach EN 4500-003 erarbeitet.
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