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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument FprEN 2997-009:2014 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA „Elektrische Verbin-
dungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft- 
und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 2997-009 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 2997-009 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 2997-009:2011-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Bild 1 wurde überarbeitet, die Durchmesserwerte für die Öse vergrößert; 

b) 4.2 wurden Angaben zu den Schutzkappenteilen hinzugefügt; 

c) in Abschnitt 5 wurde die Tabelle 3 mit den Anschlussarten aufgenommen, die entsprechende Aufzählung 
im Bezeichnungsbeispiel entfiel dafür. 
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FprEN 2997-009:2014 

ASD/TC  

Sekretariat:   DIN 

Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit 
Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, 
Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 009: Schutzkappe für festen Steckverbinder — Produktnorm 

Série aérospatiale — Connecteurs électriques circulaires à accouplement par bague filetée, résistant au feu ou 
non, températures d'utilisation -65 °C à 175 °C continu, 200 °C continu, 260 °C en pointe — Partie 009 : Bouchon 
de vol pour embase — Norme de produit 

Aerospace series — Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, 
operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak — Part 009: Protective cover 
for receptacle — Product standard 

 

ICS:   

Deskriptoren   

 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 2997-009:2014-12

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2997-009-2014-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2997-009-2014-12


FprEN 2997-009:2014 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 

2 Normative Verweisungen ......................................................................................................................4 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................4 

4 Anforderungen .......................................................................................................................................5 

5 Bezeichnung ...........................................................................................................................................7 

6 Kennzeichnung ......................................................................................................................................8 

7 Technische Lieferbedingungen ............................................................................................................8 
 

 

E DIN EN 2997-009:2014-12 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 2997-009:2014-12

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2997-009-2014-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-2997-009-2014-12


FprEN 2997-009:2014 (D) 

3 

Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 2997-009:2014) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 2997-009:2010 ersetzen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von Schutzkappen für feste Steckverbinder in der Familie der 
elektrischen Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung fest. 

Sie gilt für die in Tabelle 2 festgelegte Klasse. 

Hinsichtlich der zu diesen Schutzkappen zugehörigen festen Steckverbinder, siehe EN 2997-003 bis 
EN 2997-007. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 2997-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig 

oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen  65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 001: Technische Lieferbedingungen 

EN 2997-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig 

oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen  65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen 

EN 2997-003, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig 

oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen  65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 003: Fester Steckverbinder mit quadratischem Montageflansch — Produktnorm 

EN 2997-004, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig 

oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen  65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 004: Fester Steckverbinder mit Mutternbefestigung — Produktnorm 

EN 2997-005, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig 

oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen  65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 005: Hermetischer fester Steckverbinder mit quadratischem Montageflansch — Produktnorm 

EN 2997-006, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig 

oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen  65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 006: Hermetischer fester Steckverbinder mit Mutternbefestigung — Produktnorm 

EN 2997-007, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig 

oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen  65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C 
Spitze — Teil 007: Hermetischer fester Steckverbinder mit rundem Schweiß- oder Lötflansch — Produktnorm 

ISO 263, ISO inch screw threads — General plan and selection for screws, bolts and nuts — Diameter range 
0,06 to 6 in 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach EN 2997-001. 
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