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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-07-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an naerg@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Ergonomie (NAErg), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 301 549 V3.2.1 (2021-07) wurde vom ETSI Technischen Komitee ,Human Factors“
(HF), und der CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc ,Gemeinschaftsarbeitsgruppe zu eAccessibility“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 023-00-02 GA ,Gemeinschafts-
arbeitsausschuss NAErg/NIA/DKE, Grundlagen zur barrierefreien Gestaltung/Accessibility* im
DIN-Normenausschuss Ergonomie (NAErg). Mittrager dieser Norm ist das DKE Unterkomitee DKE/UK 723.3
»Telekommunikationsendgerate® im DKE-Komitee ,Telekommunikationsdienste, dienstorientierte
Protokolle, Endgerate“.

EN 301 549:2021 (V3.2.1) erscheint mit diesem Dokument als deutsche Ubersetzung DIN EN 301549,
Barrierefreiheitsanforderungen fiir IKT-Produkte und -Dienstleistungen; EN 301 549 V3.2.1 (2021-03); Text
Deutsch.

Da es sich um eine nachtrigliche Ubernahme der veréffentlichten Norm EN 301 549 V3.2.1 (2021-03),
konnen ausschliefilich redaktionelle Kommentare, die den deutschen Text betreffen, berticksichtigt werden.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 9241-11:1998 siehe DIN EN ISO 9241-11:1999-01
IS0 9241-110:2006 siehe DIN EN ISO 9241-110:2008-09
[SO0 9241-171:2008 siehe DIN EN ISO 9241-171:2008-10

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 301549:2021-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ubernahme der EN 301 549 V3.2.1 (2021-06);

b) redaktionelle Anpassungen an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 9241-11:1999-01, Ergonomische Anforderungen fiir Biirotdtigkeiten mit Bildschirmgerdten —

Teil 11: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit; Leitsdtze (I1SO 9241-11:1998); Deutsche Fassung
EN IS0 9241-11:1998

DIN EN ISO 9241-110:2008-09, Ergonomie der Mensch-System-Interaktion — Teil 110: Grundsdtze der
Dialoggestaltung (ISO 9241-110:2006); Deutsche Fassung EN 1SO 9241-110:2006

DIN EN ISO 9241-171:2008-10, Ergonomie der Mensch-System-Interaktion — Teil 171: Leitlinien fiir die
Zugdnglichkeit von Software (ISO 9241-171:2008); Deutsche Fassung EN 1SO 9241-171:2008
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Geistige Eigentumsrechte

Wesentliche Patente

Geistige Eigentumsrechte (en: Intellectual Property Rights, IPR), die fiir dieses Dokument wesentlich sind oder
sein konnen, konnen bei der ETSI angemeldet worden sein. Auskiinfte iiber diese wesentlichen IPR sind, falls
vorhanden, offentlich fiir ETSI-Mitglieder und Nichtmitglieder verfiigbar, und kénnen in ETSI SR 000 314:
JIntellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI
standards”, eingesehen werden, welches TUber das ETSI-Sekretariat verfiighar ist. Die neuesten
Aktualisierungen sind auf dem ETSI Webserver verfiigbar (https://ipr.etsi.org/).

Gemaf3 der ETSI IPR Politik wurden von ETSI keine Untersuchungen, einschliefdlich der Ermittlung von IPR,
durchgefiihrt. Es kann nicht garantiert werden, dass nicht weitere IPR existieren, welche wesentlich fiir das
vorliegende Dokument sind, sein kdnnen oder werden koénnen, aber nicht in ETSI SR 000 314 (oder in den
Aktualisierungen auf dem ETSI Webserver) aufgefiihrt sind.

Warenzeichen

Das vorliegende Dokument kann Warenzeichen und/oder Handelsnamen enthalten, die von ihren Inhabern
geltend gemacht werden und/oder registriert sind. ETSI beansprucht kein Eigentum an diesen Warenzeichen
und/oder Handelsmarken mit Ausnahme jener, die Eigentum von ETSI sind, und libertragt keine Rechte zur
Nutzung oder Reproduktion irgendwelcher Warenzeichen und/oder Handelsnamen. Die Erwdhnung solcher
Warenzeichen in dem vorliegenden Dokument stellt keine Unterstiitzung von mit ihnen verbundenen
Produkten, Dienstleistungen oder Organisationen durch ETSI dar.
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Vorwort

Diese Harmonisierte Europaische Norm (EN) wurde vom ETSI Technical Committee Human Factors (HF) und
der Gemeinschaftsarbeitsgruppe (JWG) zueAccessibility von CEN/CENELEC/ETSI erarbeitet und wird nun fiir
die kombinierte offentliche Befragungs- und Abstimmungsphase des Genehmigungsverfahrens von EU-
Normen eingereicht.

EN 301 549 wurde urspriinglich im Rahmen des Mandats M 376 [i.3] erstellt und legte funktionale
Barrierefreiheitsanforderungen fiir IKT-Produkte und -Dienstleistungen zusammen mit einer Beschreibung
der Priifverfahren und der Bewertungsmethodik fiir jede einzelne Barrierefreiheitsanforderung in einer Form
fest, die fiir die Anwendung im Bereich der Beschaffung geeignet ist. Die anderen im Rahmen des
urspriinglichen Mandats M 376 erzeugten Arbeitsergebnisse waren: ETSI TR 102 612 [i.9] ,Human Factors
(HF); European accessibility requirements for public procurement of products and services inthe ICT domain
(European Commission Mandate M 376, Phase 1) ETSI TR 101 550 [i.7] ,Documents relevant to EN 301 549
»Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe“,
ETSI TR 101 551 [i.8] ,,Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public procurement of
ICT products and services in Europe” und ETSI TR 101 552 [i.30] , Guidance for the application of conformity
assessment to accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe“.
Diese wurden nicht aktualisiert, um Anderungen an dem Inhalt oder Anwendungsbereich des vorliegenden
Dokuments abzubilden, die als Teil der Uberarbeitungen im Rahmen vonM 554 vorgenommen wurden.

Diese Uberarbeitung der EN 301 549 wurde im Rahmen des Normungsauftrags C(2017) 2585 final [i.27] der
Kommission erstellt, um neben ihren anderen Verwendungszwecken ein freiwilliges Mittel zur Konformitat
zu den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2016/2102 {ber die Barrierefreiheit von Webseiten und
mobilen Anwendungen Offentlicher Stellen [i.28] zur Verfiigung zu stellen. Die Mindestanforderungen der
Europdischen Richtlinie iiber den barrierefreien Web-Zugang (Richtlinie 2016/2102) sind in Anhang A im
Detail ausgefiihrt.

Sobald das vorliegende Dokument im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne der Richtlinie 2016/2102
[i.28]in Bezug genommen worden ist, berechtigt die Konformitit mit den in Tabelle A.1 und Tabelle A.2
aufgefiihrten normativen Abschnitten des vorliegenden Dokuments innerhalb der Grenzen des
Anwendungsbereichs des vorliegenden Dokuments zur Vermutung der Konformitit mit den entsprechenden
grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie und den zugehorigen EFTA-Vorschriften.

Das vorliegende Dokument wurde aus EN 301 549 [i.29] V2.1.2 (08-2018) entwickelt.

Die wesentlichen Anderungen seit EN 301 549 (V2.1.2) [i.29] sind:

e die Anforderungen in Bezug auf Echtzeittext in 6.2 wurden iiberarbeitet und erweitert;

e die Erfolgskriterien von WCAG 2.1 Stufe AAA, die vorher in einem Anhang D waren, sind jetzt in 9.5
enthalten;

e einneuer Anhang D ,Weitere Ressourcen fiir kognitive Barrierefreiheit“ wurde hinzugefiigt;

e einneuer Anhang E ,Anleitung fiir Benutzer des vorliegenden Dokuments“ wurde hinzugefiigt;

e einneuer Anhang F ,Anderungshistorie“ wurde hinzugefiigt.

Nationale Umsetzungsdaten

Datum der Annahme dieser EN: 10. Marz 2021
Datum der spatesten Ankiindigung dieser EN (doa): 30. Juni 2021
Datum der spatesten Veroffentlichung der neuen nationalen Norm 31. Dezember 2021
oder der Anerkennung dieser EN (dop/e):
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Nationale Umsetzungsdaten

Datum der Zuriickziehung jeglicher entgegenstehender nationaler
Normen (dow):

31. Dezember 2021
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Modale-Verben-Terminologie

In dem vorliegenden Dokument sind die Verben ,muss“ ,darf nicht“, ,sollte“, ,sollte nicht“, ,darf",
,kann/darfnicht”, ,braucht”, ,brauchtnicht”, ,wird“, ,wird nicht“, ,kann“ und ,kann nicht“ nach 3.2 der
,ETSI Drafting Rules” (Verbformen fiir die Formulierung von Bestimmungen) zu interpretieren.

,muss“ und ,darf nicht” sind in zu liefernden Ergebnissen in ETSI-Dokumenten NICHT erlaubt, aufer in
direkten Zitaten.

Documents
Document SharirﬁHub

Full document details: E DIN EN 301549:2021-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-301549-2021-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-301549-2021-08

E DIN EN 301549:2021-08 - Entwurf -
EN 301549:2021 (D)

Einleitung

Das vorliegende Dokument wird als Antwort auf den Normungsauftrag M 554 [i.27] der Europdischen
Kommissionan CEN, CENELEC und ETSI entwickelt. Es handelt sichum die Uberarbeitung der Europdischen
Norm (EN), die urspriinglich im Rahmen von Phase 2 des Mandats M 376 [i.3] erstellt wurde.

Das vorliegende Dokument umfasst eine breite Palette von Anforderungen fiir eine Vielzahl unterschiedlicher
IKT-Losungen. Es ist relevant fiir alle Organisationen, die IKT-Produkte oder -Dienstleistungen einkaufen,
entwickeln oder herstellen. Es besteht aus vierzehn Abschnitten und sechs Anhangen:

— Die Abschnitte 0 bis 3 umfassen Hintergrundinformationen, den Anwendungsbereich der Norm
sowie Verweisungen auf andere Normen, Definitionen und Erlduterungen von Abkiirzungen.

— Abschnitt 4 enthalt Aussagen zur funktionalen Leistungsfahigkeit, die die Funktionalitit erldutern,
die erforderlich ist,um Benutzern von Technologie, die liber unterschiedliche Fahigkeiten verfiigen,
die Lokalisierung, Identifizierung und Ausfiihrung von Funktionen der Technologie zu ermoglichen.
Die den Aussagen zur funktionalen Leistungsfahigkeit zugrundeliegenden Benutzerbediirfnisse
bilden die Basis fiir die Anforderungen in den folgenden Abschnitten.

— Die Abschnitte 5 bis 13 stellen priifbare Kriterien fiir barrierefreie IKT im Zusammenhang mit
technischen Anforderungen an verschiedene Arten von IKT zur Verfiigung, beginnend mit den
allgemeinen Anforderungen in Abschnitt 5.

— In Abschnitt 14 geht es um Konformitit. Alle Abschnitte mit Ausnahme derjenigen in Abschnitt 12,
die sich auf Dokumentation und unterstiitzende Dienstleistungen beziehen, sind selbstbegrenzend.
Das bedeutet, sie sind mit der Phrase ,Wenn IKT <Vorbedingung>“ eingeleitet. Konformitit wird
erreicht, wenn die Vorbedingung erfiillt und der entsprechende Test (in Anhang C) erfolgreich ist.
Wenn die Vorbedingung nicht erfiillt ist, ist die Anforderung nicht anwendbar ist.

— Anhang Aenthalt zwei Tabellen mit Anforderungen im Zusammenhang mitder Richtlinie 2016/2102
iber den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen o6ffentlicher
Stellen [i.28]. Die erste Tabelle gilt fiir Webseiten und Dokumente und die zweite fiir mobile
Anwendungen. Die Mindestanforderungen werden Abschnitt9, Abschnitt 10 und Abschnitt 11
entnommen und einige, fiir die Ubereinstimmung mit der Richtlinie relevante Anforderungen, aus
Abschnitt 5, Abschnitt 6, Abschnitt 7 und Abschnitt 12.

— Anhang Benthilt eine Tabelle, die aufzeigt, welche der in Abschnitt 5 bis Abschnitt 13 beschriebenen
Anforderungen in Zusammenhang mit verschiedenen Arten von IKT die in den Aussagen zur
funktionalen Leistungsfahigkeit in Abschnitt 4 wiedergegebenen Benutzerbediirfnisse unterstiitzen.

— Bei Anhang C handelt es sich um einen normativen Anhang, der die fiir die Bestimmung der

Konformitit mit den individuellen Anforderungen erforderlichen Mittel beschreibt. Er stellt keine
Priifmethodologie bereit.

— Anhang D weist auf zusitzliche Ressourcen im Zusammenhang mit der Verbesserung der
Barrierefreiheit fiir Benutzer mit kognitiven Einschrdnkungen sowie begrenzten Sprach- oder

Lernfahigkeiten hin.

— Anhang E bietet einen Uberblick sowie eine einfache Erlduterung der Struktur des vorliegenden
Dokuments, einschlief3lich einer Erlauterung dazu, wie das Dokument genutzt werden kann.

— Anhang F bietet eine Tabelle der Anderungshistorie.
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In den meisten Anwendungsfillen des vorliegenden Dokuments, unter anderem im Rahmen der Beschaffung
von IKT, sollten alle Anforderungen in Abschnitt 5 bis Abschnitt 13 sowie die Aussagen zur funktionalen
Leistungsfahigkeit in Abschnitt4 beriicksichtigt werden. Die mogliche Anwendbarkeit einer jeden
Anforderung kann anhand der selbstbegrenzenden Phrase am Anfang jeder Anforderung bestimmt werden.

Wenn das vorliegende Dokument als Basis fiir die Bestimmung der Konformitdt mit den grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie 2016/2102 iiber den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen
Anwendungen offentlicher Stellen [i.28] genutzt wird, sind alle anwendbaren Anforderungen in Tabelle A.1
und Tabelle A.2 in Anhang A aufgefiihrt.

ANMERKUNG1 Dasvorliegende Dokumentgibtden Inhaltder W3C-Empfehlung WCAG 2.1 [5] wieder.
ANMERKUNG2 AnhangE bietet einen Uberblick sowie eine einfache Erliuterung der Struktur des vorliegenden
Dokuments, einschliefllich einer Erlduterung dazu, wie das Dokument genutzt werden kann. Lesern, die mit dem
vorliegenden Dokument nicht vertraut sind, wird empfohlen, Anhang E zuerst zu lesen, um sich ein besseres Verstandnis
fiir das vorliegende Dokument und seine Nutzung zu verschaffen.

Der in den Abschnitten 9, 10 und 11 referenzierte Inhalt der WCAG 2.1 [5] unterliegt den folgenden
besonderen Urheberrechtsbestimmungen:

Copyright © 2017-2018 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang). Es gilt die Dokumentlizenz des W3C.

Siehe die Dokumentnutzungslizenz und Urheberrechts-FAQ fiir mehr Informationen.

http://www.w3c.org/Consortium /Legal /copyright-documents

http://www.w3c.org/Consortium /Legal /IPR-FAQ
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1 Anwendungsbereich

Das vorliegende Dokument legt die funktionalen Barrierefreiheitsanforderungen fiir IKT-Produkte
und -Dienstleistungen zusammen miteiner Beschreibung der Priifverfahren und der Bewertungsmethodik fiir
jede einzelne Barrierefreiheitsanforderung in einer Form fest, die fiir die Anwendung im Bereich der
offentlichen Beschaffung innerhalb Europas geeignet ist. Das vorliegende Dokument ist fiir die Anwendung
auf webbasierte Technologien, Nicht-Web-Technologien und hybride Technologien, die beides nutzen,
vorgesehen. Es deckt sowohl Software und Hardware als auch Dienstleistungen ab. Vorgesehen ist es fiir den
Gebrauch durch Anbieter und Beschaffer gleichermafden, wird voraussichtlich jedoch auch fiir viele andere
von Nutzen sein.

Der Zusammenhang zwischen dem vorliegenden Dokument und den grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 2016/2102 {iber die Barrierefreiheit von Webseiten und mobilen Anwendungen offentlicher
Stellen [i.28] istin Anhang A angegeben.

Das vorliegende Dokument beinhaltet die erforderlichen funktionalen Anforderungen und dient als
Referenzdokument, so dass, wenn Verfahren von unterschiedlichen Akteuren durchgefithrt werden, die
Testergebnisse dhnlich sind und die Interpretation dieser Ergebnisse eindeutig ist. Die im vorliegenden
Dokument enthaltenen Testbeschreibungen und Bewertungsmethodiken sind in einer Detailtiefe
ausgearbeitet, die mit ISO/IEC 17007:2009 [i.14] konform ist, sodass Konformitdtspriifungen eindeutige
Ergebnisse liefern konnen.

2 Verweisungen

2.1 Normative Verweisungen

Verweisungen sind entweder spezifisch (durch das Datum der Veroéffentlichung und/oder die Ausgabe- oder
Versionsnummer gekennzeichnet) oder unspezifisch. Fiir spezifische Verweisungen gilt nur die zitierte
Version. Fiir unspezifische Verweisungen gilt die letzte Version des referenzierten Dokuments (einschlieflich
etwaiger Anderungen).

Referenzierte Dokumente, die an erwarteter Stelle nicht 6ffentlich verfiigbar sind, sind moglicherweise unter
den ETSI-Verweisungen indocbox verfiligbar.

ANMERKUNG  Die in diesem Abschnitt enthaltenen Verlinkungen waren zum Zeitpunkt der Veroffentlichung giiltig
eine Garantie fiir deren langfristige Giiltigkeit kann durch ETSI nicht gegeben werden.

Die folgenden referenzierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich.

[1] ETSI ETS 300 381 (Ausgabe 1) (Dezember 1994), Telephony for hearing impaired people; Inductive
coupling of telephone earphones to hearing aids

[2] ETSI ES 200 381-1 (V1.2.1) (Oktober 2012), Telephony for hearing impaired people; Inductive coupling
of telephone earphones to hearing aids; Part 1: Fixed-line speech terminals

[3] ETSIES 200 381-2 (V1.1.1) (Oktober 2012), Telephony for hearing impaired people; Inductive coupling
oftelephone earphones to hearing aids; Part 2: Cellular speech terminals

[4] W3C-Empfehlung (Dezember 2008) /1SO/IEC 40500:2012, Web  Content  Accessibility
Guidelines (WCAG) 2.0

ANMERKUNG  Verfiigbar auf WCAG 2.0.
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[5] W3C-Empfehlung (Juni 2018), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

ANMERKUNG  Verfiigbar auf WCAG 2.1.

2.2 Informative Verweisungen

Verweisungen sind entweder spezifisch (gekennzeichnet durch das Datum der Veréffentlichung und/oder die
Ausgabe- oder Versionsnummer) oder unspezifisch. Bei spezifischen Verweisungen gilt nur die zitierte
Version. Bei unspezifischen Verweisungen gilt die neueste Version des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich etwaiger Anderungen).

ANMERKUNG  Die in diesem Abschnitt enthaltenen Verlinkungen waren zum Zeitpunkt der Veroffentlichung giiltig
eine Garantie flir deren langfristige Giiltigkeit kann durch ETSI nicht gegeben werden.

Die folgenden referenzierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments nicht erforderlich,
unterstiitzen den Anwender jedoch im Hinblick auf ein bestimmtes Themengebiet.

[i.1] ANSI/IEEE C63.19 (2011), American National Standard Method of Measurement of Compatibility
between Wireless Communication Devices and Hearing Aids

[i.2] ANSI/TIA-4965, Receivevolume control requirements for digital and analogue wireline terminals

[i.3] Europadische Kommission M 376-EN, Standardization Mandate to CEN, CENELEC and ETSI in support of
European accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain

[i.4] ETSI EG 201 013, Human Factors (HF); Definitions, abbreviations and symbols
[i.5] ETSI ES 202 975, Human Factors (HF); Requirements for relay services
[i.6] ETSI ETS 300 767, Human Factors (HF); Telephone Prepayment Cards; Tactile Identifier

[i.7] ETSI/CEN/CENELEC TR 101 550, Documents relevant to EN 301 549 ,Accessibility requirements suitable
for public procurement of ICT products and servicesin Europe“

[i.8] ETSI/CEN/CENELEC TR 101 551, Guidelines on the use of accessibility award criteria suitable for public
procurement of ICT products and servicesin Europe

[i.9] ETSI TR 102 612, Human Factors (HF); European accessibility requirements for public procurement of
products and servicesin the ICT domain (European Commission Mandate M 376, Phase 1)

[1.10] ETSI TS 126 114, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem
(IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS 26.114)

[1.11] ETSI TS 122 173, Digital cellular telecommunications system (Phase2+) (GSM); Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia
Telephony Service and supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.173)

[i.12] ETSI TS 134 229, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Internet Protocol (IP)
multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description
Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance specification (3GPP TS 34.229)

[i.13] IETF RFC 4103 (2005), RTP Payload for Text Conversation

[i.14] ISO/IEC 17007:2009, Conformity assessment — Guidance for drafting normative documents suitable for
use for conformity assessment
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[1.15] ISO 9241-11:2018, Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and
concepts

[i.16] ISO 9241-110:2006, Ergonomicsof human-system interaction — Part 110: Dialogue principles

[1.17] 1SO 9241-171:2008, Ergonomics of human-system interaction— Part 171: Guidance on software
accessibility

[1.18] leer

[1.19] ISO/IEC 13066-1:2011, Information technology — Interoperability with assistive technology (AT) —
Part 1: Requirements and recommendations for interoperability

[i.20] ITU-T-Empfehlung E.161 (2001), Arrangement of digits, letters and symbols on telephones and other
devicesthat can be used for gaining access to a telephone network

[i.21] ITU-T-Empfehlung G.722 (1988), 7 kHz audio-coding within 64 kbit/s

[i.22] ITU-T-Empfehlung G.722.2 (2003), Wideband coding of speech at around 16 kbit/s using Adaptive Multi -
Rate Wideband (AMR-WB)

[i.23] ITU-T-Empfehlung V.18 (2000), Operational and interworking requirements for DCEs operating in the
text telephone mode

[i.24] TIA-1083-A (2010), Telecommunications; Telephone Terminal equipment; Handset magnetic
measurement procedures and performance requirements

[i.25] Section 508 ofthe United States Rehabilitation Act of 1973, revised 2017.
ANMERKUNG Verfiigbar auf https://www.section508.gov/manage /laws-and-policies.

[i.26] W3C Working Group Note 5 September 2013, Guidance on Applying WCAG 2.0 to Non-Web Information
and Communications Technologies (WCAGZICT)

ANMERKUNG Verfiligbar unter http://www.w3.org/TR/wcag2ict/.

[i.27] M 554 Durchfiihrungsbeschluss C(2017)2585 der Kommission vom 27.4.2017 zu einem Normungs-
auftrag an die Europaische Normungsorganisation zur Unterstiitzung der Richtlinie (EU) 2016/2102
des Europdischen Parlaments und des Rates iiber den barrierefreien Zugang zu den Websites und
mobilen Anwendungen offentlicher Stellen.

[1.28] Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 iiber den
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen offentlicher Stellen.

[i.29] ETSI/CEN/CENELEC  EN 301 549 (V2.1.2) (August 2018), Barrierefreiheitsanforderungen fiir
IKT-Produkte und -Dienstleistungen

[1.30] ETSI/CEN/CENELEC TR 101 552, Guidance for the application of conformity assessment to accessibility
requirements for public procurement of ICT products and services in Europe

[1.31] ISO/IEC TS 20071-25:2017, Information technology — User interface component accessibility — Part 25:
Guidance on the audio presentation of text invideos, including captions, subtitles and other on-screen text

[i.32] W3C-Empfehlung (September 2015), Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0

ANMERKUNG  Verfiigbar unter http://www.w3.org/TR/ATAG20/.
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[i.33] W3C-Empfehlung (September 2015), User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0
ANMERKUNG Verfiligbar unter http://www.w3.org/TR/UAAG20/.
[i.34] ISO 21542:2011, Building construction — Accessibility and usability of the built environment
[i.35] ISO/IEC Guide 71:2014, Guide for addressing accessibility in standards
[i.36] ITU-T-Empfehlung T.140 (1988), Protocol for multimedia application text conversation
[i.37] ITU-T-Empfehlung T F.703 (2000), Multimedia conversational services
[i.38] W3C WebSchemas/Accessibility 2.0.
ANMERKUNG Verfiigbar unter https://www.w3.org/wiki/WebSchemas/Accessibility.
[1.39] leer

[i.40] Richtlinie 2014/24/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 tuber die
offentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG

3 Definition von Begriffen, Symbolen und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung des vorliegenden Dokuments gelten die Begriffe nach ETSI EG 201 013 [i.4] und die
folgenden Begriffe:

BarrierefreiheitN1

Ausmafi, in dem Produkte, Systeme, Dienstleistungen, Umgebungen und Einrichtungen durch Menschen aus
einer Population mitdem weitesten Umfang an Benutzererfordernissen, Merkmalen und Fertigkeiten genutzt
werden konnen, um identifizierte Ziele in identifizierten Nutzungskontexten zu erreichen (aus
I1SO 9241-11:2018 [i.15], Ubersetzung modifiziert - Umfang wurde durch Ausmaf ersetzt. Bevélkerung wurde
durch Population ersetzt. Umfang an wurde eingefiigt. Fahigkeiten wurde durch Fertigkeiten ersetzt.
Unmittelbare Nutzung wurde durch direkte Nutzung ersetzt. Die Anmerkung zur Ubersetzung wurde in der
deutschen Fassung erginzt.)

ANMERKUNG1 Der Nutzungskontext umfasst die direkte Nutzung oder die durch Assistenztechnologien unterstiitzte
Nutzung.

ANMERKUNG2 Der Kontext, in dem die IKT genutzt wird, kann Auswirkungen auf ihre allgemeine Barrierefreiheit
haben. Dieser Kontext kénnte andere Produkte und Dienstleistungen einschliefien, mit denendie IKT interagieren kénnte.

N1 Nationale Funote: Das Deutsche ,Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen” (BGG) definiert fiir

einen weiten Anwendungsbereich den Begriff ,Barrierefreiheit in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und deren
Benutzererfordernissen sowie dem identifizierten Ziel der grundséatzlichen Benutzbarkeit wie folgt:

,Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstinde, Systeme der
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie fiir Menschen mit Behinderungen in der allgemein {iblichen Weise, ohne
besondere Erschwernis und grundsatzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugdnglich und nutzbar sind. Hierbei ist die
Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zuldssig.”

[Quelle: Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG, novelliert 10.07.2018),§ 4 ,Barrierefreiheit’]
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Anmerkung zur UbersetzungDie Begriffe ,Barrierefreiheit und ,Zuginglichkeit werden héufig synonym genutzt.
,Barrierefreiheit” ist mehr als nur die physische Zuganglichkeit, schlief3t diese jedoch mit ein.

Zugangsbereich
Bereich, der fiir die Person, einschliefdlich ihrer Assistenztechnologie, vorgesehen ist, wahrend sie das Produkt
benutzt

Horhilfen

(ALDs)

(en: Assistive Listening Devices)

Gerate, die helfen, die Gerdusche, die eine Person horen mochte, insbesondere Sprache, von Hintergrundlarm
zu trennen, indem sieden Ton direkt ins Ohr leiten

ANMERKUNG  Diese sind haufig bei Zusammenkiinften und offentlichen Veranstaltungen wie Auffithrungen,
Konzerten oder Andachten zu finden. Sie kdnnen auch zu Hause mit Fernsehgerdten oder anderen Produkten mit
auditiver Ausgabe genutzt werden.

Assistenztechnologie

(AT)

(en: Assistive Technology)

Einrichtung, Produkt System, Hardware, Software oder Dienstleistung, die genutzt wird, um funktionelle
Fertigkeiten von Menschen zu erhdhen, zu erhalten oder zu verbessern (aus ISO/IEC Guide 71:2014 [i.35])

ANMERKUNG1 Assistenztechnologie ist ein Oberbegriff, der weiter gefasstistals Hilfsmittel.

ANMERKUNG 2 Assistenztechnologie kann assistive Dienstleistungen und professionelle Dienstleistungen umfassen,
die fiir die Beurteilung, Empfehlung und Bereitstellung benotigt werden.

ANMERKUNG3 Wenn IKT keinen direkten Anschluss von Assistenztechnologie unterstiitzt, diese aber mithilfe eines
Systems betrieben werden kann, das liber ein Netzwerk oder eine andere Fernverbindung verbunden ist, kann ein
derartiges separates System (einschlieflich jeder eingebundenen Assistenztechnologie) auch als Assistenztechnologie
betrachtet werden. Dies ist eine zusatzliche Anmerkung, die in ISO/IEC Guide 71:2014 [i.35] nicht enthalten ist.

Audiodeskription
zusatzliche horbare, zwischen den Dialogen eingefiigte Beschreibung der wesentlichen Aspekte des visuellen
Inhalts der audiovisuellen Medien, welche tiber die Haupt-Tonspur allein nicht verstiandlich sein kdnnen

ANMERKUNG  Die Audiodeskription wird verschiedentlich auch als ,Videodeskription“ oder (im Englischen) als
»2descriptive narration“ bezeichnet.

Autorenwerkzeug
Software, die zur Erstellung oder Bearbeitung von Inhalten eingesetzt werden kann

ANMERKUNG1 Ein Autorenwerkzeug kann von einem einzelnen Benutzer oder von mehreren Benutzern in
Zusammenarbeit genutzt werden.

ANMERKUNG2 Ein Autorenwerkzeug kann eine einzelne eigenstindige Anwendung sein oder mehrere
zusammengestellte Anwendungen umfassen.

ANMERKUNG3 Mit einem Autorenwerkzeug konnen Inhalte erstellt werden, die fiir die weitere Bearbeitung oder fiir
die Nutzung durch Endbenutzer vorgesehen sind.

Untertitel
synchronisierte visuelle Alternative und/oder Textalternative fiir sowohl sprachliche als auch nicht-
sprachliche Audio-Informationen, die notwendig sind, um Medieninhalte zu verstehen (nach WCAG 2.1 [5])

ANMERKUNG Die hier gemeinten Untertitel werden verschiedentlich auch als ,Untertitel“ oder ,Untertitel flr
Gehorlose und Schwerhérige“ bezeichnet.
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geschlossene Funktionalitat
Funktionen, die durch bestimmte Merkmale beschrankt sind, welche Benutzer am Anschluss, an der
Installation oder an der Nutzung von Assistenztechnologie hindern

Inhalt
Information und Sinneserfahrung, die dem Benutzer durch Software vermittelt werden soll, einschlief3lich

Codes oder Auszeichnungen, welche Struktur, Prasentation und Interaktionen des Inhalts definieren (nach
WCAG?2ICT [i.26])

ANMERKUNG  Inhalte kommen an drei Stellen vor: Webseiten, Dokumente und Software. Fiir Inhalt einer Webseite
oder eines Dokuments wird ein Benutzeragent benoétigt, um dem Benutzer die Information und Sinneserfahrung des
Inhalts zu vermitteln. Fiir Inhalt einer Software wird kein gesonderter Benutzeragent bendtigt, um dem Benutzer die
Information und Sinneserfahrung des Inhalts zu vermitteln - die Software selbst fiihrt diese Funktion aus.

Nutzungskontext
Kombination von Benutzern, Zielen, Aufgaben, Ressourcen und Umgebung (aus ISO 9241-11:2018 [i.15])

ANMERKUNG  Die ,Umgebung” in einem Nutzungskontext umfasst die technische, physikalische, soziale, kulturelle
und organisationsbezogene Umgebung.

Dokument

logisch abgegrenzte Gruppe von Inhalten (wie eine Datei, eine Dateigruppe oder aus dem Internet gesendete
Medien), die als einzelne Einheit statt als Zusammenstellung fungiert und weder Teil einer Software ist noch
einen eigenen Benutzeragenten einschliefdt (nach WCAG2ICT [i.26])

ANMERKUNG1 Ein Dokumentbendtigt zur Darstellung der enthaltenen Inhalte gegeniiber dem Benutzer immer einen
Benutzeragenten.

ANMERKUNG 2 Briefe, E-Mail-Nachrichten, Arbeitsblatter, Biicher, Bilder, Prasentationen und Filme sind Beispiele fiir
Dokumente.

ANMERKUNG 3 Konfigurationsdateien fiir Software und Speicherdateien, wie Datenbanken und Virusdefinitionen,
sowie Dateien mit Computerbefehlen, wie Quellcode, Batch-/Skript-Dateien und Firmware, sind Beispiele fiir Dateien, die
als Teil einer Software fungieren, und sind deshalb keine Beispiele fiir Dokumente. Wenn eine Software von derartigen
Dateien ,dem Benutzer zu vermittelnde Informationen und Sinneserfahrungen“empfangt, handelt es sich nur um einen
anderen Teil des Inhalts, der in einer Software vorkommt, der in WCAG2ICT wie alle anderen Teile der Software behandelt
wird. Wenn derartige Dateien ein oder mehrere eingebettete Dokumente enthalten, gelten die eingebetteten Dokumente
weiterhin als Dokumente nach dieser Definition.

ANMERKUNG4 Eine Zusammenstellung von komprimierten Dateien in einem Archiv, die innerhalb einer einzelnen
virtuellen Festplattendatei oder einer einzelnen verschliisselten Dateisystemdatei gespeichert ist, bildet kein einzelnes
Dokument, wenn sie auf diese Weise zusammengestellt wurde. Die Software, die derartige Dateien
archiviert/verschliisselt oder die die Inhalte der virtuellen Festplatte verwaltet, fungiert nicht als Benutzeragent fiir die
einzeln zusammengestellten Dateien in dieser Zusammenstellung, da diese Software keine voll funktionsfahige
Darstellung dieser Inhalte bereitstellt.

ANMERKUNGS5 Alles, was seine eigenen Inhalte ohne Benutzeragenten darstellen kann, z. B. ein selbstabspielendes
Buch, wird nicht als Dokument, sondern als Software angesehen.

ANMERKUNG 6 Ein einzelnes Dokument kann aus mehreren Dateien zusammengesetzt sein, z. B. Videoinhalt und
geschlossener Untertiteltext. Dies ist fiir den Endbenutzer, der das Dokument/den Inhalt konsumiert, in der Regel nicht

ersichtlich.

ANMERKUNG 7 Eine Gruppe von Dateien, welche die Video-, Audio-, Untertitel- und Zeitdateien fiir einen Film darstellte,
ist ein Beispiel fiir ein Dokument.

ANMERKUNG 8 Ein Ordner,der die verschiedenen Beweisstiicke fiir einen Rechtsfall zusammenbindet, wiirde nicht als
Dokument betrachtet.
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ANMERKUNG9 Dokumente diirfen Unterdokumente umfassen.

eingebettet
direkt in dem Inhalt enthalten, der auf den Benutzeragenten und seine Erweiterung heruntergeladen wird und
fiir die Verwendung beim Rendern der Webseite vorgesehen ist

ANMERKUNG Etwas, das mithilfe eines Mechanismus auf der Webseite heruntergeladen, beim Rendernder Seite aber
nicht verwendet wird, gilt nichtals in die Seite ,eingebettet".

IKT-Netzwerk
Technologie und Ressourcen, die die Verbindung und den Betrieb miteinander gekoppelter IKT unterstiitzen

Informations- und Kommunikationstechnologie

(IKT)

(en: Information and Communication Technology)

Technologie, Arbeitsmittel oder angeschlossenes System oder Subsystem, deren/dessen Hauptfunktion die
Erstellung, Umwandlung, Duplikation, automatische Erfassung, Speicherung, Analyse, Auswertung,
Bearbeitung, Verwaltung, Verschiebung, Steuerung, Anzeige, Umschaltung, Austausch, Sendung Empfang
oder die Ubertragung von Daten oder Informationen ist

ANMERKUNG Beispiele fiir IKT sind Webseiten, elektronischer Inhalt, Telekommunikationsprodukte, Computer und
Zubehor, Software einschliefllich mobiler Anwendungen, Informationsterminals und Transaktionsautomaten, Videos,
IT-Dienste und Multifunktionsgerate, mit denen Dokumente kopiert, gescannt und gefaxt werden konnen.

mechanisch bedienbares Element
bedienbares Element mit einer mechanischen Schnittstelle zur Aktivierung, Deaktivierung oder Anpassung
der IKT

ANMERKUNG Beispiele fiir mechanisch bedienbare Elemente sind Scanner-Deckel, Dockingstationen fiir Notebooks
und Notebook-Deckel sowie physische Schalter und Verriegelungen.

Einrichtung zum Schutz vor unerwiinschtem Mithoren
auditive Ausgabe, die derart ausgefiihrt ist, dass nur der aktuelle Benutzer den Tonhdren kann

ANMERKUNG  Personliche Kopfhorer, Richtlautsprecher und geschlossene Kopthorer (en: audio hoods) sind Beispiele
fir Einrichtungen zum Schutz vor unerwiinschtem Mithoren.

Nicht-Text-Inhalt
Inhalt, der keine Buchstabenfolge ist, die durch Software bestimmt werden kann, oder bei dem die Abfolge
etwas nicht in menschlicher Sprache ausdriickt (nach WCAG 2.1 [5])

Nicht-Web-Dokument
Dokument, das weder eine Webseite selbstnoch in Webseiten eingebettet istnoch beim Rendern oder bei der
Ausfithrung der Seite verwendet wird

Nicht-Web-Software
Software, die weder eine Webseite selbst noch in Webseiten eingebettet ist noch beim Rendern oder bei der
Ausfithrung der Seite verwendet wird

offene Funktionalitit
Funktionalitat, die den Zugang durch Assistenztechnologie unterstiitzt

ANMERKUNG  Dies ist das Gegenteil von geschlossener Funktionalitat.

bedienbares Element
Komponente von IKT, die zum Aktivieren, Deaktivieren oder Einstellen der IKT verwendet wird
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ANMERKUNG1 Bedienbare Elemente kdnnen entweder als Hardware (siehe mechanisch bedienbare Elemente oben)
oder Software bereitgestellt werden. Eine Bildschirm-Schaltflache ist ein Beispiel fiir ein durch Software bereitgestelltes
bedienbares Element.

ANMERKUNG2 Bedienbare Elemente schliefien nicht Elemente ein, die nur bei der Wartung oder Reparatur oder im
Rahmen von anderen Aktionen verwendet werden, die von einem typischen Benutzer bei einwandfreier Funktion des
Produkts nicht erwartet werden. Diese Aktionen schliefden ein: das Beseitigen von Papierstausinnerhalb des Gerats, das
Austauschen von Elementen oder Teilen innerhalb des Gerits, bei denen der Endbenutzer mit scharfen oder heifden
Oberfldachen in Berithrung kommen kann, das Austauschen oder Reparieren von Elementen, die von den Herstellern in
der Benutzerdokumentation als Service- oder Wartungselemente gekennzeichnet sind.

Plattform-Software (Plattform)

Sammlung von Softwarekomponenten, die auf einer zugrundeliegenden Software- oder Hardware-Schicht
ausgefiihrt wird und anderen Softwarekomponenten einen Satz von Softwarediensten bereitstellt, durch die
diese Anwendungen vonder zugrundeliegenden Software- oder Hardware-Schicht isoliert sein konnen (nach
ISO/IEC 13066-1 [i.19])

ANMERKUNG Eine bestimmte Softwarekomponente kénnte in einigen Fallen als Plattform, in anderen Féllen als Client
dienen.

durch Software bestimmbar
durch Software aus vom Hersteller gelieferten Daten in einer Weise lesbar, dass andere Software,
einschliefdlich Assistenztechnologie, diese Informationen extrahieren und dem Benutzer in verschiedenen
Modalititen prasentieren kann

ANMERKUNG WCAG 2.1 verwendet die Bezeichnung ,bestimmt”, wahrend diese Definition ,lesbar” verwendet (um
Mehrdeutigkeiten des Wortes ,bestimmt” zu vermeiden).

Echtzeittext

(RTT)

(en: Real-Time Text)

Form einer Textunterhaltung in Punkt-zu-Punkt-Situationen oder in Multipunkt-Konferenzen, in denen der
eingegebene Text in einer Weise gesendet wird, dass die Kommunikation vom Benutzer als fortlaufend
wahrgenommen wird

ANMERKUNG1 Benutzer werden Kommunikation als fortlaufend wahrnehmen, wenn die Verzégerung zwischen der
Erzeugung des Textes durch den Absender und dem Empfang des Textes durch den Empfanger weniger als 500 ms
betragt. Die tatsdchliche Verzégerung ist jedoch abhdngig von dem Kommunikationsnetzwerk.

ANMERKUNG 2 Die Erzeugung von Text erfolgt unterschiedlich bei Systemen, bei denen Text auf einer Wort-fiir-Wort-
Basis eingegeben wird (z. B. Sprache-zu-Text- und texterkennungsbasierte Systeme), und Systemen, bei denen jedes
Zeichen einzeln generiert wird (z. B. Tippen auf einer physischen Tastatur).

erfiillt ein Erfolgskriterium
das Erfolgskriterium wird nicht mit ,nicht erfolgreich” bewertet, wenn es auf die IKT angewendet wird (nach
WCAG 2.1 [5])

einzelne Benutzerverbindung
Verbindung, die aus Ton, Echtzeittext (RTT) oder Video (oder einer Kombination aus zwei oder drei dieser
Medien) besteht und durch eine einzelne Benutzerhandlung hergestellt wird

ANMERKUNG  Obwohl die verschiedenen Medien gegebenenfalls iiber verschiedene Kanéle libertragen werden
konnen und mehr als eine Hardwarekomponente involviert sein kann, erscheint dem Benutzer die Verbindung wie eine
einzelne Verbindung und wird von jeder zwischengeschalteten Technologie (z B. Netzwerk, automatischer Empfang)
beispielsweise fiir Zwecke wie Ubertragung als einzelne Verbindung behandelt.
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gesprochene Untertitel
Audio-Untertitel
Untertitel, die liber den audiovisuellen Inhalt gesprochen werden (aus ISO/IEC TS 20071-25 [i.31])

stationare IKT
IKT, die auf dem Boden steht oder an einer Wand oder einer anderen unbeweglichen Struktur angebracht ist
und die nicht dafiir vorgesehen ist, vonihrem Benutzer bewegt zu werden

ANMERKUNG1 Typischerweise steht stationdre IKT auf dem Boden (z. B. Informationsterminals) oder ist an einer
Wand angebracht (z. B. eine Maschine zum Geldabheben oder Durchfiihrenanderer Bankdienste).

ANMERKUNG 2 Hersteller haben keine Kontrolle iiber die Hohe von IKT, die von jemand anderem auf einen Tisch
gestellt wird, aber sie sind in der Lage, die Abmessungen fiir die Erreichbarkeit in sich geschlossener IKT, die auf dem
Boden steht, zu beeinflussen, und kdnnen die Hohen fiir die Anbringung in Wanden festlegen.

Terminal
Kombination aus Hardware und/oder Software, mit welcher der Endbenutzer direkt interagiert und welche
die Benutzungsschnittstelle bereitstellt

ANMERKUNG1 Die Hardware kann aus mehreren Gerédten bestehen, die zusammenarbeiten, z. B. ein Mobilgerat und
ein Computer.

ANMERKUNG 2 Bei einigen Systemen kann sich die Software, welche die Benutzungsschnittstelle bereitstellt, auf mehr
als einem Geratbefinden, z. B. einem Telefon und einem Server.

Sprecherwechsel
Form der Organisation in Gesprachen und Diskursen, bei der die Teilnehmer einer nach dem anderen immer
abwechselnd sprechen

Benutzeragent
Software, die Inhalte fiir Benutzer abruft und darstellt (nach WCAG 2.1 [5])

ANMERKUNG1 Software, die nur die in ihr enthaltenen Inhalte anzeigt, wird als Software und nichtals Benutzeragent
betrachtet.

ANMERKUNG2 Ein Beispiel fiir eine Software, die kein Benutzeragent ist, ist eine Taschenrechner-Anwendung, die
keine Berechnungen von aufderhalb der Software empfangt, um sie fiir einen Benutzer anzuzeigen. In diesem Fall handelt
es sich bei dem Taschenrechner um keinen Benutzeragenten, sondern einfach um eine Software mit einer
Benutzungsschnittstelle.

ANMERKUNG 3 Software, die nur eine Vorschau von Inhalten anzeigt, z. B. ein kleines Bild oder eine andere nicht voll
funktionsfahige Darstellung, stellt keine Funktionalitit eines Benutzeragenten bereit.

Benutzungsschnittstelle

alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die Informationen und/oder
Steuerelemente zur Verfiigung stellen, um bestimmte Arbeitsaufgaben mit dem interaktiven System zu
erledigen (nach ISO 9241-110 [i.16])

Benutzungsschnittstellen-Element
elementarer Bestandteil der Benutzungsschnittstelle, der dem Benutzer durch die Software angezeigt wird
(nach 1SO 9241-171 [i.17])

ANMERKUNG1 Dieser Begriff ist auch unter der Benennung ,Bestandteil der Benutzungsschnittstelle“ bekannt.

ANMERKUNG 2 Benutzungsschnittstellen-Elemente kénnen interaktiv sein oder auch nicht.
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Webinhalt
Inhalt, der zu einer Webseite gehort und beim Rendern der Webseite verwendet wird oder dafiir vorgesehen

ist

Webseite
nicht eingebettete Ressource, abgerufen von einem einzelnen URI unter der Benutzung von HTTP plus jeder
anderen Ressource, die beim Rendern benutzt wird oder die dazu bestimmt ist, mit der Ursprungsressource
zusammen durch einen Benutzeragenten gerendert zu werden (nach WCAG 2.1 [5])

3.2 Symbole

Leer.

3.3 Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkiirzungen.

ADA
ANSI
AT
ATAG
CEN
CSS
DOM
EFTA
EU
FPS
FXML
HTML
HTTP
IKT
IETF

IMS

ISO
ITU-T

JWG

Americans with Disabilities Act

American National Standards Institute

Assistenztechnologie

Authoring Tool Accessibility Guidelines (des W3C)
Europdisches Komitee fiir Normung (fr: Comité Européen de Normalisation)
Cascading Style Sheets

Document Object Model

Europdische Freihandelszone (en: European Free Trade Area)
Europdische Union

Bilder je Sekunde

XML-basierte Benutzerschnittstellen-Markup-Sprache
HyperText Markup Language

HyperText Transfer Protocol

Informations- und Kommunikationstechnologie

Internet Engineering Task Force

[P Multimedia System

Internetprotokoll

Internationale Organisation fiir Normung (en: International Organisation for Standardization)

International Telecommunication Union — Telecommunication Standardization Sector

Gemeinsame Arbeitsgruppe (von CEN/CENELEC/ETSI)

Full document details: E DIN EN 301549:2021-08
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LED
ODF
O0OXML
PSTN
QVGA
RFC
RTT
SIP
UAAG
URI
USB
VGA
VolP
w3C
WAI
WCAG
WLAN
XML

XUL

Leuchtdiode (en: light emitting diode)
Open Document Format

Office Open eXtensible Markup Language

Offentliches Telefonnetz (en: Public Switched Telephone Network)

Quarter Video Graphics Array

Bitte um Stellungnahme

Echtzeit-Text

Session Initiation Protocol

User Agent Accessibility Guidelines (des W3C)
Uniform Resource Identifier

Universal Serial Bus

Video Graphics Array

Internet-Telefonie (en: Voiceover IP)

World Wide Web Consortium

Web Accessibility Initiative

Richtlinien fiir barrierefreie Webinhalte (des W3C)
Wireless Local Access Network

eXtensible Markup Language

XML User Interface Language

4 Funktionale Leistungsfahigkeit

4.1 Einhaltung der Aussagen zur funktionalen Leistungsfiahigkeit

- Entwurf -

Diein 4.2 aufgefiihrten Aussagen sollendie funktionale Leistungsfahigkeit von IKT beschreiben, die Benutzern
ermoglicht, IKT-Funktionen zu lokalisieren, zu identifizieren und auszufithren und unabhingig von
physischen, kognitiven oder sensorischen Fahigkeiten an die bereitgestellten Informationen zu gelangen.
Jegliche Unterschiede in Bezug auf die Fahigkeiten konnen dauerhaft, voriibergehend oder situationsbedingt
sein. Die Anforderungen in Abschnitt 5 bis Abschnitt 13 stellen spezielle Kriterien fiir barrierefreie IKT bereit,

die den in 4.2 behandelten Benutzerbediirfnissen entsprechen.

ANMERKUNG1 DerZusammenhangzwischen den Anforderungen in Abschnitt 5 bis Abschnitt 13 und den Aussagen zur
funktionalen Leistungsfahigkeitistin Anhang Berlautert.

ANMERKUNG 2 Die Absicht von 4.2 ist es, die IKT-Leistungsfahigkeit zu beschreiben, die es Benutzern ermoglicht, auf
die gesamte Funktionalitit und Dokumentation des Produkts oder der Dienstleistung unter Einsatz oder ohne den Einsatz
von Assistenztechnologien zuzugreifen.
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ANMERKUNG 3 Die Vorgehensweisen zur Erfiillung der Barrierefreiheitserfordernisse der Benutzer mit mehreren
Zugangserfordernissen hdngt von der spezifischen Kombination der Erfordernisse ab. Die Erfiillung dieser
Barrierefreiheitserfordernisse der Benutzer kann durch Beriicksichtigung mehrerer in 4.2 enthaltener Abschnitte
erfolgen.

ANMERKUNG4 Einige Barrierefreiheitserfordernisse der Benutzer sind aufdie Bereitstellung bestimmter Betriebsmodi
der IKT angewiesen. Wenn ein Benutzer den Modus, der seinen Barrierefreiheitserfordernissen entspricht, aktivieren
oder einstellen oder in diesen schalten muss, so miisste die Vorgehensweise zur Aktivierung oder Einstellung dieses
Modus oder zur Umschaltung in diesen Modus dieselben Barrierefreiheitserfordernisse der Benutzer einhalten.

4.2 Aussagen zur funktionalen Leistungsfahigkeit
4.2.1 Nutzungohne Sehvermégen

Wenn IKT visuelle Betriebsmodi bereitstellt, stellt die IKT mindestens einen Betriebsmodus bereit, der kein
Sehvermogen erfordert. Dies ist unverzichtbar fiir Benutzer ohne Sehvermoégen und kommt auch vielen
weiteren Benutzern inverschiedenen Situationen zugute.

ANMERKUNG1 Eine Webseite oder Anwendung mit einer gut gestalteten semantischen Struktur kann es Benutzern
ohne Sehvermoégen erméglichen, eine visuelle Benutzungsschnittstelle zu erkennen, darin zu navigieren und mit ihr zu
interagieren.

ANMERKUNG 2 Akustische und taktile Benutzungsschnittstellen konnen dazu beitragen, der Aussage in diesem
Unterabschnitt gerecht zu werden.

4.2.2 Nutzung mit eingeschrinktem Sehvermogen

Wenn IKT visuelle Betriebsmodi bereitstellt, stellt die IKT Funktionen bereit, die ihnen die Nutzung ihres
eingeschrankten Sehvermogens erleichtern. Dies ist unverzichtbar fiir Benutzer mit eingeschranktem
Sehvermogen und kommt auch vielen weiteren Benutzern in verschiedenen Situationen zugute.

ANMERKUNG1 Funktionen zur Bildvergrofierung, zur Reduzierung des erforderlichen Sichtfeldes und zur Steuerung
von Kontrast, Helligkeit und Intensitat kbnnen dazu beitragen, der Aussage in diesem Unterabschnitt gerecht zu werden.

ANMERKUNG 2 Wenn wichtige Funktionen der Benutzungsschnittstelle von der Tiefenwahrnehmung abhédngig sind,
kann die Bereitstellung zusatzlicher Methoden zur Unterscheidung zwischen den Funktionen dazu beitragen, der Aussage
in diesem Unterabschnitt gerechtzu werden.

ANMERKUNG 3 Benutzer mit eingeschranktem Sehvermoégen konnen auch von einem nicht-visuellen Zugang (siehe
4.2.1) profitieren.

4.2.3 Nutzungohne Farbwahrnehmung

Wenn IKT visuelle Betriebsmodi bereitstellt, stellt die IKT einen visuellen Betriebsmodus bereit, der keine
Farbwahrnehmung erfordert. Dies ist unverzichtbar fiir Benutzer mit eingeschrankter Farbwahrnehmung
und kommt auch vielen weiteren Benutzern in verschiedenen Situationen zugute.

ANMERKUNG  Wenn wichtige Funktionen der Benutzungsschnittstelle farbcodiert sind, kann die Bereitstellung
zusitzlicher Methoden zur Unterscheidung zwischen den Funktionen dazu beitragen, der Aussage in diesem
Unterabschnitt gerecht zu werden.

4.2.4 Nutzungohne Hérvermoégen

Wenn IKT auditorische Betriebsmodi bereitstellt, stellt die IKT mindestens einen Betriebsmodus bereit, der
kein Horvermogen erfordert. Dies ist unverzichtbar fiir Benutzer ohne Hérvermégen und kommt auch vielen
weiteren Benutzern inverschiedenen Situationen zugute.
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ANMERKUNG Visuelle und taktile Benutzungsschnittstellen, einschliefilich solcher, die auf Gebardensprache basieren,
konnen dazu beitragen, der Aussage in diesem Unterabschnitt gerecht zu werden.

4.2.5 Nutzung mit eingeschrinktem Hérvermogen

Wenn IKT auditive Betriebsmodi bereitstellt, stellt die IKT erweiterte Audiofunktionen bereit. Dies ist
unverzichtbar fiir Benutzer mit eingeschranktem Horvermodgen und kommt auch vielen weiteren Benutzern
in verschiedenen Situationen zugute.

ANMERKUNG1 Verbesserung der Tonqualitdt, Verminderung von Hintergrundgerduschen, Bereitstellen einer Joint-
Mono-Option, Balance-Anpassung beider Audiokandile, vergrofierter Lautstdrkebereich und grofiere Lautstirke im
Bereich hoherer Frequenzen kénnen dazu beitragen, die Aussage in diesem Unterabschnitt einzuhalten.

ANMERKUNG 2 Das Ermoglichen der Nutzung von Horhilfen, wie z B. Kopfhorer mit Gerduschunterdriickung
(verbunden iiber Kabel, Bluetooth oder WLAN), kann dazu beitragen, die Aussage in diesem Unterabschnitt einzuhalten.

ANMERKUNG3 Benutzer mit eingeschranktem Horvermégen kénnen auch von einem Zugang profitieren, der kein
Horvermogen erfordert (siehe 4.2.4).

4.2.6 Nutzung mit keinem oder mit eingeschrinktem Sprachvermoégen

Wenn IKT sprachliche Eingaben durch den Benutzer erfordert, stellt die IKT mindestens einen Betriebsmodus
bereit, der keine Sprachausgabe von ihnen erfordert. Dies istunverzichtbar fiir Benutzer mitkeinem oder mit
eingeschranktem Sprachvermoégen und kommt auch vielen weiteren Benutzern in verschiedenen Situationen
zugute.

ANMERKUNG1 Stimmliche Ausgaben schliefSen Sprache und andere miindlich erzeugte Kldnge, z. B. Pfeif- und
Schnalzlaute, ein.

ANMERKUNG 2 Benutzungsschnittstellen, die per Tastatur, Stift oder Beriihrung zu bedienen sind, kénnen dazu
beitragen, der Aussage in diesem Unterabschnitt gerecht zu werden.

4.2.7 Nutzung mit eingeschriankter Handhabung oder Kraft

Wenn IKT manuelle Handlungen erfordert, stellt die IKT Funktionen bereit, die es Benutzern ermdoglichen, die
IKT tiber alternative Handlungen, die keine Handhabung, gleichzeitige Handlung oder Handkraft erfordern, zu
nutzen. Dies ist unverzichtbar fiir Benutzer mit eingeschrankter Handhabung oder Kraft und kommt auch
vielen weiteren Benutzern in verschiedenen Situationen zugute.

ANMERKUNG1 Beispiele fiir Vorginge, die Benutzer unter Umstdnden nicht ausfithren kénnen, sind solche, die eine
feinmotorische Steuerung, pfadabhéngige Gesten, ein Zusammendriicken, ein Drehen des Handgelenks, ein festes
Zugreifen oder gleichzeitige manuelle Handlungen erfordem.

ANMERKUNG2 Einhandbedienung, aufeinanderfolgende Tastatureingaben und sprachgesteuerte
Benutzungsschnittstellen kdnnen dazu beitragen, der Aussage in diesem Unterabschnitt gerecht zu werden.

ANMERKUNG3 Einige Benutzer haben eine eingeschrankte Handkraft und sind mitunter nicht in der Lage, die

erforderliche Kraft zur Ausfithrung eines Vorgangs aufzubringen. Alternative Lé6sungen von Benutzungsschnittstellen, fiir
die keine Handkraft erforderlich ist, konnen dazu beitragen, der Aussage in diesem Unterabschnitt gerecht zu werden.
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4.2.8 Nutzung mit eingeschrankter Reichweite

Wenn IKT-Produkte freistehend oder fest installiert sind, miissen sich alle fiir die Bedienung erforderlichen
Elemente in Reichweite aller Benutzer befinden. Dies ist unverzichtbar fiir Benutzer mit eingeschrankter
Reichweite und kommt auch vielen weiteren Benutzern in verschiedenen Situationen zugute.

ANMERKUNG  Die Beriicksichtigung der Erfordernisse von Rollstuhlfahrern und der Reichweite von Benutzern

verschiedener Korpergrofden bei der Anordnung von Bedienelementen der Benutzungsschnittstelle kann dazu beitragen,
der Aussage in diesem Abschnitt gerechtzu werden.

4.2.9 Verringerung von Anfallsauslésern bei Photosensibilitit

Wenn IKT visuelle Betriebsmodi bereitstellt, stellt die IKT mindestens einen Betriebsmodus bereit, bei dem
das Potential der Ausléosung von Anfillen durch Lichtreize (Photosensibilitit) verringert ist. Dies ist
unverzichtbar fiir photosensitive Benutzer.

ANMERKUNG  Die Begrenzung des Blitzbereiches und der Anzahl von Blitzen je Sekunde kann dazu beitragen, der
Aussage in diesem Abschnitt gerechtzu werden.

4.2.10 Nutzung mit eingeschrankten kognitiven, sprachlichen oder Lernfihigkeiten

Die IKT stellt Funktionen und/oder Darstellungen bereit, die das Verstehen, Bedienen und Nutzen
vereinfachen und erleichtern. Dies ist unverzichtbar fiir Benutzer mit eingeschrankten kognitiven,
sprachlichen oder Lernfahigkeiten und kommt auch vielen weiteren Benutzern in verschiedenen Situationen
zugute.

ANMERKUNG1 Eine anpassbare Zeiteinteilung, eine Fehleranzeige und -empfehlung sowie eine logische
Fokusreihenfolge sind Beispiele fiir Gestaltungsmerkmale, die dazu beitragen kénnen, der Aussage in diesem Abschnitt

gerechtzu werden.

ANMERKUNG 2 Das Bereitstellen einer Audioausgabe des Textes ist ein Beispiel fiir das Bereitstellen von Unterstiitzung
fiir Menschen mit eingeschrankten Lesefdhigkeiten.

ANMERKUNG 3 Das Bereitstellen von Rechtschreibhilfen und Wortvorschlagen fiir den Text ist ein Beispiel fiir das
Bereitstellen von Unterstiitzung fiir Menschen mit eingeschrankten Schreibféhigkeiten.

ANMERKUNG4 Die Interaktion mit dem Inhalt kann einfacher und weniger fehleranfillig gemacht werden, indem die
Aufgaben in einfach nachvollziehbaren Schritten dargestellt werden.

4.2.11 Privatsphire

Wenn IKT Funktionen zur Barrierefreiheit bereitstellt, bewahrt die IKT die Privatsphidre der Benutzer dieser
Funktionen in demselben Mafie wie die anderer Benutzer.

ANMERKUNG  Die Mdoglichkeit des Anschlusses von personlichen Kopfhorern fiir das Héren ohne unerwiinschtes
Mithéren anderer, das Vermeiden einer gesprochenen Version von maskierten Zeichen sowie die Méglichkeit der
Kontrolle rechtlicher, finanzieller und personlicher Daten durch den Benutzer sind Beispiele fiir Ausfiihrungsmerkmale,
die dazu beitragen konnen, der Aussage in diesem Abschnitt gerecht zu werden.

5 Allgemeine Anforderungen

5.1 Geschlossene Funktionalitit
5.1.1 Einleitung (informativ)

IKT weistaus vielen Griinden eine geschlossene Funktionalitit auf, einschlieflich Griinden der Gestaltung und
der Strategie. Einige der Funktionalititen von Produkten kénnen deshalb geschlossen sein, weil das Produkt
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in sich geschlossen ist und damit Benutzer keine Peripheriegerdte oder Software hinzufiigen kénnen, um
Zugang zu dieser Funktionalitdt zu erhalten.

IKT kann in der Praxis geschlossene Funktionalititen haben, auch wenn die IKT nicht in dieser Absicht
entworfen, entwickelt oder geliefert wurde.

Computer, die Endbenutzer daran hindern, Einstellungen zu dndern oder Software zu installieren, sind
funktional geschlossen.

5.1.2 Allgemeines
5.1.2.1 Geschlossene Funktionalitit

Wenn IKT geschlossene Funktionalitit aufweist, muss diese die in 5.2 bis 13 aufgefiihrten Anforderungen
erflllen, soweit anwendbar.

ANMERKUNG1 Bei IKT konnen auch nur einige der Funktionalititen geschlossen sein. Nur die geschlossenen
Funktionalitdten miissen konform zu den Anforderungen von Abschnitt 5.1 sein.

ANMERKUNG 2 Die in diesem Abschnitt aufgefithrten Anforderungen ersetzen diejenigen in Abschnitt 5.2 bis Abschnitt
13, die ausdriicklich angeben, dass sie nicht fiir geschlossene Funktionalitdt gelten. Dies kann der Fall sein, wenn sie sich
auf die Kompatibilitdt mit Assistenztechnologie beziehen oder auf die Méglichkeit des Benutzers, Systemeinstellungen fiir
die Barrierefreiheit in Produkten mit geschlossener Funktionalitit (z. B. Produkten, die den Zugriff auf die
Systemeinstellungen verhindern) anzupassen.

5.1.2.2 Assistenztechnologie

Wenn IKT geschlossene Funktionalitat aufweist, muss diese geschlossene Funktionalitdt bedienbar sein, ohne
dass der Benutzer Assistenztechnologie hinzufiigen, anschlief3en oder installieren muss, und konform zu den
allgemeinen Anforderungen in5.1.3 bis 5.1.6 sein, soweit anwendbar. Im Sinne dieses Unterabschnitts diirfen
personliche Kopfhorer und persénliche Induktionsschleifen nicht als Assistenztechnologie eingestuft werden.

5.1.3 Nicht-visueller Zugang

5.1.3.1 Audioausgabe visueller Informationen

Wenn visuelle Informationen fiir die Nutzung von Funktionen der IKT benotigt werden, die fir
Assistenztechnologien zum Vorlesen des Bildschirms geschlossen sind, muss die IKT mindestens einen

Bedienmodus bereitstellen, der die Nutzung dieser Funktionen tiber einen nicht-visuellen Zugang erméglicht.

ANMERKUNG1 Ein nicht-visueller Zugang kann in auditiver Form, einschliefdlich Sprache, oder in taktiler Form, z. B. in
Blindenschrift fiir taubblinde Benutzer, umgesetzt werden.

ANMERKUNG2 Die fiir die Nutzung einiger Funktionen bendétigten visuellen Informationen konnen
Betriebsanweisungen und Informationen zur Orientierung, Eingabeaufforderungen, Verifizierung von Benutzereingaben,
Fehlermeldungen und Nicht-Text-Inhalte umfassen.

5.1.3.2 Bereitstellung von auditiven Ausgaben, einschlief3lich Sprache

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt werden,
miissen diese folgendermafien iibergeben werden:

a) entweder direkt iiber einen Mechanismus, der in der IKT verankert oder mitihr bereitgestellt wird, oder

b) {ber einen personlichen Kopfhorer, der ohne Sehvermdogen tiber eine Audiobuchse mit 3,5 mm oder iiber
einen Standardanschluss angeschlossen werden kann.
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ANMERKUNG1 Zu Mechanismen, die in der IKT verankert oder mit ihr bereitgestellt werden kénnen, geh6ren unter
anderem Lautsprecher, eingebaute Horer oder Kopfhérer oder andere standardméfiig angeschlossene Peripheriegeréte.

ANMERKUNG 2 Ein Standardanschluss konnte ein kabelloser Anschluss sein.
ANMERKUNG 3 Einige Benutzer konnen von der Bereitstellung einer Induktionsschleife profitieren.

5.1.3.3 Zuordnung von auditiven Ausgaben

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt werden und
wenn Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, sollte die IKT auditive Informationen
bereitstellen, die dem Benutzer ermoglichen, die Audioausgabe den auf dem Bildschirm angezeigten
Informationen zuzuordnen.

ANMERKUNG1 Viele Menschen, die offiziell als blind gelten, verfiigen noch liber ein gewisses Maf$ an Sehkraft und
nutzen Aspekte der visuellen Anzeige,auch wenn sie sie in ihrer Gesamtheit nicht erfassen kénnen. Eine Audioalternative,
die sowohl vollstandig als auch ergdnzend ist, umfasst alle visuellen Informationen, wie Fokus oder Hervorhebung, sodass
die Audioausgabe den auf dem Bildschirm sichtbaren Informationen jederzeit zugeordnet werden kann.

ANMERKUNG 2 Beispiele fiir auditive Informationen, die dem Benutzer erméglichen, die Audioausgabe den auf dem
Bildschirm angezeigten Informationen zuzuordnen, schliefien Aussagen iiber die Struktur und Beziehungen ein, die in der
visuellen Darstellung tibermittelt werden.

5.1.3.4 Steuerungder Sprachausgabe durch den Benutzer

Wenn Sprachausgabe als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt wird, muss die
Sprachausgabe auf Anforderung des Benutzers abgebrochen und wiederholt werden konnen, sofern die
Sicherheitsanforderungen dies zulassen.

ANMERKUNG1 Eshatsich bewdhrt, Benutzern das Anhalten der Sprachausgabe zu erméglichen, anstatt nurzuzulassen,
dass die Sprachausgabe abgebrochen wird.

ANMERKUNG 2 Es hatsich bewahrt, Benutzern das Wiederholen nur des letzten Abschnitts zu erméglichen, ohne dass
eine Wiedergabe von vorn erforderlich ist.

5.1.3.5 Automatischer Abbruch der Sprachausgabe

Wenn Sprachausgabe als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt wird, muss die IKT die
aktuelle Sprachausgabe abbrechen, wenn eine Benutzerhandlung erfolgt und eine neue Sprachausgabe gestartet wird.

ANMERKUNG Wenn es unverzichtbar ist, dass der Benutzer die gesamte Einheit anhort, z.B. bei einer
Sicherheitsanweisung oder Warnung, kann die IKT alle Benutzerhandlungen blockieren, um einen Abbruch der
Sprachausgabe zu verhindern.

5.1.3.6 Sprachausgabe fiir Nicht-Text-Inhalte

Wenn IKT Nicht-Text-Inhalte darstellt, muss dem Benutzer eine alternative Sprachausgabe fiir den Nicht-Text-
Inhalt bereitgestellt werden, sofern es sich bei diesem Inhalt nicht um rein dekorative Elemente handelt oder
er ausschlieflich zur visuellen Formatierung genutzt wird. Die Sprachausgabe fiir Nicht-Text-Inhalte muss
den Vorgaben fiir , Textalternativen“ der WCAG 2.1 [5], Erfolgskriterium 1.1.1 entsprechen.

5.1.3.7 Sprachausgabe fiir Video-Informationen
Wenn aufgezeichnete Videoinhalte benotigt werden, um die Nutzung geschlossener Funktionen der IKT zu
ermoOglichen und wenn Sprachausgabe als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitiat

bereitgestellt wird, miissen die Informationen der Sprachausgabe mit den aufgezeichneten Videoinhalten
libereinstimmen.
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ANMERKUNG  Diese Sprachausgabe kann in Form einer Audiodeskription oder einer auditiven Beschreibung der
Videoinhalte bereitgestellt werden.

5.1.3.8 Maskierte Eingabe

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt werden und
die angezeigten Zeichen maskierte Zeichen sind, darf die auditive Ausgabe keine gesprochene Version der
eingegebenen Zeichen sein, es sei denn, es ist bekannt, dass die auditive Ausgabe nur iiber eine Einrichtung
zum Schutz vor unerwiinschtem Mithoren ausgegeben wird, oder der Benutzer wahlt ausdriicklich, dass er
eine offentliche auditive Ausgabe zuldsst.

ANMERKUNG1 Maskierte Zeichen werden lblicherweise aus Sicherheitsgriinden angezeigt und umfassen unter
anderem Sternchen, die personliche Identifikationsnummern codieren.

ANMERKUNG2 Wenn die geschlossene Funktionalitét z. B. in der privaten Umgebung eines Benutzers verwendet wird,
wird moglicherweise die Anzeige nicht maskierter Zeichen bevorzugt. Um sicherzustellen, dass der Benutzer eine
fundierte Entscheidung getroffen hat, konnte eine Warnung mit Hinweisen zum Datenschutz angemessen sein.

5.1.3.9 Privater Zugang zu persoénlichen Daten

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt werden und
die Ausgabe Daten enthadlt, die nach der geltenden Datenschutzrichtlinie als privat eingestuft werden, darf die
entsprechende auditive Ausgabe nur iiber eine Einrichtung zum Schutz vor unerwiinschtem Mithoren, die
ohne Sehvermoégen angeschlossen werden kann, oder iiber einen anderen vom Benutzer ausdriicklich
gewdhlten Mechanismus erfolgen.

ANMERKUNG1 Diese Anforderung gilt nicht in Fillen, in denen Daten nach der geltenden Datenschutzrichtlinie nicht
als private Daten eingestuft werden oder in denen es keine anwendbare Datenschutzrichtlinie gibt.

ANMERKUNG2 Wenn die geschlossene Funktionalitét z. B. in der privaten Umgebung eines Benutzers verwendet wird,
wird méglicherweise die offentliche Ausgabe bevorzugt. Um sicherzustellen, dass der Benutzer eine fundierte
Entscheidung getroffen hat, konnte eine Warnung mit Hinweisen zum Datenschutz angemessen sein.

5.1.3.10 Keine stérenden Audioausgaben

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt werden,
darf die IKT nicht gleichzeitig storende auditive Ausgaben, die langer als 3 s andauern, abspielen.

5.1.3.11 Lautstirkenregelung fiir Einrichtungen zum Schutz vor unerwiinschtem Mithéren

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitét bereitgestellt werden und
diese tiber eine Einrichtung zum Schutz vor unerwiinschtem Mithéren ausgegeben werden, muss die IKT
mindestens einen nicht-visuellen Betriebsmodus zur Regelung der Lautstdrke bereitstellen.

5.1.3.12 Lautsprecherlautstirke

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt werden und
diese iber Lautsprecher an der IKT ausgegeben werden, muss eine nicht-visuelle, schrittweise
Lautstarkeregelung mit einer Ausgabeverstarkung bis zu einem Pegel von mindestens 65 dBA (—29 dBPaA)
bereitgestellt werden.

ANMERKUNG  Inlauten Umgebungen kdnnten 65 dBAnichtausreichend sein.

5.1.3.13 Zuriicksetzen der Lautstirke

Wenn auditive Ausgaben als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitit bereitgestellt werden,
muss eine Funktion bereitgestellt werden, welche die Lautstirke nach jeder Nutzung auf einen Pegel von
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65 dBA oder weniger zuriicksetzt, sofern die IKT nicht nur fiir die Nutzung durch einen einzigen Benutzer
vorgesehen ist.

ANMERKUNG  Umder Ausnahme der Nutzung durch einen einzigen Benutzer gerechtzu werden, kann eine Funktion
zur Deaktivierung der Funktion zum Zuriicksetzen der Lautstarke bereitgestellt werden.

5.1.3.14 Gesprochene Sprachen

Wenn Sprachausgabe als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitdt bereitgestellt wird, muss die
Sprache der Sprachausgabe der menschlichen Sprache der angezeigten Inhalte entsprechen, aufier:

a) bei Eigennamen, technischen Fachbegriffen, Wortern einer unklaren Sprache und Wortern oder
Wendungen, die Teil des Jargons des direkt umliegenden Textes geworden sind;

b) wenn die Inhalte von Dritten erstellt werden und aufderhalb der Kontrolle des IKT-Anbieters liegen, dann
gilt dieser Abschnitt nicht fiir Sprachen, die vom Sprachgenerator der IKT nicht unterstiitzt werden;

c) Dbei angezeigten Sprachen, die nicht iiber den nicht-visuellen Zugang ausgewahlt werden kénnen;

d) inden Féllen, in denen der Benutzer ausdriicklich eine Sprache fiir die Sprachausgabe auswahlt, die sich
von der Sprache der angezeigten Inhalte unterscheidet.

5.1.3.15 Nicht-visuelle Fehlererkennung

Wenn Sprachausgabe als nicht-visueller Zugang zu geschlossener Funktionalitdt bereitgestellt wird und ein
Eingabefehler automatisch erkannt wird, muss die Sprachausgabe das fehlerhafte Element identifizieren und
beschreiben.

5.1.3.16 Quittungen, Tickets und Transaktionsbelege

Wenn IKT fiir den visuellen Zugang geschlossen ist und Quittungen, Tickets oder andere Belege als Ergebnis
einer Selbstbedienungstransaktion ausgibt, muss eine Sprachausgabe bereitgestellt werden, die alle
Informationen umfassen muss, die zum Abschluss oder zur Priifung der Transaktion benotigt werden. Bei
Fahrkartenautomaten darf nicht gefordert werden, dass Druckausgaben von Reiserouten und Karten
akustisch sind.

ANMERKUNG  Die Sprachausgabe kann von einem beliebigen Element des gesamten IKT-Systems bereitgestellt
werden.

5.1.4 Funktionalitit, geschlossen fiir Textvergrofderung

Wenn eine Funktionalitit der IKT fiir die Textvergrofierungsfunktionen der Plattform oder der
Assistenztechnologie geschlossen ist, muss die IKT einen Bedienmodus bereitstellen, in dem die fiir alle
Funktionalititen erforderlichen Texte und Schriftgrafiken in einer Weise angezeigt werden, dass ein nicht
hervorgehobenes grofdgeschriebenes ,H“ einen gegeniiberliegenden Winkel von mindestens 0,7° bei einem
vom Hersteller vorgegebenen Betrachtungsabstand hat.

Der gegeniiberliegende Winkel, ausgedriickt in Grad (°), kann wie folgt berechnet werden:

¥ = (180 x H)/(r x D)

Dabei ist
U} der gegeniiberliegende Winkel in Grad;
H die Hohe des Textes;
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D der Betrachtungsabstand;

Dund H werden in der gleichen Einheit ausgedriickt.

ANMERKUNG1 Das Ziel ist die Bereitstellung eines Bedienmodus, in dem der Text grof3 genug ist, um von den meisten

Benutzern mit vermindertem Sehvermégen genutzt werden zu kdnnen.

ANMERKUNG 2 Tabelle 5.1 und Bild 1 zeigen den Zusammenhang zwischen dem maximalen Betrachtungsabstand und
der minimalen Schriftzeichenhdhe in dem festgelegten minimalen gegeniiberliegenden Winkel.

Tabelle 5.1 — Zusammenhang zwischen maximalem geplantem Betrachtungsabstand und minimaler

Schriftzeichenhé6he bei dem Grenzwert des gegeniiberliegenden Winkels

Minimaler . ..
egeniiberliegender Maximaler geplanter Minimale
8 . Betrachtungsabstand Schriftzeichenh6he
Winkel
100 mm 1,2 mm
200 mm 2,4 mm
250 mm 3,1 mm
300 mm 3,7 mm
350 mm 4,3 mm
0,7 Grad
400 mm 4,9 mm
450 mm 5,5 mm
500 mm 6,1 mm
550 mm 6,7 mm
600 mm 7,3 mm

Minimale Schriftzeichenhahe (mm

200 1041 4.0

Schriftzeichenhéhe im Verhidltnis zum Betrachtungsabstand
fir einen gegeniberliegenden Winkel von 0,7 Grad

-
—

500 &l

Maximaler geplanter Betrachtungsakstand {mmy)

Bild 1 — Zusammenhang zwischen minimaler Schriftzeichenhéhe und maximalem geplanten
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5.1.5 Visuelle Ausgabe fiir auditive Informationen

Wenn auditive Informationen benotigt werden, um die Nutzung geschlossener Funktionen der IKT zu
ermoglichen, muss die IKT visuelle Informationen bereitstellen, die der Audioausgabe entsprechen.

ANMERKUNG  Diese visuellen Informationen kénnen in Form von Untertiteln oder Vertextlichung bereitgestellt
werden.

5.1.6 Bedienung ohne Tastaturschnittstelle
5.1.6.1 Geschlossene Funktionalitit

Wenn IKT-Funktionalitit fiir Tastaturen oder Tastaturschnittstellen geschlossen ist, miissen alle Funktionen
ohne Sehvermdégen bedienbar sein, wie in 5.1.3 gefordert.

5.1.6.2 Eingabefokus

Wenn I[KT-Funktionalitit flir Tastaturen oder Tastaturschnittstellen geschlossen ist, und wenn der
Eingabefokus auf ein Element der Benutzungsschnittstelle bewegt werden kann, muss er mit demselben
Mechanismus von diesem Element wegbewegt werden konnen, um eine Eingabefokus-Falle zu vermeiden.

5.1.7 Zugang ohne Sprache

Wenn Sprache zur Bedienung geschlossener Funktionalitit der IKT benotigt wird, muss die IKT mindestens
einen Betriebsmodus bereitstellen, der einen alternativen Eingabemechanismus nutzt, der keine Sprache
erfordert.

5.2 Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen

Wenn IKT dokumentierte Barrierefreiheits-Features hat, miissen  jene dokumentierten
Barrierefreiheitsfunktionen, die ein bestimmtes Erfordernis erfilllen missen, aktiviert werden konnen, ohne
auf eine Methode angewiesen zu sein, die dieses Erfordernis nicht unterstiitzt.

5.3 Biometrie

Wenn IKT biologische Merkmale verwendet, darf sie nicht auf die Nutzung eines bestimmten biologischen
Merkmals als einziges Mittel zur Benutzeridentifikation oder zur Steuerung der IKT angewiesen sein.

ANMERKUNG1 Alternative Mittel zur Benutzeridentifikation oder zur Steuerung der IKT kénnten nicht-biometrische
oder biometrische Merkmale sein.

ANMERKUNG 2 Biometrische Verfahren, die auf verschiedenen biologischen Merkmalen beruhen, erhéhen die
Wahrscheinlichkeit, dass Personen mit Behinderungen mindestens eines der festgelegten biologischen Merkmale
aufweisen. Beispiele fiir verschiedene biologische Merkmale sind Fingerabdrticke, Strukturen der Augennetzhaut, Stimme
und Gesicht.

5.4 Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen wihrend der Umwandlung

Wenn IKT Informationen oder Kommunikation umwandelt, muss sie alle dokumentierten nichtproprietiren
Informationen, die fiir die Barrierefreiheit bereitgestellt werden, bis zu dem Ausmaf erhalten, dass derartige
Informationen im Zielformat enthalten sein oder von diesem unterstiitzt werden konnen.
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5.5 Bedienbare Elemente
5.5.1 Maoglichkeiten der Bedienung

Wenn IKT bedienbare Elemente hat, die zur Bedienung ein Greifen, Zusammendriicken oder Drehen des
Handgelenks erfordern, muss eine barrierefreie alternative Moglichkeit der Bedienung, fiir die diese
Handlungen nicht erforderlich sind, bereitgestellt werden.

5.5.2 Unterscheidbarkeit der bedienbaren Elemente

Wenn IKT bedienbare Elemente hat, muss sie eine Methode zur Unterscheidung der einzelnen bedienbaren
Elemente bereitstellen, ohne Sehvermégen zu erfordern und ohne die mit dem bedienbaren Element
verbundene Handlung auszufiihren.

ANMERKUNG  Eine Moglichkeit zur Erfiillung dieser Anforderung ist,die bedienbaren Elemente taktil unterscheidbar
zu machen.

5.6 Bedienelemente zum Sperren oder Umschalten
5.6.1 Taktiler oder auditiver Status

Wenn IKT ein Bedienelement zum Sperren oder Umschalten hat und dessen Status dem Benutzer visuell
prasentiert wird, muss die IKT mindestens einen Bedienmodus bereitstellen, in dem der Status des
Bedienelementes entweder durch Berithrung oder durch Ton bestimmtwerden kann, ohne das Steuerelement
zu bedienen.

ANMERKUNG1 Bedienelemente zum Sperren oder Umschalten sind diejenigen Steuerelemente, die nur zwei oder drei
Zustinde annehmen kdnnen und wahrend ihrer Nutzung diesen Zustand beibehalten.

ANMERKUNG 2 Ein Beispiel fiir ein Bedienelement zum Sperren oder Umschalten ist die Feststelltaste, die auf den
meisten Tastaturen zu finden ist. Ein anderes Beispiel ist die Lautstarketaste an einem Miinz- oder Kartentelefon, mit der
die Lautstdrke auf normal, laut oder sehrlaut eingestellt werden kann.

5.6.2 Visueller Status

Wenn IKT ein Bedienelement zum Sperren oder Umschalten hat und dessen Status dem Benutzer nicht-visuell
prasentiert wird, muss die IKT mindestens einen Bedienmodus bereitstellen, in dem der Status des
Bedienelementes visuell bestimmt werden kann, wenn das Bedienelement dargestellt wird.

ANMERKUNG1 Bedienelemente zum Sperren oder Umschalten sind diejenigen Steuerelemente, die nur zwei oder drei
Zustinde annehmen kénnen und wahrend ihrer Nutzung diesen Zustand beibehalten.

ANMERKUNG 2 Ein Beispiel fiir ein Bedienelement zum Sperren oder Umschalten ist die Feststelltaste, die auf den
meisten Tastaturen zu finden ist. Ein Beispiel dafiir, wie der Status eines Bedienelements bestimmbar gemacht werden
kann, ist eine visuelle Statusanzeige auf einer Tastatur.

5.7 Tastenwiederholung
Wenn IKT eine Tastenwiederholungsfunktion hat, die nicht ausgeschaltet werden kann:

a) muss die Zeitverzogerung vor der Tastenwiederholung auf mindestens 2 s eingestellt werden kénnen,
und

b) mussdie Tastenwiederholungsrate auf ein Zeichen alle 2 s herabgesetzt werden kénnen.
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5.8 Annahme eines zweifachen Tastenanschlags

Wenn IKT eine Tastatur oder ein Tastenfeld hat, muss die Zeitverzogerung nach jedem Tastenanschlag,
wahrend derer einzusatzlicher Tastenanschlag derselben Taste nichtangenommen wird, auf mindestens 0,5 s
hochgesetzt werden kénnen.

5.9 Gleichzeitige Benutzerhandlungen

Wenn IKT iiber einen Bedienmodus verfiigt, der gleichzeitige Benutzerhandlungen fiir ihre Bedienung
erfordert, muss diese IKT mindestens einen Bedienmodus bereitstellen, der Kkeine gleichzeitigen
Benutzerhandlungen fiir die Bedienung der IKT verlangt.

ANMERKUNG  Den Deckel eines Laptops mit beiden Handen 6ffnen zu miissen, zwei oder mehr Tasten gleichzeitig

driicken zu miissen oder eine Oberfliche mit mehr als einem Finger beriihren zu miissen, sind Beispiele fiir gleichzeitige
Benutzerhandlungen.

6 IKT mit Zweiwege-Sprachkommunikation

6.1 Audio-Bandbreite fiir Sprache

Wenn IKT Zweiwege-Sprachkommunikation bereitstellt, muss sie fiir eine gute Audioqualitit in der Lage sein,
die Zweiwege-Sprachkommunikation mit einem Frequenzbereich mit einer oberen Grenze von mindestens
7 000 Hz zu verschliisseln und zu entschliisseln.

ANMERKUNG1 Zu Zwecken der Interoperabilitit wird weithin die ITU-T-Empfehlung G.722 [i.21] unterstiitzt.

ANMERKUNG2 Wenn die Codec-Aushandlung implementiert ist, werden gelegentlich andere standardisierte Codecs
verwendet, wie die ITU-T-Empfehlung G.722.2 [i.22],um Umcodierung zu vermeiden.

6.2 Echtzeittextfunktionalitidt (RTT-Funktionalitit)

6.2.1 Bereitstellung von RTT
6.2.1.1 RTT-Kommunikation

Wenn IKT ineinem Modus ist, der eine Moglichkeit fiir Zweiwege-Sprachkommunikation bereitstellt, muss die
IKT eine Moglichkeit fiir Zweiwege-RTT-Kommunikation  bereitstellen, aufler wenn dies
Gestaltungsdnderungen erfordern wiirde, um Eingabe- oder Ausgabehardware zu erganzen.

ANMERKUNG1 Diese Anforderung schlief3t auch solche Produkte ein, die keine physische Anzeige- oder
Texteingabefahigkeiten haben, aber die Fahigkeit haben, sich mit Gerdten zu verbinden, die solche Fahigkeiten haben. Sie
schliefst auch zwischengeschaltete IKT zwischen den Endpunkten der Kommunikation ein.

ANMERKUNG 2 Es gibt keine Anforderung fiir das Hinzuftigen von einer Hardware-Anzeige, einer Hardware-Tastatur
oder Hardware zur Unterstiitzung der Fahigkeit der Verbindung mit einer Anzeige oder einer Tastatur, ob kabelgebunden

oder kabellos, wenn diese Hardware liblicherweise nicht bereitgestellt werden wiirde.

ANMERKUNG 3 Zu Zwecken der Interoperabilititist die Nutzung der Unterstiitzung von ITU-T-Empfehlung T.140 [i.36]
weit verbreitet.
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6.2.1.2 Gleichzeitige Verwendung von Sprache und Text

Wenn IKT eine Moglichkeit flir Zweiwege-Sprachkommunikation und fiir Benutzer zur Kommunikation iiber
RRT bereitstellt, muss sie die gleichzeitige Verwendung von Sprache und Text iliber eine einzelne
Benutzerverbindung erlauben.

ANMERKUNG1 Wenn viele Parteien an der Kommunikation beteiligt sind, z. B. bei einem Konferenzsystem, ist es
zuldssig (aber nicht erforderlich oder notwendigerweise empfohlen),dass RTT in einem einzigen Anzeigefeld behandelt
wird und dass Sprecherwechsel notwendig ist, um Verwirrung zu vermeiden (in derselben Weise wie Sprecherwechsel
erforderlich sind fiir diejenigen, die prasentieren / mit Stimme sprechen).

ANMERKUNG2 Wenn viele Parteien an der Kommunikation beteiligt sind, hat es sich bewéahrt, das Handheben von
Benutzern der Sprachfunktionalitit und Benutzern der RTT-Funktionalitat gleich zu behandeln, so dass Benutzer von
Sprach- und RTT-Funktionalitdt sich in derselben Warteschlange befinden.

ANMERKUNG 3 Beieinem Konferenzsystem fiir viele Parteien, das einen Chat als eine seiner Funktionen hat, wiirde RTT
(wie auch die Sprache) liblicherweise vom Chat getrennt, sodass die Nutzung von RTT den Chat nicht beeintrachtigt (d. h.
Teilnehmer kdnnen iiber das Chatfeld Nachrichten austauschen, wahrend eine Person liber RTT prasentiert/spricht -
genauso wie Teilnehmer tiber den Chat Nachrichten austauschen, wahrend andere {iber Sprache kommunizieren). In
diesem Fall wiirden RTT-Benutzer die RTT-Funktion zum Prasentieren nutzen und die Chat-Funktion zum Austauschen
von Nachrichten, wahrend andere etwas prasentieren (iiber Sprache oder RTT).

ANMERKUNG4 Durch die Verfligbarkeit von Sprache und RTT, die gleichzeitig (und getrennt vom Chat) laufen, kann
das RTT-Feld auch Textuntertitelung unterstiitzen, wahrend jemand spricht (und es wird daher nicht fiir RTT verwendet,
da der RTT-Benutzer gerade nicht an der Reihe ist).

ANMERKUNGS5 Wenn sowohl serverseitige Software als auch lokale Hardware und Software fiir das Bereitstellen von
Sprachkommunikation erforderlich sind, wobei beide Teile nicht in der Lage sind, Sprachkommunikation ohne den
jeweils anderen Teil zu unterstiitzen, undsie als Einheit fiir die Sprachkommunikationsfunktion verkauft werden, werden
die lokalen und serverseitigen Komponenten als ein Produkt betrachtet.

6.2.2 Anzeige von RTT
6.2.2.1 Visuell unterscheidbare Darstellung

Wenn IKT Fahigkeiten zum Senden und Empfangen von RTT hat, muss sich der angezeigte gesendete Text
visuell vom empfangenen Text unterscheiden und getrennt von diesem dargestellt werden.

ANMERKUNG  Die Fahigkeit des Benutzers, zwischen der Anzeige des gesendeten und empfangenen Textes in einem
Block oder getrennt zu wahlen, und Optionen auszuwéhlen, erlaubt Benutzern, RTT in einer fiir sie optimalen Form
anzuzeigen. Dies wiirde es Blindenschrift-Benutzern erlauben, ein einziges Feld zu nutzen und umzuschalten und den
Text so nacheinander anzeigen zu lassen, wie sie es benétigen oder bevorzugen.

6.2.2.2 Durch Software bestimmbare Sende-und Empfangsrichtung

Wenn IKT Fahigkeiten zum Senden und Empfangen von RTT hat, muss die Sende-/Empfangsrichtung des
iibertragenen/empfangenen Textes durch Software bestimmt werden koénnen, sofern der RTT nicht als
geschlossene Funktionalitdt implementiert ist.

ANMERKUNG  Dies ermoglicht es Screenreadern, zwischen eingehendem und ausgehendem Text zu unterscheiden,
wenn sie im Zusammenhang mit RTT-Funktionalitit eingesetzt werden.

6.2.2.3 Sprecheridentifizierung

Wenn IKT RTT-Fahigkeiten hat und Sprecheridentifizierung fiir Sprache bereitstellt, muss die IKT
Sprecheridentifizierung fiir RTT bereitstellen.

ANMERKUNG Dies ist erforderlich, um sowohl Sprach- als auch RTT-Teilnehmern zu erméglichen, zu wissen, wer
gerade kommuniziert, ob iiber RTT oder Sprache.
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6.2.2.4 Visueller Anzeiger von Audio mittels RTT

Wenn IKT Zweiwege-Sprachkommunikation bereitstellt und RTT-Fahigkeiten hat, muss die IKT einen
visuellen Echtzeitanzeiger der Audioaktivitit auf der Anzeige bereitstellen.

ANMERKUNG1 Bei dem visuellen Anzeiger kann es sich um eine einfache Zeichenposition auf der Anzeige handeln, der
an und aus flackert, um Audioaktivitdt anzuzeigen, oder um eine Darstellung der Information in einer anderen Art und
Weise, die sowohl von sehenden Benutzern gesehen als auch an taubblinde Benutzer, die eine Braillezeile nutzen,
ibermittelt werden kann.

ANMERKUNG 2 Ohne eine solche Anzeige weif3 eine Person ohne Hérvermdégen nicht, wenn jemand spricht.
6.2.3 Interoperabilitit

Wenn IKT mit RTT-Funktionalitit mit anderer IKT mit RTT-Funktionalitit interagiert (wie in6.2.1.1
gefordert), miissen sie die anwendbaren RTT-Interoperabilititsmechanismen unterstiitzen:

a) die IKT interagiert mit anderer IKT, welche direkt mit dem 6ffentlichen Telefonnetz (en: Public Switched
Telephone Network, PSTN) verbunden ist, unter Anwendung der ITU-T-Empfehlung V.18 [i.23] oder
einer ihrer Anhange zu Texttelefonie-Signalen an der PSTN-Schnittstelle;

b) die IKT interagiert mit anderer IKT unter Verwendung von VolIP mit dem SIP-Protokoll und unter
Verwendung von RTT, der konform zu IETF RFC 4103 [i.13] ist; fiir IKT, die mit anderer IKT unter
Verwendung des IMS-Systems fiir die Implementierung von VolP interagiert, beschreiben die in
ETSI TS 126 114 [i.10], ETSI TS 122 173 [i.11] und ETSI TS 134 229 [i.12] spezifizierten Protokolle, wie
IETF RFC 4103 [i.13] angewendet werden wiirde;

c) die IKT interagiert mit anderer IKT unter Verwendung von anderen Technologien als den in den
Punkten a und b genannten, unter Anwendung einer passenden und anwendbaren allgemeinen
Spezifikation fiir RTT-Austausch, welche veréffentlicht und fiir die Umgebungen verfiigbar ist, in denen
sie betrieben werden. Diese allgemeine Spezifikation muss eine Methode zur Anzeige von Verlust oder
Beschadigung von Zeichen umfassen.

d) dielIKT interagiert mit anderer IKT unter Anwendung eines RTT-Standards, der fiir die Nutzung in einer
der oben genannten Umgebungen eingefiihrt wurde und von samtlicher anderer IKT unterstiitzt wird, die
Sprache und RTT in dieser Umgebung unterstiitzt.

ANMERKUNG1 In der Praxis werden neue Standards als ein alternatives Codec/Protokoll eingefiihrt, das neben dem
bestehenden allgemeinen Standard unterstiitzt und dann genutzt wird, wenn alle Komponenten in der gesamten Kette es
unterstiitzen, wahrend die technologische Entwicklung in Kombination mit anderen Griinden, einschlieilich
gesellschaftlicher Entwicklung und Kosteneffizienz andere Standards obsolet werden lassen kann.

ANMERKUNG 2 Wenn fiir die Bereitstellung von Sprachkommunikation mehrere Technologien genutzt werden, konnen
mehrere Interoperabilititsmechanismen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass alle Benutzer RTT nutzen kdnnen.

BEISPIEL Ein Konferenzsystem, das Sprachkommunikation tiber eine Internetverbindung unterstiitzt, kdnnte RTT
iiber eine Internetverbindung unter Verwendung eines proprietdren RTT-Verfahrens (Option c) bereitstellen.
Unabhéngig davon, ob es sich um ein proprietdres oder nicht-proprietires RTT-Verfahren handelt, muss das
Konferenzsystem jedoch, sofern es auch Telefonkommunikation anbietet, auch die Optionen a oder b unterstiitzen, um
sicherzustellen, dass RTT tiber die Telefonverbindung unterstiitzt wird.

6.2.4 Reaktionsfihigkeitvon RTT

Wenn IKT RTT-Eingabe verwendet, muss diese RTT-Eingabe innerhalb von 500 ms an das IKT-Netzwerk oder
die Plattform Ubermittelt werden, auf der die IKT lauft, beginnend mit dem Zeitpunkt, an dem die kleinste
zuverldssig zusammengesetzte Texteingabe-Einheit der IKT fiir die Ubertragung zur Verfiigung steht.
Verzogerungen aufgrund der Leistung der Plattform oder des Netzwerks diirfen in den Grenzwert von 500 ms
nicht eingerechnet werden.
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ANMERKUNG1 Bei derzeichenweisen Eingabe ware die ,kleinste zuverldssig zusammengesetzte Texteingabe-Einheit
ein Zeichen. Bei Wortvorhersage ware es ein Wort. Bei einigen Spracherkennungssystemen kann es sein, dass der Text
die Erkennungssoftware nicht verlasst, bevor ein ganzes Wort (oder eine Wortfolge) gesprochen wurde. In diesem Fall
ist die kleinste zuverldssig zusammengesetzte Texteingabe-Einheit, die der IKT zur Verfiigung gestellt wird, das
entsprechende Wort (oder die Wortfolge).

ANMERKUNG 2 Der Grenzwert von 500 ms erméglicht ein Zwischenspeichern von Zeichen fiir diesen Zeitraum vor der
Ubertragung, sodass eine zeichenweise Ubertragung nur dann erforderlich ist, wenn die Zeichen langsamer als 1 pro
500 ms erzeugt werden.

ANMERKUNG 3 Eine Verzogerung von 300 ms oder weniger verschafft dem Benutzer einen fliissigeren Eindruck.

6.3 Anruferkennung

Wenn IKT eine Anruferkennung oder dhnliche Telekommunikationsfunktionen bereitstellt, miissen die
Anruferkennung und dhnliche Telekommunikationsfunktionen sowohl in Textform verfiigbar als auch durch
Software bestimmbar sein, sofern es sich nicht um eine geschlossene Funktionalitdt handelt.

6.4 Alternativen zu sprachbasierten Diensten

Wenn IKT sprachbasierte Echtzeitkommunikation sowie eine Mailbox, automatische Dialogsysteme oder
interaktive Sprachdialogsysteme bereitstellt, muss sie Benutzern eine Moglichkeit bieten, auf die
Informationen zuzugreifen und die von der IKT bereitgestellten Aufgaben auszufiihren, ohne das Gehdr oder
Sprache einsetzen zu miissen.

ANMERKUNG1 Fir Aufgaben, die sowohl das Bedienen der Schnittstelle als auch das Wahrnehmen der Information
umfassen, wiirden erfordern, dass sowohl die Schnittstelle als auch die Information ohne den Einsatz von Gehor oder
Sprache zugreifbar sind.

ANMERKUNG2 Losungen,die Audiomedien, RTT und Videomedien handhaben kénnen, kdnnten die obenbeschriebene
Anforderung erfiillen.

6.5 Videokommunikation
6.5.1 Allgemeines (informativ)

6.5 (Videokommunikation) enthdlt Leistungsanforderungen, die Benutzer unterstiitzen, welche {ber
Gebardensprache und Lippenlesen miteinander kommunizieren. Fiir diese Benutzer wird eine gute
Bedienbarkeit erreicht durch eine Auflésung von mindestens Quarter Video Graphics Array (QVGA,
320 X 240) eine Bildfrequenz von 20 Bildern je Sekunde oder hoher, mit einem Zeitunterschied zwischen
Sprache bzw. Audio und Video, der 100 ms nicht iiberschreitet.

Erhohen von Auflésung und Bildfrequenz verbessert weiterhin sowohl Gebardensprache (insbesondere
Fingerbuchstabieren) als auch Lippenlesen, wobei die Bildfrequenz wichtiger istals die Auflésung.

Ein zeitlicher Versatz zwischen Audio und Video (Asynchronizitit) kann erhebliche Auswirkungen auf das
Lippenlesen haben, wobei der negative Effekt grofer ist, wenn Audio vorVideo kommt.

Ende-zu-Ende-Latenz kann bei der Video- (Gebarden-)kommunikation ein Problem sein. Werte fiir die
Gesamtzeitverzogerung unter 400 ms werden bevorzugt, mitsteigender Praferenz bis hinunter zu 100 ms. Die
Gesamtzeitverzogerung hangt von mehreren Faktoren ab, einschliefllich z. B. der Netzverzogerung und der
Videoverarbeitung. Deshalb kann keine priifbare  Anforderung fiir Mindestwerte flir die
Gesamtzeitverzogerung gegeben werden.

ANMERKUNG  Die ITU-T-Empfehlung F.703 [i.37] enthalt Definitionen und Anforderungen zu Total Conversation, die
sich auf die Zusammenfithrung von Audio, RTT und Video in einer einzelnen Benutzerverbindung beziehen.
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6.5.2 Aufléosung

Wenn IKT, die Zweiwege-Sprachkommunikation bereitstellt, Echtzeit-Videofunktionalitit beinhaltet:
a) mussdie IKT mindestens die Aufl6sung im QVGA unterstiitzen;

b) solltedie IKT vorzugsweise mindestens die Auflésung im VGA unterstiitzen.

6.5.3 Bildfrequenz

Wenn IKT, die Zweiwege-Sprachkommunikation bereitstellt, Echtzeit-Videofunktionalitit beinhaltet:
a) mussdie IKT eine Bildfrequenz von mindestens 20 Bildern je Sekunde (FPS) unterstiitzen;

b) sollte die IKT mit oder ohne Gebardensprache im Videostream vorzugsweise eine Bildfrequenz von
mindestens 30 Bildern je Sekunde (FPS) unterstiitzen.

6.5.4 Synchronisation zwischen Audio und Video

Wenn IKT, die Zweiwege-Sprachkommunikation bereitstellt, Echtzeit-Videofunktionalitdt beinhaltet, muss sie
eine Zeitdifferenz von hochstens 100 ms zwischen Sprache und Video, das dem Benutzer gezeigt wird,
sicherstellen.

ANMERKUNG  Neuere Forschungen zeigen, dass die Verstandlichkeit viel mehr leidet, wenn Audio vor Video kommt,
als im umgekehrten Fall.

6.5.5 Visueller Anzeiger von Audio mittels Video

Wenn IKT Zweiwege-Sprachkommunikation bereitstellt und Echtzeit-Video-Funktionalitit beinhaltet, muss
die IKT einen visuellen Echtzeitanzeiger der Audioaktivitit bereitstellen.

ANMERKUNG1 Der visuelle Anzeiger kann ein einfacher visueller Punkt, eine LED oder eine andere Art von Ein/Aus-
Anzeiger sein, die flackert, um Audioaktivitdt anzuzeigen.

ANMERKUNG2 Ohne einen solchen Anzeiger weif3 eine Person ohne Hérvermdégen nicht, wenn jemand spricht.
6.5.6 Sprecheridentifizierung mittels Video- (Gebardensprach-)kommunikation

Wenn IKT Sprecheridentifizierung fiir Sprach-Benutzer bereitstellt, muss sie eine Moglichkeit fiir die
Sprecheridentifizierung fiir Echtzeit-Gebarden und Benutzer von Gebadrdensprache bereitstellen, sobald der
Beginn des Gebardens angezeigt wurde.

ANMERKUNG1 Die Sprecherkennung kann sich bei Konversationen mit mehreren Teilnehmern an demselben Ort
befinden wie bei Sprach-Benutzern.

ANMERKUNG?2 Dieser Mechanismus konnte manuell durch einen Benutzer oder, sofern technisch machbar,
automatisch ausgelost werden.

6.6 Alternativen zuvideobasierten Diensten

Wenn IKT die videobasierte Echtzeitkommunikation sowie einen Anrufbeantworter, automatische
Dialogsysteme oder interaktive Sprachantworteinrichtungen bereitstellt, sollte sie Benutzern eine
Moglichkeit bieten, auf die Informationen zuzugreifen und die mit diesen Einrichtungen verbundenen
Aufgaben auszufiihren:

a) bei horbaren Informationen, ohne das Gehor einsetzen zu miissen;
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b) bei gesprochenen Befehlen, ohne Sprache einsetzen zu miissen;

c) Dbei visuellen Informationen, ohne das Sehvermoégen einsetzen zu miissen.

ANMERKUNG  Lésungen, die Echtzeit-Untertitel generieren oder RTT verarbeiten kénnen, kénnten die oben
aufgefiihrte Anforderung erfiillen.

7 IKT mit Videofahigkeiten

7.1 Technologie zur Verarbeitung von Untertiteln
7.1.1 Wiedergabe der Untertitelung

Wenn IKT Video mit synchronisiertem Audio anzeigt, muss ein Bedienmodus zur Verfiigung stehen, in dem
die verfligbaren Untertitel angezeigt werden konnen. Wenn geschlossene Untertitel als Bestandteil des Inhalts
bereitgestellt werden, muss der Benutzer der IKT die Anzeige der Untertitel wahlen kénnen.

ANMERKUNG1 Untertitel konnen Informationen zur Zeiteinteilung, Farbe und Position umfassen. Diese Untertiteldaten
sind fiir Benutzer von Untertiteln erforderlich. Die Zeiteinteilung wird fiir die Synchronisation von Untertiteln verwendet
Farben koénnen zur Identifizierung des Sprechers verwendet werden. Die Position kann verwendet werden, um das

Verdecken wichtiger Informationen zu vermeiden.

ANMERKUNG2 Wenn eine Braillezeile angeschlossen ist, sollte die IKT eine Option zur Wiedergabe von Untertiteln auf
der Braillezeile bereitstellen.

ANMERKUNG 3 7.1.1 bezieht sich auf die Fahigkeit des Spielers, Untertitel anzuzeigen. 9.1.2.2,10.1.2.2 und 11.1.22
beziehen sich auf die Bereitstellung von Untertiteln fiir den Inhalt (das Video).

7.1.2 Synchronisation der Untertitelung

Wenn IKT Untertitel anzeigt, muss der Mechanismus der Untertitelanzeige die Synchronisation zwischen der
Audioausgabe und den entsprechenden Untertiteln wie folgt erhalten:

— Untertitel in aufgezeichnetem Material: innerhalb von 100 ms des Zeitstempels des Untertitels;
— Live-Untertitel: innerhalb von 100 ms der Verfligbarkeit des Untertitels fiir das Abspielprogramm.
7.1.3 Erhaltungder Untertitelung

Wenn IKT Video mitsynchronisiertem Audio tibertragt, umwandelt oder aufzeichnet, muss sie Untertiteldaten
in einer Weise erhalten, dass sienach 7.1.1 und 7.1.2 angezeigt werden kdnnen.

Zusatzliche Darstellungsmerkmale des Textes, wie Bildschirmposition, Textfarben, Textstil und Schriftart,
koénnen auf der Grundlage regionaler Konventionen bedeutungstragend sein. Eine Anderung dieser
Darstellungsmerkmale konnte die Bedeutung verdandern und sollte wo moéglich vermieden werden.

7.1.4 Eigenschaften von Untertiteln

Wenn IKT Untertitel anzeigt, muss sie dem Benutzer eine Moglichkeit bereitstellen, um dargestellten
Eigenschaften von Untertiteln an seine individuellen Anforderungen anzupassen, sofern die Untertitel nicht
als unveranderbare Zeichen angezeigt werden.

ANMERKUNG1 Die Festlegung der Hintergrund- und Vordergrundfarbe von Untertiteln, der Schriftart, der Grofie und
Deckkraft des Hintergrundfeldes von Untertiteln und der Kontur oder des Rahmens fiir die Schrift kann zur Erfiillung
dieser Anforderung beitragen.

ANMERKUNG 2 Untertitel, die Bitmap-Bilder sind, sind Beispiele fiir unverdnderbare Zeichen.
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7.1.5 Gesprochene Untertitel

Wenn IKT Video mit synchronisiertem Audio anzeigt, muss sie einen Bedienmodus haben, um eine
gesprochene Ausgabe der verfligharen Untertitel bereitzustellen, es sei denn, der Inhalt der angezeigten
Untertitel ist nicht durch Software bestimmbar.

ANMERKUNG1 Die Moglichkeit, den Sprachausgabebereich fiir gesprochene Untertitel unabhéngig von der allgemeinen
[KT-Sprache zu handhaben, ist fiir die meisten Benutzer die bevorzugte Losung. Dies ist moglich, wenn die Audiodatei mit
dem gesprochenen Untertitel als separate Tonspur bereitgestellt und erstin dem Gerdt des Endbenutzers dazu gemischt
wird.

ANMERKUNG 2 Das Wiedergeben der separaten Tonspur mit gesprochenen Untertiteln synchron zu den angezeigten
Untertiteln verbessert die Verstandlichkeit der Untertitel.

ANMERKUNG3 Das Bereitstellen von Untertiteln als separate Textfolgen vereinfacht die Umwandlung der
entsprechenden Texte in Audio.

ANMERKUNG4 Untertitel, die Bitmap-Bilder sind, sind Beispiele, bei denen der Inhalt der angezeigten Untertitel nicht
durch Software bestimmbar ist.

7.2 Technologie fiir die Audiodeskription

7.2.1 Wiedergabe der Audiodeskription

Wenn IKT Video mit synchronisiertem Audio anzeigt, muss sie einen Mechanismus bereitstellen, um die
verflighare Audiodeskription auszuwahlen und iiber den Standard-Audiokanal wiederzugeben.

Wenn die Videotechnologie iiber keinen expliziten und separaten Mechanismus fiir die Audiodeskription
verfligt, wird diese Anforderung an die IKT als erfiillt angesehen, wenn die IKT dem Benutzer das Auswahlen
und Abspielen verschiedener Tonspuren ermdglicht.

ANMERKUNG1 In derartigen Fillen kann der Videoinhalt die Audiodeskription als eine der verfiigharen Tonspuren
beinhalten.

ANMERKUNG 2 Audiodeskriptionen in digitalen Medien enthalten mitunter Informationen, die Beschreibungen
erlauben, die langer als die Liicken zwischen Dialogen sind. Die Unterstiitzung in Abspielprogrammen fiir digitale Medien

fiir diese ,erweiterte Audiodeskription” ist niitzlich, insbesondere bei digitalen Medien, die persoénlich angeschaut
werden.

7.2.2 Synchronisation der Audiodeskription

Wenn IKT einen Mechanismus zur Wiedergabe der Audiodeskription hat, muss sie dafiir sorgen, dass die
Synchronisation zwischen dem akustischen/visuellen Inhalt und der entsprechenden Audiodeskription
erhalten bleibt.

7.2.3 Erhaltung der Audiodeskription

Wenn IKT Video mit synchronisiertem Audio tlibertrdgt, umwandelt oder aufzeichnet, muss sie die
Audiodeskriptionsdaten ineiner Weise erhalten, dass sienach 7.2.1 und 7.2.2 wiedergegeben werden kdnnen.

Documents
Document Sharir}ﬁHub

Full document details: E DIN EN 301549:2021-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-301549-2021-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-301549-2021-08

E DIN EN 301549:2021-08 - Entwurf -
EN 301549:2021 (D)

7.3 Bedienelemente fiir Untertitel und Audiodeskription

Wenn IKT hauptsachlich Material anzeigt, das Video mit zugehorigem Audioinhalt enthilt, miissen die
Bedienelemente zur Aktivierung der Untertitelung und Audiodeskription dem Benutzer auf derselben
Interaktionsebene (d. h. mitderselben Anzahl von Schritten bis zum Abschluss der Aufgabe) wie die primaren
Medien-Bedienelemente bereitgestellt werden.

ANMERKUNG1 Unter primidren Medien-Bedienelementen sind diejenigen Bedienelemente zu verstehen, die der
Benutzer im Allgemeinen zur Steuerung der Medien verwendet.

ANMERKUNG2 Produkte, die tiber ein allgemeines Hardware-Bedienelement zur Lautstarkeregelungverfiigen, wie ein
Telefon oder ein Laptop, der derart konfiguriert werden kann, dass er Videoinhalte mithilfe von Software anzeigen kann,
dessen primarer Zweck jedoch ein anderer ist, bediirfen keiner entsprechenden Hardware-Bedienelemente fiir Untertitel
und Beschreibungen; Software-Bedienelemente oder Hardware-Bedienelemente, die durch Software abgebildet werden,
wiirde jedoch auf derselben Interaktionsebene sein miissen.

ANMERKUNG 3 Es hat sich bewahrt, zusatzliche Bedienelemente in die IKT zu integrieren, mit denen der Benutzer
wéhlen kann, ob Untertitel oder die Audiodeskription standardméf3ig ein- oder ausgeschaltet sind.

8 Hardware

8.1 Allgemeines

8.1.1 Allgemeine Anforderungen

Die ,allgemeinen Anforderungen“ aus Abschnitt 5 gelten auch fiir IKT als Hardware.
8.1.2 Standardanschliisse

Wenn IKT Anschlusspunkte fiir Eingabe- oder Ausgabegeriate von Benutzern zur Verfiigung stellt, muss sie
mindestens einen Eingangs- und/oder Ausgangsanschluss, der konform zu einem nicht-proprietdren
Industriestandardformat ist, durch direkten Anschluss oder durch die Verwendung im Handel erhéltlicher
Adapter zur Verfiigung stellen.

ANMERKUNG1 Durch die Forderung der Verwendung von Standardanschliissen bei IKT soll diese Anforderung die
Kompatibilitdt mit Assistenztechnologien sicherstellen.

ANMERKUNG 2 Das Wort ,Anschluss” bezieht sich sowohl auf physische als auch auf kabellose Anschliisse.
ANMERKUNG 3 Aktuelle Beispiele fiir nicht-proprietdre Industriestandardformate sind USB und Bluetooth.

8.1.3 Farbe
Wenn IKT Hardwarekomponenten hat, die Farbe verwenden, darf Farbe nicht als das einzige visuelle Mittel

benutzt werden, um Informationen zu vermitteln, eine Handlung zu kennzeichnen, eine Reaktion zu
veranlassen oder ein visuelles Element zu unterscheiden.
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8.2 Hardwareprodukte mit Sprachausgabe
8.2.1 Verstarkung der Lautstarke der Sprachausgabe
8.2.1.1 Lautstirkeumfang der Sprachausgabe

Wenn IKT-Hardware eine Sprachausgabe hat, muss sie ein Mittel zur Anpassung des Lautstirkepegels der
Sprachausgabe in einem Umfang von wenigstens 18 dB bereitstellen.

ANMERKUNG  Fest angeschlossene Horer und Kopfhorer, welche die Anforderungen in ANSI/TIA-4965 [i.2] erfiillen,
werden als mit dieser Anforderung konform angesehen.

8.2.1.2 Schrittweise Lautstarkeregelung

Wenn IKT-Hardware eine Sprachausgabe hat und ihre Lautstirke schrittweise geregelt werden kann, muss
sie wenigstens einen Zwischenschritt von 12 dB Verstirkung oberhalb der kleinsten Lautstirkeeinstellung
bereitstellen.

8.2.2 Induktive Kopplung
8.2.2.1 Fest angeschlossene Gerite

Wenn die IKT-Hardware ein fest angeschlossenes Kommunikationsgerdt mit Sprachausgabe ist, das
normalerweise an das Ohr gehalten wird, muss sie ein Mittel zur induktiven Kopplung bereitstellen, das die
Anforderungen in ETSI ES 200 381-1 [2] erfiillt, und mit dem ,T“-Symbol nach ETSI ETS 300 381 [1]
gekennzeichnet sein.

ANMERKUNG1 IKT, welche die Anforderungen in TIA-1083-A[i.24] erfiillt, wird als mit den Anforderungen in diesem
Abschnitt konform angesehen.

ANMERKUNG 2 Induktive Kopplungistauch als magnetische Kopplung fiir eine Telefonspule (en: T-coil) bekannt.
8.2.2.2 Kabellose Kommunikationsgerate

Wenn die IKT-Hardware ein kabelloses Kommunikationsgerdt mit Sprachausgabe ist, das normalerweise an
das Ohr gehalten wird, muss sie ein Mittel der induktiven Kopplung fiir Horgerdte bereitstellen, das die
Anforderungen in ETSI ES 200 381-2 [3] erfiillt.

ANMERKUNG  IKT, welche die Anforderungen in ANSI/IEEE C63.19 [i.1] erfillt, wird als mit den Anforderungen in
diesem Unterabschnitt konform angesehen.

8.3 Stationdre IKT
8.3.0 Allgemeines

Das vorliegende Dokument legt die Abmessungen fiir den Zugang zu stationdrer IKT fest, die in einer gebauten
Umwelt aufgestellt werden kann, legt aber nicht die Abmessungen der gebauten Umwelt im Allgemeinen fest.

Der Anwendungsbereich schliefdt stationdre IKT, bei der Béden und Verkehrsflachen zu den ,integralen
Bestandteilen“ gehoéren (typischerweise Terminals und Kabinen) und wo externe Reichweiten fiir das
Bedienen der stationdren IKT von Bedeutung sind, ein.

8.3.2 bis 8.3.4 legen verbindliche Grenzwerte fiir die maximale und die minimale Héhe von bedienbaren

Elementen und Anzeigen fest. Basierend auf den in Bild 53 der ISO 21542:2011 [i.34] dargestellten
Abmessungen wird empfohlen, dass der mogliche Hohenbereich reduziert wird auf:
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— minimale und maximale Hohen von bedienbaren Elementen: 800 mm bzw.1 100 mm; und

— minimale und maximale Hohen von Anzeigen: 1 200 mm bzw. 1 400 mm.

8.3.1 Reichweite nach vorn oder seitlich

Stationdre IKT muss entweder konform zu 8.3.2 oder zu 8.3.3 sein.

ANMERKUNG 1 Dies schliefst Konformitdt zu beiden Abschnitten nicht aus.

ANMERKUNG2 Dieinden Absatzen 407.8.3 und 407.8.2 von Abschnitt 508 des Rehabilitation Actin der im Januar 2017
veroffentlichten Fassung [i25] angegebenen Abmessungen sind identisch zu denen in 8.3.2 und 8.3.3 des vorliegenden
Dokuments.

ANMERKUNG 3 Der physische Zugang zu stationdrer IKT hangt sowohlvon den Abmessungen der IKT als auch von den
Abmessungen der Umgebung ab, in der diese aufgestellt und betrieben wird. 8.3 gilt nicht fiir die Barrierefreiheit der
physischen Umgebung aufierhalb der IKT.

8.3.2 Reichweite nach vorn

8.3.2.1 Hindernisfreie obere Reichweite nach vorn

Wenn kein Teil der stationdren IKT die Reichweite nach vorn behindert, muss mindestens ein bedienbares
Element jedes Typs nicht hoher als 1 220 mm (48 Inch) liber dem Boden des Zugangsbereiches angeordnet
sein. Dies istin Bild 2 dargestellt.

8.3.2.2 Hindernisfreie untere Reichweite nach vorn
Wenn kein Teil der stationdren IKT die Reichweite nach vorn behindert, muss mindestens ein bedienbares

Element jedes Typs nicht tiefer als 380 mm (15 Inch) iiber dem Boden des Zugangsbereiches angeordnet sein.
Diesistin Bild 2 dargestellt.
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Bild 2 — Hindernisfreie Reichweite nach vorn
8.3.2.3 Reichweite nach vorn mit Hindernis
8.3.2.3.1 Freier Raum

Wenn ein Hindernis ein integraler Bestandteil der stationdren IKT ist und den Zugang zu bedienbaren
Elementen jeglichen Typs behindert, muss die IKT einen freien Raum bereitstellen, der sich unterhalb des
Hindernisses iiber eine Entfernung nicht kleiner als die geforderte Tiefe der Reichweite iiber dem Hindernis

erstreckt.

ANMERKUNG  Das Sicherstellen, dass es ungehinderten ,Zugang zu bedienbaren Elementen jeglichen Typs“ geben
wird, gewdhrleistet, dass ein Benutzer mindestens auf ein bedienbares Element jedes Typs zugreifen konnen wird.
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8.3.2.3.2 Reichweite nach vorn mit Hindernis (< 510 mm)

Wenn die stationdre IKT ein Hindernis hat, das ein integraler Bestandteil der stationdren IKT und kleiner als
510 mm (20 Inch) ist, darf die Reichweite nach vorn zu mindestens einem bedienbaren Element jedes Typs
nicht hoher als 1 220 mm (48 Inch) liber dem Bodenkontakt der IKT liegen. Dies istin Bild 3 (a) dargestellt.

8.3.2.3.3 Reichweite nach vorn mit Hindernis (< 635 mm)

Wenn die stationdre IKT ein Hindernis hat, das ein integraler Bestandteil der stationdren IKT und nicht kleiner
als 510 mm (20 Inch), aber kleiner als maximal 635 mm (25 Inch) ist, darf die Reichweite nach vorn zu
mindestens einem bedienbaren Element jedes Typs nicht hoher als 1120 mm (44 Inch) iiber dem
Bodenkontakt der IKT liegen. Dies istin Bild 3 (b) dargestellt.

= 510 - 635 max

1220 max
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Bild 3 — Reichweite nach vorn mit Hindernis

8.3.2.4 Breite des Knie- und Fuf3freiraums

Wenn der Raum unter einem Hindernis, das ein integraler Bestandteil der stationdren IKT ist, Teil des
Zugangsbereiches ist, muss der Freiraum mindestens 760 mm (30 Inch) breit sein.

8.3.2.5 Fufdfreiraum

Wenn ein Hindernis ein integraler Bestandteil der stationdren IKT ist, wird ein Raum unterhalb des
Hindernisses, dessen Hohe weniger als 230 mm (9 Inch) {iber dem Boden betragt, als Fufdfreiraum betrachtet
und:

a) darf sichhdchstens 635 mm (25 Inch) unter dem gesamten Hindernis erstrecken;

b) muss einen Raum bereitstellen, der mindestens 430 mm (17 Inch) tief und 230 mm (9 Inch) hoch iiber
dem Boden unter dem Hindernis ist;

c) darf sich nicht mehr als 150 mm (6 Inch) iiber jedes Hindernis in einer Héhe von 230 mm (9 Inch) tiber
dem Boden erstrecken.

Diesistin Bild 4 dargestellt.

Documents

Document Sharirlﬁ-)Hub

Full document details: E DIN EN 301549:2021-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-301549-2021-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-301549-2021-08

E DIN EN 301549:2021-08 - Entwurf -
EN 301549:2021 (D)

-~ T

430-636

(& (k)
Erhahung Plan

Bild 4 — Fuf3freiraum

8.3.2.6 Kniefreiraum
Wenn ein Hindernis ein integraler Bestandteil der stationdren IKT ist, wird der Raum unterhalb des
Hindernisses, dessen Hohe zwischen 230 mm (9 Inch) und 685 mm (25 Inch) iiber dem Boden betragt, als

Kniefreiraum betrachtet und:

a) darf sich nicht mehr als 635 mm (25 Inch) unterhalb des Hindernisses auf einer Hohe von 230 mm
(9 Inch) liber dem Boden erstrecken;

b) musssichwenigstens 280 mm (11 Inch) unterhalb des Hindernisses auf einer Hohe von 230 mm (9 Inch)
uber dem Boden erstrecken;

c) musssichwenigstens 205 mm (8 Inch) unterhalb des Hindernisses auf einer Hohe von 685 mm (27 Inch)
tiiber dem Boden erstrecken;

d) mussinder Tiefe um 25 mm (1 Inch) je 150 mm (6 Inch) Hohe verringert werden diirfen.

Diesistin Bild 5 dargestellt.
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Bild 5 — Kniefreiraum
8.3.3 Seitliche Reichweite
8.3.3.1 Hindernisfreie obere seitliche Reichweite
Wenn die seitliche Reichweite hindernisfrei oder durch ein Element, das ein integraler Bestandteil der
stationdren IKT und kleiner als 255 mm (10 Inch) ist, behindert ist, muss mindestens ein bedienbares Element

jedes Typs innerhalb einer seitlichen Reichweite in der Hohe sein, die kleiner als oder gleich 1220 mm
(48 Inch) iiber dem Boden des Zugangsbereiches ist. Diesistin Bild 6 dargestellt.
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