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Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile —

Prufverfahren —

Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Saureschadigung der Holzfasern
durch Temperatur- und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit;
Deutsche und Englische Fassung prEN 302-3:2015

Adhesives for load-bearing timber structures —

Test methods —

Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and
humidity cycling on the transverse tensile strength;

German and English version prEN 302-3:2015

Adhésifs pour structures portantes en bois —

Méthodes d’essai —

Partie 3: Détermination de I'influence de I'attaque d’acide des fibres de bois, résultant de
traitements cycliques en température et humidité sur la résistance a la traction
transversale;

Version allemande et anglaise prEN 302-3:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-08-21 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM), 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 302-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-04-05 AA ,Spiegelausschuss
zu CEN/TC 193/SC 1 Holzklebung® im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM).

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung der prEN 302-3
beigefligt. Die Nutzungsbedingungen flir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermallen auch
fur den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 302-3:2013-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen fir Buche zur Herstellung von Prifkérpern fir fugenfillende Klebstoffe in 5.1
aufgenommen;

b) Herstellung von Prifkdrpern fir fugenfiillende Klebstoffe in 5.2 erganzt;

c) Beschreibung der zyklischen Klimabeanspruchung in 5.5 vervollstandigt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 302-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 302-3:2013 ersetzen.
Gegeniiber EN 302-3:2013 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen fir Buche zur Herstellung von Prifkérpern fir fugenfillende Klebstoffe in 5.1
aufgenommen;

b) Herstellung von Prifkérpern fir fugenfiilllende Klebstoffe in 5.2 erganzt;

c) Beschreibung der zyklischen Klimabeanspruchung in 5.5 vervollstandigt.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe, die Klebstoffe fir den Einsatz bei Holzbauteilen behandelt, und
wird zur Unterstlitzung von EN 1995, Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten
verOffentlicht. Die Normenreihe enthalt drei Klassifizierungen sowie die Leistungsanforderungen an Klebstoffe
fur tragende Holzbauteile; Klebstoffe auf Phenoplast- und Aminoplastbasis (EN 301), Einkomponenten-Kleb-
stoffe auf Polyurethanbasis (EN 15425), und Klebstoffen aus emulsionspolymerisiertem Isocyanat (EPI)
(EN 16254) sowie insgesamt elf Prifverfahren (EN 302-1, EN 302-2, EN 302-3, EN 302-4, EN 302-5,
EN 302-6 und EN 302-7 und EN 15416-2, EN 15416-3, EN 15416-4 und EN 15416-5).

Diese Europaischen Normen haben die folgenden Titel:

EN 301, Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, fiir tragende Holzbauteile — Klassifizierung und
Leistungsanforderungen

EN 15425, Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis fiir tragende Holzbauteile —
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

EN 16254, Klebstoffe — Emulsionspolymerisiertes Isocyanat (EPI) fir tragende Holzbauteile —
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

EN 302, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Priifverfahren
— Teil 1: Bestimmung der Ldngszugscherfestigkeit
— Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbesténdigkeit

— Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Sé&ureschddigung der Holzfasern durch Temperatur- und
Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit

— Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit
— Teil 5: Bestimmung der maximalen Wartezeit bei Referenzbedingungen

— Teil 6: Bestimmung der Mindestpresszeit bei Referenzbedingungen

— Teil 7: Bestimmung der Gebrauchsdauer bei Referenzbedingungen

EN 15416, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile, ausgenommen Phenolharzklebstoffe und Aminoplaste —
Priifverfahren

— Teil 2: Statische Belastungspriifung an Priifkbrpern mit mehreren Klebstofffugen bei Druck-
Scherbeanspruchung

— Teil 3: Prifung der Kriechverformung unter zyklischen Klimabedingungen an Priifkérpern bei
Biege-Scherbeanspruchung

— Teil 4: Bestimmung der offenen Wartezeit fiir Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis

— Teil 5: Bestimmung der Mindestpresszeit
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Sicherheitsanweisung

Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten mit der Ublichen Laborpraxis, sofern anwendbar, vertraut
sein. Dieses Dokument kann nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme, sofern vorhanden, behandeln, die im
Zusammenhang mit seiner Anwendung stehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, geeignete
Sicherheits- und Gesundheitsschutzmallnahmen zu treffen und sicherzustellen, dass diese mit allen
geltenden gesetzlichen Regelungen Ubereinstimmen.

Umwelterklérung
Es ist anzunehmen, dass einige der in dieser Norm zugelassenen Werkstoffe negative Auswirkungen auf die
Umwelt haben. Sobald der technologische Fortschritt zu akzeptablen Alternativen fir diese Werkstoffe fiihrt,

werden diese so weit wie mdglich aus der Norm entfernt.

Es wird empfohlen, dass der Anwender der Norm am Ende der Prifung fir eine geeignete Entsorgung der
Abfalle entsprechend den regionalen Bestimmungen Sorge tragt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Einflusses von Holzfaserschadigung auf die
Klebstofffugenfestigkeit, verursacht durch die Wirkung von Sauren des Klebstoffs oder eines im Klebeprozess
eingesetzten Haftvermittlers (Primer) wahrend einer zyklischen Klimabeanspruchung, fest.

Sie ist fur folgende Anwendungsfélle geeignet:

a) zur Beurteilung der Ubereinstimmung von Klebstoffen mit EN 301, EN 15425 und EN 16254;

b) zur Beurteilung der Eignung und Qualitat von Klebstoffen fir tragende Holzbauteile;

c) zur Feststellung, ob der Klebstoff nach der Verklebung infolge chemischer Vorgange einen schadigenden
Einfluss auf die Holzfestigkeit hat.

Diese Prifung dient hauptsachlich der Bestimmung von Leistungswerten zur Klassifizierung von Klebstoffen
fur tragende Holzbauteile entsprechend ihrer Eignung zum Einsatz unter bestimmten klimatischen Bedin-
gungen. Diese Prufung wird mit Fichte (Picea abies L.) durchgefunhrt.

Dieses Verfahren ist nicht dafiir vorgesehen, Bemessungswerte bereitzustellen und gibt nicht zwangslaufig
die Leistungsfahigkeit des verklebten Bauteiles im Gebrauch wieder.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1245, Klebstoffe — Bestimmung des pH-Wertes

ISO 5893, Rubber and plastics test equipment — Tensile, flexural and compression types (constant rate of
traverse) — Specification

3 Kurzbeschreibung

Eine Fugenverbindung zwischen verklebten Holzern wird festgelegten Temperatur— und Feuchtezyklen
ausgesetzt und dann durch Querzugbelastung zum Bruch gebracht.

4 Prufeinrichtung

41 Priufmaschine, die entweder:

a) eine Maschine, die einen konstanten Belastungsanstieg von (5 + 1) kN/min aufrechterhalten kann; oder
b) eine Maschine mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit nach ISO 5893 ist.

Spezielle Halterungen sind erforderlich (siehe Bild 1). Eine oder beide Halterungen muss/mussen an den

Spannkdpfen durch eine Bolzenverbindung befestigt sein, die wahrend der Zugprifung der Prifkdrper die
Selbstausrichtung der Halterungen ermdéglicht.
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