DEUTSCHE NORM Entwurf Juni 2001

Klebstoffe flir tragende Holzbauteile DIN
Prufverfahren =

Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit EN 302_ 4
Deutsche Fassung prEN 302-4:2001

ICS 83.180 Einspriiche bis 2001-07-31

Vorgesehen als Ersatz fur
DIN EN 302-4:1992-08

Adhesives for load-bearing timber structures —

Test methods —

Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear
strength;

German version prEN 302-4:2001

Adhésifs pour structures portantes en bois —

Méthodes d'essai —

Partie 4: Détermination de l'influence du retrait du bois sur la résistance au

cisaillement;
Version allemande prEN 302-4:2001

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deut-
sches Institut fir Normung e. V., Kamekestralte 8, 50672 Kdln.

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Unterkomitee SC 1 ,Klebstoffe fiir Holz und Holzprodukte® des Tech-
nischen Komitees CEN/TC 193 ,Klebstoffe” (Sekretariat: Spanien) erarbeitet.

Zustandig im DIN ist der Arbeitsausschuss NHM 4.5  Spiegelausschuss zu CEN/TC 193/SC 1 — Holz-
klebung*.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 302-4:1992-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 4 ,Sicherheit” ergénzt.

b) Holzauswahl, Herstellung der Prifkdrper und Durchfihrung der Prifung ausflihrlicher beschrieben.

c) Angabe der Ergebnisse als Festigkeit anstatt als Kraft.
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 302-4

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2001

ICS Vorgesehen als Ersatz fur EN 302-4:1992

Deutsche Fassung

Klebstoffe flir tragende Holzbauteile
Prifverfahren
Teil 4: Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die
Scherfestigkeit

Adhesives for load-bearing timber structures - Adhésifs pour structures portantes en bois -

Test methods - Méthodes d'essai -

Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on Partie 4: Détermination de l'influence du retrait du bois sur
the shear strength la résistance au cisaillement

Dieser Europ3ische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm chne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europdischen Norm. Es wird zur Pritfung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung éndern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee 193, Unterkomitee 1 ,Klebstoffe flir Holz und Holzpro-
dukte" erstelit.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Norm ist Teil einer Normenreihe, die sich mit Klebstoffen fiir Holzbauteile befasst und wird zur Unterstiitzung
von Eurocode No. 5 ,Allgemeine einheitliche Regeln fiir Holzkonstruktionen” veréffentlicht. Die Reihe besteht aus
sieben Prufverfahren zur Beurteilung der Leistung der Klebstoffe nach Beanspruchungen durch festgelegte
Warme- und Feuchtebehandlungen

Die anderen Teile dieser Norm sind

e prEN 302 Teil 1 Rev: Bestimmung der Langszugscherfestigkeit.

e prEN 302 Teil 2 Rev: Bestimmung der Delaminierungsbestandigkeit.

e prEN 302 Teil 3 Rev: Bestimmung des Einflusses von Saureschédigung der Holzfasern durch Temperatur-
und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit.

e prENV 302 Teil 5: Bestimmung der Antrockenzeit. Laborverfahren
e prEN 302 Teil 6: Bestimmung der Mindestprepzeit. Laborverfahren.
¢ prEN 302 Teil 7: Bestimmung der Gebrauchsdauer. Laborverfahren.

Es wird keine Europédische Norm ersetzt.
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