DEUTSCHE NORM Entwurf Oktober 2018

DIN EN 3086 D | N
ICS 49.080 Einspriiche bis 2018-10-31
Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Schlauchleitungen -

Bezeichnung begrenzt auf 15 Stellen;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 3086:2018

Aerospace series —

Hose assemblies -

Designation limited to 15 digits;

German and English version FprEN 3086:2018

Série aérospatiale -
Tuyauteries flexibles -

Identification sur 15 caracteres;
Version allemande et anglaise FprEN 3086:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-08-31 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3086:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-02 AA ,Fluidische Systeme
und Komponenten“ im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 3086 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3086 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefflich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,in (inch)*, die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iliber Einheiten im Messwesen und die
Zeitbestimmung (EinhZeitG) nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im
amtlichen und geschiftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit

anwenden.
Umrechnung:
Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
in (inch) mm 1inch = 25,4 mm
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Luft- und Raumfahrt — Schlauchleitungen — Bezeichnung begrenzt auf
15 Stellen

Série aérospatiale — Tuyauteries flexibles — Identification sur 15 caractéres

Aerospace series — Hose assemblies — Designation limited to 15 digits

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3086:2018) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europdische Norm legt die Bezeichnung von Rohrleitungen mithilfe eines 15-stelligen Codes
fest.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe
Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

4 Grofiencodes

Die Grofdencodes miissen nach den Angaben in Tabelle 1 in der Teilenummer der Rohrleitung verwendet
werden.
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Tabelle 1
Code Metrische Grofde Angloamerikanische Grofie
A DNO3 -2
B DNO5 -3
C DNO6 -4
D DNO08 -5
E DN10 -6
F DN12 -8
G DN14 -9
H DN16 -10
J DN18 11
K DN20 12
L DN22 14
M DN25 16
N DN28 18
p DN32 20
R DN40 24
S DN50 32
T DN63 40
U DN80 48
\Y% DN105 64

5 Langencode
Die Langen von Rohrleitungen miissen in ganzen Millimetern codiert werden.
Der Langencode fiir Rohrleitungen muss immer drei Stellen lang sein und ggf. mit Nullen aufgefiillt werden.

Bei Rohrleitungen mit einer Lange von > 1 m muss der Langencode nach Tabelle 2 mit einem vorlaufenden
Buchstaben gekennzeichnet werden.
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Tabelle 2
Code Nennlinge (mm)
000 bis 999 von 0 bis 999
A00 bis A99 von 1 000 bis 1 099
C00 bis C99 von 1100 bis 1 199
D00 bis D99 von 1 200 bis 1299
E00 bis E99 von 1 300 bis 1 399
F0O bis F99 von 1 400 bis 1 499
GO0 bis G99 von 1 500 bis 1 599
HO00 bis H99 von 1 600 bis 1 699
J0O bis J99 von 1 700 bis 1 799
K00 bis K99 von 1 800 bis 1 899
L0O bis L99 von 1 900 bis 1 999
MO0 bis M99 von 2 000 bis 2 099
NO0O bis N99 von 2 100 bis 2 199
P00 bis P99 von 2 200 bis 2 299
ROO bis R99 von 2 300 bis 2 399
T0O bis T99 von 2 400 bis 2 499
U00 bis U99 von 2 500 bis 2 599
V00 bis V99 von 2 600 bis 2 699
W00 bis W99 von 2 700 bis 2 799
YO0O0 bis Y99 von 2 800 bis 2 899

ANMERKUNG
EN XXXX angegeben.

6 Codes fiir Rohrverschraubungs-Konfigurationen

Siehe Tabelle 3 bis Tabelle 5.

6
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Der Bezugspunkt fiir Messungen wird fiir jeden Typ von Rohrverschraubungen in der Produktnorm
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