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Aerospace series —

Sealants —
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-07-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nl@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fur zustandig erklart worden, Européaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 3102:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Nichtmetallische
Werkstoffe, unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der  Arbeitsausschuss  NA 131-02-03 AA
,Elastomere/Dichtmassen® im DIN Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberflhren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 3102 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3102 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlieRlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3102:2012) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeflhrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt das Prifverfahren fir die Bestimmung der Funktionsfahigkeit einer ausgeharteten
Dichtmasse fest, nachdem sie einer Biegelast bei niedrigen Temperaturen (Kalteflexibilitdt) unterzogen wurde.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 2090, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumlegierung AL-P2024-T3 — Bleche und Bénder, plattiert 0,3 mm
<as<6mm

ISO 1817, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

ISO 7500-1, Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines— Part 1:
Tension/compression testing machines — Verification and calibration of the force measuring system

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Kalteflexibilitat

die Bestandigkeit einer Dichtmasse gegeniiber Rissbildung, wenn sie unter Verwendung der in 5.1
beschriebenen Prifausristung einer Biegelast bei niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Dichtmasse wird auf einen Werkstoffstreifen (Trager) aufgebracht. Nach dem Ausharten der Dichtmasse
werden die Prifsticke direkt und/oder nachdem sie den Prifmitteln ausgesetzt wurden, einer
Biegefestigkeitsprifung bei niedrigen Temperaturen unterzogen.

Nach dieser Biegefestigkeitsprifung werden die Prifstlicke visuell untersucht, um jegliche Rissbildung zu
ermitteln.

5 Prufgerat und Zubehor
5.1 Priifgerat
— Zugprifmaschine (geeignet flir Zug- und Druckpriifungen) nach I1SO 7500-1, Kategorie 1, mit einer

Geschwindigkeit von 960 mm/min;

— Montagevorrichtung — an die Zugprifmaschine angepasst — zum Einspannen der Prufsticke. Die
Montagevorrichtung muss sicherstellen, dass das Prifstlick seitlich von der Dichtmasse Uber eine Lange
von 75 mm eingespannt wird. Es dirfen ebenfalls Vorrichtungen verwendet werden, die das gleichzeitige
Einspannen mehrerer Prifsticke ermdglichen (ein Beispiel fir eine solche Vorrichtung ist in Bild 1
angegeben);

— Lastaufbringungsvorrichtung (an die Traverse der Zugpriifmaschine angepasst);

— Kaltekammer (an die vorstehend genannten Zugprifmaschine angepasst, in der die erforderliche
Priftemperatur eingestellt werden kann (Temperaturgrenzwert: + 1 °C));

— Ofen mit kuinstlicher BellGftung (Temperaturgrenzwert + 1 °C);

— Spachtel.
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