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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3155-003:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik,
unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 3155-003 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3155-003 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3155-003:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden iiberarbeitet und aktualisiert;

b) in 4.2, Mafde und Masse, wurde die Abbildungen gedndert und weitere Abbildungen aufgenommen, in
Tabelle 1 entfiel Spalte K und Werte wurden gedndert;

c) in Tabelle 2 entfiel die Kennzeichnung nach MIL, es wurden eine Fufdnote zur Streifenbreite und eine
Alternative bei identischen Farbstreifen aufgenommen;

d) in4.4.wurde eine Verweisung auf EN 3155-001 aufgenommen;
e) in Tabelle 3 und Tabelle 4 wurde die AECMA-Kennzahl in ASD-Kennzahl gedndert;
f) in4.6.1 und 4.6.2 wurde die MIL-Verweisungen durch SAE-Verweisungen ersetzt;

g) Tabelle 4 ist auch fiir elektrische Leitungen nach EN 4434 anwendbar und es wurden Angaben fiir die
Kontaktgrofde 20/Hiilsengrofie 22 gedandert;

h) in Tabelle 5 wurde die Verweisung fiir den Positionierer auf TR 4837 gedndert;

i) 4.8, Priifungen, wurde lberarbeitet und erweitert, Bild 9 mit Kontaktanordnungen und Tabelle 9 mit
Stichprobenkombinationen wurden neu aufgenommen;

j)  in Abschnitt 5 wurde fiir den Kontakttyp das Beispiel gedndert.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3155-003:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3155-003:2005 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen, Priifungen und Werkzeuge fiir elektrische Buchsenkontakte 003,
Bauform A, crimpbar, Klasse S, zur Verwendung in elektrischen Verbindungselementen nach EN 3155-002
fest.

Sie ist in Verbindung mit EN 3155-001 anzuwenden.

Die zugehorigen Stiftkontakte sind in EN 3155-008 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2083, Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 3155-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3155-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte

EN 3155-008, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 008: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S — Produktnorm

EN 3545-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rechtecksteckverbinder mit und ohne hintere Abdichtung,
Plastikgehduse, Verriegelungssystem, Betriebstemperaturen von -55 °C bis 175 °C — Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

EN 4165-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise —
Betriebstemperatur 175 °C konstant — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 4434, Luft- und Raumfahrt — Leichter Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm (Normale und enge Toleranzen)

I1SO 8843, Aircraft — Crimp-removable contacts for electrical connectors — Identification system?
SAE-AS22520, Crimping tools, wire termination, general specification for?

SAE-AS819609, Installing and removal tools, connector electrical contact, general specification for?

1 Verdoffentlicht von: ISO International Organization for Standardization http://www.iso.ch/

2 Veroffentlicht von: SAE National (US) Society of Automotive Engineers http://www.sae.org/
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TR 4837, Luft- und Raumfahrt — Anzuwendende Crimpwerkzeuge fiir elektrische Kontakte der Produktnormen
EN 3155-003, EN 3155-008 und EN 3155-009, nur fiir Kontaktgréfe 10 und HiilsengréfSe 103

TR 4843, Aerospace series — Applicable crimping tools for electrical contact product standards EN 3155-003,
EN 3155-008 and EN 3155-009 for contact size #20 and barrel size #22 only*

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3155-001.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiligbar unter http://www.iso.org/obp

4 Anforderungen
4.1 Besondere Anforderungen

Die Kontakte der Bauform A sind zur allgemeinen Verwendung bestimmt und Klasse S entspricht einem
Betriebstemperaturbereich von —65 °C bis 200 °C.

4.2 Mafde und Masse
Siehe Bild 1 bis Bild 8 und Tabelle 1.

Die Mafée und Grenzabmafie sind in Millimeter angegeben und gelten nach Auftragen des Oberflachen-
schutzes.

3 Veroffentlicht als Technischer Bericht vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungs-
industrie — Normung (ASD-STAN) zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm (www.asd-stan.org)

4 Zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm in Vorbereitung.
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©0,1| @ Allgemeine Konzentrizitat . © 0,08 Konzentrizitit zwischen @ C und @ D fir Grofde 22

© 0,025 | Konzentrizitat zwischen @ C und @ D fiir alle Kontaktgrofien aufier Grofde 22

Legende

1

OO UT s W

6

Lage des ersten Punkts und maximale Lange des elektrischen Kontakts (Punkt, an dem ein
Lehrenpriifstift mit quadratischem Ende und demselben Durchmesser wie der zugehorige Kontakt
erstmals in das Federelement des Buchsenkontakts eingreift) (siehe EN 3155-001 fiir die Definition von
»aktive Zone“)

Farbstreifen, siehe Tabelle 2

nur eine Seite

Herstellerkennzeichen

Dieses Maf3 stellt die Lange fiir ein vollstandiges Eindringen des Stifts dar.

@ A stellt die Bohrung dar.

Kontaktabstand zuléssig

Spiel zwischen Hiilse und Kontaktkérper von max. 0,15 fiir Kontaktgrofde 22 und max. 0,25 flir andere
Kontakte

Entfallt bei Kontaktgrofie 22

Bild 1 — Kontakt des Steckverbinders

3,19 £0,09

Bild 2 — Detailansicht S - Kontaktgrof3e 22, Hiilsengrofie 22
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1  Kennnut (freigestellt)
2 Rickhaltenut

Bild 3 — Detailansicht T - Kontaktgrofde 22, Hiilsengrofie 22
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Bild 4 — Detailansicht U - Kontaktgrofie 20, Hiilsengrofde 22
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Bild 5 — Detailansicht V - Kontaktgroéfde 12, Hiilsengrofe 14
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Bild 6 — Detailansicht W - Kontaktgrofde 10
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Legende Legende
1 Der maximale Eingangsdurchmesser mussdem 1 ein ganzer Radius zuldssig
in EN 3155-001 festgelegten Wert fiir die 2 Der maximale Eingangsdurchmesser muss dem
Priifung EN 2591-502 ,Verengter Kontakt- in EN 3155-001 festgelegten Wert fiir die
eingang" entsprechen. Prifung EN 2591-502 ,Verengter

Kontakteingang“ entsprechen.

Bild 7 — Detailansicht X
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6,3 Ref

Legende

1 Lage des ersten Punkts und maximale Lange des elektrischen Kontakts (Punkt, an dem ein Lehren-
prufstift mit quadratischem Ende und demselben Durchmesser wie der zugehorige Kontakt erstmals in
das Federelement des Buchsenkontakts eingreift)

2 Aktive Zone des Buchsenkontakts: siehe EN 3155-001 fiir eine Definition

Bild 8 — Detailansicht Y - Aktive Zone

Tabelle 1 — Kontakt des Steckverbinders

GrofRe 0A| @B | @6C | D | OE | OF G H ] P S @T | a° |Masse
g

Kontakt | Hiilse | min. max. min. max.

22 22 0,781 1,57 | 1,22 | 0,90 | 0,56 | 1,57 | 4,05 — 0,13 | 6,02 | 7,34 | 1,19 50 0,15
1,52 | 1,17 | 0,85 | 0,46 3,58 0,05 | 5,87 | 7,09 44

20 22 1,051 2,39 | 1,78 | 0,90 | 0,56 | 1,98 | 4,05 — 0,13 | 6,02 | 7,34 | 1,35 47 0,25
2,311 173|085 | 0,46 3,58 0,05 | 587 | 7,09 28

20 20 1,051 239 (1781221081198 |582]| 198 | 0,25 | 6,02 | 7,34 | 1,35 47 0,25
2,311 1,73 | 1,17 | 0,66 5311183 0,05 | 587 | 7,09 28

20 18 1,051 239 (1781351081198 5821|198 | 0,25 | 6,02 | 7,34 | 1,35 47 0,24
2,311 1,73 | 1,30 | 0,66 5311183 0,05 | 587 | 7,09 28

16 16 1,63 3,30 | 2,62 | 1,73 | 1,07 | 290 | 582 | 2,24 | 0,25 | 6,02 | 7,34 | 2,13 47 0,40
3,23 |1 257 | 1,68 | 0,91 5311 2,08 | 0,05 | 587 | 7,09 28

16 14 1,63 3,30 | 2,62 | 1,87 | 1,07 | 2,90 | 5,82 | 2,24 | 0,25 | 6,02 | 7,34 | 2,13 47 0,40
3,23 |1 2,57 | 1,82 | 091 5311 2,08 | 0,05 | 5,87 | 7,09 28

12 12 2,43 | 462 | 3,84 | 2,59 | 1,07 | 409 | 582 | 2,24 | 0,41 | 6,02 | 7,34 3 47 0,80
4,55 | 3,76 | 2,49 | 0,91 5311 2,08 | 0,05 | 5,87 | 7,09 28

12 14 2431|462 | 384 (187|080 | 4,09 | 582 1,74 | 0,41 | 6,02 | 7,34 — — 0,80

4,55 | 3,76 | 1,82 | 0,70 5311 1,64 | 0,05 | 587 | 7,09

10 10 3,21( 6,15 | 541 | 3,56 | 1,32 | 546 | 9,78 | 2,24 | 0,41 |(10,29| 7,34 3,6 47 1,70
6,05 | 5,26 | 3,40 | 1,02 9,02 | 2,08 | 0,05 |10,03| 7,09 28
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4.3 Kennzeichnung mit Farbstreifen

Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2 — Kennzeichnung mit Farbstreifen

Kennzeichnung mit Farbstreifen nach
ISO 8843
o AT
Kontakt Hiilse @ Streifen 1 @ Streifen 22
22 22 grin grin
20 22 rot grin
20 20 rot rot
20 18 rot braunb
16 16 blau blau
16 14 blau weif3¢
12 12 gelb gelb
12 14 gelb weif3¢
10 10 weif3 braun
Alternativ kann bei gleicher Farbe der zwei Streifen nur ein Streifen von
2 mm nominaler Breite aufgebracht werden.
a Die Breite des zweiten Streifens muss doppelt so groff wie die Breite des ersten
Streifens sein.
b Violette Farbstreifen diirfen nicht fiir Neukonstruktionen verwendet werden.
¢ Orangefarbene Farbstreifen diirfen nicht fiir Neukonstruktionen verwendet werden.

4.4 Werkstoff, Oberflichenschutz

—  Werkstoff des Kontaktkorpers: ~ Kupferlegierung;

— Oberflachenschutz: Gold auf geeigneter Tragerschicht, fiir Dicke der Schutzschicht siehe

EN 3155-001, selektiver Oberflachenschutz zuléssig.
4.5 Zuldssige Leitungen

Siehe Tabelle 3.
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Tabelle 3 — Zulassige Leitungen

E DIN EN 3155-003:2019-03
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Grofde Leitergrofde Nenn-
Kontakt Hiilse ASD-Kennzahl | Querschnitt AWG?2 Priifstrom
mm? A
004 0,40 22 5
22 22 002 0,25 24 3
001 0,15 26 2
004 0,40 22 5
20 22 002 0,25 24 3
001 0,15 26 2
006 0,60 20 7,5
20 20 004 0,40 22 5,0
002 0,25 24 3,0
010 1,00 18 7,5
006 0,60 20 7,5
20 18
004 0,40 22 5,0
002 0,25 24 3,0
012 1,20 16 13
16 16 010 1,00 18 10
006 0,60 20 7,5
020 2,00 14 13
012 1,20 16 13
16 14
010 1,00 18 10
006 0,60 20 7,5
030 3,00 12 23
12 12
020 2,00 14 17
020 2,00 14 17
012 1,20 16 13
12 14
010 1,00 18 10
006 0,60 20 7,5
050 5,00 10 33
10 10
030 3,00 12 23
a@  AWG = nichstliegende amerikanische Drahtlehre (en: American Wire Gauge).

4.6 Werkzeuge

4.6.1 Crimpwerkzeuge

Nach SAE-AS22520, siehe Tabelle 4 und Tabelle 5.

Die Drehknopfeinstellungen fiir die Qualifikation zum Crimpen von Leitern aus Kupfer oder Kupferlegierung
in elektrischen Leitungen nach EN 2083 oder EN 4434 sind in Tabelle 4 angegeben.

Der Anwender ist fiir Anderungen der in Tabelle 4 und Tabelle 5 angegebenen Parameter beim Einsatz ver-
antwortlich.

Full document details: E DIN EN 3155-003:2019-03
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