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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3155-004:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf EDINEN 3155-004 ausschlief}lich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3155-004 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3155-004:2008-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Einleitung mit der Verweisung auf MIL-Standards entfiel;

b) im Anwendungsbereich wurde die Verwendung der Kontakte fiir Verbindungen nach EN 2997,
Klassen KV, SV, KF und SF ausgeschlossen;

c) die Normativen Verweisungen wurden iiberarbeitet;
d) in4.1.,Besondere Anforderungen“ wurde die Betriebstemperatur auf 260 °C angehoben;
e) Bild 1 und Bild 2 wurden liberarbeitet;

f) in Tabelle 2 wurden eine Fufdnote zur Streifenbreite und eine Alternative bei identischen Farbstreifen
aufgenommen;

g) inTabelle 3 und Tabelle 4 wurde die AECMA-Kennzahl in ASD-Kennzahl gedandert;
h) in Tabelle 3 wurde bei der Hiilsengrofie 20 die Kontaktgrofie in 20 gedndert;

i) Tabelle 4 ist auch fiir elektrische Leitungen nach EN 4434 anwendbar;

jJ  in4.6.1und 4.6.2 wurde die MIL-Verweisungen durch SAE-Verweisungen ersetzt;

k) in Tabelle 5 wurde bei der Kontakt-/Hiilsenkombination 16/18 die Nummer des Losewerkzeuges fiir
verdrahtete Kontakte und bei Kontaktgrofie 12 die Hiilsengrofie in 12 gedndert;

1)  Abschnitt 4.8 ,Priifungen” wurde tiberarbeitet und erweitert.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3155-004:2017) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3155-004:2007 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Anforderungen, Prifungen und Werkzeuge fiir elektrische
Stiftkontakte 004, Typ A, crimpbar, Klasse T, zur Verwendung in Verbindungselementen nach EN 3155-002
fest.

Sie ist in Verbindung mit EN 3155-001 anzuwenden.
Die zugehorigen Buchsenkontakte sind in EN 3155-005 festgelegt.

Die in dieser Norm festgelegten Kontakte sind nicht fiir Verbindungen nach EN 2997, Klassen KV, SV, KF und
SF (nach der Festlegung in EN 2997-002) vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN EN 2083, Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm

DIN EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente —
Priifverfahren

DIN EN 2997-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung,
feuerbestdndig oder nicht feuerbestdndig, Betriebstemperaturen —65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant,
260 °C Spitze — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 2997-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder —mit Schraubkupplung,
feuerbestdndig oder nicht feuerbestdndig, Betriebstemperaturen —65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant,
260 °C Spitze — Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen

DIN EN 3155-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 3155-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte

DIN EN 3155-005, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 005: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse T — Produktnorm

DIN EN 4434, Luft- und Raumfahrt — Leichter Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische
Leitungen — Produktnorm (Normale und enge Toleranzen)

SAE AS 22520, Crimping tools, wire termination, general specification forl)
SAE AS 81969/14, Installing and removal tools, connector electrical contact, type IlI, class 2, composition BY)

SAE AS 81969/30, Installing and removal tools, connector electrical contact, type I, class 2, composition C for
unwired contactsl)

1) Verdoffentlicht von: DoD National (US) Mil. Department of Defense http://www.defenselink.mil/
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ISO 8843, Crimp-removable contacts for electrical connectors — Identification system?)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3155-001.

4 Anforderungen
4.1 Besondere Anforderungen

Die Kontakte des Typs A sind zur allgemeinen Verwendung bestimmt. Dabei entspricht Klasse T einem
Betriebstemperaturbereich von —65 °C bis 260 °C.

4.2 Mafde und Masse
Siehe Bild 1, Bild 2 und Tabelle 1.

Die Mafle und Toleranzen sind in Millimeter angegeben und gelten nach dem Auftragen der

Oberflachenbehandlung.
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2  Farbstreifen, siehe Tabelle 2
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5 Siehe EN 3155-001 fiir die Festlegung der Liange der selektiven Absicherung (LSP, en: Length of

Selective Protection)
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Bild 1 — Mafe

2) Verdoffentlicht von: ISO International Organization for Standardization http://www.iso.ch/
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Bild 2 — Hiilse, Kontakte 16-18 und 12-12

6

Full document details: E DIN EN 3155-004:2018-01

Tabelle 1
Grofde A B C D E F G H
Kontakt Hiilse max.
13,94 4,34 3,30 0,84 1,98 1,04 1,27
20 20 18,29
13,79 4,06 3,17 0,74 1,93 0,99 1,22
13,94 4,34 3,30 0,84 1,98 1,04 1,35
20 18 18,29
13,79 4,06 3,17 0,74 1,93 0,99 1,30
14,33 6,53 3,30 1,22 2,62 1,61 1,73
16 16 20,85
14,17 6,25 3,17 1,12 2,56 1,56 1,68
14,33 6,53 3,30 1,22 2,62 1,61 1,95
16 14 20,85
14,17 6,25 3,17 1,12 2,56 1,56 1,90
14,33 6,53 3,30 1,22 2,62 1,61 1,35
16 18 20,85
14,17 6,25 3,17 1,12 2,56 1,56 1,30
14,33 6,53 3,05 1,22 3,83 2,41 2,59
12 12 20,85
14,17 6,25 2,92 1,12 3,76 2,36 2,49
GroRe Ji K L M N P S T Magsse
Kontakt Hiilse max.
1,98 2,62 1,68 4,75 1,73 0,81 0,51
20 20 — 0,30
1,93 2,54 1,57 3,94 1,35 0,66 0,23
1,98 2,62 1,68 4,75 1,73 0,81 0,51
20 18 — 0,30
1,93 2,54 1,57 3,94 1,35 0,66 0,23
2,62 3,38 2,26 7,21 2,16 1,07 0,81
16 16 — 0,65
2,56 3,30 2,11 6,35 1,73 0,91 0,43
2,62 3,38 2,26 7,21 2,16 1,07 0,81
16 14 — 0,65
2,56 3,30 2,11 6,35 1,73 0,91 0,43
1,98 3,38 1,68 7,21 2,16 1,07 0,81 2,62
16 18 0,65
1,93 3,30 1,57 6,35 1,73 0,91 0,43 2,56
3,83 4,83 3,45 7,21 2,16 1,07 1,57 4,01
12 12 1,36
3,76 4,75 3,30 6,35 1,73 0,91 1,19 3,94
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-004-2018-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-004-2018-01

- Entwurf -

4.3 Kennzeichnung mit Farbstreifen

E DIN EN 3155-004:2018-01
FprEN 3155-004:2017 (D)

Siehe Tabelle 2.
Tabelle 2
Farbstreifen nach den Angaben in ISO 8843
N
. 0
Grofie f /
4
5
Kontakt Hiilse ®Streifen 1 @Streifen 22 Punkt
20 20 Rot Rot Weifd
20 18 Rot Braunb Weif}
16 16 Blau Blau Weifd
16 14 Blau Weif3c Weifd
16 18 Blau Braunb Weif
12 12 Gelb Gelb Weifd
a8 Streifen 2 muss doppelt so breit sein wie Streifen 1.
b yiolette Farbstreifen diirfen nicht fiir Neukonstruktionen verwendet werden.
¢ Orange Farbstreifen diirfen nicht fiir Neukonstruktionen verwendet werden.
Alternativ kann auch nur ein Streifen mit 2 mm Mindestbreite verwendet werden, wenn die beiden Farbstreifen identisch sind.

4.4 Werkstoff, Oberflachenbehandlung

Gehdusematerial: Kupferlegierung.

Oberflaichenbehandlung: Gold auf geeigneter Tragerschicht aus Kupferlegierung. Dicke der
Schutzschicht nicht vorgeschrieben. Selektive Oberflichenbehandlung

zulassig. (siehe Bild 1).
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4.5 Zuldssige Leitungen

Siehe Tabelle 3.
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Tabelle 3
Grofde Leitergrofde Nennpriifstrom
Abschnitt AWG?
Kontakt Hiilse ASD-Kennzahl A
mm?
006 0,60 20 7,5
20 20 004 0,40 22 5,0
002 0,25 24 3,0
010 1,00 18 7,5
006 0,60 20 7,5
20 18
004 0,40 22 5,0
002 0,25 24 3,0
012 1,20 16 13,0
16 16 010 1,00 18 10,0
006 0,60 20 7,5
020 2,00 14 13,0
16 14 012 1,20 16 13,0
010 1,00 18 10,0
010 1,00 18 10,0
006 0,60 20 7,5
16 18
004 0,40 22 5,0
002 0,25 24 3,0
030 3,00 12 23,0
12 12
020 2,00 14 17,0
a8 AWG = Nichstliegende amerikanische Drahtlehre (en: AWG, Closest American Wire Gauge).
Documents
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