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Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
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Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist vom
Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustidndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Asso-
ziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (ASD-STAN prEN 3155-008:2023) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotech-
nik, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Der Norm-Entwurf enthielt zur technischen Kommentierung einen Europaischen Norm-Entwurf (prEN) aus-
schliefilich in Englischer Fassung aus der parallelen Umfrage von ASD-STAN und CEN.

Der vorliegende zweite Norm-Entwurf enthalt nur die Deutsche Fassung der verdffentlichten ASD-STAN prEN.
Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN dieser
zweite Norm-Entwurf ausschliefilich der redaktionellen Priifung der deutschen Sprachfassung dient.
Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wird die Norm beide
Sprachfassungen enthalten.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3155-008:2020-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Dokument um Kontaktgrofie 23 erweitert;

c) Dokument redaktionell iiberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Koordinator fiir den Fachbereich Elektrotechnik des Verbands der
Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) iiberpriift.

Nach Umfragen und Abstimmungen in Ubereinstimmung mit den im ,Prozesshandbuch fiir Normung“ von
ASD-STAN definierten Regeln, hat dieses Dokument die Genehmigung zur Veroffentlichung erhalten.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen, Priifungen und Werkzeuge fiir elektrische Stiftkontakte 008, Typ A,
crimpbar, Klasse S, zur Verwendung in elektrischen Verbindungselementen nach EN 3155-002 fest.

Es wird in Verbindung mit EN 3155-001 angewendet.

Die zugehorigen Buchsenkontakte sind in EN 3155-003 und EN 3155-009 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 2083, Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 3155-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3155-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte

EN 3645 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschiitzt, dreigdngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant

EN 3660-020, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 020: Endgehduse, Bauform A, gerade Ausfiihrung, nicht abgedichtet,
selbstsichernd, mit Zugentlastungsklemme fiir EN 3645 — Produktnorm

EN 4165 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise —
Betriebstemperatur 175 °C konstant

EN 4434, Luft- und Raumfahrt — Leichter Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen —
Produktnorm (Normale und enge Toleranzen)

1S0 88431, Aircraft — Crimp-removable contacts for electrical connectors — Identification system
SAE-AS225202, Crimping Tools, Wire Termination, General Specification For
SAE-AS819692, Installing and Removal Tools, Connector Electrical Contact, General Specification for

TR 48373, Luft- und Raumfahrt — Anzuwendende Crimpwerkzeuge fiir elektrische Kontakte der Produktnormen
EN 3155-003, EN 3155-008 und EN 3155-009, nur fiir KontaktgréjfSe 10 und HiilsengréfSe 10

1 Veroffentlicht durch: ISO International Organization for Standardization, http://www.iso.ch/.
2 Veroffentlicht durch: SAE International (US), https://www.sae.org/.

3 Veroffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Datum der Herausgabe dieser Norm durch den Verband der Europai-
schen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3155-001.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— SO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Anforderungen
4.1 Besondere Anforderungen

Kontakte der Bauform A sind zur allgemeinen Verwendung bestimmt und Klasse S entspricht einem Betriebs-
temperaturbereich von -65 °C bis 200 °C.

4.2 Mafie und Masse
Nach Bild 1 bis Bild 7 und Tabelle 1.

Die Maf3e und Grenzabmafie sind in Millimeter angegeben und gelten nach der Oberflachenbehandlung.
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