DEUTSCHE NORM Entwurf Mai 2022

DIN EN 3155-074 IN
ICS 49.060 Einspriiche bis 2022-05-25
Vorgesehen als Ersatz fiir

Luft- und Raumfahrt -

Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen -

Teil 074: Elektrische quadraxiale Stiftkontakte, Grof3e 8, Typ E, crimpbar,
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Deutsche und Englische Fassung FprEN 3155-074:2021

Aerospace series -
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Part 074: Contacts, electrical, quadrax, size 8, male, type E, crimp, class R - Product standard;
German and English version FprEN 3155-074:2021

Série aérospatiale -

Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion -

Partie 074: Contacts, électriques, quadrax, taille 8, males, type E, a sertir, classe R - Norme de
produit;

Version allemande et anglaise FprEN 3155-074:2021

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-03-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin oder Am DIN-
Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3155-074:2021) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik,
unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 3155-074 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3155-074 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefdlich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3155-074:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich aktualisiert;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Abschnitt,Anforderungen” iiberarbeitet;

d) Bild 1 und Bild 2 liberarbeitet;

e) Tabelle 4 ,Priifungen” iiberarbeitet;

f) Tabelle 5 ,Liste der Fliissigkeiten” iiberarbeitet;

g) Unterabschnitt 4.8.1 ,Steckverbinder fiir Qualifikationspriifungen hinzugefiigt;

h) Dokument redaktionell iiberarbeitet.
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Product standard

Titel fr: Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de
connexion — Partie 074: Contacts, électriques, quadrax, taille 8, males,
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3155-074:2021) wurde vom Verband der Europdischen Luft- , Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat dieses Dokument die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder
von ASD-STAN erhalten, bevor es CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3155-074:2009 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen, Priifungen und Werkzeuge fiir elektrische quadraxiale
Stiftkontakte, geschirmt, Grofe 8, Typ E, charakteristische Impedanz 100, crimpbar, Klasse R, zur
Verwendung in elektrischen Verbindungselementen nach EN 3155-002 fest.

Es ist in Verbindung mit EN 3155-001 anzuwenden.

Die zugehorigen Buchsenkontakte sind in EN 3155-075 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 3155-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3155-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte

EN 3155-075, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 075: Elektrische quadraxiale Buchsenkontakte, Gréf3e 8, Typ E, crimpbar, Klasse R — Produktnorm?

EN 3375-008, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Digitaldateniibertragungen — Teil 008:
Einfach geschirmt — Quad 100 Ohm — Typ KD — Produktnorm

EN 3375-011, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Digitaldatentibertragungen — Teil 011:
Einfach geschirmt — Sternvierer 100 Ohm — Leichtbauweise — Typ KL — Produktnorm

EN 3375-012, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Digitaldatentibertragungen — Teil 012:
Einfach geschirmt — Sternvierer 100 Ohm — 260 °C — Typ KH — Produktnorm

EN 3645-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschiitzt, dreigdngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 001: Technische
Lieferbedingungen

EN 3660-063, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und
Rechtecksteckverbinder — Teil 063: Endgehduse, Bauform K, gerade, fiir wirmeschrumpfende Bauteile,
Schirmanschluss, abgedichtet, selbstsichernd fiir EN 3645 — Produktnorm

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Priiffliissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische und optische Bauelemente
und Untergruppen

EN 4008-003, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Crimpwerkzeuge und
zugehériges Zubehér — Teil 003: Positionierer fiir Crimpzange M22520/2-01 — Produktnorm

1 Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch die AeroSpace and
Defence Industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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SAE AS 22520, Crimping tools, wire termination, general specification for?

SAE AS 81969/14, Installing and removal tools, connector electrical contact, type IlI, class 2, composition Bl

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3155-001.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

4 Anforderungen

4.1 Besondere Anforderungen

Kontakt mit Abschirmungsmerkmal. Diese Typ E-Kontakte sind Kontakte mit einem geforderten
Abschirmungsmerkmal und festgelegten Hochfrequenzanforderungen, und Klasse R entspricht einem
Betriebstemperaturbereich von —65 °C bis 150 °C.

4.2 Mafde und Masse

Maf3e siehe Bild 1, Bild 2 und Tabelle 1.

Kontaktmasse: max. 3,9 g.

2 Herausgegeben von: SAE International (US) Society of Automotive Engineers, http://www.sae.org/.

Documents
Document Sharinq;Hub

Full document details: E DIN EN 3155-074:2022-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-074-2022-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-074-2022-05

E DIN EN 3155-074:2022-05 - Entwurf -
FprEN 3155-074:2021 (D)

Mafie und Grenzabmafie sind in Millimeter angegeben.
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Ausrichtungsnase
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Bild 1 — Aufbau, Mafde und Grenzabmafde des Auf3enstiftkérpers

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3155-074:2022-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-074-2022-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-074-2022-05

- Entwurf - E DIN EN 3155-074:2022-05
FprEN 3155-074:2021 (D)

~ M . _ 26 .
L L - @ Q J
, — g
< (. N 7_“( 4 ! 1 N
v_,l -"| | ¥ ’v' /; | 1 X
! r
K,
2/
- E -
Legende
1  Min. Siehe EN 3155-001 zur Definition der Lange des selektiven Schutzes ,LSP“ (en: Length of Selective
Protection).

2 Nur auf einer Seite

Bild 2 — Aufbau des Signalstiftkontaktes der Grof3e 24

Tabelle 1 — Maf3e und Grenzabmafie des Signalstiftkontaktes

oA @B @D E @) 0K L M r (Typ)
0,85 1,47 0,62 5,03 1,24 0,52 3,1 3,58

0,32
0,90 1,51 0,65 5,13 1,32 0,62 3,3 3,99

4.3 Kennzeichnung
4.3.1 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung muss auf dem Kontaktkdrper erfolgen. Diese Kennzeichnung muss enthalten:

— das Herstellungsdatum (Jahr-Woche);
— den Namen oder das Warenzeichen des Herstellers.
4.3.2 Identifizierung der Stiftpositionen

Siehe Bild 3. (Nicht auf dem Erzeugnis aufgedruckt).
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Legende

1  Schliissel fiir die Positionsbestimmung iiber Drehwinkel

Bild 3 — Ansicht der Vorderflidche
4.4 Werkstoff, Oberflaichenbehandlung
4.4.1 Werkstoff
Werkstoff: Kupferlegierung.

4.4.2 Oberflichenbehandlung

Gold auf einer geeigneten Tragerschicht, Dicke der Schutzschicht siehe EN 3155-001, selektiver Schutz
zuldssig.

4.4.3 Dielektrikum
PTFE-Fluorpolymer oder gleichwertiges.
4.5 Zuldssige Leitungen

Die Leitungen miissen mit Tabelle 2 ibereinstimmen.
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Bild 4 — Kabeldruckhiilse
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