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Entwurf

Luft- und Raumfahrt —

Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 083: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S,
GroRe 8 — Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 3155-083:2015

Aerospace series —

Electrical contacts used in elements of connection —

Part 083: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S, size 8 — Product standard;
German and English version FprEN 3155-083:2015

Série aérospatiale —

Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion —

Partie 083: Contacts électriques, femelles, type A, a sertir, classe S, taille 8 — Norme de
produit;

Version allemande et anglaise FprEN 3155-083:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-05-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fir Normung (CEN) fir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fur das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument FprEN 3155-083:2015 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter Mitwir-
kung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische Verbin-
dungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefugt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 3155-083 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3155-083 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Ubersetzung maoglich.

Diese Norm ersetzt die Produktnorm DIN EN 3155-066.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3155-066:2014-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden teilweise geandert bzw. erganzt;

b) Bild 1 wurde Uberarbeitet und Stellen zum Anbringen des Herstellerkennzeichen markiert;

c) die Masseangaben in Tabelle 1 wurden erhoht;

d) in Tabelle 4 wurden fir die Werkzeuge M22520/23-01 Verweise und zudem zusatzliche Spalten fir
manuelle Werkzeuge aufgenommen;

e) in Tabelle 5 wurden Angaben fir die Einbauwerkzeuge und fir die Ausbauwerkzeuge von unverdrahteten
Kontakten aufgenommen;

f) in Tabelle 7 wurden fur die Prifung nach EN 2591-305 die Temperaturangaben getauscht, fir die Pri-
fungen nach EN 2591-402 und EN 2591-403 sowie fur EN 2591-415 und EN 2591-509 zuséatzliche
Anmerkungen aufgenommen;

g) im Identifizierungsblock entfiel der Lieferkode.
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— Entwurf — ASD/TC

Datum: 2015-02

FprEN 3155-083:2015

ASD/TC

Sekretariat: DIN

Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in
Verbindungselementen — Teil 083: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A,
crimpbar, Klasse S, GroRe 8 — Produktnorm

Série aérospatiale — Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion — Partie 083 : Contacts
électriques, femelles, type A, a setrtir, classe S, taille 8 — Norme de produit

Aerospace series — Electrical contacts used in elements of connection — Part 083: Contact, electrical, female,
type A, crimp, class S, size 8 — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3155-083:2015) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3155-066:2013 ersetzen.
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Einleitung

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften fur crimpbare Buchsenkontakte fest.

AulRRerdem ersetzt diese Norm die frithere Produktnorm EN 3155-066.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen, Prifungen und Werkzeuge fiir elektrische Buchsenkontakte,
Typ A, crimpbar, Klasse S, Grof3e 8 zur Verwendung in Verbindungselementen nach EN 3155-002 fest.

Sie ist in Verbindung mit EN 3155-001 anzuwenden.
Die dazugehdrigen Stiftkontakte sind in EN 3155-065 festgelegt.

Der in dieser Norm festgelegte Buchsenkontakt muss mit den SchnittstellenmafRen von Norm EN 3155-065
steckbar und kompatibel sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlie3lich aller Anderungen).

EN 2083, Luft- und Raumfahrt — Leiter aus Kupfer oder Kupferlegierung fiir elektrische Leitungen — Produkt-
norm

EN 2591 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren

EN 3155-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 3155-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte

EN 3155-065, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen —
Teil 065: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S, Gréf3e 8 — Produktnorm

EN 3645-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschiitzt, dreigdngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 001: Technische Lieferbe-
dingungen

EN 4165-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise — Betriebs-
temperatur 175 °C konstant — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

ISO 8843, Aircraft — Crimp-removable contacts for electrical connectors — Identification system")
SAE-AS22520, Crimping tools, wire termination, general specification for?

SAE-AS22520/23, Crimping tools, terminal, hand or power actuated, wire termination: pneumatic tool for wire
barrel sizes 0000 through 8°

SAE-AS81969, Installing and removal tools, connector electrical contacts, type Il, class 2, composition c?
SAE-AS81969/14, Installing and removal tools, connector electrical contact, type Ill, class 2, composition B?

TR 4831, Luft- und Raumfahrt — Anzuwendende Crimpwerkzeuge fiir elektrische Kontakte der Produkt-
normen EN 3155-065 und EN 3155-083%

1) Verdffentlicht durch: ISO International Organization for Standardization http://www.iso.ch/

2) veroffentlicht als SAE National (US) Society of Automotive Engineers http://www.sae.org/

Documents
Document SharingsHub

Full document details: E DIN EN 3155-083:2015-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-083-2015-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3155-083-2015-06

E DIN EN 3155-083:2015-06

FprEN 3155-083:2015 (D)

3 Begriffe

— Entwurf —

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3155-001.

4 Anforderungen

41

Besondere Anforderungen

Kontakte vom Typ A sind zur allgemeinen Verwendung und Klasse S entspricht einem Betriebstemperatur-

bereich von —-65 °C bis 200 °C.

4.2 MafBe und Massen

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Die MaRe und Grenzabmal3e sind in Millimeter angegeben und gelten nach der Oberflachenbehandlung.
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Legende

1 Punkt, an dem ein Lehrenprifstift mit quadratischem Ende und dem gleichen Durchmesser wie der

zugehorige Kontakt zuerst in das Federelement des Buchsenkontaktes eingreift.

2 Dieses Mal stellt die Lange dar, die den aktiven Schutzbereich einschlie3t (siehe EN 3155-001).
3  Schutz der wirksamen Flache

4 Herstellerkennzeichen ist entweder am Durchmesser & 6,95, & 7,31 oder & 8 anzubringen.

Bild 1

3) Verdffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. http://www.asd-stan.org/
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