DEUTSCHE NORM Entwurf Mirz 2019

DIN EN 3278 IN
ICS 49.030.99 Einspriiche bis 2019-03-25
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN 3278:2012-06

Luft- und Raumfahrt -

Hiilsen, iiberstehender Kopf, aus korrosionsbestindigem Stahl
(Wanddicke 0,25 mm);

Deutsche und Englische Fassung FprEN 3278:2018

Aerospace series —

Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting steel, passivated (0,25 mm wall
thickness);

German and English version FprEN 3278:2018

Série aérospatiale -

Douilles tubulaires, téte saillante en acier résistant a la corrosion (Epaisser de paroi
0,25 mm);

Version allemande et anglaise FprEN 3278:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-01-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42 /43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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E DIN EN 3278:2019-03

Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3278:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA
»Verbindungselemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 3278 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 3278 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3278:2012-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel und Anwendungsbereich wurden angepasst;

b) Unterabschnitt 4.2 ,,Oberfldchenrauheit” wurde erganzt;

c) in Unterabschnitt 4.4 wurden die Kennbuchstaben Z und ZG eingefiihrt;

d) in Unterabschnitt 4.5 wurde die Uberschrift ,Form-Kennbuchstabe“ erganzt;
e) inBild 1 wurde Ra gegen Ramax ausgetauscht;

f)  im Abschnitt 5 ,Bezeichnung” wurden die Kennbuchstaben Z und ZG aufgenommen.
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- Entwurf -
ASD/TC
Datum: 2018-12
FprEN 3278:2018
ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Hiilsen, iiberstehender Kopf, aus
korrosionsbestindigem Stahl (Wanddicke 0,25 mm)

Série aérospatiale — Douilles tubulaires, téte saillante en acier résistant a la corrosion (Epaisser de paroi 0,25 mm)

Aerospace series — Sleeves, tubular, protruding head, in corrosion resisting steel, passivated (0,25 mm wall
thickness)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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FprEN 3278:2018 (D)
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FprEN 3278:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3278:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3278:2012 ersetzen.
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FprEN 3278:2018 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften und Anforderungen fiir rohrférmige Hiilsen mit
liberstehendem Kopf aus korrosionsbestdndigem Stahl fest, die glatt oder mit einer Reihe ringférmiger
Rillen ausgestattet sein diirfen.

Passivierte Hiilsen werden in der Luftfahrt- und Raumfahrt fiir Baugruppen verwendet, deren
Betriebstemperatur 650 °C nicht libersteigt. Die Betriebstemperaturen fiir aluminiumpigmentierte Hiilsen
sollten 230 °C nicht iibersteigen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2175, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15)—
[6sungsgegliiht und ausgelagert— Bleche, Biinder und Platten 0,5 mm <a <10 mm, R,, =850 MPaV)

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 2516, Luft- und Raumfahrt — Passivieren von korrosionsbestdndigen Stdhlen und Dekontaminierung von
Nickellegierungen

EN 4473, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumpigmentierte Beschichtungen fiir Verbindungselemente —
Technische Lieferbedingungen

ISO 2859, Sampling procedures and tables for inspection by attributes

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

31
Riss
Werkstofftrennung, die in jeder Richtung verlaufen und interkristallin oder transkristallin sein darf

3.2
Riefe
offener Oberflachenfehler, der das Ergebnis einer Werkstoff-Extrusion ist

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Europdischen Norm
(www.asd-stan.org/).
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