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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 328:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 110 �Wärmeaustauscher� unter 
deutscher Mitwirkung erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-11 AA �Kälte-Apparate� im Normenausschuss 
Kältetechnik (FNKä) verantwortlich. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 328:2003-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 3 �Begriffe� wurde überarbeitet; 

b) Anforderungen an das Kältemittel �CO2� wurden berücksichtigt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 328:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 110 �Wärmeaustauscher� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 328:1999 ersetzen. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe sind nachstehend aufgeführt: 

a) Änderung von Abschnitt 3 �Begriffe�; 

b) Berücksichtigung der Anwendung von CO2 in der überarbeiteten Norm. 
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Einleitung 

Diese Europäische Norm ist Teil einer Reihe Europäischer Normen zu Wärmeaustauschern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm gilt für kanallose Ventilatorluftkühler zum Einsatz in Kälteanlagen 

a) mit direkter trockener Expansion eines Kältemittels; 

b) mit Flüssigkeitspumpenumwälzung eines Kältemittels; 

c) mit einem Kälteträger. 

Diese Norm legt einheitliche Verfahren zur Leistungsbewertung fest, um Folgendes zu prüfen und sicherzu-
stellen: 

a) Produktkennzeichnung; 

b) Normleistung; 

c) kälteträgerseitiger Normdruckabfall; 

d) kältemittelseitiger Normdruckabfall (nur für den Betrieb mit Flüssigkeitspumpenumwälzung); 

e) Nenn-Luftdurchfluss; 

f) Nenn-Ventilatorleistungsaufnahme. 

Diese Norm behandelt nicht die Konformitätsbewertung. 

Sie gilt nicht für kanalmontierte Ventilatorluftkühler oder Luftkühler mit freier Konvektion. 

Sicherheitstechnische Gesichtspunkte sind nicht Gegenstand dieser Europäischen Norm. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

ISO 5801, Industrial fans � Performance testing using standardized airways 

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 

IEC 60034-1, Rotating electrical machines � Part 1: Rating and performance 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
physikalische Begriffe 

3.1.1 
Ventilatorluftkühler 
eine Kälteanlagenkomponente, die Wärme von der Luft zu einem Kältemittel oder Kälteträger leitet. Die Luft 
wird mechanisch durch (einen) eingebaute(n) Ventilator(en) und Ventilatorantrieb(e) über eine Wärme-
übertragungsfläche geleitet. Zum Körper des Wärmeüberträgers gehören Kältemittelverteiler und Sammler 

Im Folgenden wird �Ventilatorluftkühler� als �Luftkühler� bezeichnet. 

3.1.2 
Wärmeübertragungsfläche (Luftseite) 
gesamte äußere Oberfläche eines Kühlkörpers, die mit dem Luftdurchfluss durch den Körper überstrichen 
wird 
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3.1.3 
Innenvolumen 
Volumen aller kältemittelführenden Teile des Luftkühlers zwischen dessen beiden Anschlüssen 

3.1.4 
Verschmutzungswiderstand 
Wärmeübergangswiderstand einer Schicht unerwünschter Ablagerungen auf der Wärmeaustauscherober-
fläche, die dessen Wärmeübergangsleistung vermindert 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Verschmutzungswiderstand einer reinen Oberfläche ist null. Rein bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass alle Produktionsrückstände auf der Wärmeübertragungsfläche und auf dem/den 
Ventilator(en) durch das werkseitig durchgeführte Reinigungsverfahren beseitigt worden sind. 

3.2 
Kältemittel 
Betriebsfluid in einem Kältekreislauf, das bei niedrigem Druck Wärme aufnimmt (Verdampfungstemperatur) 
und diese bei einem höheren Druck abgibt (Verflüssigungstemperatur) 

3.3 
Kälteträger 
Betriebsfluid, das während der Wärmeaufnahme flüssig bleibt 

3.4 
Leistungen 

3.4.1 
sensible (trockene) Luftkühlerleistung 
Wärmestrom, welcher der Luft durch Absinken der Trockenkugeltemperatur entzogen wird 

3.4.2 
latente Luftkühlerleistung 
Wärmestrom, der der Luft durch Verflüssigung von Wasserdampf oder Reifbildung einschließlich der Unter-
kühlung an der Luftkühleroberfläche entzogen wird 

3.4.3 
Gesamt-Luftkühlerleistung 
Summe der zum selben Zeitpunkt gemessenen sensiblen und latenten Luftkühlerleistung 

3.4.4 
Brutto-Luftkühlerleistung 
gesamter Wärmestrom, der durch das Kältemittel oder den Kälteträger aufgenommen wird 

3.4.5 
Netto-Luftkühlerleistung 
Kälteleistung, die zur Kühlung der Luft verwendet werden kann und gleich der Bruttokälteleistung abzüglich 
der Ventilatorleistung ist 

3.4.6 
Normleistung 
Bruttokälteleistung bei Normbedingungen und einem atmosphärischen Normdruck von 1 013,25 hPa mit 
sauberen inneren und äußeren Oberflächen 

3.4.7 
Ventilatorleistungsaufnahme 
von dem/den Motor(en) an den Anschlussklemmen aufgenommene elektrische Leistung 

3.4.8 
Nenn-Ventilatorleistungsaufnahme 
während der Luftdurchflussprüfung gemessene und auf den atmosphärischen Normdruck von 1 013,25 hPa 
korrigierte Leistungsaufnahme der Ventilatoren 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Ventilatorleistungsaufnahme ändert sich mit der Temperatur bei Betrieb des Ventila-
tors. Da die Ventilatorleistungsaufnahme nur einen kleinen Teil der gesamten Kühllast darstellt, werden Abweichungen als 
vernachlässigbar angesehen. 
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3.5 
Ventilatordrehzahl 
mittlere Drehzahl der Ventilatoren 

3.6 
Drücke und Druckdifferenzen 
für die Anwendung dieser Norm sind alle Drücke über die Prüfdauer bestimmte Mittelwerte 

3.6.1 
Verdampfungsdruck 
Absolutdruck des Kältemittels am Austrittsstutzen des Luftkühlers 

3.6.2 
Kälteträger-Eintrittsdruck 
statischer Druck des Kälteträgers am Eintrittsstutzen des Luftkühlers 

3.6.3 
Kälteträger-Austrittsdruck 
statischer Druck des Kälteträgers am Austrittsstutzen des Luftkühlers 

3.6.4 
Kälteträger-Druckdifferenz 
Druckdifferenz zwischen Kälteträger-Eintrittsdruck und -Austrittsdruck 

3.6.5 
Kältemittel-Eintrittsdruck 
Absolutdruck des Kältemittels am Eintrittsstutzen des Luftkühlers (siehe Anhang E) 

3.6.6 
kritischer Druck 
Druck an dem kritischen Punkt, an dem die Flüssig- und die Gasphase des Kältemittels dieselben Stoff-
eigenschaften aufweisen 

3.7 
Temperaturen 
für die Anwendung dieser Norm sind alle Temperaturen über die Prüfdauer gemittelte Werte 

3.7.1 
Lufttemperaturen 

3.7.1.1 
Lufteintrittstemperatur 
mittlere Trockenkugeltemperatur der Luft am Luftkühlereintritt unter Berücksichtigung der örtlichen Luft-
geschwindigkeiten 

3.7.1.2 
Taupunkttemperatur 
Taupunkttemperatur der Luft innerhalb des Kalorimeterraums 

3.7.1.3 
Innentemperatur 
Lufttemperatur innerhalb des Kalorimeterraums, die für den Wärmeaustausch mit der Umgebung maßgebend 
ist 

3.7.1.4 
Umgebungstemperatur 
Temperatur um das Kalorimeter, die für den Wärmeaustausch mit dem Inneren maßgebend ist 

3.7.2 
Kältemitteltemperaturen 
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3.7.2.1 
Verdampfungstemperatur 
dem Verdampfungsdruck entsprechende Taupunkttemperatur des Kältemittels 

3.7.2.2 
Überhitzungstemperatur 
Temperatur des Kältemitteldampfes am Austrittsstutzen des Luftkühlers, gemessen an der Rohrwand an der 
vom Hersteller für die Anbringung des Expansionsventil-Messfühlers empfohlenen Stelle oder nach dem 
Saugdampf-Flüssigkeits-Wärmeaustauscher (inneren Wärmeaustauscher), wenn dieser Bestandteil des 
Luftkühlers ist 

3.7.2.3 
Unterkühlungstemperatur des Kältemittels 
Temperatur des flüssigen Kältemittels am Eintrittsstutzen des Expansionsventils (nicht notwendigerweise Teil 
des Luftkühlers) 

3.7.2.4 
Siedepunkttemperatur für Kühlermessungen 
Temperatur, die aus der Enthalpie auf der Grundlage von Temperatur und Druck am Eintritt des Expansions-
ventils berechnet wird 

3.7.3 
Kälteträgertemperaturen 

3.7.3.1 
Kälteträger-Eintrittstemperatur 
mittlere Temperatur des Kälteträgers am Eintrittsstutzen des Luftkühlers unter Berücksichtigung der örtlichen 
Flüssigkeitsgeschwindigkeiten 

3.7.3.2 
Kälteträger-Austrittstemperatur 
mittlere Temperatur des Kälteträgers am Austrittsstutzen des Luftkühlers unter Berücksichtigung der örtlichen 
Flüssigkeitsgeschwindigkeiten 

3.7.4 
Wassertemperaturen 
(gilt nur, wenn die Ausgleichswärme mittels Wasser zugeführt wird) 

3.7.4.1 
Wasser-Eintrittstemperatur 
Wassertemperatur am Eintritt des Kalorimeters 

3.7.4.2 
Wasser-Austrittstemperatur 
Wassertemperatur am Austritt des Kalorimeters 

3.7.5 
Austrittstemperatur des Dampfes 
Temperatur des Kältemitteldampfes am Dampfaustrittsstutzen des Abscheiders 

3.8 
Temperaturdifferenzen 

3.8.1 
Temperaturdifferenzen für Kältemittel 

3.8.1.1 
Eintrittstemperaturdifferenz 
Differenz zwischen Lufteintrittstemperatur und der Verdampfungstemperatur 
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3.8.1.2 
Überhitzung 
Differenz zwischen Überhitzungstemperatur und Verdampfungstemperatur 

3.8.1.3 
Überhitzungsverhältnis 
Verhältnis von Überhitzung zu Eintrittstemperaturdifferenz 

3.8.1.4 
Unterkühlung 
Differenz zwischen der dem absoluten Druck des Kältemittels entsprechenden Siedetemperatur am 
Eintrittsstutzen des Expansionsventils und der Unterkühlungstemperatur des Kältemittels 

3.8.2 
Temperaturdifferenzen für Kälteträger 

3.8.2.1 
Eintrittstemperaturdifferenz 
Differenz zwischen Lufteintrittstemperatur und Kälteträger-Eintrittstemperatur 

3.8.2.2 
Kälteträger-Temperaturdifferenz 
Differenz zwischen Kälteträger-Eintrittstemperatur und -Austrittstemperatur 

3.9 
hoher Temperaturgleit 
Kältemittel, bei dem die Differenz zwischen der Verflüssigungs- und der Siedepunkttemperatur bei einer 
Verflüssigungstemperatur von 40 °C mehr als 3 K beträgt 

3.10 
Betrieb mit Kältemitteln 

3.10.1 
Direktexpansionsbetrieb 
Verdampfungsprozess, bei dem das Kältemittel mittels Expansionsventil in den Luftkühler als Flüssigkeits-
Dampf-Gemisch eintritt und diesen in überhitztem Zustand verlässt (siehe Systemgrenzen in Anhang A) 

3.10.2 
Betrieb mit Flüssigkeitspumpenumwälzung 
Verdampfungsprozess, bei dem das Kältemittel den Luftkühler in teilweise verdampftem Zustand verlässt, 
wobei der Prozess mit einer Flüssigkeitspumpe betrieben wird und ein Flüssigkeitsabscheider Teil der 
Kältemaschine ist. Das Kältemittel wird vom Flüssigkeitsabscheider zum Luftkühler durch eine mechanische 
Pumpe gefördert (siehe Anhang E) 

3.10.3 
überkritischer Betrieb 
Kältekreislaufprozess, bei dem der Austrittsdruck am Verdichter den kritischen Druck des Kältemittels über-
steigt und ein Gaskühler Teil des Kältegeräts ist 

3.11 
Kältemittelenthalpien 

3.11.1 
spezifische Enthalpie des Kältemitteleintritts 
spezifische Enthalpie des Kältemittels am Eintrittsstutzen des Luftkühlers. Für die Berechnung der Leistung ist 
die spezifische Enthalpie des Kältemittels definiert als die der Unterkühlungstemperatur entsprechende 
Enthalpie der gesättigten Kältemittelflüssigkeit am Eintrittsstutzen des Expansionsventils sowie bei 
überkritischem Betrieb als die der Temperatur und dem Druck entsprechende Enthalpie 

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Flüssigkeitspumpenumwälzung kann die Enthalpie des Kältemittels am Eintritts-
stutzen nicht durch Temperatur- und Druckmessung an den Luftkühleranschlüssen bestimmt werden (siehe Anhang E). 
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3.11.2 
spezifische Enthalpie des Kältemittelaustritts 
spezifische Enthalpie des Kältemittels am Austrittsstutzen des Luftkühlers. Für die Berechnung der Leistung 
ist die spezifische Enthalpie des Kältemittels definiert als die dem Verdampfungsdruck und der 
Überhitzungstemperatur entsprechende Enthalpie 

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Flüssigkeitspumpenumwälzung kann die Enthalpie des Kältemittels am 
Eintrittsstutzen nicht durch Temperatur- und Druckmessung an den Luftkühleranschlüssen bestimmt werden (siehe 
Anhang E). 

3.11.3 
spezifische Verdampfungsenthalpie 
Enthalpie bei Verdampfungsdruck ohne Berücksichtigung des Druckabfalls über dem Luftkühler (siehe 
Anhang E) 

3.12 
Nenn-Luftdurchfluss 
Volumenstrom durch den Luftkühler bei sauberer und trockener luftseitiger Oberfläche 

3.13 
Ölgehalt 
Massenanteil des Öls im Kältemittel bezogen auf das reine Kältemittel 

3.14 
Kältemittel-Umwälzrate 
Verhältnis zwischen tatsächlichem Massenstrom durch den Luftkühler und dem Massenstrom, der zur 
vollständigen Verdampfung des Kältemittels erforderlich ist (siehe Anhang E) 

4 Symbole 

Für die Anwendung dieser Norm gilt Tabelle 1: 

Tabelle 1 � Symbole 

Eel elektrische Energiezufuhr in das Kalorimeter kJ 

F Korrekturfaktor für die Abweichung vom atmosphärischen Normdruck Pa 

hL1 spezifische Enthalpie des Kälteträgereintritts kJ/kg 

hL2 spezifische Enthalpie des Kälteträgeraustritts kJ/kg 

hR1 spezifische Enthalpie des Kältemitteleintritts kJ/kg 

hR2 spezifische Enthalpie des Kältemittelaustritts kJ/kg 

hR3 spezifische Enthalpie des Kältemittels am Austrittstutzen des Luftkühlers (siehe 
Anhang E) 

kJ/kg 

hW1 spezifische Enthalpie des Wassereintritts (Gegenheizung) kJ/kg 

hW2 spezifische Enthalpie des Wasseraustritts (Gegenheizung) kJ/kg 

HL Wärmestrom vom Inneren des Kalorimeters zur Umgebung kW 

n Ventilatordrehzahl 1/min 

patm atmosphärischer Druck Pa 

pe Verdampfungsdruck bar 

pe1 Kältemitteldruck am Eintrittsstutzen des Luftkühlers (siehe Anhang E) bar 

pe2 Kältemitteldruck am Dampfaustrittsstutzen des Abscheiders (siehe Anhang E) bar 

pL1 Kälteträgerdruck am Luftkühlereintritt bar 

pL2 Kälteträgerdruck am Luftkühleraustritt bar 

pR1 Kältemitteldruck am Eintritt des Expansionsventils bar 

P1 Leistung (Hauptverfahren) kW 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 

P2 Leistung (Kontrollverfahren) kW 

PM gemessene Leistung kW 

qm Massenstrom kg/s 

qmRPu Kältemittelmassenstrom auf der Niederdruckseite durch die Pumpe kg/s 

qv Volumenstrom m3/s 

rd relative Abweichung - 

 Dichte kg/m3 

r r Pumpenumwälzrate - 

tLM Kälteträgertemperatur an der Durchflussmessstelle °C 

tRM Kältemitteltemperatur an der Durchflussmessstelle (Flüssigkeitsleitung) °C 

tWM Wassertemperatur am Durchflussmesspunkt (Gegenheizung) °C 

tA1 Lufteintrittstemperatur (Trockenkugel) °C 

tbp Kältemitteltemperatur bei Siedekurve °C 

tdp Taupunkttemperatur der Luft im Kalorimeterraum °C 

te Verdampfungstemperatur °C 

ti individuelle Lufttemperatur innerhalb des Kalorimeters °C 

t(pR1) Sättigungstemperatur entsprechend pR1 °C 

tL1 Kälteträger-Eintrittstemperatur °C 

tL2 Kälteträger-Austrittstemperatur °C 

tR1 Eintrittstemperatur des Kältemittels am Expansionsventil °C 

tR2 Austrittstemperatur des Dampfes am Dampfaustrittsstutzen des Abscheiders (siehe 
Anhang E) 

°C 

tR3 tatsächliche Temperatur am Austrittsstutzen des Luftkühlers (siehe Anhang E) °C 

tW1 Wasser-Eintrittstemperatur °C 

tW2 Wasser-Austrittstemperatur °C 

tsup Überhitzungstemperatur °C 

p Druckabfall bar 

Dt1 Eintrittstemperaturdifferenz K 

he Änderung der spezifischen Kältemittelenthalpie im Luftkühler bei pe (siehe Anhang E) kJ/kg 

hO spezifische Verdampfungsenthalpie bei pe (siehe Anhang E) kJ/kg 

hR Differenz zwischen den spezifischen Kältemittelaustritts- und -eintrittsenthalpien kJ/kg 

tsub Unterkühlung  t(pR1)  tR1 K 

tsup Überhitzung K 

tL Temperaturdifferenz zwischen Kälteträgereintritt und -austritt K 

 Prüfdauer s 

U Spannung V 
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