
DEUTSCHE NORM Entwurf

ICS 49.060; 49.090

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-03-11 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes 
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

–    vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort 
wiedergegeben;

–    oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin (Hausanschrift: 
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

 Entwurf 

DIN EN 3375-007

Luft- und Raumfahrt –

Elektrische Leitungen für Digitaldatenübertragungen –

Teil 007: Doppelt geschirmt – 77 Ohm – Typ WW – Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 3375-007:2015

Aerospace series –
Cable, electrical, for digital data transmission –
Part 007: Double braid - 77 Ohms – Type WW – Product standard;
German and English version FprEN 3375-007:2015

Série aérospatiale –
Câbles électriques pour transmission de données numériques –
Partie 007: Double tresse - 77 Ohms – Type WW – Norme de produit;
Version allemande et anglaise FprEN 3375-007:2015

Einsprüche bis 2016-05-11
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 3375-007:2008-09

   
Gesamtumfang 22 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

– oder als Datei per E-Mail an nl@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im 
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter 
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

 

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)
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Dieses Dokument (FprEN 3375-007:2015) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 3375-007:2006 ersetzen. 
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Diese Norm legt die Anforderungen an elektrische Leitungen für Digitaldatenübertragungen, doppelt 
geschirmt, 77 Ohm, Größe 26, Typ WW, fest. 

Die elektrischen Haupteigenschaften sind in 4.3 angegeben. 

Die Norm ist zusammen mit EN 3375-001 und EN 3375-002 anzuwenden. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 2083, 
 

EN 2084, 
 

EN 2235, 
 

EN 3375-001, 
 

EN 3375-002, 
 

EN 3475-100*, 
 

EN 9133, 

TR 6058, 1) 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100. 

                                                                 

* Und alle in dieser Norm angegebenen Teile. 

1) Veröffentlicht als ASD-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. http://www.asd-stan.org/  
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Siehe Bild 1 und Tabelle 1. 

 

 Zwei Adern Größe 26, nach EN 2083 C001 (AWG 26) 
 Isolierung der Bestandteile: Flurkohlenwasserstoff (Farbe: siehe 7.5) 
 Zwei Füllelemente 
 Geflecht, Kupfer, versilbert (  Einzeldraht  0,08 mm) 
 Geflecht, Kupfer, versilbert (  Einzeldraht  0,08 mm) 
 Äußerer Mantel Fluorkohlenwasserstoff (Farbe: siehe 7.5) 

  

Durchmesser Durchmesser Durchmesser Durchmesser  

min. max. max. max. min. max. max. 

N  mm mm mm mm mm g/m 

19  0,10 0,45 0,53 0,85 2,00 2,40 2,80 3,00 21 

 

 

  Betriebstemperatur ..............................................................................................................................................  : 65 °C bis 200 °C 

  Biegeradius: empfohlener Mindestbiegeradius .....................................................  : R  20 mm 

  Die Steighöhe der Verseilung beträgt das 8- bis 16-Fache des Außendurchmessers der zweiadrigen 
Leitung. 
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