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Luft- und Raumfahrt -

Elektrische Leitungen fiir Digitaldateniibertragungen -

Teil 011: Einfach geschirmt - Sternvierer 100 Ohm - Leichtbauweise - Typ
KL - Produktnorm;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 3375-011:2016

Aerospace series -

Cable, electrical for digital data transmission -

Part 011: Single braid - Star Quad 100 Ohms - Light weight - Type KL - Product standard;
German and English version FprEN 3375-011:2016

Série aérospatiale -

Cables électriques, pour transmission de données numériques -

Partie 011: Simple tresse — Quarte étoile 100 ohms - Allégé - Type KL - Norme de produit;
Version allemande et anglaise FprEN 3375-011:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-02-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3375-011:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 3375-011 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3375-011 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 3375-011:2015-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) bei den Tests in Tabelle 3 nach EN 3475-401, -403, -405, -406 und -502 wurde der anzuwendende
Dorndurchmesser auf 45 mm verringert;

b) der Test nach EN 3475-505 in Tabelle 3 wurde auf das gesamte Geflecht erweitert;

c) fiir den Test in Tabelle 3 nach EN 3475-701 wurde das Verfahren B und eine geringere Festigkeit
festgelegt;

d) fiir die maximale Dampfung der Leitung in Tabelle 4 wurde die Temperatur auf 25°C erhoht.
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Datum: 2016-11

FprEN 3375-011:2016

ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir
Digitaldateniibertragungen — Teil 011: Einfach geschirmt — Sternvierer
100 Ohm — Leichtbauweise — Typ KL — Produktnorm

Série aérospatiale — Cdbles électriques, pour transmission de données numériques — Partie 011 : Simple tresse —
Quarte étoile 100 ohms — Allégé — Type KL — Norme de produit

Aerospace series — Cable, electrical for digital data transmission — Part 011: Single braid — Star Quad 100 Ohms
— Light weight — Type KL — Product standard

ICS: 49.060

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3375-011:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3375-011:2015 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Mafie, die Grenzabmafde, die Anforderungen und die Masse eines AWG
24-Quadkabels, einfach geschirmt, Typ KL, fiir schnelle Duplex-Ethernet-Netze (100 Mbit/s) fest.

Fiir diesen speziellen Anwendungsfall liegen die Betriebstemperaturen der Leitungen zwischen —65 °C
und 125 °C.

Diese Leitung ist Laser-bedruckbar, diese Bedruckung entspricht den Anforderungen der EN 3838.

Der Wellenwiderstand muss 100 Q + 15 Q betragen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 3375-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Digitaldateniibertragungen — Teil 001:
Technische Lieferbedingungen

EN 3375-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Digitaldatentibertragungen — Teil 002:
Allgemeines

EN 3475-100 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung —
Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

EN 3838, Luft- und Raumfahrt — Anforderungen und Priifungen der Anwenderkennzeichnung auf elektrischen
Luftfahrzeugleitungen

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte Teile
der Luft- und Raumfahrt

TR 6058, Luft- und Raumfahrt — Identifizierungsliste fiir Leitungskodel)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 3475-100.

1) vVeroffentlicht als ASD-STAN-Fachbericht zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch AeroSpace and Defence
industries Association of Europe-Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3375-011:2017-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3375-011-2017-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3375-011-2017-03

- Entwurf - E DIN EN 3375-011:2017-03
FprEN 3375-011:2016 (D)

4 Anforderungen

4.1 Ausfithrung, Maf3e, Grenzabmafde und Masse
Die Ausfiihrung, Maf3e und Grenzabmafie miissen mit Bild 1 und Tabelle 1 {ibereinstimmen.
Masse: < 32 g/m.

Die Mafie sind in Millimeter angegeben.

ANMERKUNG  Die Nummern der Elemente entsprechen der Benummerung in Tabelle 2.

Bild 1 — Ausfiihrung, Maf3e und Grenzabmafie

Tabelle 1 — Maf3e, Grenzabmafie und allgemeine Eigenschaften

Litzenleiter (@ A) 0,598 mm < @ < 0,656 mm?
Durchmesser der Isolierung (Einzeldraht) 0 <1,52 mm?
Geflecht, Schirm Durchmesser des Einzeldrahts: = 0,08 mm
AufRendurchmesser der Leitung (@ B) 4,10 mm < @ < 4,50 mm
Farbe des Mantels & Hellblau

Paar 1: Rot (+), Blau (—)

Farbe der Bestandteile D Paar 2: Gelb (), Griin ()

Mindestbiegeradius bei dynamischer Verlegung 10 X max. Aufsendurchmesser

Statischer Mindestbiegeradius 5 X max. Aufdendurchmesser

a

Fiir das Abisolieren sind geeignete Werkzeuge erforderlich.
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4.2 Werkstoff

Der Werkstoff und die Oberflichenbehandlung miissen Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Werkstoff

Nr. des Elements Element Werkstoff
@ Litzenleiter Kupfer, versilbert
@ [solierung Fluorpolymer
® Schutzfolie Synthetisch oder metallisch
@ Geflecht Kupfer, versilbert
® Mantel Fluorpolymer
® Fiillader Fluorpolymer

4.3 Allgemeine Eigenschaften

Die allgemeinen Eigenschaften miissen Tabelle 1 entsprechen.

5 Priifungen

Die Priifungen miissen Tabelle 3 entsprechen.

Die maximale Dampfung der Leitung bei 25 °C muss Tabelle 4 entsprechen.

Das Mindestnahnebensprechen (NEXT) der Leitung und der Kontakte muss Tabelle 5 entsprechen.

Der Kopplungswiderstand muss Tabelle 6 entsprechen.

Tabelle 3 — Priifungen nach EN 3475 (1 von 5)

Durchgefiihrt an/Anforderung
EN 3475- Priifung Bestandteil (Proben von .
. - Leitung
fertigen Leitungen)
100 Allgemeines Nicht anzuwenden Anzuwenden
201 Sichtpriifung Anzuwenden Anzuwenden
202 Masse Nicht anzuwenden Anzuwenden, siehe 4.1.
203 Mafie Anzuwenden Anzuwenden, siehe Tabelle 1.
Anzuwenden
301 Leiterwiderstand Nicht anzuwenden Maximaler elektrischer Schleifenwiderstand
192 Q/km
Anzuwenden
Leiter/Leiter
302 Spannungsfestigkeit Nicht anzuwenden Leiter/Schirm
DC: 1 kV (1 min) oder 2,5 kV (2 s)
AC: 700 V (1 min) oder 1,7 kV (2 s)
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Tabelle 3 — Priifungen nach EN 3475 (2 von 5)

Full document details: E DIN EN 3375-011:2017-03

Durchgefiihrt an/Anforderung
EN 3475- Priifung Bestandteil (Proben von Leitun
fertigen Leitungen) g
. . . Anzuwenden
303 Isolationswiderstand Nicht anzuwenden > 1500 MQ-km bei 20 °C
. . Anzuwenden Anzuwenden
304 Oberflachenwiderstand 1250 MQ-mm 1250 MQ-mm
305 Uberlastbarkeit Nicht anzuwenden Nicht anzuwenden
306 Kontinuitit des Leiters Anzuwenden Anzuwenden
307 Corona-Aussetz- Nicht anzuwenden Nicht anzuwenden
spannung
Anzuwenden
401 Beschleunigte Alterung Nicht anzuwenden Doini:rgfllrsnsesisesr) ®C;14658£m
Kraft = 0,7 daN
Anzuwenden A d
Schrumpfen und T°C= (125 £ 5)°C o nzuwenden o
402 N i T°C=(125+%5)°C
Aufblattern Schrumpfen der Isolierung Schrumpfen des Mantels = max. 5 mm
= max. 0,8 mm p )
Verblock d Anzuwenden Anzuwenden
403 Alelrfblgtcteerrrll““ T°C = (125 =+ 5)°C T°C= (125 +5)°C
Dorndurchmesser = 20 mm Dorndurchmesser @ = 45 mm
Anzuwenden
30 min bei (125 = 5) °C 20 mi‘z“tf:i"grz‘gef e
. (f 22 4 20 +
404 | Thermischer Schock 30 min bei (—65 == 3)0 ¢ 30 min bei (—65 + 3) °C
30 min bel (20 + 3) C 30 min bel (20 i 3) °C
Schrumpfen der Isolierung Schrumpfen des Mantels = max. 5 mm
= max. 0,8 mm
Biegen bei Anzuwenden
405 g Nicht anzuwenden Dorndurchmesser @ = 45 mm
Raumtemperatur Kraft = 07 daN
Anzuwenden
406 Wickeln bei Kilte Nicht anzuwenden Dorngufc;nggs(;iric)gi 4C5 mm
Kraft = 0,7 daN
. . Anzuwenden
407 Entflammbarkeit Nicht anzuwenden Kraft = 1 daN
408 Feuerbestandigkeit Nicht anzuwenden Nicht anzuwenden
Alterung in einem
409 verschlossenen, Nicht anzuwenden Nicht anzuwenden
luftdichten Raum
410 Thermische Nicht anzuwenden Nicht anzuwenden
Gebrauchsdauer
411 Be“sta.ndlgkelt segen Nicht anzuwenden Anzuwenden
Flussigkeiten
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