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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-08-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (prEN 3475-705:2021) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-02 AA ,Elektrische
Leitungen” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) hat auf der Grundlage der CEN/BT Decisions 021/2020 bis
024/2020, die CEN-Umfrage zu dem europdischen Norm-Entwurf prEN 3475-705 eingeleitet. Es wird darauf
hingewiesen, dass auf Grundlage der CEN/CENELEC-Geschiftsordnung die im Prozess nachfolgende
formelle Abstimmung auf Beschluss des Technischen Komitees libersprungen werden kann, wenn die
Ergebnisse der Abstimmung im Technischen Komitee zusammen mit denen der CEN-Umfrage positiv sind.
Somit kénnte das Dokument in diesem Fall direkt im Anschluss in die Veroffentlichung gehen.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen

Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen {liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 3475-705:2006-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Uberarbeitung des Dokuments;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 3475-705:2021) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat dieses Dokument die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Beh6érden der Mitgliedslander
von ASD-STAN erhalten, bevor es CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3475-705:2005 ersetzen.
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Einleitung

In der Luftfahrtindustrie besteht die Anforderung, alle Leitungen und Kabel innerhalb eines elektrischen
Luftfahrzeugsystems mit einem Kennzeichen fiir die Schaltkreisidentifizierung in gleichméfiigem Abstand
iber die Lange der Leitung zu versehen. Verschiedene Verfahren fiir die Kennzeichnung dieser
Identifizierung auf der Oberflache von elektrischen Leitungen und Kabeln einschlief3lich derer mit Tinte und
Laser werden verwendet. Die Lesbarkeit der Kennzeichnungen hdngt vom verwendeten Verfahren und vom
Material der Isolierung ab. Mindestanforderungen an den Kontrast sind erforderlich, um die
Wiedererkennung der Identifizierungskennzeichen zu erleichtern.

ANMERKUNG  Es wurde angegeben, dass es Fille gibt, in denen der Kontrast von Kennzeichnungen auf
bandumwickelten Drahten ungleichméf3ig ist und Probleme im Kontrastmessverfahren verursachen kann, was zu einer
Nichtkonformitét fiihren konnte. In derartigen Fallen ist es erforderlich, darauf zu achten, einen guten Mittelwert des
Kontrasts zu ermitteln. Dieses Problem wird in der nichsten Uberarbeitung des Dokuments beurteilt.
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1 Anwendungsbereich

In diesem Dokument wird das zur Messung des Kontrasts von Leitungs- und Kabelkennzeichnungen vor dem
Hintergrund der nichtgekennzeichneten Leitungsisolierung anzuwendende Verfahren festgelegt. Es wurde
vorrangig erstellt, um ein nachvollziehbares Verfahren zur Bestimmung des Kontrastwerts festzulegen, um
sowohl die intrinsische Markierbarkeit mithilfe von Laser von Leitungen zum Zeitpunkt der Herstellung oder
spater zu bestimmen als es auch zu ermdglichen, dass Hersteller von elektrischen Leitungssystemen
sicherstellen konnen, dass das gesamte Verfahren entsprechend der geforderten Norm durchgefiihrt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 3475-706, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrtverwendung — Prlifverfahren —
Teil 706: UV-Laser-Markierung

EN 4650, Luft- und Raumfahrt — Leitungs- und Kabelkennzeichnungsverfahren durch UV-Laser

CIE 15, Colorimetry

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

31

Kontrast

Verhaltnis der Differenz der Leuchtdichte zwischen den gekennzeichneten und ungekennzeichneten
Bereichen der Isolierung, dividiert durch die Leuchtdichte der ungekennzeichneten Isolierung

3.2

Leuchtdichte

quantitative Messung des sichtbaren Lichts, das von einer Oberflache reflektiert wird, in diesem Falle die
Isolierung der Leitung oder des Kabels

3.3
Laser
Abkiirzung fiir Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation

Anmerkung 1 zum Begriff:  Laser stellen eine Quelle starken monochromatischen Lichts im ultravioletten, sichtbaren
oder im Infrarotspektrum dar.

3.4

Ultraviolett

uv

elektromagnetische Strahlung im Wellenlangenbereich von etwa 200 nm bis 400 nm
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3.5
UV-Laser
Laser, der einen Stahl aus UV-Strahlung erzeugt

3.6

Fluenz

Energiedichte, gemessen in J/cm~2 (Joule je cm?2) eines Einzelimpulses eines Laserstrahles, welche, fiir die
Anwendung in diesem Dokument, an der Oberflache der Leitungsisolierung oder des Kabelmantels bestimmt
wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Weitere Einzelheiten siehe EN 4650.

3.7

Wellenlidnge

A

wird gemessen in Nanometer, nm. 1 nm = 10"2m-A = ¢/f, wobei ¢ die Lichtgeschwindigkeit und f die
Frequenz darstellen

4 Herstellung der Proben

Die Leitungs- oder Kabelproben miissen nach den jeweiligen Herstellerangaben fiir das Kennzeichnungs-
gerat gekennzeichnet werden. Wenn Proben mit UV-Laser gekennzeichnet werden miissen, muss dieses mit
der Fluenz nach den Festlegungen von EN 4650 erfolgen oder nach der zutreffenden Leitungs- oder
Luftfahrzeug-Spezifikation des Herstellers, wenn diese anders ist. Die Bestimmung der Markierbarkeit von
Leitungen durch Laser muss nach EN 3475-706 erfolgen.

Eine Probe der Leitung zur Kennzeichnung wird entnommen. Vor der Kennzeichnung der Leitung wird
sichergestellt, dass die Leitungsoberflache sauber und trocken und frei von Staub und Schmutz ist; wenn
erforderlich, wird sie mit Isopropanol (Isopropylalkohol) gereinigt. Die Oberflaichen der Proben miissen
sauber und ohne Schaden sein.

Die zu messenden Kennzeichnungen miissen gleichmafig gefarbt und die Zeichen miissen scharf begrenzt
sein.

Vor dem Messen werden die Oberflachen bei Bedarf mit einem weichen, fusselfreien Tuch gereinigt, um eine
Beeinflussung der Priifergebnisse durch eine aufgeraute Oberflache oder ,Ablagerungen” zu vermeiden.

5 Priifgerit, Messung und Verfahren

5.1 Priifeinrichtung

5.1.1 Bauteile des Messgerites

Das Messgerat muss mindestens ein Photometer, eine Beleuchtungseinrichtung und eine Vorrichtung zum
Handhaben der Leitungen und Drdhte umfassen. Der gesamte Priifaufbau muss so ausgelegt sein, dass
sichergestellt ist, dass die Priifergebnisse nicht durch dufdere Einfliisse verfalscht werden. Der Photometer-
aufbau muss stabil und schwingungsfrei sein, und Einfliisse durch Aufdenlicht und Streulichtreflexionen
miissen ausgeschlossen sein.

5.1.2 Farbe des Gerites

Die Vorrichtung zum Halten der Proben und samtliches Zubehor sowie die Gerdte in der Umgebung des
Messortes miissen in mattem Schwarz ausgefiihrt sein, um Streulicht zu absorbieren.
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