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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 351-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von
Holz und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA ,Spiegelausschuss
zu CEN/TC 38 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und
Mobel (NHM).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Filir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 2859-1 siehe  DINISO 2859-1

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 351-1:2007-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) neue Eindringtiefeklasse aufgenommen;

b) wahlweise Anforderung an die Eindringtiefe in Langsrichtung gestrichen;

c) Festlegungen zur Erfiillung der Eindringtiefe- und Aufnahmeanforderungen erweitert;
d) Abschnitt zur Kennzeichnung aktualisiert;

e) Darstellung des Entscheidungsprozesses in Bild A.1 liberarbeitet;

f) Anhang C zu Eindringtiefeklassen nach EN 351-1:1995 gestrichen;

g) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 351-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von
Holz und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt.

Zwischen dieser Ausgabe und EN 351-1:2007 bestehen die folgenden grundlegenden technischen
Unterschiede:

— neue Eindringtiefeklasse aufgenommen;

— wahlweise Anforderung an die Eindringtiefe in Langsrichtung gestrichen;

— Festlegungen zur Erfiillung der Eindringtiefe- und Aufnahmeanforderungen erweitert;

— Abschnitt zur Kennzeichnung aktualisiert;

— Bild A.1 iiberarbeitet;

— Anhang C, zu Eindringtiefeklassen nach EN 351-1:1995 gestrichen.

Dieses Dokument besteht aus zwei Teilen. Teil 1 legt die Anforderungen an die Eindringtiefe fest und enthalt
Empfehlungen fiir Anforderungen an die Schutzmittelaufnahme in behandeltem Vollholz, Teil 2 enthalt einen

Leitfaden fiir die iiblichen Verfahren der Probenahme zur Untersuchung des mit Holzschutzmitteln
behandelten Vollholzes.

Documents
Document Sharinq;,Hub

Full document details: E DIN EN 351-1:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-351-1-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-351-1-2021-05

E DIN EN 351-1:2021-05 - Entwurf -
prEN 351-1:2021 (D)

Einleitung

Dieser Teil von EN 351 ermdoglicht einem Ausschreibenden oder Verwender fiir ein Vollholzprodukt eine
Behandlung mit Holzschutzmitteln auszuwdahlen, unter Beriicksichtigung der beabsichtigten Verwendung
oder der Erfordernisse verschiedener regionaler oder traditioneller Praxiserfahrungen in ganz Europa und
der Bedingungen in der Gebrauchsklasse, welcher die Vollholzprodukte ausgesetzt sein werden (siehe
EN 335). Des Weiteren liefert dieser Teil die Grundlage, nach der Behandlungen fiir Holz in europaischen
Bauproduktnormen festzulegen sind. Es wurde keine Abschatzung der Gebrauchsdauer, die durch eine
bestimmte Holzschutzmittelbehandlung zu erwarten ist, vorgenommen, weil diese auch von der
geographischen Lage und den gegebenen klimatischen Bedingungen im Einsatzbereich abhdngt. Die Leistung
des behandelten Holzes kann nicht direkt gepriift werden, zum Beispiel durch Freilandpriifungen oder
biologische Priifungen, weil keine verabschiedeten Europdischen Dokumente fiir diesen spezifischen Zweck
existieren. Darum werden die Eindringtiefe und Aufnahme eines Holzschutzmittels im behandelten Holz
verwendet, um die Qualitit einer Behandlung zu beschreiben. Eindringtiefe- und Aufnahmewerte werden
durch die Analyse des/der Wirkstoffe(s) im behandelten Holz bestimmt.

Eine Behandlung mit Holzschutzmitteln kann fiir bestimmte Holzarten aufgrund ihrer natiirlichen
Dauerhaftigkeit in verschiedenen Gebrauchsklassen entfallen (siehe EN 350 und EN 460). Soweit eine
Behandlung mit Holzschutzmitteln erforderlich ist, bedarf es der Auswahl von Holzschutzmitteln mit einer
wie in EN 599-1 festgelegten geeigneten Wirksamkeit gegen Holz zerstérende Organismen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 351 stellt fiir mit Holzschutzmitteln zu behandelndes Holz eine Klassifikation der
Eindringtiefen des Holzschutzmittels auf und gibt eine Anleitung zur Klassifikation der Aufnahme. Diese
konnen als Grundlage zur Festlegung von Schutzbehandlungen fiir spezielle Produkte angewendet werden.

Dieser Teil von EN 351 enthélt die Terminologie zur Verwendung durch den Ausschreibenden bei der
Erstellung einer Spezifikation oder Produktnorm fiir eine Schutzbehandlung. Er ist keine Spezifikation fiir
die Schutzbehandlung selbst.

Dieser Teil von EN 351 ist anwendbar bei der Herstellung von mit Holzschutzmitteln behandeltem Vollholz,
einschliefdlich Brettschichtholz, das geeignet ist fiir den Einsatz in bestimmten Anwendungsbereichen, die
durch die Gebrauchsklassen nach EN 335 definiert sind. Er ist nicht anwendbar fiir alle spateren
Untersuchungen am getrankten Holz im Gebrauch.

Dieser Teil von EN 351 ist anwendbar fiir den Schutz des Holzes gegen den Angriff von Holz zerstérenden
und Holz verfarbenden Pilzen, Insekten und Schadlingen im Meerwasser.

ANMERKUNG  Schutz gegen Holz verfarbende Pilze ist eine durch Priifung nach EN 599-1 nachgewiesene wahlweise
Eigenschaft.

Nicht berticksichtigt werden in diesem Teil von EN 351 andere Eigenschaften des behandelten Holzes, wie
zum Beispiel Geruch und Vertraglichkeit mit anderen Materialien wie Korrosionsverhalten von
Befestigungsmitteln. Auch bleiben Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbelange unberticksichtigt.

Dieser Teil von EN 351 ist nicht anwendbar fiir Holz, das mit Praparaten behandelt werden soll, welche am
verarbeiteten Holz zur Beseitigung oder Einddmmung eines bestehenden Pilz- oder Insektenbefalls
angewendet werden, oder die zur Vorbeugung eines Befalls durch Stamm- und Schnittholzblauepilze oder
Frischholzinsekten bestimmt sind.

Anhang A (informativ) stellt einen Entscheidungsprozess zur Festlegung der Anforderungen an eine
Schutzbehandlung dar.

Anhang B (informativ) enthalt ein Beispiel des Kennzeichnungssystems.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 335, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei
Vollholz und Holzprodukten

EN 351-2, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz —
Teil 2: Leitfaden zur Probenahme fiir die Analyse des mit Holzschutzmitteln behandelten Holzes

EN 599-1, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Wirksamkeit von Holzschutzmitteln wie sie durch
biologische Priifungen ermittelt wird — Teil 1: Spezifikation entsprechend der Gebrauchsklasse

EN 1001-2:2005, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Terminologie — Teil 2: Vokabular

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
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3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1001-2 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

3.1

Wirkstoff

chemische Verbindung, die in einem Holzschutzmittel enthalten ist, um die spezifische Wirksamkeit
gegeniiber Schadorganismen zu erzielen

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.01]

3.2
Analysenzone
Teil des behandelten Holzes, der zur Beurteilung der Aufnahmeanforderung (siehe 3.16) analysiert wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Analysenzone geht von den seitlichen Flachen des behandelten Holzes aus. Die Tiefe
bis zu der eine Probeentnahme notwendig ist, hangt von der Eindringtiefeklasse nach Tabelle 1 ab.

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.03]

3.3

Los

eindeutig bestimmbares Kollektiv von Einzelstiicken des mit Holzschutzmitteln behandelten Holzes, das
dieselben Eindringtiefe- und Aufnahmeanforderungen zu erfiillen hat

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.04]

3.4

biologischer Referenzwert

Menge an Holzschutzmittel (als Produkt), in Gramm je Quadratmeter oder Kilogramm je Kubikmeter, die in
der Priifung als wirksam gefunden wurde, um einen Angriff durch die jeweiligen Priiforganismen zu
verhindern

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.06]

3.5
Charge
alles Holz, das gemeinsam in einem Arbeitsgang behandelt wurde

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.13]
3.6
Probenkollektiv

Summe aller Testproben zur Ermittlung der Aufnahme, gezogen aus den Priiflingen, die aus dem Los in
Ubereinstimmung mit dem gewahlten Stichprobenplan entnommen wurden

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.15]

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 351-1:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-351-1-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-351-1-2021-05

- Entwurf - E DIN EN 351-1:2021-05
prEN 351-1:2021 (D)

3.7

Mindestmenge

Wert, gleichwertig dem hochsten biologischen Referenzwert (Bezugswert) (in Gramm je Quadratmeter oder
Kilogramm je Kubikmeter), der aus allen nach EN 599-1 fiir die jeweilige Gebrauchsklasse durchgefiihrten
biologischen Priifungen erhalten wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Mindestmenge variiert je nach Gebrauchsklasse, Anwendungsverfahren und
Organismen, gegen die das Praparat zum Schutz vorgesehen ist, sowie ob es fiir Nadelholz oder Laubholz angewendet
werden soll.

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.16, modifiziert]

3.8
freiliegendes Kernholz
Kernholz, das in einem Holzstiick nicht vom Splintholz eingeschlossen ist

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 1.14]

3.9
Brettschichtholz
Bauteil aus vorwiegend parallel zur Faserrichtung flachseitig verklebten Holzbrettlagen

3.10

Perforation

Verfahren zum Anbringen von Einstichen auf den Seitenflichen des Holzes, um ein tieferes und
gleichmafiigeres Eindringen des Holzschutzmittels sicherzustellen

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.38]

3.11

Lamelle

Lage im Brettschichtholz (siehe 3.9), hergestellt aus einem oder mehreren Brettern, gewohnlich endgefiigt,
aber gelegentlich auch seitengefiigt oder beides, um die Gesamtbreite und -lange des Bauteils zu erfassen

3.12

Eindringtiefeanforderung

Mindesttiefe, bis zu welcher der/die Wirkstoff(e) (3.1) des Holzschutzmittels in das Holz eindringen muss
(miissen)

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.59]

3.13

Trankverfahren

Verfahren, das Vorrichtungen oder Abldufe enthilt, die vorgesehen sind, um den natiirlichen Widerstand des
Holzes gegen das Einbringen von anwendungsfertigen Holzschutzmitteln zu iiberwinden

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Verfahren umfassen zum Beispiel gegenwadrtig praktizierte Technologien der
Diffusions-, Doppel-Vakuum- und Kesseldruckverfahren.

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.58]
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3.14
gut trankbares Holz
Splint- und/oder Kernholz der Trankbarkeitsklasse 1

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.61, modifiziert]
Anmerkung 1 zum Begriff:  Klassen definiert in EN 350.

3.15
schwer trinkbares Holz
Holz, das nicht zur Trankbarkeitsklasse 1 gehort, wie sie in EN 350 definiert ist

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.72, modifiziert]

3.16
Aufnahmeanforderung
Menge des Schutzmittels, die in der Analysenzone erforderlich ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Aufnahmeanforderung wird in Gramm Produkt (Schutzmittel o. 4.) je Quadratmeter
bei Oberflachenverfahren (siehe 3.19) und in Kilogramm Produkt (Schutzmittel o. 4.) je Kubikmeter bei Trankverfahren
(siehe 3.13) ausgedriickt. Sie wird auf verschiedene Arten von der Mindestmenge abgeleitet, je nachdem, welche
spezielle Priifung mafigebend ist.

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.7 3, modifiziert]

3.17

Priifling

Stichprobe (zum Beispiel ein Mast, ein Brett, ein Zaunpfahl) des mit Holzschutzmitteln behandelten Holzes,
entnommen aus einem Los (siehe 3.3) des mit Holzschutzmitteln behandelten Holzes

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.75]

3.18
Vollholz
gesdgtes oder anderweitig bearbeitetes Holz

Anmerkung 1 zum Begriff:  Einschliefilich keilgezinktem und/oder verleimtem Holz.
[QUELLE: EN 1001-2:2005, 1.39]

3.19

Oberflichenverfahren

Verfahren, das keine besonderen Vorrichtungen oder Abldufe enthdlt, die vorgesehen sind, um den
nattirlichen Widerstand des Holzes gegen das Einbringen von anwendungsfertigen Holzschutzmitteln zu
iiberwinden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Verfahren umfassen zum Beispiel Streichen und Sprithtechniken und kurzzeitige
Tauchbehandlung (Kurztauchen), bei denen Holz iblicherweise nur wenige Minuten Beriihrung mit dem
Holzschutzmittel hat.

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 4.82]
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3.20
Ubergangsholz
Holz in einer Zone zwischen dem echten Splintholz und dem echten Kernholz

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieses ist nur bei sehr wenigen Holzarten zu unterscheiden. Im Allgemeinen ist die
Dauerhaftigkeit zwischen derjenigen von Splint- und Kernholz, wihrend die Trankbarkeit dhnlich wie diejenige von
Kernholz ist.

[QUELLE: EN 1001-2:2005, 1.45]

3 Ausgangsmaterialien
3.1 Zubehandelndes Holz

Die Qualitit des zu behandelnden Holzes muss der zutreffenden Produktspezifikation oder Norm
entsprechen, auf die dieses Dokument anzuwenden ist.

Das Holz sollte frei sein von Anzeichen, die eine fachgerechte Anwendung des Holzschutzmittels behindern,
oder die die Gebrauchstauglichkeit des mit Holzschutzmitteln behandelten Holzes schmélern kénnten.

Die Holzfeuchte sollte auf das angewendete Holzschutzmittel und das Trankverfahren abgestimmt werden.
Alle Holzbearbeitungen sollten vor der Schutzbehandlung vorgenommen werden.

3.2 Holzschutzmittel

Die verwendeten Holzschutzmittel miissen die Anforderungen nach EN 599-1 hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
gegen Holz zerstorende Organismen erfiillen.

4 Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz

4.1 Allgemeines

Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz muss in Form einer Eindringtiefe- und Aufnahmeanforderung
definiert werden.

4.2 Eindringtiefe

4.2.1 Eindringtiefeanforderungen

Dieses Dokument beschreibt sechs Klassen fiir die Eindringtiefe, NP1 bis NP6. Diese Eindringtiefeklassen
sind zusammen mit ihren zugehorigen Analysezonen fiir die Aufnahmebestimmungen in Tabelle 1
dargestellt.

Die Anforderungen an die Eindringtiefe gelten fiir die seitliche Eindringtiefe bei Splintholz, beziehen aber
auch das Kernholz mit ein, wenn Splint- und Kernholz mit dem Auge nicht zu unterscheiden sind und in

bestimmten, festgelegten Fallen, wenn das Kernholz durch Séagen freiliegt.

ANMERKUNG  Fir die Eindringtiefeklasse NP1 gibt es keine Anforderung an die Eindringtiefe. Eine Analysenzone
wird zur Bestimmung der Aufnahme festgelegt, siehe 5.3.2.

4.2.2  Erfiillung der Eindringtiefeanforderungen

Zur Erfiilllung der Eindringtiefeanforderung wird akzeptiert, dass eine gewisse Anzahl an Priiflingen in einem
Los nicht den Eindringtiefeanforderungen entspricht. Diese werden angegeben als maximale annehmbare
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Qualitatsgrenzlagen (AQLs) nach ISO 2859-1 und der maximale Prozentsatz der Priflinge des Loses, die
nicht der Eindringtiefeanforderung entsprechen, wird wie folgt erwartet:

— guttrankbares Holz 10 %
— schwer trankbares Holz, Schnittholz 25 %
— schwer trankbares Holz, Rundholz 10 %

Geringere Prozentsdtze nicht konformer Priiflinge diirfen zwischen Kaufer und Hersteller vereinbart
werden.
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