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Gehorschiitzer -

Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen -
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Deutsche und Englische Fassung prEN 352-5:2017

Hearing protectors -

Safety requirements and testing —

Part 5: Active noise reduction ear-muffs;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nps@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 18 Seiten

DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS)
DIN/VDI-Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS)

| . W
Doctinents-
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Y
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

PreiSgruppe 7
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Wv\évww.dln.de

w.beuth.de 2655293

Full document details: E DIN EN 352-5:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-352-5-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-352-5-2017-07

- Entwurf -
E DIN EN 352-5:2017-07

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 352-5:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 159 ,Gehorschiitzer”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-02-01 AA ,Gehorschutz” im
DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlielen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 352-5:2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Definition fiir ANR Kapselgehorschiitzer mit aktiver Gerduschkompensation (en: Active Noise
Reduction, ANR) hinzugefiigt;

b) Grenzwert 110 dB fiir dufdere Schalldruckpegel in 4.2.2 hinzugefiigt;

c) Abschnitt 5 ,Priifung” entfernt (Verweisung auf prEN 13819-3:2016, 7.2, hinzugefiigt);
d) Anhang A entfernt;

e) Anhang B entfernt (Verweisung auf prEN 13819-3:2016, 7.2, hinzugefiigt);

f) redaktionelle Anpassung an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 352-5:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 159 ,Gehorschiitzer”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 352-5:2002 und EN 352-5:2002/A1:2005 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europaische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen:

Abschnitt/Absatz/Tabelle/Bild Anderung
3 Begriffe Definition fiir ANR-Kapselgehorschiitzer mit aktiver
Gerauschkompensation (en: Active Noise Reduction, ANR)
hinzugefiigt.

4.2.2  Hochstmoglicher Schalldruckpegel | Grenzwert 110 dB fiir dufdere Schalldruckpegel hinzugefiigt.
bei linearem Betrieb

4.2.2und 4.2.3 Neue Anforderungen fiir Kriteriumspegel hinzugefiigt

5 Priifung entfernt; Verweisung auf prEN 13819-3:2016, 7.2
hinzugefiigt

5.1.1 bis 5.1.3 Priifung, Anhang B entfernt, Verweisung auf prEN 13819-3 x.x hinzugefiigt

Anhang A entfernt

Anhang B entfernt; Verweisung auf prEN 13819-3:2016, 7.2
hinzugefiigt

Anhang ZA Verweis auf EN ISO 11904-1 entfernt

Verweis auf EN 13819-1 hinzugefiigt

ANMERKUNG  Zu den genannten technischen Anderungen gehéren wesentliche technische Anderungen aus der
iiberarbeiteten Ausgabe der EN. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine vollstindige Liste samtlicher
Anderungen gegeniiber der fritheren Ausgabe.
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Einleitung

Kapselgehorschiitzer mit aktiver Gerduschkompensation haben die Aufgabe, mit Hilfe einer das Gerdusch
»ausloschenden” Schaltung eine zusitzliche Schallddmmung &dufierer Gerdusche zu bewirken. Diese
zusatzliche Schallddmmung wird tiblicherweise fiir tiefe und mittlere Frequenzen bereitgestellt. Sie sind fiir
den Einsatz in Umgebungen mit hoher Larmbelastung bei vorwiegend tiefen Frequenzen vorgesehen.

Die Anforderungen der Norm betreffen in erster Linie die Leistung der in die Kapselgehorschiitzer

integrierten Einrichtung zur aktiven Gerduschkompensation.
EN 352-5 ist Teil einer Normenreihe, die die Produktanforderungen beschreibt:
— EN 352-1, Gehdérschiitzer — Allgemeine Anforderungen — Teil 1: Kapselgehdrschiitzer

— EN 352-2, Gehdérschiitzer — Allgemeine Anforderungen — Teil 2: Gehdorschutzstépsel

— EN352-3, Gehdrschiitzer — Allgemeine Anforderungen — Teil 3: An Industriehelmen befestigte

Kapselgehdérschiitzer

— EN 3524, Gehdérschiitzer — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Teil 4: Pegelabhdingige Kapselgehdrschiitzer

— EN352-5, Gehérschlitzer — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Teil 5: Kapselgehérschiitzer mit aktiver Gerduschkompensation

— EN 352-6, Gehdérschiitzer — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Teil 6: Kapselgehorschiitzer mit elektrischem Audioeingang mit Akustikfiltern

— EN352-7, Gehdérschiitzer — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Teil 7: Pegelabhdngige Gehdrschutzstopsel

— EN352-8, Gehdérschiitzer — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Teil 8: Audiokapselgehérschiitzer fiir Unterhaltungszwecke

— prEN 352-9, Gehdérschiitzer — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Teil 9: Gehérschutzstdpsel mit elektrischem Audioeingang mit Akustikfilter

— prEN 352-10, Gehérschiitzer —  Sicherheitstechnische ~ Anforderungen und
Teil 10: Gehorschutzstépsel mit Audioeingang fiir Unterhaltungszwecke

Priifverfahren fiir diese Anforderungen werden in den folgenden Normen beschrieben:
— EN 13819-1, Gehorschiitzer — Priifung — Teil 1: Physikalische Priifverfahren
— EN 13819-2, Gehorschiitzer — Priifung — Teil 2: Akustische Priifverfahren

— prEN 13819-3, Gehorschiitzer — Priifung — Teil 3: Zusdtzliche akustische Priifverfahren

Priifungen —

Priifungen —

Priifungen —

Priifungen —

Priifungen —

Priifungen —

Priifungen —

Die zugeordnete Norm EN 458 behandelt Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung von Gehorschiitzern.
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