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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-03-15 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;
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Damm 42/43, 13627 Berlin.
Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europadische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 3645-001:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik,
unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA ,Elektrische
Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 3645-001 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 3645-001 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Diese Norm enthdlt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,inch, die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschiftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen und die
Zeitbestimmung (EinhZeitG) nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im
amtlichen und geschiftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit

anwenden.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung

in (inch) mm 1inch = 25,4 mm

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 68-1 siehe DINISO 68-1
ISO 261 siehe DINISO 261
ISO 261 siehe DINISO 262
IS0 965-2 siehe DIN ISO 965-2
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN 3645-001:2015-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) inden normativen Verweisungen entfiel EN 2424, sie wurden um MIL-DTL-38999/62 erganzt;

b) in Tabelle 1 wurden, zur Beriicksichtigung der Unterschiede bei den Klassen, zwei zusatzliche Spalten
eingefligt;

c) Bild 2 gedndert und die Legende erweitert, Tabelle 4 wurde um zwei Spalten und eine Anmerkung
erweitert sowie Werte gedndert;

d) Bild 6 wurde gedndert, um Grenzabmafie zu beriicksichtigen;

e) in Tabelle 10 wurden Anderungen fir die Prifungen 205, 213, 214 und 216 vorgenommen, neu
aufgenommen wurde die Priifung nach EN 2591-222;

f) die Gewichtsangabe in Tabelle 79 wurde korrigiert;

g) die Priifgruppen in den Tabellen 19 bis Tabelle 22 wurden tiberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 68-1, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundprofil — Teil 1: Metrisches Gewinde
DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 262, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Auswahlreihen fiir Schrauben, Bolzen und
Muttern

DIN ISO 965-2, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: GrenzmafSe fiir
AufSen- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 3645-001:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedsldnder der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 3645-001:2015 ersetzen.
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Einleitung

Diese Steckverbinder-Familie ist von der MIL-DTL-38999-Serie-IIl abgeleitet, mit deren Komponenten sie
steck- und austauschbar ist. Sie ist besonders fiir den Einsatz in Zonen mit schwierigen Umgebungs-
bedingungen an Bord von Luftfahrzeugen nach EN 2282 geeignet.

Diese Steckverbinder unterscheiden sich wie folgt von denen nach MIL-DTL-38999:

— Kompatibilitat mit Leistungskontakten und quadraxialen Kontakten der Grofie 8;

— selbstverloschende Werkstoffe;

— Kompatibilitdt mit Leitungen mit verringertem Durchmesser;

— spezieller Kontakteinsatz mit erhohter Bestandigkeit gegen Kraftstoff;

— spezieller Kontakteinsatz/Isolierkdrper mit geerdeten Kontaktkammern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die allgemeinen Eigenschaften, die Bedingungen fiir Qualifikation, Abnahme und
Qualitatssicherung sowie Priifprogramme und -gruppen fiir Rundsteckverbinder mit Gewinde-Schnell-
kupplung, feuerbestindig, bestimmt fiir die Anwendung in einem Temperaturbereich von —65 °C bis 175 °C
konstant oder 200 °C konstant, entsprechend den Klassen, fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2267-002, Luft- und Raumfahrt— Leitungen, elektrisch, fiir allgemeine Verwendung —
Betriebstemperaturen zwischen —55 °C und 260 °C — Teil 002: Allgemeines

EN 2282, Luft- und Raumfahrt — Eigenschaften der elektrischen Stromversorgung von Luftfahrzeugen

EN 2346, Luft- und Raumfahrt — Feuerbestdndige elektrische Leitungen — Abmessungen, Leiterwiderstand
und Masse

EN 2591-100 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt— Elektrische und optische Verbindungselemente —
Priifverfahren — Teil 100: Allgemeines

EN 3197, Luft- und Raumfahrt — Konstruktion und Installation elektrischer und optischer Verkabelung in
Luftfahrzeugen

EN 3645-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschiitzt, dreigdngige
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 002: Leistungsdaten und
Kontaktanordnungen

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Prliffliissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische und optische Bauelemente
und Untergruppen

EN 9133, Luft- und Raumfahrt — Qualitdtsmanagementsystem — Qualifikationsverfahren fiir genormte
Produkte der Luft- und Raumfahrt

ISO 68-1, ISO general purpose screw threads — Basic profile — Part 1: Metric screw threads
ISO 261, ISO general-purpose metric screw threads — General plan
ISO 262, ISO general-purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts

[SO 965-2, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limit of sizes for general purpose
external and internal screw threads — Medium quality

ISO 4524-1, Metallic coatings — Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings — Part 1:
Determination of coating thickness

MIL-DTL-38999K, Connectors, electrical, circular, miniature, high density, quick disconnect (bayonet, threaded,
and breech coupling), environment resistant, removable crimp and hermetic solder contacts, general
specification forl

1 Veroffentlicht von: DoD National (US) Mil. Department of Defense http://www.defenselink.mil/.
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MIL-DTL-38999/62, Sealing boot, size 8, pin or socket, shielded crimp contacts, electrical connector, circular,
metricl

MIL-HDBK-454, General guidelines for electronic equipment!
MIL-STD-1373, Screw-thread, modified, 60°, stub, doublel

MIL-STD-1560B, Department of Defense interface standard: insert arrangements forl

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 2591-100.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiligbar unter http://www.iso.org/obp

4 Beschreibung
4.1 Allgemeines

Flr die unterschiedlichen Einsatzbedingungen sind entsprechend den Klassen verschiedene Varianten an
Werkstoffen, Gehdusen und Kontaktanordnungen verfligbar.

Das Steckverbinderpaar wird wie folgt charakterisiert:

— durch den Anschlag von Gehduse an Gehduse;

— durch das dreigdngige und selbstsichernde Kupplungssystem;

— durch freie Steckverbinder mit Abschirmring zum Schutz gegen radioelektrische Stérungen;

— durch die kontaktgeschiitzten Gehause.

Diese Steckverbinder verwenden die folgenden Kontakte:
— Crimpkontakte der Grofden 22, 20, 16, 12, 10 und 8;
— Lotkontakte (Bauform Y) der Grofien 22, 20, 16 und 12;

— Kkoaxiale Crimp- oder Lotkontakte der Grof3en 16, 12 und 8; Bei Anordnungen, die die Buchstaben G
oder Q enthalten, werden alle Kontakte
am Gehduse des festen Steckverbinders
— Quadrax-Crimpkontakte der Grofse 8. geerdet

— triaxiale Crimp- oder Lotkontakte der Grofde 8;

Die festen und freien Steckverbinder enthalten entweder Stift- oder Buchsenkontakte.
Die in den festen Steckverbindern der Bauform Y eingesetzten Kontakte sind ausschliefdlich Lotstiftkontakte.

Die Unverwechselbarkeit der Steckverbinder wird mittels Fithrungsnuten und Fiihrungsnasen sichergestellt;
die Unverwechselbarkeit muss hergestellt werden, bevor die Stiftkontakte in Kontakt mit den Buchsen-
kontakten kommen und bevor der Kupplungsring einrastet. Die Position der Unverwechselbarkeit/Winkel-
stellung ist in Tabelle 5 angegeben.

Die Sichtkontrolle des Kupplungsvorgangs erfolgt durch Verdecken eines roten Farbbandes am festen
Steckverbinder.
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4.2 Fester Steckverbinder

Das Gehdause des festen Steckverbinders darf wie folgt angebracht sein:

— Rechteckflansch;

— Mutter, mit Abdichtung durch Dichtungsring an der Schottwand;

— runder Flansch zur Befestigung durch Loten oder Hartldten fiir Steckverbinder der Bauform Y.

4.3 Freier Steckverbinder

Der Kupplungsring ist dauerhaft am freien Steckverbinder angebracht und ermdglicht das Kuppeln und
Entkuppeln der Steckverbinder. Die Abreif3version (en: lanyard release) darf aufderdem durch Ziehen an der

Abreifdleine getrennt werden.

Der freie Steckverbinder hat eine selbstsichernde Uberwurfmutter und einen federnden Massefingerring,
der den kontinuierlichen Stromdurchgang zwischen den gekuppelten Steckverbindergehausen sicherstellt.

Durch eine selbstsichernde Uberwurfmutter muss eine dauerhaft vollstindige Kupplung erfolgen.
4.4 Werkstoffe und Oberflichenbehandlung
4.4.1 Allgemeines

Bei Kontakt zwischen zwei unterschiedlichen Metallen muss ein geeigneter Korrosionsschutz verwendet
werden, damit die elektromotorische Kraft der Zelle 0,25 V nicht iiberschreitet (siehe EN 3197).

4.4.2 Gehduse

Die Steckverbindergehduse und Anschlussteile diirfen entweder aus einer Aluminiumlegierung,
passiviertem nichtrostenden Stahl oder einem Verbundmaterial bestehen. Aluminiumlegierungen und
Verbundmaterialien miissen entsprechend der Definition der Klasse plattiert sein (die Kupplungsringe aus
Verbundmaterialien und die Sechskantmuttern diirfen unplattiert sein) (siehe EN 3645-002).

4.4.3 Kontakte

Sofern nicht anderweitig festgelegt, miissen die nicht ausbaubaren Kontakte fiir die KlasseY aus einer
Eisenlegierung und fiir alle anderen Klassen aus einer Kupferlegierung hergestellt sein.

Sie miissen vergoldet auf einer geeigneten Unterbeschichtung sein. Ein selektiver Schutz ist zuldssig, solange
er die spezifischen erforderlichen Eigenschaften sicherstellt.

Die Schichtdickenmessung der Oberflachenvergiitung muss nach ISO 4524-1 durchgefiihrt werden.
Ausbaubare Kontakte siehe EN 3645-002.

4.4.4 Nichtmetallische Werkstoffe

Die fiir Einsatze, Dichtungen und Einzelleiterabdichtungen verwendeten Werkstoffe miissen eine Harte

sowie mechanische und elektrische Eigenschaften aufweisen, die der vorgesehenen Verwendung ange-
messen sind.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3645-001-2019-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3645-001-2019-04

- Entwurf - E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

5 Konstruktion

5.1 Gehiuse

Die Steckverbindergehduse miissen aus einem Stiick bestehen. Sie miissen um den gesamten hinteren
Umfang verzahnt sein und Endgehduse aufnehmen kénnen. Feste Steckverbinder miissen mit einer Dichtung
versehen sein, sodass die gekuppelten Gehause dicht abschlief3en.

Die festen Steckverbinder mit Mutternbefestigung miissen eine Ringdichtung enthalten. Die Muttern miissen
mit Bohrungen zur Aufnahme von Sicherungsdraht ausgestattet sein.

Wahrend des Kupplungsvorgangs muss der federnde Massefingerring mindestens 1,02 mm in den festen
Steckverbinder eingreifen, bevor die Kontakte eingreifen.

Mit Ausnahme der dreigdngigen Gewinde, die den Standard MIL-STD-1373 erfiillen miissen, miissen die
Gewinde die Normen ISO 68-1, ISO 261, ISO 262 und ISO 965-2 erfiillen.

Die Uberwurfmutter des freien Steckverbinders muss so konstruiert sein, dass die Stift- und Buchsen-
kontakte durch Drehen im Uhrzeigersinn gekuppelt und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn getrennt
werden. Die Kupplungsgewinde diirfen wahrend der Herstellung mit einem Schmiermittel versehen werden.

Die Steckverbinder miissen nach einer Drehung von etwa 360° vollstindig gekuppelt sein. Wenn die Uber-
wurfmutter vollstdndig angezogen ist, muss zwischen den Gehdusen des festen und freien Steckverbinders
ein mechanischer Kontakt bestehen. Es muss ein rotes Farbband am festen Steckverbinder sein, welches im
getrennten Zustand sichtbar und im vollstandig gekuppelten Zustand vollstandig verdeckt ist.

Der feste Steckverbinder enthélt fiinf Fiihrungsnuten, in die die entsprechenden Fiihrungsnasen des freien
Steckverbinders eingreifen. Die Hauptfiihrungsnase ist feststehend und breiter als die anderen Fiihrungs-
nasen. Die Polung wird durch die unterschiedlichen Winkelstellungen sichergestellt, die die sekundaren
Flihrungsnasen einnehmen kénnen. Die Position des Kontakteinsatzes in Bezug auf die Hauptfithrungsnase
ist fest.

Ein blaues Farbband ist zur Kennzeichnung, dass die Crimpkontakte der Steckverbinder riickseitig 16sbar
sind, wie folgt anzubringen:

— Dbei festen Steckverbindern mit Rechteckflansch vorn am Flansch;

— Dbei festen Steckverbindern mit Mutternbefestigung am Flansch;

— am Kupplungsring von freien Steckverbindern.

Dieses Band muss so angebracht werden, dass mindestens eines sichtbar ist, wenn die Steckverbinder
montiert und wenn sie gekuppelt oder getrennt sind. Hermetische feste Steckverbinder bendtigen kein
blaues Farbband.

5.2 Kontakteinsitze

Die Kontakteinsatze dirfen sich nicht herausnehmen lassen; sie miissen mechanisch im Gehduse gehalten
werden. Zwischen Gehduse und Kontakteinsatz ist eine Dichtung vorzusehen.

Die Vorderseite der Einsdtze muss so beschaffen sein, dass bei Kupplung der Steckverbinder die Dichtheit
sichergestellt ist. Die Stirnflachendichtung des Einsatzes mit Stiftkontakten muss mit dem harten Einsatz fest
verbunden sein.

Die Einzelleiterabdichtung muss alle in EN 3645-002 angegebenen Leitungsquerschnitte abdecken und darf
sich nicht entfernen lassen.
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Das mechanische Kontakthaltesystem muss in den harten Einsatz integriert sein.

Die Konstruktion von nicht hermetischen Steckverbindern muss die Installation einzelner Kontakte
erlauben, ohne dass der Kontakteinsatz oder die Einzelleiterabdichtung entfernt wird. Der Ein- und Ausbau
der Kontakte muss von der Riickseite mit den in den Produktnormen fiir Kontakte festgelegten Werkzeugen
erfolgen.

Die Positionskennzeichnung der Kontakte muss dauerhaft sein und an der Stirnseite des Kontakteinsatzes
oder der Stirnflaichendichtung sowie auf der Riickseite der Einzelleiterabdichtung, wie in 6.6 angegeben,

durch Kontrastfarben erfolgen.

Auf Dichtungsflachen darf die Kennzeichnung weder erhaben noch vertieft sein.

6 Konstruktionszeichnungen und Massen

6.1 Allgemeines

Allgemeine Mafde und Massen der festen und freien Steckverbinder und der Schutzkappen sind in den
Produktnormen angegeben.

6.2 Kupplungsmafie des festen Steckverbinders

Die Kupplungsmafie der festen Steckverbinder sind in Bild 1 und den Detailansichten V und W sowie
Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 angegeben.
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Mafie und Grenzabmaf3e in Millimeter
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2 Der Abstand zwischen der Stirnfliche des Gehduses und dem Punkt, an dem das Priifende eines Priifdorns mit
einem Durchmesser, der dem Nenndurchmesser eines Stiftkontakts entspricht, den elastischen Teil des Buchsen-

kontakts beriihrt.

Bild 1 — Fester Steckverbinder — Kupplungsmafe
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Tabelle 1 — Fester Steckverbinder — Mafe

DA @B @C @D @D QE QFE QF
(mit Aus- (nur auf (nur auf (nur auf
. nahme der Klassen ] Klassen ] Klassen ]
Gehﬁluse- Klassen | und M und M und M
grofe und M) anwendbar) | anwendbar) | anwendbar)
max +0,13 max
' -0,25 '
14,42 11,36 11,43 12,63 12,70
09 14,55 14,14 7,24 11,20 11,20 12,34 12,34 1588
17,60 14,61 14,68 15,88 15,95
1 17,73 17,32 10,49 14,45 14,45 15,60 15,60 19,05
20,77 17,45 17,52 19,66 19,73
13 20,90 20,49 13,39 17,30 17,30 19,38 19,38 22,23
23,95 20,63 20,70 22,84 22,91
15 24,08 23,67 16,56 20,44 20,44 22,56 22,56 25,40
28,30 23,80 23,87 26,01 26,08
17 28,52 27,97 19,74 23,64 23,64 25,73 25,73 30,16
29,89 26,47 26,54 28,63 28,70
19 30,12 29,56 22,00 26,31 26,31 28,40 28,40 3L75
33,07 29,64 29,71 31,85 31,92
21 33,30 32,74 25,17 29,49 29,49 31,57 31,57 34,73
36,24 32,82 32,89 35,03 35,10
23 36,47 3591 28,35 32,66 32,66 34,75 34,75 38,10
39,42 35,99 35,06 38,20 38,27
25 39,65 39,09 31,52 35,84 35,84 37,92 37,92 41,28
Tabelle 1 — Fester Steckverbinder — Maf3e
Kontaktgrofie oM oN op OR s
max.
1,35 1,88 0,97 1,70
22 1,27 0.71 1,75 0,89 1,60
191 2,44 1,32 2,26
20 1,83 0.97 2,31 1,24 2,16
2,49 3,02 1,88 2,84
16 2,41 1,52 2,90 1,80 2,74
3,30 3,84 2,69 3,66
12 3,23 2,34 3,71 2,62 3,56
4,09 4,62 3,48 4,45
10 401 312 4,50 3,40 4,34
6,50 7,06 5,84 6,81
8 6,38 549 6,93 5,77 6,71
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Tabelle 2 — Fester Steckverbinder — Gewinde

BB — Gewinde
Bezeichnung?
Gewinde Klasse 2A Aufdengewinde Klasse 2A
N R Siehe
Geh:‘_luse- Gewinde- | sichtbare tat.sach- Anmer- Aufien- Durchmesser Durchme_ssser
grofde . : liche b : am Gewinde-
grofe Steigung ) kung®. | durchmesser an der Seite
Steigung ende
inch inch inch max. | min. | max. | min. max. min.
09 0.6250 15,83 | 15,63 | 15,17 | 1497 | 14,41 | 14,05
11 0.7500 19,01 | 18,80 | 18,35 | 18,14 | 17,58 | 17,23
13 0.8750 0,0381 | 22,18 | 21,98 | 21,52 | 21,32 | 20,76 | 20,41
15 1.000 0 25,36 | 25,15 | 24,70 | 24,49 | 23,94 | 23,58
17 1.187 5 0.100 0.300 30,11 | 29,80 | 29,24 | 28,99 | 28,28 | 27,82
19 1.2500 31,69 |31,39| 30,83 | 30,58 | 29,87 | 29,41
21 1.3750 c 34,87 | 34,56 | 34,01 | 33,75 | 33,05 | 32,59
0,0508
23 1.5000 38,04 | 37,74 | 37,18 | 36,93 | 36,22 | 35,76
25 1.6250 41,22 | 40,91 | 40,36 | 40,10 | 39,40 | 38,94
3 Nach MIL-STD-1373.
b priflehre fiir geschiitzte Gewinde: Es ist zuldssig, den oberen Grenzwert fiir die Priiflehrendurchmesser um den in dieser
Spalte angegebenen Wert zu erhohen.

6.3 Kupplungsmafie des freien Steckverbinders

Die Kupplungsmafie der freien Steckverbinder sind in Bild 2 und in Detail X der Detailansichten V und W von
Bild 1 sowie in Tabelle 3 und Tabelle 4 angegeben.
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Maf3e und Grenzabmafe in Millimeter
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Der Abstand zwischen der Gehduseschulter und dem Punkt, an dem das Priifende einer Priiflehre mit einem
Durchmesser, der dem Nenndurchmesser eines Stiftkontakts entspricht, den elastischen Teil des Buchsenkontakts
berthrt.

V und W: siehe Bild 1.

metallisch
Verbundwerkstoff
Band
Bild 2 — Freier Steckverbinder — Kupplungsmafie
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Tabelle 3 — Freier Steckverbinder — Mafie

@BB| oC oG O H O H,y o) 0K ? K, oK, oL
+0,13 | 40,25 | metallisch | Verbund- | oberhalb vor zwischen zwischen
-0,25 | —0,03 werkstoff | Fiih- Fihrungs- | Fiihrungs- | Fiihrungs-
Gehiuse- rungs- nasen nasen (mit | nasen (nur
grofe nasen | metallisch [ Ausnahme | aufKlassen ]
und der Klassen ] und M
Verbund- und M) anwendbar)
werkstoff
min. min./max. min. min. min.
9,96 12,27 11,13 11,13
09 11,48 | 7,24 16,51 9,55 8,51 11.99 10,59 10,97 10.85 7,92
13,19 15,52 14,38 14,38
11 14,73 | 10,49 | 19,69 12.61 11,74 1524 13,84 1422 1410 10,92
16,08 19,31 17,22 17,22
13 17,58 | 13,39 | 22,86 1545 14,63 19.02 16,68 17.07 1695 13,81
19,26 22,48 20,40 20,40
15 20,75| 16,56 | 26,04 1863 17,81 22.20 19,86 20,24 2012 16,99
22,43 25,66 23,57 23,57
17 23,92 | 19,74 | 30,89 21.80 20,98 25.37 23,03 23.42 23,30 20,16
24,82 28,32 26,24 26,24
19 26,59 | 22,00 | 32,49 24.47 23,57 28,04 25,70 26,09 25.97 22,42
27,99 31,50 29,42 29,42
21 29,77 | 25,17 | 35,66 27.64 26,74 3122 28,87 29.26 29.14 25,60
31,17 34,67 32,59 32,59
23 32,94 | 28,35 | 38,84 30,82 29,92 34,39 32,05 32.44 32.32 28,77
34,34 37,85 35,77 35,77
25 36,12 | 31,52 | 42,01 33.99 33,09 3757 35,22 35.61 35.49 31,92
ANMERKUNG Durchmesser ,K;“ (Durchmesser zwischen Fithrungsnasen) ist fiir freie Steckverbinder aus Metall und
Verbundwerkstoff, Durchmesser ,K“ (K, ;, - Durchmesser vor den Fiihrungsnasen)” ist fiir freie Steckverbinder aus
Metall und Verbundwerkstoff, Durchmesser ,,H ist fiir freie Steckverbinder aus Metall und Durchmesser ,H; (H; min.)“
ist fiir freie Steckverbinder aus Verbundwerkstoff.
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Tabelle 4 — Freier Steckverbinder — Gewinde

- Entwurf -

@ DD - Gewinde
Bezeichnung? Gewinde Klasse 2B Innengewinde Klasse 2B
Gehause- | Gewinde- | sichtbare taltisciih- Innen- Durchmesser an | Durchmesser am
grofde grofde Steigung Steigung durchmesser der Seite Gewindeende
inch max. min. max. min. max. min.
09 0.6250 14,96 14,71 15,46 15,21 16,38 15,97
11 0.750 0 18,14 17,88 18,64 18,38 19,55 19,15
13 0.8750 21,31 21,06 | 21,81 21,56 | 22,73 22,32
15 1.0000 24,49 | 24,23 24,99 24,73 25,90 25,50
17 1.187 5 0,100 0,300 28,94 | 28,63 29,60 29,29 30,77 30,26
19 1.2500 30,53 30,22 31,19 30,88 32,35 31,85
21 1.3750 33,70 33,40 34,36 | 34,06 | 35,53 35,02
23 1.5000 36,88 36,57 37,54 | 37,23 38,70 38,20
25 1.6250 40,05 39,75 | 40,71 | 40,41 41,88 | 41,37
3 Nach MIL-STD-1373.
6.4 Unverwechselbarkeit der festen und freien Steckverbinder
Siehe Bild 3 und Tabelle 5.
Documents
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Mafie und Grenzabmaf3e in Millimeter
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Fester Steckverbinder Freier Steckverbinder

Bild 3 — Unverwechselbarkeit der festen und freien Steckverbinder
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Tabelle 5 — Position der Fithrungsnasen und Fiihrungsnuten fiir feste und freie Steckverbinder

Unverwechsel- Werte in Grad
Gehdusegrofde barkeit/Winkel-
stellung-Index a b c d
N 105 140 215 265
A 102 132 248 320
B 80 118 230 312
o C 35 140 205 275
D 64 155 234 304
E 91 131 197 240
N 95 141 208 236
A 113 156 182 292
1 B 90 145 195 252
12 C 53 156 220 255
D 119 146 176 298
E 51 141 184 242
N 80 142 196 293
17 A 135 170 200 310
19 B 49 169 200 244
2; C 66 140 200 257
25 D 62 145 180 280
E 79 153 197 272

6.5 Mafie der Riickseite der Steckverbinder

6.5.1 Anschlussmafie fiir Endgehiuse

Die riickseitigen Mafie von festen und freien Steckverbindern mit Gewinden zum Anschluss von End-

gehdusen sind in Bild 4 und Tabelle 6 dargestellt.
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Bild 4 — Mafe der Riickseite der Steckverbinder
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Tabelle 6 — Maf3e der Riickseite der Steckverbinder

- Entwurf -

DA @ HH NN @ PP 474
B . Anzahl der Gewindeklasse
Gehausegrofde Zihne
0
max. —015 max. 6g
09 7,59 10,57 12 8,80 M12 x 1
11 10,85 13,56 16 12,07 M15 x 1
13 13,74 16,58 20 14,96 M18 x 1
15 16,92 20,57 24 18,14 M22 x 1
17 20,09 23,57 28 21,31 M25 x 1
19 22,78 26,57 32 24,00 M28 x 1
21 25,96 29,57 36 27,18 M31x1
23 29,13 32,56 40 30,35 M34 x 1
25 32,31 35,56 44 33,53 M37 x 1
Die Achse eines Zahns muss sich in der Mittelebene der Hauptfithrungsnase oder -nut befinden.
Ausrichtungstoleranz der Achse +1°.
6.5.2 Kontaktkammer Grofde 8 — riickseitige Maf3e
1—
&
‘“
O\~ Lﬁ_ 1 \D~
r~ s} 0
s s s
Legende
1 Riickseite des Isolierkorpers
Anwendbar auf Kontaktanordnungen 25N20
Bild 5 — Ausfiihrung als Schrumpfformteil
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3,5 max.

1.1 £0,25

87,67 £01
8,33 20,1

0,89 0,13

Legende

1 Riickseite des Isolierkorpers
Anwendbar auf Kontaktanordnungen 11-01; 17-02; 17-22;
17-75; 19-12; 19-17; 19-31; 21-20; 21-48; 21-75; 23-05;
23-06; 25-07; 25-08; 25-17; 25(Q/L)20; 25-46
Bild 6 — Ausfiihrung als Aufsteckformteil
Siehe MIL-DTL-38999/62 hinsichtlich des zu anzuwendenden Verschluss-Stopfens.

6.6 Kontaktanordnungen

Die Kontaktanordnungen in den Kontakteinsdtzen sind in Bild 8 bis Bild 76 festgelegt, in denen die
Stirnflachenseite der Stiftkontakteinsatze gezeigt wird.

Folgende Toleranzen gelten fiir in die Gehduse eingesetzten Kontakteinsatze:

— Mitte des Eingangsdurchmessers der einzelnen Buchsenkontakteinsatze (Durchmesser R, Bild 1):

1] 2038M)|D-0,05M)|G-0,150M)]

— Mitte des Endes der einzelnen Stiftkontakte:

b 20,61M)|D-0,05M[G-015M

D und G sind in Bild 3 angegeben.

Kontaktanordnungen mit am Gehduse geerdeten koaxialen, triaxialen oder quadraxialen Kontakten (gekenn-
zeichnet durch den Buchstaben G oder Q) sind bei freien Steckverbindern nicht erhaltlich.

Kontaktanordnungen mit quadraxialen Kontakten werden durch den Buchstaben Q gekennzeichnet, wenn
diese Kontakte mit dem Geh&duse geerdet sind und mit dem Buchstaben L, wenn sie nicht geerdet sind.
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FprEN 3645-001:2019 (D)

Kontaktanordnungen die spezielle Kontakteinsatze fiir Leistungskontakte enthalten sind durch den Buch-
staben R gekennzeichnet.

Kontaktanordnungen mit speziellen Kontakteinsiatzen fiir Kraftstoffbestdndigkeit sind durch den Buch-
staben K gekennzeichnet.

Kontaktkammer Groéfie 8 fiir QUADRAX-Kontakte

Bei allen Kontaktkammern mit QUADRAX-Kontakten muss die Kontaktkammerfithrungsnut wie die Haupt-
fiihrungsnase des Steckverbinders angeordnet und ausgerichtet sein. Siehe Bild 7.

Folgende Grenzabmaf3e sind zuléssig:

)|’ 1,68 max.

|

|

|

|

|

! | 1,58 min.
|

i __________
|

| |

|

|

|

| 2
Legende
1  Achse der Hauptfiihrungsnase des Steckverbinders
2 Kontaktkammer

Bild 7 — QUADRAX-Kontakte
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- Entwurf - E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

09G01 und 09Q01 09N35 09N98
Klasse N/A Klasse M Klasse I
1 triaxialer Kontakt, Grof3e 8 6 Kontakte, Grofde 22 3 Kontakte, Grofde 20

1 QUADRAX-Kontakt, Grof3e 8

X +X_
i -Y
Kontakt X Y Kontakt X Y
mm mm mm mm
1 +1,14 | +1,98 A +1,65 +0,97
2 +1,98 | -1,14 B 0 —-1,91
3 0 -2,29 C -1,65 +0,97
4 -1,98 | -1,14
ANMERKUNG Die Kontaktanordnung 5 -1,14 | +1,98
ist mit  keinem Kontakteinsatz
versehen. 6 0 0
Bild 8 Bild 9 Bild 10
Documents
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E DIN EN 3645-001:2019-04 - Entwurf -
FprEN 3645-001:2019 (D)

11NO1 11N02 und 11G02 11NO5
Klasse N Klasse I Klasse I
1 triaxialer Kontakt, Grofie 8 2 Kontakte, Grofde 16 5 Kontakte, Grofde 20
11Q01 oder 11L01
Klasse N

1 QUADRAX-Kontakt, Grofie 8

Kontakt m)in mX;n Kontakt mX;n me
+2,41 0 A +1,65 | +1,42
B —-2,41 0 B +2,87 | —1,65
C 0 -3,30
D -2,87 | —1,65
E -1,65 | +1,42
Bild 11 Bild 12 Bild 13
Documents
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- Entwurf -

11N12
Klasse II
1 Kontakt, Grofde 12

11N35
Klasse M
13 Kontakte, Grofde 22

E DIN EN 3645-001:2019-04

FprEN 3645-001:2019 (D)

11N98
Klasse I

6 Kontakte, Grofde 20

Kontakt m)in min
1 0 +3,71
2 +2,16 | +3,00
3 +3,51 | +1,14
4 +3,51 | -1,14
5 +2,16 | —3,00
6 0 -3,71
7 —-2,16 | —3,00
8 -3,51 -1,14
9 -3,51 | +1,14
10 -2,16 | +3,00
11 0 +1,42
12 +1,24 | -0,89
13 -1,24 | -0,89
Bild 14 Bild 15

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt me m}:n
A 0 +3,30
B +3,30 0
C +1,65 —-2,87
D —1,65 —-2,87
E —3,30 0
F 0 0
Bild 16
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E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

11N99
Klasse I
7 Kontakte, Grofde 20

- Entwurf -

11N04
Klasse I
4 Kontakte, Grofde 20

13N04 und 13G04

Klasse I

4 Kontakte, Grofde 16

Kontakt me mfn Kontakt me mfn Kontakt me mlgn

A +1,65 | +2,87 A +1,65 | +1,65 A 0 +3,81
B +3,30 0 B +1,65 | —1,65 B +3,71 | +0,89
C +1,65 | —2,87 C -1,65 | —1,65 C 0 -2,11
D -1,65 | —2,87 D -1,65 | +1,65 D -3,71 | +0,89
E -3,30 0

F -1,65 | +2,87

G 0 0

Bild 17 Bild 18 Bild 19
Documents
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- Entwurf - E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

13N08 13N26 13N35
Klasse I Klasse M Klasse M
8 Kontakte, Grofde 20 2 Kontakte, Grofde 12 22 Kontakte, Grofde 22
6 Kontakte, Grofde 22

i-Y

Kontakt me min Kontakt me min Kontakt me miin
A +1,65 +3,99 A 0 +3,47 1 +1,14 +5,00
B +4,32 0 B +2,47 | +4,34 2 +3,20 +4,01
C +3,05 —-3,05 C +2,47 | —4,34 3 +4,62 +2,24

D 0 -4,32 D 0 —3,47 4 +5,16 0
E —3,05 —-3,05 E —-2,47 | —4,34 5 +4,62 —2,24
F —4,32 0 F —-2,47 +4,34 6 +3,20 —4,01
G —1,65 +3,99 1 +3,25 0 7 +1,14 —5,00
H 0 +1,12 2 —-3,25 0 8 -1,14 —5,00
9 -3,20 —4,01
10 —4,62 —2,24

11 -5,16 0
12 —4,62 +2,24
13 -3,20 +4,01
14 -1,14 +5,00
15 +1,14 +2,72
16 +2,97 +0,66
17 +2,36 -1,91
18 0 —-3,05
19 —2,36 -1,91
20 -2,97 +0,66
21 -1,14 +2,72
22 0 —-0,76

Bild 20 Bild 21 Bild 22
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E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

13N98
Klasse I
10 Kontakte, Grofde 20

- Entwurf -

15N05 und 15G05

Klasse II

5 Kontakte, Grofde 16

l+Y

15N15
Klasse I

14 Kontakte, Grofde 20
1 Kontakt, Grofde 16

!+Y

Kontakt m)in m};n Kontakt m)in m};n Kontakt me m}:n
A 0 +4,95 A 0 +2,54 A +2,54 | +5,72
B +3,18 | +3,81 B +4,42 +0,61 B +5,13 | +3,56
C +4,90 | +0,76 C +2,39 | -3,76 C +6,20 | +0,36
D +4,17 | —2,67 D -2,39 | =376 D +5,54 | —2,87
E 0 —3,43 E —4,42 +0,61 E +3,20 | =531
F —-4,17 -2,67 F 0 —6,22
G —-4,90 | +0,76 G -3,20 | =531
H -3,18 | +3,81 H —554 | —2,87
J +1,65 | —0,38 J -6,20 | +0,36
K -1,65 | —0,38 K -513 | +3,56

L —2,54 | +5,72
M 0 +3,56
N +2,79 | +1,02
P 0 -1,96
R -2,79 | +1,02
Bild 23 Bild 24 Bild 25
Documents
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15N18

Klasse I

- Entwurf -

18 Kontakte, Grofie 20

!+Y
ot
I %}TI\%A}N# C

165 4 ¢
G b ¢

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

i -Y
Kontakt m)in ml:n
A +1,65 +6,40
B +4,95 +2,87
C +6,60 0
D +4,95 -2,87
E +3,30 —5,72
F 0 —5,72
G -3,30 —5,72
H —4,95 —2,87
] —6,60 0
K —4,95 +2,87
L —1,65 +6,40
M —1,65 +2,87
N +1,65 +2,87
P +3,30 0
R +1,65 -2,87
S —1,65 —2,87
T -3,30 0
U 0 0
Bild 26

E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

15N19
Klasse I

19 Kontakte, Grofde 20

!+Y

Kontakt m)in m‘:n
A 0 +5,72
B +3,30 +5,72
C +4,95 +2,87
D +6,60 0
E +4,95 —-2,87
F +3,30 -5,72
G 0 —5,72
H —3,30 -5,72
J —4,95 —2,87
K —6,60 0
L —4,95 +2,87
M —3,30 +5,72
N —-1,65 +2,87
P +1,65 +2,87
R +3,30 0
S +1,65 —-2,87
T —1,65 —-2,87
U —-3,30 0
\"% 0 0

Bild 27
Documents
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E DIN EN 3645-001:2019-04 - Entwurf -
FprEN 3645-001:2019 (D)

15N35
Klasse M
37 Kontakte, Grofde 22

!+Y

x Iz
i -Y
Kontakt me m‘:n Kontakt m)in m’:n
1 +1,14 | +6,65 20 +3,12 | +3,02
2 +3,12 | +5,51 21 +4,32 | +1,02
3 +5,36 | +4,06 22 +4,32 | —1,27
4 +6,45 | +2,03 23 +3,12 | —3,23
5 +6,76 | —0,25 24 +1,14 | —4,37
6 +6,27 | —2,49 25 -1,14 | —4,37
7 +5,08 | —4,45 26 -3,12 | —3,23
8 +3,30 | —5,89 27 —4,32 | —-1,27
9 +1,14 | —6,65 28 —4,32 | +1,02
10 -1,14 | —6,65 29 -3,12 | +3,02
11 -3,30 | —5,89 30 -1,14 | +4,37
12 —5,08 | —4,45 31 +1,14 | +1,88
13 -6,27 | —2,49 32 +2,29 | —0,10
14 -6,76 | —0,25 33 +1,14 | —2,08
15 —6,45 +2,03 34 -1,14 | —2,08
16 -536 | +4,06 35 -2,29 | —0,10
17 -3,12 | +5,51 36 -1,14 | +1,88
18 -1,14 | 46,65 37 0 -0,10
19 +1,14 | +4,37
Bild 28
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15N97
Klasse I

8 Kontakte, Grofde 20
4 Kontakte, Grofie 16

!+Y

Kontakt m)in m’:n
A +1,65 +5,94
B +4,52 +4,52
C +5,84 —0,58
D +4,52 —4.52
E +1,65 —5,94
F —-2,26 -5,97
G —5,26 —2,41
H —5,94 +1,65
J —4,52 +4,52
K —1,65 +5,94
L -1,19 +2,06
M +1,19 —2,06

Bild 29
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17N02
Klasse N
1 triaxialer Kontakt, Grof3e 8
38 Kontakte, Grofde 22

!+Y

Kontakt me m‘:n Kontakt m)in m‘:n Kontakt mX;n mlin Kontakt m)in mZn
1 +1,17 | +8,26 11 +1,73 | -8,15 21 -3,38 | +7,59 31 -1,40 | —5,82
2 +3,38 | +7,59 12 -1,73 | -8,15 22 -1,17 | +8,26 32 —-3,48 | —4,85
3 +5,36 | +6,38 13 —-391 | -7,34 23 +1,17 | +5,87 33 —5,08 | —3,18
4 +6,91 | +4,65 14 —5,79 | =599 24 +3,28 | +5,00 34 -589 | —1,02
5 +7,92 | +2,57 15 —7,21 | —4,17 25 +4,93 | +3,38 35 —584 | +1,27
6 +8,33 | +0,28 16 —8,08 | —2,01 26 +5,84 | +1,27 36 —4,93 | +3,38
7 +8,08 | —2,01 17 —8,33 | +0,28 27 +5,89 | —1,02 37 —3,28 | +5,00
8 +7,21 | —4,17 18 =792 | +2,57 28 +5,08 | —3,18 38 -1,17 | +587
9 +5,79 | —=5,99 19 —6,91 | +4,65 29 +3,48 | —4,85 39 0 0
10 +3,91 | —7,34 20 —5,36 | +6,38 30 +1,40 | —5,82
Bild 30
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FprEN 3645-001:2019 (D)

17N06 und 17G06
Klasse I
6 Kontakte, Grofde 12

- Entwurf -

17N08 und 17G08

Klasse II

8 Kontakte, Grofde 16

17N20
Klasse M

4 Kontakte, Grofde 12
16 Kontakte, Grofie 22

l+Y

Kontakt me m‘:n Kontakt mX;n mzn Kontakt me mtn
A +3,07 | +5,31 A 0 +5,99 A 0 +5,51
B +6,12 0 B +3,25 | +2,18 B +3,18 0
C 0 —-6,12 C +5,84 | —1,98 C 0 -5,51
D —6,12 0 D +2,39 | —5,49 D —3,18 0
E -3,07 | +5,31 E —-2,39 | —5,49 1 +4,17 | +7,06
F 0 0 F —584 | —1,98 2 +4,29 | +4,29

G —3,25 | +2,18 3 +7,11 | +4,04
H 0 -1,32 4 +8,05 | +1,40
5 +8,05 -1,40
6 +7,11 | —4,04
7 +4,29 —4,29
8 +4,17 | —-7,06
9 -4,17 | 7,06
10 —4,29 | —4,29
11 -7,11 —4,04
12 -8,05 | —1,40
13 -8,05 | +1,40
14 -7,11 | +4,04
15 —4,29 +4,29
16 —-4,17 | +7,06
Bild 31 Bild 32 Bild 33
Documents

32

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3645-001-2019-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-3645-001-2019-04

17G22 oder 17N22
Klasse M
2 Kontakte, Grofde 8

- Entwurf -

2 Kontakte, Grofde 12

!+Y

E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

17Q22 oder 17L22

Klasse M

2 QUADRAX-Kontakte, Grofde 8
2 Kontakte, Grofde 12

!+Y

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt mX;n m‘;n
A 0 +4,57
B +6,32 0
C 0 —4,57
D —6,32 0
Bild 34
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- Entwurf -

17N26
Klasse I

26 Kontakte, Grofde 20

l+Y

Kontakt me m‘in Kontakt m)in m‘in Kontakt me m‘;n
A 0 +8,15 K —4,80 —6,60 A% +4,52 -0,91
B +3,33 +7,44 L —-7,06 —4,09 W +3,02 -3,84
C +6,07 +5,44 M -8,10 -0,86 X 0 —5,16
D +7,75 +2,51 N -7,75 +2,51 Y —3,02 —3,84
E +8,10 —-0,86 P —6,07 +5,44 Z —4,52 -0,91
F +7,06 —4,09 R -3,33 +7,44 a —4,45 +2,39
G +4,80 —6,60 S —-1,78 +4,50 0 +1,65
H +1,70 —7,98 T +1,78 +4,50 c 0 -1,65
] -1,70 —7,98 U +4,45 +2,39
Bild 35
Documents
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17N35

Klasse M

55 Kontakte, Grofde 22

E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

| +Y
17 \25[ 3
10 40
4 ‘*’ f +'¢' 47
+++*++
GG e
RABCHCHCHCHAES
ol ollelglele
o tleideilet
S IGHCS
Wdiioe
-
Kontakt X Y Kontakt X Y Kontakt X Y
mm mm mm mm mm mm
1 —7,92 +2,18 20 —1,98 +1,04 39 +1,98 —8,10
2 —-7,92 -0,10 21 —1,98 —-1,24 40 +4,37 +7,09
3 —-7,92 —-2,39 22 —1,98 —-3,53 41 +3,96 +4,47
4 —6,15 +5,61 23 —1,98 -5,82 42 +3,96 +2,18
5 —5,94 +3,33 24 —1,98 —-8,10 43 +3,96 -0,10
6 -5,94 +1,04 25 0 +8,36 44 +3,96 —-2,39
7 —5,94 —1,24 26 0 +4,47 45 +3,96 —4,67
8 -5,94 -3,53 27 0 +2,18 46 +3,96 —6,96
9 —5,94 -5,82 28 0 —-0,10 47 +6,15 +5,61
10 —4.,37 +7,09 29 0 -2,39 48 +5,94 +3,33
11 —3,96 +4,47 30 0 —4,67 49 +5,94 +1,04
12 —-3,96 +2,18 31 0 —6,96 50 +5,94 —1,24
13 —3,96 —-0,10 32 +2,26 +8,03 51 +5,94 —3,53
14 —3,96 —-2,39 33 +1,98 +5,61 52 +5,94 —5,82
15 —3,96 —4,67 34 +1,98 +3,33 53 +7,92 +2,18
16 —3,96 —6,96 35 +1,98 +1,04 54 +7,92 -0,10
17 —2,26 +8,03 36 +1,98 —1,24 55 +7,92 —-2,39
18 —1,98 +5,61 37 +1,98 -3,53
19 —1,98 +3,33 38 +1,98 -5,82
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E DIN EN 3645-001:2019-04

FprEN 3645-001:2019 (D)

17N75 oder 17G75

Klasse M
2 triaxiale Kontakte, Grofie 8

17Q75 oder 17L75

Klasse M
2 QUADRAX-Kontakte, Grofde 8

!+Y

- Entwurf -

2 Kontakte, Grofde 16
21 Kontakte, Grof3e 20

17N99
Klasse I

P

¢
!

C

¢
44\

36

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt X v
mm mm
0 +4,75
B 0 —4,75
Bild 37

-X
- #g“‘i@%
Lﬁf} ? ﬁ?
K #% G
i-Y

Kontakt me m}:n Kontakt me m‘in
A 0 +8,15 N —-7,75 +2,51
B +3,33 +7,44 P —-6,07 +5,44
C +6,07 +5,44 R -3,33 +7,44
D +7,75 +2,51 S —-1,78 +4,50
E +8,10 —-0,86 T +1,78 +4,50
F +7,06 —4,09 U +4,45 +2,39
G +4,80 —6,60 \" +3,81 —-1,91
H +1,70 —7,98 w 0 —4,09
] —-1,70 —7,98 X —3,81 —-1,91
K —4.,80 —6,60 Y —4,45 +2,39
L —7,06 —4,09 Z 0 +0,64
M —-8,10 —0,86
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19N11 19N12
Klasse I Klasse M
11 Kontakte, Grofde 16 6 Kontakte, Grofde 20
4 Kontakte, Grofie 16

2 Kontakte, Grofde 8

!+Y

Kontakt me m’:n Kontakt m)in m);n Kontakt me min Kontakt me m):n
A +2,67 | +6,60 G —-6,99 | —1,35 A +1,63 | +8,33 G -1,63 | +8,33
B +6,35 | +3,35 H —6,35 | +3,35 B +4,26 | +7,11 H +2,08 | +5,13
C +6,99 | —1,35 J —2,67 | +6,60 C +4,80 | —6,78 J 0 -3,18
D +4,55 | —5,46 K 0 +2,67 D 0 —8,26 K -2,08 | +5,13
E 0 -7,14 L 0 —-2,34 E —4,80 | —6,78 AA =572 | 40,51
F —4,55 | —5,46 F —4,26 | +7,11 BB +5,72 | 40,51

Bild 39 Bild 40
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19N17 19L17
Klasse M Klasse M
10 Kontakte, Grofde 22 10 Kontakte, Grofde 22
1 Kontakt, Grofde 20 1 Kontakt, Grof3e 20
4 Kontakte, Grofde 16 4 Kontakte, Grofde 16
2 Kontakte, Grofde 8 2 Quadrax-Kontakte, Grofde 8
! +Y | +Y

Kontakt me m‘in Kontakt m)in m‘;n
A +2,59 +7,65 K -5,59 +0,89
B +6,27 +6,83 L —6,27 +6,83
C +5,59 +0,89 M —2,59 +7,65
D +8,03 —4,67 N 0 +4,12
E +4,47 —6,63 P +1,30 —4,06
F +1,30 -9,20 R 0 —6,93
G -1,30 -9,20 S -1,30 —4,06
H —4,47 —6,63 T 0 -1,80
J -8,03 —4,67
Bild 41
Documents
38 Document Sharing Hub
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- Entwurf -

19N28

Klasse I
26 Kontakte, Grofde 20
2 Kontakte, Grofde 16

!+Y

E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt m)in m‘:n Kontakt mX;n m’:n
A +1,68 +8,97 R —7,26 +5,51
B +4,80 +7,75 S —4,80 +7,75
C +7,26 +5,51 T —1,68 +8,97
D +8,76 +2,49 U 0 +5,84
E +9,07 —0,84 \' +3,15 +4,90
F +8,15 —4,06 w +5,31 +2,41
G +6,15 —6,73 X +5,79 —0,84
H +3,30 —-8,51 Y +4,42 —3,84
J 0 -9,12 Z 0 —4,85
K -3,30 —8,51 a —4,42 —3,84
L -6,15 —6,73 —5,79 —0,84
M -8,15 —4,06 c =531 +2,41
N -9,07 —0,84 d -3,15 +4,90
P -8,76 2,49 e 0 +1,57

Bild 42

Documents
Document Shari%Hub
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E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

19N31
Klasse M
12 Kontakte, Grofde 22
1 Kontakt, Grofde 12
2 Kontakte, Grofde 8

!+Y

- Entwurf -

19Q31 oder 19L31

Klasse M

12 Kontakte, Grofde 22
1 Kontakt, Grofe 12
2 QUADRAX-Kontakte, Grofde 8

!+Y

40

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt m)in m‘;n Kontakt mX;n m‘;n
A +3,73 +8,10 S —4,83 —6,48
B +6,50 +5,51 U -6,50 +5,51
C +4,17 +5,82 \% -3,73 +8,10
K +4,83 —6,48 w -4,17 +5,82
E +1,27 -5,46 f 0 +6,15
M +2,54 -7,49 g +4,57 —0,20
N —-1,27 —5,46 h —4,57 -0,20
R —2,54 -7,49

Bild 43

Documents

Document Sharing Hub
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- Entwurf -

19N32
Klasse M

32 Kontakte, Grof3e 20

!+Y

E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt m)in m‘:n Kontakt mX;n m’:n
A +1,68 +8,97 T -1,68 +8,97
B +4,80 +7,75 U 0 +5,84
C +7,26 +5,51 \' +3,15 +4,90
D +8,76 +2,49 w +5,31 +2,41
E +9,07 —0,84 X +5,79 -0,84
F +8,15 —4,06 Y +4,42 —3,84
G +6,15 -6,73 Z +1,65 -5,61
H +3,30 —8,51 a -1,65 —5,61
J 0 -9,12 b —4,42 —3,84
K -3,30 —8,51 c —5,79 —0,84
L -6,15 -6,73 d -5,31 +2,41
M —8,15 —4,06 e -3,15 +4,90
N -9,07 —0,84 f 0 +2,44
P -8,76 +2,49 g +2,44 0
R -7,26 +5,51 h 0 —2,44
S —4,80 +7,75 i —2,44 0

Bild 44

Documents
Document Shariqngub
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E DIN EN 3645-001:2019-04

FprEN 3645-001:2019 (D)

- Entwurf -

19N35
Klasse M

66 Kontakte, Grofde 22

!+Y

Kontakt me mYm Kontakt me m’:n Kontakt me m);n
1 -9,07 +2,29 23 -3,12 —5,72 45 +3,12 +3,43
2 -9,07 0 24 -3,12 -8,00 46 +3,12 +1,14
3 —9,07 —2,29 25 —-1,14 +9,14 47 +3,12 -1,14
4 -7,09 +5,72 26 -1,14 +6,86 48 +3,12 -3,43
5 -7,09 +3,43 27 -1,14 +4,57 49 +3,12 —-5,72
6 -7,09 +1,14 28 -1,14 +2,29 50 +3,12 -8,00
7 -7,09 -1,14 29 -1,14 0 51 +5,11 +6,86
8 -7,09 -3,43 30 -1,14 -2,29 52 +5,11 +4,57
9 -7,09 —5,72 31 -1,14 —4,57 53 +5,11 +2,29
10 -5,11 +6,86 32 -1,14 —6,86 54 +5,11 0
11 -5,11 +4,57 33 -1,14 -9,14 55 +5,11 -2,29
12 —5,11 +2,29 34 +1,14 +9,14 56 +5,11 —4,57
13 -5,11 0 35 +1,14 +6,86 57 +5,11 —6,86
14 —5,11 -2,29 36 +1,14 +4,57 58 +7,09 +5,72
15 -5,11 —4,57 37 +1,14 +2,29 59 +7,09 +3,43
16 —5,11 —6,86 38 +1,14 0 60 +7,09 +1,14
17 -3,12 +8,00 39 +1,14 -2,29 61 +7,09 -1,14
18 -3,12 +5,72 40 +1,14 —4,57 62 +7,09 -3,43
19 -3,12 +3,43 41 +1,14 —6,86 63 +7,09 -5,72
20 -3,12 +1,14 42 +1,14 -9,14 64 +9,07 +2,29
21 -3,12 -1,14 43 +3,12 +8,00 65 +9,07 0
22 -3,12 -3,43 44 +3,12 +5,72 66 +9,07 -2,29

Bild 45
Documents
42 Document Sharing Hub
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21N11
Klasse I

11 Kontakte, Grofde 12

- Entwurf -

E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

21N12
Klasse I
9 Kontakte, Grofde 12
3 Kontakte, Grofde 20

Kontakt mX;n m‘:n
A +3,07 +8,43
B +7,77 +4,50
C +8,84 -1,55
D +5,77 —6,86
E 0 —8,97
F —5,77 —6,86
G —8,84 -1,55
H -7,77 +4,50
] -3,07 +8,43
K 0 +3,12
L 0 -2,92

Bild 46

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt m)in m’:n
A +3,07 +8,43
B +7,75 +4,50
C +8,84 —1,55
D +5,76 —6,86
E 0 —8,97
F —5,76 —6,86
G —-8,84 —1,55
H —-7,75 +4,50
] —-3,07 +8,43
K 0 +2,54
L +2,54 —2,54
M —-2,54 —2,54

Bild 47
Documents

Document Shari%Hub
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E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

21N16 oder 21G16
Klasse Il
16 Kontakte, Grofie 16

- Entwurf -

21L20 oder 21Q20
Klasse M

18 Kontakte, Grofde 20
2 QUADRAX-Kontakte, Grofde 8

Kontakt me m‘;n
A +3,00 +8,18
B +6,88 +5,36
C +8,66 +0,91
D +7,82 -3,81
E +4,62 -7,37
F 0 —8,71
G —4,62 -7,37
H -7,82 -3,81
] —8,66 +0,91
K —6,88 +5,36
L —-3,00 +8,18
M 0 +4,45
N +3,91 +1,57
P +2,39 -3,10
R -2,39 -3,10
S -3,91 +1,57

Bild 48

44

Full document details: E DIN EN 3645-001:2019-04

Kontakt me ml:n
A +2,62 +10,03
B +6,10 +8,38
C +8,64 +5,74
D +8,64 -5,74
E +6,10 —-8,38
F +2,62 —10,03
G —2,62 -10,03
H —6,10 —8,38
] —8,64 —5,74
K —8,64 +5,74
L -6,10 +8,38
M —2,62 +10,03
N 0 +7,62
P +3,30 +6,10
R +5,59 0
S +3,30 -6,10
T 0 -7,62
U -3,30 -6,10
\' —5,59 0

w -3,30 +6,10
Bild 49

Documents
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- Entwurf - E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

21N35
Klasse M
79 Kontakte, Grofde 22

Kontakt me min Kontakt me min Kontakt me min Kontakt me min
1 +1,35| +10,82 21 -10,85 | —1,22 41 —2,49 | —8,18 61 -3,40 | —5,05
2 +3,71| +10,26 22 —-10,85 | +1,22 42 —4,67 | —=7,11 62 —5,28 | —3,53
3 +589| 49,19 23 —-10,31 | +3,58 43 —6,55 | —5,59 63 —6,02 | —1,22
4 +7,77 | +7,67 24 —9,27 | +5,77 44 —7,90 | —3,58 64 —6,02 | +1,22
5 +9,27 | +5,77 25 =777 | +7,67 45 —8,43 | —1,22 65 —5,28 | +3,53
6 +10,31| +3,58 26 —589 | 49,19 46 —8,43 | +1,22 66 —3,40 | +5,05
7 +10,85| +1,22 27 —3,71 | +10,26 47 -7,90 | +3,58 67 -1,22 | 43,71
8 +10,85| —1,22 28 -1,35 | +10,82 48 —6,55 | +5,59 68 +1,22 | 43,71
9 +10,31| -3,58 29 0 +8,20 49 —4,67 | +7,11 69 +3,18 | +2,29
10 +9,27 | -5,77 30 +2,49 | +8,18 50 —-2,49 | +8,18 70 +3,94 0
11 +7,77 | —7,67 31 +4,67 | +7,11 51 -1,22 | +6,12 71 +3,18 | —2,29
12 +589| —-9,19 32 +6,55 | +5,59 52 +1,22 | +6,12 72 +1,22 | =371
13 +3,71| —10,26 33 +7,90 | +3,58 53 +3,40 | +5,05 73 —-1,22 | -3,71
14 +1,35| —10,82 34 +8,43 | +1,22 54 +5,28 | +3,53 74 -3,18 | —2,29
15 -1,35| —-10,82 35 +8,43 | —1,22 55 +6,02 | +1,22 75 —3,94 0
16 —-3,71| —10,26 36 +7,90 | —3,58 56 +6,02 | —1,22 76 —-3,18 | +2,29
17 -589| -9,19 37 +6,55 | —5,59 57 +5,28 | —3,53 77 0 +1,35
18 =777 | -7,67 38 +4,67 | -7,11 58 +3,40 | —5,05 78 +1,22 | —0,74
19 —-9,27| -=5,77 39 +2,49 | -8,18 59 +1,22 | —6,12 79 —-1,22 | —-0,74
20 —10,31| -3,58 40 0 -8,81 60 —-1,22 | —6,12
Bild 50
Documents
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E DIN EN 3645-001:2019-04
FprEN 3645-001:2019 (D)

21N39
Klasse I
37 Kontakte, Grofde 20
2 Kontakte, Grofde 16

- Entwurf -

21N41
Klasse I
41 Kontakte, Grofde 20

Kontakt me ml;l Kontakt m)in m‘:n Kontakt m):n m’:n Kontakt m)in min
A +1,65| +10,44 X 0 +7,49 A 0 +10,60 Y +3,35 | +6,38
B +4,80| +9,42 Y +3,20 | +6,50 B +3,28 |+10,09 Z +5,92 | +4,09
C +7,47| +7,47 Z +5,89 | +4,55 C +6,23 | +8,58 a +7,15 | 40,87
D +9,42| +4,80 a +7,11 | +1,45 D +8,58 | +6,23 b +6,73 | —2,55
E +10,44| +1,65 b +7,11 | —1,88 E +10,09 | +3,28 [ +4,78 | —5,39
F +10,44| —-1,65 c +5,51 | —4,80 F +10,60 0 d +1,73 | —6,99
G +9,42| —4,80 d +2,84 | —6,73 G +10,09 | —3,28 e -1,73 | —6,99
H +7,47| —7,47 e -2,84 | —6,73 H +8,58 | —6,23 f -4,78 | —5,39
] +4,80| —9,42 f -551 | —4,80 J +6,23 | —8,58 g -6,73 | —2,55
K +1,65| —10,44 g -7,11 | —1,88 K +3,28 |—10,09 h -7,15 | 40,87
L -1,65| —10,44 h -7,11 | +1,45 L 0 —10,60 i —5,92 | +4,09
M —4,80| —9,42 i -5,89 | +4,55 M -3,28 |—10,09 i -3,35 | +6,38
N =747 -=7,47 i -3,20 | +6,50 N -6,23 | —8,58 k 0 +3,81
P -9,42| —4,80 k 0 +4,17 P —-8,58 | —6,23 m +2,98 | +2,38
R —-10,44| -1,65 m +2,90 | +1,22 R —-10,09 | —3,28 n +3,71 | —0,85
S —-10,44| +1,65 n +2,69 | —=2,72 S —10,60 0 )1} +1,66 | —3,43
T —-9,42| +4,80 P 0 —4,80 T —-10,09 | +3,28 q —-1,66 | —3,43
U 7,47 +7,47 q —-2,69 | —=2,72 U —8,58 | +6,23 r -3,71 | —0,85
\" —4,80| +9,42 r —-2,90 | +1,22 \" —-6,23 | +8,58 s —-2,98 | +2,38
w -1,65| +10,44 \'\ —3,28 |+10,09 t 0 0

X 0 +7,20
Bild 51 Bild 52
Documents
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