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Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist 
vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für 
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument (FprEN 3645-004:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich „Elektrotechnik, 
Avionik“ unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) 
erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-03 AA „Elektrische 
Verbindungselemente“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses 
Luft- und Raumfahrt (NL) sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in 
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde der Deutschen 
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN 
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 3645-004 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen 
Sprachfassung von EN 3645-004 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich 
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 3645-004:2008-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Geändertes Maß R1 in Tabelle 1 für Gehäusegröße 19; 

b) Geänderte Beschreibung des Kennbuchstaben für Bauformen in Tabelle 3. 
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Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, 
dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 
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Série aérospatiale — Connecteurs électriques circulaires à contacts protégés, à accouplement par filetage à pas 
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Aerospace series — Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating 
temperature 175 °C or 200 °C continuous — Part 004: Receptacle, hermetic, square flange mounting — Product 
standard 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 3645-004:2018) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 3645-004:2006 ersetzen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von hermetischen festen Steckverbindern mit quadratischem 
Montageflansch in der Familie der elektrischen Rundsteckverbinder mit dreigängiger 
Gewinde-Schnellkupplung fest. 

Sie gilt für die in Tabelle 3 angegebenen Bauformen. 

Die Kontakte sind nicht lösbar und haben einen Lötanschluss. 

Hinsichtlich der freien Steckverbinder und Schutzkappen, siehe EN 3645-008, EN 3645-011, EN 3645-012 
und EN 3645-006. 

Diese Steckverbinder wurden von der Bauform Y in der Spezifikation MIL-DTL-38999/21 abgeleitet und 
sind mit dieser austauschbar. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 3645-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige 
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 001: Technische 
Lieferbedingungen 

EN 3645-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige 
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 002: Leistungsdaten und 
Kontaktanordnungen 

EN 3645-006, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige 
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 006: Schutzkappe für festen 
Steckverbinder — Produktnorm 

EN 3645-008, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige 
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 008: Abreißsicherer freier 
Steckverbinder mit Massering — Produktnorm 

EN 3645-011, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige 
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 011: Abreißsteckverbinder 
mit Massefingerringen — Typ 1 — Produktnorm 

EN 3645-012, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige 
Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant — Teil 012: Abreißsteckverbinder 
mit Massefingerringen — Typ 2 — Produktnorm 

MIL-DTL-38999/21, Connectors, electrical, circular, threaded, receptacle, box mounting flange, hermetic, 
hermetic solder contacts, series III, metric1) 

                                                               

1) Veröffentlicht von: Department of Defense (DOD), The Pentagon, Washington D.C. 20301, USA. 
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